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1. PROVEDEN( PRAVE NEBO LEVE — URCUJE SE PODLE POLOHY PLOSINY PRI POHLEDU

ZE SPODU SCHODISTE
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TRUBKY POJEZDU A KABELOVY ZLAB STANDARDNE VYROBENY Z NEREZOVEHO MATERIALU

PLOSINY VE STANICICH MUSI STAT MEZI SLOUPKY » o
. EL. PROPOJEN ROZVADECE S TLACITKOVYMI OVLADAZI NA ZDI A PRIVOD NAPAJENI

PLOSINY — ZASEKANO VE ZDI NEBO VEDENO PO ZDI_V PLASTOVYCH LISTACH
5. ROZMER " G " — HODNOTY PRIBLIZNE, ODVISLE OD RESENI KONKRETNIHO SCHODISTE
ROZMER " K " — HODNOTA JE ODVISLA OD STOUPANI SKLONU DRAHY V  ZATACCE

UPOZORNEN :

NAGRTY ZOBRAZUJI STANDARDNI UMISTENI PLOSINY.

V PRIPADE NUTNOSTI ATYPICKEHO UMISTENI PLOSINY (UZKE SCHODISTE,
OMEZENE MOZNOSTI V NASTUPNI NEBO VYSTUPNI STANICI APOD.),
PRACOVNICI NASEHO PROJEKCNIHO ODDELEN] POSOUDI KONKRETNI
SITUACI A NAVRHNOU VHODNE RESENI (POTREBNOU UPRAVU PLOSINY).
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ZAVITOVA TYC M10
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ZLAB PRO OHEBNY NOSIC KABELU
(POUZE PRO PRIMOU POJiZDNOU DRAHU S NOSEM)
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VARIANTY USPORADANI
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