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MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA SCHODIŠTĚ ZATOČENÉHO O 180° "M2"
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VYBOČENÍ PŘEPRAVNÍ DESKY V ZATÁČCE
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MINIMÁLNÍ POLOMĚR R255 V ROVINĚ OHYBU DRÁHY

PROVEDENÍ PŘÍMÉ POJÍZDNÉ DRÁHY S NOSEM
(ZKRÁCENÍ NÁSTUPNÍHO PROSTORU)

V SOUVISLOSTI SE SKLONEM SCHODIŠTĚ SE MĚNÍ ROZMĚR "E" A "C2"

ROZMĚRY PŘEPRAVNÍ DESKY
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HORNÍ STANICE PŘED PODESTOUHORNÍ STANICE NA PODESTĚ

ŽLAB PRO OHEBNÝ NOSIČ KABELŮ
(POUZE PRO PŘÍMOU POJÍZDNOU DRÁHU S NOSEM)

ZÁVITOVÁ TYČ M10

1 : 10

TRAJEKTORIE DRÁHY VNĚJŠÍ HRANY PLOŠINY

MINIMÁLNÍ POLOMĚR R255 V ROVINĚ OHYBU DRÁHY

CPM 300

MĚŘÍTKO

www.manuspv.cz
manuspv@manuspv.cz

DISPOZICE UMÍSTĚNÍ PLOŠINY

TYP PLOŠINY

ZÁVITOVÁ TYČ M10

PROVEDENÍ POJÍZDNÉ DRÁHY UPEVNĚNÉ NA SLOUPKY, NA SCHODIŠTI ZATOČENÉM O 180°

TRAJEKTORIE DRÁHY VNĚJŠÍ HRANY PLOŠINY

PROVEDENÍ POJÍZDNÉ DRÁHY UPEVNĚNÉ NA ZEĎ, NA SCHODIŠTI ZATOČENÉM O 90°

UPOZORNĚNÍ :
NÁČRTY ZOBRAZUJÍ STANDARDNÍ UMÍSTĚNÍ PLOŠINY.
V PŘÍPADĚ NUTNOSTI ATYPICKÉHO UMÍSTĚNÍ PLOŠINY (ÚZKÉ SCHODIŠTĚ,
OMEZENÉ MOŽNOSTI V NÁSTUPNÍ NEBO VÝSTUPNÍ STANICI APOD.),
PRACOVNÍCI NAŠEHO PROJEKČNÍHO ODDĚLENÍ POSOUDÍ KONKRÉTNÍ
SITUACI A NAVRHNOU VHODNÉ ŘEŠENÍ (POTŘEBNOU ÚPRAVU PLOŠINY).

VARIANTY USPOŘÁDÁNÍ


