
WC kabiny 

Výhody WC kabin ELTETE 

- velkáodolnostdíkysolidníkonstrukci 

- provedení v závislosti na standarduvýhradně z odolné proti vlhkosti dřevotřískovédesky P5 nebo z 
odolného proti voděvysokotlakéhozahuštěného laminátu 

- vysoká kvalita použitých materiálu 

- dokonalé spojení odolnosti, estetiky a funkčnosti 

- možnostlibovolnébarevnédekorace 

- snadné udržovaní čistoty 

- zajištěnabezpečnostuživateledíky vhodné konstrukci 

- lehkákonstrukce na bázimodulů. Systém modulů umožňuje dodávku výrobků jak vezvláštních tak i 
vestandardníchvelikostech 

- jednoduchá montáž, všechny spojovací prvky jsousoučásti dodávky 

- používané více jak 25 let na celémsvětě 

Určení a rozsah použití sanitárníchkabin 

Určení: WC kabiny, sprchové kabiny, převlékárny, kabiny do mateřskýchškol, stavebnicové interiéry 
do kanceláři. 

Rozsah použití: veřejné budovy (hotely, banky, restaurace), sportovní a rekreační objekty (bazény, 
kryté bazény, fitness kluby, haly prosportovní a společenskéakce), školské budovy (školy, mateřské 
školy, vysoké školy), průmyslové budovy (výrobní haly, sklady), obchodní centra, zdravotnické objekty 
(nemocnice, zdravotní střediska, laboratoře), vojenské a policejníslužebny. 

WC kabiny a dělícístěny vyrobené z vysokotlakého laminátu HPL 24 majívelmi odolnou, 
solidníkonstrukci, vhodnou pro použití na celémsvětě. Tato pevná konstrukce je vyrobena z velmi 
kvalitní, odolné vůči vlhkosti dřevotřískovédesky P5 potaženévysokotlakýmlaminátem HPL (High-
pressure lamináte) o tloušťce 0,8 mm a to v široké nabídcebarev a dekorů LTT. Nosnou 
konstrukcistěntvoří profily z lehkýchslitinstandardněeloxované nebo pokryté barvou pomocí 
práškové metody, prvky z nerezové oceli nebo nylonu. Spojovací profily jsouvyvinuty tak, aby 
mohlybýtjednodušenamontovány do stěn a podlah (dokonce i v případě podlahového vytápění) 


