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/4

zabradlT podél rampy

- ocelové zabradli

— sloupky jackel 50x25mm @ 1,0m
- pole zdbradli, vyska 750mm

— vjplh svislé tyte #10mm na vysku
— povrchovd Gprava Zarové zinkovano
~ viz. vykresy stavebnf Cdsti

850
950

2000

100

drzak antény a hromosvodu

Konstrukce pro uchycenf antény a hromosvodu

a — ocelova trubka 60,3/4, délka 1000mm

b - shora plastovd z@slepka

¢ - na spodnf Easti kotewni deska 160/160/10 mm s otvorem g50mm
ve sklonu ikmé stfechy

d - viuty do dreva M10 (4 ks)

2ks

Zarové zinkovano

ZGrové zinkovano

/5a

dle stav. vkresu

060

060

3000

50

50

Posuvnj stinfci panel v 1.NP

Horni a dolni posuv dl. 3750mm, kryty Al-listou nahofe i dole
posuvny panel o rozmérech 1060x3000mm

ram ocelovy profil L 30x30mm, povrchovd Gprava Zarové zinkovéno,
var. lak RAL 7046, matny

Vyplit — modrinovd prkna se seZiznutou hornf a spodni hranou.
odstin pfirodni modFin, olej transparent namichany s pigmentem,
pfesny odstin odsouhlasi architekt v ramci AD

pozn. délka posuvl dle stavebnich vykres

Posuvnj stinict panel na fasddé jidelny - vjchodni pohled

ZGrové zinkovano

/3b

die stav. vikresu

-

TR
1

2900

T60)
1

50

Horni a dolni posuv dl. 3750mm, kryty Al-listou nahofe i dole
posuvny panel o rozmérech 700x2170mm

ram ocelovy profil L 30x30mm, povrchova Gprava Zdrové zinkovano,
var. lak RAL 7046, matny

Vyplit — modrinovd prkna se sezZiznutou hornf a spodni hranou.
odstin pfirodni modfin, olej transparent namichany s pigmentem,
presny odstin odsouhlasi architekt v rdmci AD

pozn. délka posuvi dle stavebnich vykresu

Posuvny panel na vjchodni fasddé v nové nastavbé.
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