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Zpracovano podle Pfilohy €. 8 vyhlaSky ¢. 146/2008 Sb.

A. Pravodni zprava
1. Identifikaéni tdaje

a) ozna€eni stavby,
REKONSTRUKCE ULICE SPOJOVACI

b) stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo nebo misto podnikani,
Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 252 64 Velké Prilepy

c) projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace

Ing. Zdenék Fiedler

Ostra 210, 289 22 Lysa nad Labem
IC. 67615988

Cislo autorizace CKAIT 10168

2. Z&kladni udaje o stavbhé

a) struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi,

Umisténi: Parcely 204/1, 243.

Projekt navrhuje:

Novy pfechod pro chodce napfi¢ ulici Prazska véetné semaforu, osvétleni a dopravniho znaceni.
Novy chodnik v délce 10m v kfiZovatce ulic Formanska a Prazska.

b) predpokladany pribéh stavby

- zahdjeni,
2017

- etapizace a uvadeéni do provozu,

Jedna se o druhou etapu stavby. V prvni etapé byla jiz provedena rekonstrukce ulice Spojovaci mezi kfizovatkami
Svrkyriska a Prazska.

- dokonéeni stavhby,

2018

c) vazby na RP, UP, UR,US véetné pInéni podminek
Jedna se o stavbu ve stavajicim ulicnim prostoru.

d) struéna charakteristika tzemi a jeho dosavadni vyuziti,
Vyuziti Gzemi se neméni.

e) vliv technického feSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a zivotni prostredi,

Provedenim stavby se vyrazné nezméni vliv na krajinu. Vliv na zdravi a Zivotni prostfedi bude pozitivni v tom
smyslu, ze se zvySi bezpecénost silniéniho provozu.

f) celkovy dopad stavby na dotéené Gizemi a navrhovana opatreni

- vztahy na dosavadni vyuziti dzemi,

Dosavadni vyuziti Gzemi se neméni

- vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém Gzemi,

V Uzemi severovychodné od kfizovatky Prazska - Formanska je planovana vystavba obytného souboru. Projekt byl
koordinovan se zastavovaci studii lokality Velké Pfilepy - ,K Tursku*
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- zmény staveb dotéenych navrhovanou stavbou.

Navrh nevyzaduje zmény jinych staveb.

3. Prehled vychozich podklada a prazkumu
Jako podklad slouzi:

geodetické zaméfeni stavenisté

podklady od spravct inzenyrskych siti a dotéenych organa statni spravy.

a) dokumentace zaméru k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo k ozndmeni zdméru pro
ziskani tzemniho souhlasu nebo rozhodnuti o zméné stavby,

Stavba nevyzaduje rozhodnuti o umisténi stavby.

b) regulaéni plany, Gzemni plan, pfipadné Gzemné planovaci informace,
Projekt je v souladu s platnym Gzemnim planem

c) mapové podklady, zaméreni Gzemi a dalSi geodetické podklady,
Pro projekt bylo pouzito geodetické zaméreni stavenisté

d) dopravni prizkum (studie, dopravni Gdaje),
Nebyl provadén prizkum

e) geotechnicky a hydrogeologicky prazkum, zakladni korozni prazkum,

Prizkum nebyl provadén. Konstrukce zpevnénych ploch je navrzena na pfedpokladané parametry inosnosti zemni
plané. Pokud budou béhem stavby zjiStény odliSné podminky, bude provedena vyména aktivni zony zemni plané
nebo jeji stabilizace.

f) diagnosticky priizkum konstrukci,
Projekt nefesi

g) hydrometeorologické a hydrologické Udaje, plavebni podminky, inundace, kvalita vody v recipientech,
Projekt nefesi

h) klimatologické Gdaje (prevladajici smér vétru, vyskyt mlh a pfizemnich mraza, extrémni teploty vzduchu,
index mrazu, smogové oblasti),

Projekt nefesi

i) stavebné historicky prizkum u stavby, kterd je kulturni pamatkou, je v pamatkové rezervaci nebo je v
pamatkové zéné.

Stavba neni kulturni pamétkou a nenachazi se v pamatkové z6né nebo rezervaci.

4. Clenéni stavby (jednotlivych &asti stavby)
Stavbu tvofi jeden stavebni objekt.S

5. Podminky realizace stavby

a) vécné a casoveé vazby souvisejicich staveb jinych stavebniki,
nejsou zadné navaznosti na jiné stavby

b) uvazovany pruibéh vystavby a zajiSténi jeji plynulosti a koordinovanosti,
Resi ¢ast E - Zasady organizace vystavby.

C) zajiSténi pFistupu na stavbu,
PFistup na stavenisté je po stavajicich mistnich komunikacich

d) dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy.
Pro provedeni stavby bude vypracovan v ramci POV projekt dopravné inZzenyrskych opatfeni.
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6. Prehled budoucich vlastnika a spravcu

a) seznam budoucich spravca a vlastnika
Vlastnikem i provozovatelem stavby bude investor.

b) zpusob uzivani jednotlivych objekta stavby.
Komunikace budou vefejné pfistupné. Zpusob uzivani komunikaci se Fidi pravidly silniéniho provozu.

7. Predavani €asti stavby do uzivani

a) moznosti (navrh) postupného predavani éasti stavby (Gsek, objekt) do uzivani,
Nepredpoklada se postupné predavani

b) zdlivodnéni potfeb uzivani stavby pred dokonéenim celé stavby.
NefeSi se

8. Souhrnny technicky popis stavby

8.1. Souhrnny technicky popis

(celkovy projektovany rozsah, kapacitni Udaje, zakladni technické parametry, zakladni dopravni, dispoziéni,
stavebni a technologické feSeni stavby, zaclenéni stavby do GUzemi...)

Projekt navrhuje:

Novy chodnik v délce 10m.

Vodorovné dopravni znaceni.

Svislé dopravni znaceni.

Svételné signalizacni zafizeni a pfisviceni pfechodu pro chodce.

Zatravnéni nezpevnénych ploch.

8.2. Technicky popis jednotlivych objektd a jejich souéasti stanovi pro
8.2.1. Pozemni komunikace

a) vycet a oznaéeni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby,
Stavba je navrzena jako jeden objekt.

b) zékladni charakteristiky pfislusSnych pozemnich komunikaci

- kategorie, tfida, navrhova kategorie nebo funkéni skupina a typ pfiéného usporadani,

Jedna se o Upravu v misté stavajici kfizovatky.

Pfechod pro chodce je soucasti silnice 11-240, chodnik bude soucasti mistni obsluzné komunikace, ulice
Formanska.

- navrh zemniho télesa, pouziti druhotnych materiald, vysledky bilance zemnich praci,

Pro novy chodnik se vybuduje nasyp o vysce 0,5 - 1,0m . Terén bude do trovné zemni plané dorovnan pomoci
zemnich praci provedenych podle CSN 73 6133.

Bilance zemnich praci: Nasyp 17 m3.

Pouziti druhotnych materiald se nepfedpoklada.

- vstupni Udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch.

Zpevnéné plochy jsou navrzeny podle TP 170, Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

8.2.2. Mostni objekty a zdi
Nejsou soucasti tohoto projektu.
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8.2.3. Odvodnéni pozemni komunikace

Stavebné technické rfeSeni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah.
Chodnik bude odvodnén pficnym sklonem do okolniho terénu. Chodnik je spadovan smérem k vodici linii. V
obrubé se vynechaji mezery pro odvod deStové vody.

8.2.4. Tunely, podzemni stavby a galerie
Nejsou soucasti tohoto projektu.

8.2.5. Obsluzna zafizeni, verejna parkovisté, inikové zény a protihlukové clony
Nejsou soucasti tohoto projektu.

8.2.6. Vybaveni pozemni komunikace

a) zachytna bezpeénostni zafizeni,

Nejsou soucasti tohoto projektu.

b) dopravni zna€ky, dopravni zafizeni, svételné signdly, zafizeni pro provozni informace a telematiku,

Projekt navrhuje nové svislé a vodorovné znaceni. Podrobnosti viz vykres ,Dopravni znaceni*.

Na vjezdu do obce je umistén radarem Fizeny semafor. V misté tohoto semaforu bude umistén novy pfechod pro
chodce. Stavajici zafizeni bude ponechano a doplnéno navéstidlem pro chodce. Stejné zafizeni bude umisténo v
opac¢ném sméru (na vyjezdu z obce). Naveéstidlo pro vozidla na vyjezdu z obce bude také ovladano radarem.
Naveéstidlo pro chodce bude ovladano tlacitkem umisténym na stozaru SSZ.

c) verejné osvétleni,

Pro novy pfechod bude instalovano pfisviceni umisténé na stozaru svételné signalizace.
d) ochrany proti vniku volné Zijicich zivo€icht na komunikace a umoznéni jejich migrace pfes komunikace.
Nejsou soucasti tohoto projektu.

e) clony a sité proti osInéni.

Nejsou soucasti tohoto projektu.

8.2.7. Objekty ostatnich skupin objektt
Nejsou soucasti tohoto projektu.

9. Vysledky a zavéry z podklada, prazkumia a méreni

Souhrnny prehled zjiSténych skute€nosti s vyhodnocenim jejich vlivu na feSeni stavby.
Pro stavbu nebyly provadény prizkumy a méfeni

10. Dotéena ochranna pasma, chranénéa uzemi, zatopova tzemi, kulturni pamatky,
pamatkové rezervace, pamatkové zény

a) rozsah dotéeni,

Stavba nelezi v chranéném Gzemi, zatopovém Gzemi, neni kulturni pamatkou a nenachéazi se v pamétkové
rezervaci ani pamatkové zoné.
V misté stavby se nachazeji inzenyrskeé sité a jejich ochranna pasma.

b) podminky pro zésah,
Podminky stanovi spravci siti ve svych vyjadrenich.

c) zpusob ochrany nebo Uprav,
Podminky stanovi spravci siti ve svych vyjadrenich.
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d) vliv na stavebné technické reSeni stavby.
Ochranna pasma nemaji vliv na technické feSeni stavby

11. Zasah stavby do uzemi
(Vymezeni a zddvodnéni zmén soucasného stavu vyvolanych stavbou)

a) bouraci prace,
Stavajici zpevnéné plochy v misté stavby budou odstranény

b) kaceni mimolesni zelené a jeji pFipadna nahrada,
NefeSi se

c) rozsah zemnich praci a koneéna Uprava terénu,
Zemni prace budou provedeny v rozsahu budoucich zpevnénych ploch. Okolni terén bude upraven a zatravnén.

d) ozelenéni nebo jiné Upravy nezastavénych ploch,
Nezastavéné plochy budou upraveny, opatfeny vrstvou ornice a osety travnikem.

e) zadsah do zemédélského puadniho fondu a pfipadné rekultivace,
NefeSi se

f) zasah do pozemku uréenych k plnéni funkce lesa,
Nerfesi se

g) zésah do jinych pozemka,
Nerfesi se

h) vyvolané zmény staveb (prelozky a Upravy) dopravni a technické infrastruktury a vodnich toka.
Nerfesi se

12. Naroky stavby na zdroje a jeji potfeby
Uréeni a zdavodnéni narokt stavby na

a) vSechny druhy energii,
Semafory a prisvétleni pfechodu se napoji pfipojkou NN.

b) telekomunikace,
Stavba komunikace nema néaroky.

c) vodni hospodafrstvi,
Destova voda se bude vsakovat v okolnim terénu.

d) pfipojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani,

Novay pfechod a chodnik propoji stavajici chodniky mezi ulicemi Spojovaci a Formanska..
Soucasti stavby nejsou parkovaci mista.

e) moznosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sité),
Semafory a pfisvétleni pfechodu se napoji pfipojkou NN.

f) druh, mnoZstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uzivanim stavby.
Uzivanim stavby nebudou vznikat odpady
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13. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a Zivotni prostredi

(Vyhodnoti se vlivy negativnich U¢inkd stavby a jejiho uzivani a uvedou se navrhy na stavebni opatreni k jejich
prevenci, eliminaci, pfipadné minimalizaci v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy)

a) ochrana krajiny a pfirody,

Stavba nepodléha posuzovani vlivu na zZivotni prostfedi podle zakona 100/2001Sb..

Stavba nenarusi krajinny raz ani jiné zajmy ochrany pfirody.

Stavba bude provadéna tak, aby doSlo k co nejmenSimu omezeni dopravni obsluznosti Gzemi a negativnim vliviim
na zivotni prostredi. Pfi stavbé je tfeba dbat maximalni ohleduplnosti a omezeni hluénosti a prasSnosti. Dodavatel je
povinen ucinit takova opatfeni, aby nedoslo ke znecisténi povrchové a spodni vody ropnymi produkty a jinymi
nebezpeénymi latkami z provozu stavebnich strojl. Pfi stavbé budou pouzity postupy a materialy nepoSkozujici
Zivotni prostredi.

b) hluk,

Stavba bude provadéna v blizkosti stavajici zastavby. Dodavatel zaruci, Ze nedojde k prekroceni hlukovych limitd
danych Nafizenim vlady ¢. 148/2006 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci v chrdnéném
venkovnim prostoru. Stavebni ¢innost v no¢ni dobé ( 21.00 — 7.00 hod) se nebude provadét.

c) emise z dopravy,

Emise béhem stavby a provozu nepfekro¢i dovolené limity.

d) vliv zneéisténych vod na vodni toky a vodni zdroje,

NereSi se

e) ochrana zdravi a bezpeénosti pracovnikl pfi vystavbé a pfi uzivani stavby,

Ochranu zdravi a bezpe¢nost béhem stavby feSi pfiloha E - Zasady organizace vystavby

Bezpecnost béhem uzivani stavby je zaruCena navrhem stavby, ktery je v souladu s technickymi normami a
technickymi podminkami pro navrhovani pozemnich komunikaci.

Pravidla silni¢niho provozu jsou upravena zejména zédkonem €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich a vyhlaSkou €. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a
Uprava a Fizeni provozu na pozemnich komunikacich.

f) nakladani s odpady.

Odpady vzniklé stavbou budou klasifikovany podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. a budou shromazdovany oddélené
podle druht. V pribéhu stavby bude vedena evidence odpadu podle zakona 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlasky
MZP CR &. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv pfistupna kontrolnim organdm, a to véetné doklad. Dodavatel
stavby predlozi ke kolaudaci doklady o zneSkodnéni odpadu. Organ statni spravy v oblasti nakladani s odpady
bude informovan o pribéhu kolaudaéniho fizeni.

Soucasti stavby bude skryvka ornice a jeji dalSi vyuziti k rekultivaci vramci stavby. Termin a rozsah skryvky
oznami zhotovitel 14 dnu pfed zahajenim praci organu ochrany ZPF. Zhotovitelem bude veden protokol o
nakladani s ornici podle §10, odst.2, vyhlasky MZP 13/94.

14. Obecné poZadavky na bezpeénost a uzitné vlastnosti
(Prukaz, ze stavba jako celek a jeji objekty jsou navrzeny tak, aby splnily zakladni pozadavky, kterymi jsou:)

a) mechanické odolnost a stabilita,
Konstrukce zpevnénych ploch je navrzena podle TP 170, Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

b) pozarni bezpeénost (umoznéni zasahu jednotek pozarni ochrany, unikové cesty pro osoby apod.),

Stavba nebude mit negativni vliv na pozarni bezpe¢nost. Jedna se o stavbu chodniku podél stavajici vozovky.
Chodnik bude umistén v misté stavajici zelené. Realizaci stavby nedojde k zdsahu do vozovky a omezeni prdjezdu
na stavajici komunikaci. Nedojde k zasahu do Unikovych cest. Nedojde k zasahu do stavajicich hydrant(
umisténych v komunikaci.

c) ochrana zdravi, zdravych zivotnich podminek a zivotniho prostredi,

Stavba je navrzena tak, aby béhem provozu nedochazelo k nebezpeci pro zdravi ¢i naruSovani Zivotnich podminek
a zivotniho prostredi.

Organizaci béhem stavby FeSi souhrnna ¢ast E - Zasady organizace Vystavby.
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d) ochrana proti hluku,
NereSi se

€) bezpeénost pfi uzivani (bezpe€nost provozu na pozemnich komunikacich),

Bezpecnost béhem uZivani je zaru€ena navrhem stavby novych komunikaci v souladu s platnymi zakony,
technickymi normami a technickymi podminkami platnymi pro navrhovani pozemnich komunikaci.

f) Uspora energie a ochrana tepla

(hospodarnost provozu, Usporné technologie p/i vystavbé a Gdrzbé apod.).
NefeSi se

15. DalSi poZzadavky
(Popis navrhu feSeni stavby z hlediska dodrzeni )

a) uzitnych vlastnosti stavby

(dostate¢na kapacita objektd, obecné technické pozadavky na vystavbu a vyrobky, snadna udrzba, zZivotnost ...)
Stavba je navrzena z vyrobkd a materiélud, které odolaji pfedpokladanym klimatickym podminkam. Konstrukce
zpevnénych ploch bude mit zivotnost danou TP 170. Komunikace mé& dostate¢nou kapacitu a je navrzena tak, aby
se dala udrzovat béznymi postupy.

b) zajiSténi pFistupu a podminek pro uzivani stavby - verejné pristupnych komunikaci a ploch osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace,

Stavba je navrZzena v souladu s vyhlaSkou 98/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb.. Podrobné fesSeni viz pfiloha B6.

c) ochrany stavby pred Skodlivymi G€inky vnéjSiho prostfedi (povodné, agresivni podzemni voda, bludné
proudy, poddolovani a povétrnostni vlivy),

Neni navrzena ochrana. V misté se nenachazi agresivni podzemni voda, ktera by méla vliv na konstrukci, stavba
neni v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi.

d) splnéni pozadavkd dotéenych organu.
Dotcené organy neméli pozadavky na zmény projektu.

Vypracoval: Ing. Zdenék Fiedler
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