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Dopravní značení Značení bude v souladu s vyhl. 30/2001 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Svislé dopravní značení Podrobnosti užití, provedení a umístění svislého dopravního značení určují technické podmínky č. 65: Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 65). Technické požadavky na dopravní značení stanovuje ČSN EN 12899-1.  Nové dopravní značení bude v reflexním provedení v základních velikostech. Dopravní značky budou osazeny na ocelových pozinkovaných sloupcích Ø70mm do patek z betonu C12/15.  Vodorovné dopravní značení Podrobnosti užití, provedení a umístění vodorovného dopravního značení určují technické podmínky č. 133: Zásady pro vodorovné dopravní značení (TP 133). Funkční požadavky na vodorovné dopravní značení stanovuje ČSN EN 1436. Požadavky na materiály stanovují ČSN EN 1871 a další. Vodorovné dopravní značení se provede v retroreflexní úpravě. 
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Světelné signalizační zaříceníí Na vjezdu do obce je umístěn radarem řízený semafor. V místě tohoto semaforu bude umístěn nový přechod pro chodce. Stávající zařízení bude ponecháno a doplněno návěstidlem pro chodce. Stejné zařízení bude umístěno v opačném směru (na výjezdu z obce). Také návěstidlo pro vozidla na výjezdu z obce bude ovládáno radarem. Návěstidlo pro chodce bude ovládáno tlačítkem umístěným na stožáru SSZ. Součástí stožáru bude přisvícení přechodu a dopravní značky IP6.
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Přípojka NN Semafory jsou napojeny na rozvaděč V.O. v křižovatce. Přípojka 3x2,5 se samostatným chráničem a jističem 1x10(16) A.


	Listy a pohledy
	C4 znaceni


