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Technicka zprava

Projektant

Ing. Zdenék Fiedler

Ostra 210, 289 22 Lysa nad Labem
IC. 67615988

Cislo autorizace CKAIT 10168
z.fiedler@centrum.cz, 603 829 220

Zakladni udaje

Tento projekt fesi rekonstrukci mistni komunikace v obce Velké Pfilepy.

Reseny objekt ma délku 339m. Uliéni prostor ma $itku 4,0-5,5m. Stavajici vozovka ma nekvalitni térkovy povrch.
Projekt navrhuje vybudovani nové konstrukce vozovky s povrchem z betonové dlazby. Vozovka bude
jednopruhova, obousmeérna s jizdnim pruhem Sitky 3,0m. Na zacatku staniCeni je vozovka rozsifena na 4,0m. Ve
stani¢enich 050 a 280 budou umistény zpomalovaci prahy. Ve stani¢eni 310 je vozovka napojena na ulici
Roztocka. V misté napojeni bude umistén propustek tvofeny stérbinovym Zlabem DN300.

Misto stavby
Velké Prilepy, elice Nova.

Duavod stavby
Dlvodem stavby je nevyhovuijici technicky stav vozovky.

Charakter stavby
Rekonstrukce komunikace.

Zatridéni navrzenych komunikaci
Jedna se o rekonstrukci stavajici komunikace.

Zatfidéni podle zakona 13/1997 Sb., O pozemnich komunikacich a vyhlasky 104/1997 Sb. :
Mistni komunikace IV. tfidy

Zattidéni do funkénich skupin podle CSN 73 6110 :

Obytna z6na skupina D1

Bezbariérové uzivani
Stavba je navrZzena v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb.

Podrobny popis viz samostatna pfiloha.
Technické reSeni

Bouraci prace
Stavajici povrchy budou vybourany a odstranény v&etné podkladnich vrstev.

Zemni prace
Terén bude do Grovné zemni plané dorovnan pomoci zemnich praci provedenych podle CSN 73 6133.

Aktivni zéna, zemni plan

Aktivni zénu neni dovoleno provadét ze sprasi, spraSovych hlin a vatého pisku bez jejich Upravy(zlepSeni).
Pozadavky na material aktivni zény stanovuje tabulka A1 (str 58), tabulka 1 a odstavec 4.1.3 CSN 736133. V celé
mocnosti aktivni zo6ny musi byt dosaZzena mira zhutnéni nejméné 100%PS. Na plani musi byt dosaZzena nejmensi
hodnota modulu pfetvarnosti z druhého zatéZzovaciho cyklu Edef,2=45Mpa. Pomér Edef,2/Edef,1 musi byt
maximalné 2,5.

PoZadované minimalni hodnoty Edef,2 v zavislosti na druhu zeminy stanovuje tabulka 4 TP 170

Pfed pokladkou konstrukce vozovky musi byt unosnost plané ovéfena zatéZovacimi zkouskami.
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Pokud nebude plan splfiovat pfedepsané parametry, navrhne geolog po dohodé s projektantem zménu konstrukce,
ZlepSeni zeminy nebo vymeénu zeminy aktivni zény.

ZpUsob a &etnost zkousek Gnosnosti predepisuje CSN 736133, tabulka 10b

PodloZi musi splfiovat kritérium zrnitosti podle &l. 6.2. Esn 736126-1.

Konstrukce zpevnénych ploch

Zpevnéné plochy jsou navrzeny podle TP 170, Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

Konstrukce vozovky je navrZzena podle katalogu vozovek TP 170.

Konstrukce zpevnénych ploch bude provedena podle vykresu Vzorovy pficny fez.

U konstrukénich vrstev jsou uvedeny poZadavky na hutnéni a pfislusné CSN. Tyto normy udavaji poZzadavky na
materialy, zplsob provadéni a kontrolu kvality.

PozZzadované minimalni hodnoty Edef,2 podloZzi a nestmelenych vrstev stanovuje tabulka 7 TP 170. Pred
pokladkou konstrukce kazdé vrstvy musi byt inosnost pfedchozi vrstvy ovéfena zatéZzovacimi zkouskami.

Obruby

Zpevnéné plochy jsou lemovany betonovymi obrubami. Obruby budou uloZeny do opéry z betonu C12/15,
provedeni podle CSN 736131-1.

Napojeni na stavajici komunikaci
V mist& napojeni se frikéni pilou profizne kolma spara, ktera se oSetfi zalivkou z asfaltové emulze.

Inzenyrské sité
Pred zahajenim stavby se vyznadi v terény trasy podzemnich siti podle podkladd spravci, pfipadné se zjisti jejich
poloha prlizkumem. Povrchové znaky (poklopy) se vyskové upravi do polohy nového povrchu vozovky.

Sadové upravy.

Zatravnéni

Zalozeni travniku bude provedeno podle CSN 839041.

Po dokonceni vystavby zpevnénych ploch bude zemni plan opatfena vrstvou ornice vysSky 15cm. Povrch bude
upraven do pfedepsaného tvaru a oset pohozem nebo hydroosevem. PouZzito bude uznané travni osivo ve sloZeni
pro parkové smési s pfimési nizkych odolnych jetelovin. Travnik je mozno pfedat nejdfive po prvnim poseceni. Do
té doby bude pravidelné zavlazovan.

Odvodnéni
Resi samostatna &ast projektu

Dopravni znaceni

Dopravni znageni
Znaceni bude v souladu s vyhl. 294/2015 Sb. kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich.

Svislé dopravni znaceni

Podrobnosti uziti, provedeni a umisténi svislého dopravniho znaeni urcuji technické podminky €. 65: Zasady pro
dopravni znageni na pozemnich komunikacich (TP 65). Technické pozadavky na dopravni zna&eni stanovuje CSN
EN 12899-1. Nové dopravni znaceni bude v reflexnim provedeni v zékladnich velikostech. Dopravni znacky
budou osazeny na ocelovych pozinkovanych sloupcich @70mm do patek z betonu C12/15.

Bezpecénost béhem uzivani

BezpeCnost béhem uzivani je zaru€ena navrhem stavby novych komunikaci v souladu s platnymi zakony,
technickymi normami a technickymi podminkami platnymi pro navrhovani pozemnich komunikaci.

Vyjadreni spravci a organt statni spravy

KSUS
Napojeni na silnici 11/2421 bude provedeno podle vyjadfeni KSUS 2907/18/KSUS/KLT/CAJ ze dne 18.5.2018

Vypracoval: Ing. Zdenék Fiedler
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