KONSTRUKCE DLE TP 1704D2010  D2-D-1, pro TDZ VI, Pl
DL dlazba betonova 80 mm CSN 73 61 31
L loznd wrstva 40 mm  CSN 73 61 31
SDg Stérkodrt 250 mm CSN 73 6126 60 Mpa
celkem 370 mm
zhutnénd plan CSN 73 61 33 30 Mpa
Stabilizace aktivnT zény vapnem 300mm
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Poznamky:

Pro podkladni vrstvy je moZné po souhlasu investora a projektanta pouZit alternativni materidly podle mistni
dostupnosti.

Typ a barevnost dlaZby odsouhlasi investor. Ptedpoklddd se obdélnikovd dlaZba $edd, ndjezdy zpomalovacich praht

gervend, religfni dlazba &ernd.
ReliéfnT dlazba pro nevidomé musi mit barevny kontrast oproti okolni dlazbg.

TRAVNIK
ZULOVA DLAZBA V BETONOVEM LOZI

ODVODNOVAC! ZLAB, $.0,5, HL.0,03m
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ULICNI VPUST

VTOKOVA CELOLITINOVA MRIZ D 400
500x500mm

t&leso vpusti z betonovych prvkd
DN500 s nesniZzenfm koZem na
splaveniny vysky 600mm

] vyrovndvaci prstenec

horni skruz

dno s vytokem

PROPUSTEK

STERBINOYY ZLAB DN 300
PRO ZATIZENI D 400 kN

ZLAB BETONIKA TZD-Q-I
.30, www.prefogrygov.cz
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BETON C 25/30 (ZAVLHLA SMES)

Ostra 210, 289 22 Lysa
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