ULOZENI PLYNOVODU V KOMUNIKACI NEBO V CHODNIKU

SKLADBA KOMUNIKACE / CHODNiKU

VIZ SO 100 (D.1.1) ; g
N

L0000 0 OO0 OO0 _O_0_O_ g

OO0 0O 0O

KOMUNIKACE BUDE PROVEDENA KOMPLETNE NOVE
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min. kryti plynovodu - viz tabulkai
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POTRUBI PE 100, SDR 11; 32x3,0 mm/
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ZASYP HUTNENY NA 95% PCs PO VRSTVACH
/ SIGNALIZACNT VODIC CYY 2.5mm?

PRIPEVNEN POLYETYLENOVOU PASKOU PO 1m

OBSYP TRIDENY - PISEK 0-8
?PEKOV\? PODSYP - PISEK 0-8
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ULOZENI PRIPOIKY V KOMUNIKACI NEBO V CHODNIKU

KOMUNIKACE BUDE PROVEDENA KOMPLETNE NOVE
VIZ CAST D.1.1 (SO 100)

SKLADBA KOMUNIKACE / CHODNIKU
PODLE SKUTECNOSTI
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ZASYP HUTNENY NA 95% PCs PO VRSTVACH
SIGNALIZACNI VODIC CYY 2.5mm?
/ PRIPEVNEN POLYETYLENOVOU PASKOU PO 1m
/OBSYP TRIDENY - PISEK 0-8
/PiSKoW PODSYP - PISEK 0-8

Poznamka

- pfi ulozeni plynovodu do ochranného potrubi nebo do chranicky se pocita hodnota kryti
od temene chranicky (TPG 702 01)
- pred zasypem je nutné provést tlakovou zkousku podle TPG 702 01 a zaméreni

plynovodu

- vykopy hlubsi nez 1,3 m v zastavéném Uzemi obce (1,5 m mimo zastavené Uzemi) je

nutné svahovat nebo pazit

vvvvv

vzdalenosti mensi nez 0,5 m, nebo pfi soubéhu s kanalizaci ve vzdalenosti mensi nez 1 m,
presah 1 m na kazdou stranu, s Cichackou

TABULKA VYSKY MIN. KRYTI

Druh povrchu

Kryti od vrchu potrubi
(chrénicky) [m]
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