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Detail připojení na stáv. řad
v armaturní šachtě M 1:25

MONT. VLOŽKA DN 200, PN 10
LITINOVÁ

ŠOUPĚ DN 200, PN 10
SE ZEMNÍ SOUPRAVOU

ŠOUPĚ DN 250, PN 10
SE ZEMNÍ SOUPRAVOU

ŠOUPĚ DN 80, PN 16
S TEL. SOUPRAVOU

ŠOUPĚ DN 100, PN 16
SE ZEMNÍ SOUPRAVOU
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OCEL. TRUBKA TŘ. 17 (EN 1.4301)
256x3, S ODBOČKOU 106x3 a 88,9x3

PODPĚRA ZE STĚNY
L 50/5, PATNÍ PLECH P6

TRUBNÍ TŘMEN

NOVÝ LITINOVÝ POKLOP 600/600
NOVÝ ŽEBŘÍK NEREZOVÝ

NOVÝ LITINOVÝ POKLOP 600/600
NOVÝ ŽEBŘÍK NEREZOVÝ

REDUKCE 256/206/3
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Orientační kladečské schéma
vodovodní přípojky

NAVRTÁVACÍ PAS CELOLITINOVÝ
LT  200/1", VČETNĚ ŠOUPĚTE

S PŘIPOJENÍM ISIFLO HDPE 32 mm

PE 100, SDr 11, 32x3,0
DÉLKA K HRANICI PARCELY
NEBO K VODOMĚRNÉ ŠACHTĚ
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Legenda značení armatur
TH Trubka hrdlová dl. 6 m nebo zkrácená
SEK Trubka bez hrdla
E E-kus - tvarovka s hrdlem a přírubou
F F-kus - tvarovka s přírubou a volným koncem
FK F-kus - tvarovka s přírubou, kotevní přírubou

a volným koncem
K Koleno
T T-kus
RP Redukce přírubová
TP Přírubová trubka
TPK Přírubová trubka s kotevní přírubou
Š Šoupě krátké E2 
ŠZ Šoupě krátké E2 s teleskopickou zemní soupravou
PP Koleno s patkou

Hrdlo

Hrdlo s jištěním proti vysunutí (se zámkem)
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Poznámka
- Nový vodovodní řad bude proveden z potrubí z tvárné litiny, DN 200, PN 10 a
DN 100, PN 16.
- Protikorozní úprava trub i tvarovek min. základní, podle ČSN EN 545.
- Vodovodní přípojky z vodovodního potrubí PE 100, SDr 11, 32x3,0, též
- Vystrojení armaturní komory z ocelových trub, z oceli třídy 17, ČSN EN 1.4301 -
AISI 304 (austenitická korozivzdorná ocel), případně 1.4307 (AISO 304L).
Spojování bude svařováním a přírubovými spoji. Min. tloušťka stěny 3 mm.

SEZNAM REVIZÍ VÝKRESU
Revize č.: Obsah revize: Datum:

01 Změna dimenze pro napojení budoucího přívodního řadu z VDJ v armaturní šachtě na DN 250 20.8.2018


