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Staticky posudek obsahuje celkem 8 stran.
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1. Uvodni udaje

Predlozené statické posouzeni se zabyva navrhem a posouzenim opérné stény projektu Oprava mistni
komunikace Nova, Velké Ptilepy vcetné vymény vodovodniho fadu, odvodnéni a ptelozky STL.

2. Predané podklady

Zpracovateli byla dodana vykresova dokumentace navrzené¢ho stavu mistni komunikace. Ing. Michal
Hadraba, kvéten 2018.

3. Pouzita literatura a technické normy

[1] CSN EN 1990 Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukci. CNI, biezen 2004.

[2] CSN EN 1991-1-1 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-1: Obecné zatizeni — Objemové tihy,
vlastni tiha a uzitna zatiZzeni pozemnich staveb. CNI, bfezen 2004.

[3] CSN EN 1992-1-1: Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci. Cast 1-1: Obecné pravidla -
Spolecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby. CNI, listopad 2006.

[4] CSN EN 1997-1: Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci - Cast 1: Obecné pravidla.
CNI, zati 2006

[5] https://betonika.cz/

Uvedené normy byly pouzity spole¢né s platnymi Narodnimi dodatky, Zménami a Opravami pfislusné

normy vydanymi do doby zpracovani piedlozené technické zpravy a statického posudku.

4. Vypocty

Vypocet a posouzeni jednotlivych prvkli bylo provedeno dle pfislusnych podkladi a normovych
predpist. Jednotlivé ¢asti konstrukce byly dimenzovany samostatné jako oddélené prvky. Jednotlivé
prvky byly posouzeny z hlediska I a II. mezniho stavu inosnosti a pouzitelnosti.

5. Popis konstrukce

Predmétem piedlozeného posudku je navrh a posouzeni nové opérné stény, ktera bude umisténa podél
casti mistni komunikace vobci Velké Prilepy, ulice Nova. Navrhovand sténa bude pfitizena
projizdé&jicimi vozidly, vnéjsi hrana jizdniho pruhu se bude nachazet minimalné 1 m od hrany opérné
stény. Budou pouzity prefabrikaty od vyrobce BETONIKA spol s.r.0., konkrétn¢ se jednad o vyrobek
L-PLANEX TZX 99/80/180 s sitkou patky 1,15 m. Celkova délka konstrukce Cini 38 m. Zakladova
spara bude min. 0,8 m pod tGrovni terénu.
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6. Posouzeni

Vzhledem k neznalosti geologickych pomért v oblasti navrhované konstrukce uvazuji pfi posouzeni
opémé stény stavajici zeminu tfidy F6. Sténa bude také pfitizena vozidly na mistni komunikaci,
ginky tohoto zatizeni budou prezentovany plo§nym zatiZenim o velikosti 5 kN/m?. Konstrukce bude
¢aste¢né stabilizovana zeminou za opérnou sténou.

OPERNA STENA V NESOUDRZNE ZEMINE

Geometrie stény, materialy a zatizeni:

Z&klad: vySka zakladu stény: hp= 0,13 m
predsazeni zakladu: a= 0,00 m
tloustka stény: t= 0,13 m
pata stény: b= 1,00 m
celkova Sitka zakladu: b= 1,13 m
hloubka zakladové spary: D= 0,80 m
Sténa: rozdil wsek terénui: V= 0,80 m
nadezdivka nad hornim terénem N= 0,20 m
wska stény: h=D+V+N-h,= 1,68 m
ucinna vySka opéry: H=hp+h= 1,80 m
Materialy: objemové tiha zakladu: Ybet,za= 25,00 kN/m®
objemova tiha stény: Voot,st= 25,00 kN/m®
soucinitel tihy: = 1,35
Yoet,za,d=Yf “Ybet,za= 33,75 kN/m?®
Yoet,st,d=9f *Dvet, st= 33,75 kN/m®
Zemina:  objemova tiha zeminy: Yzem= 19,50 kN/m?® ¥t max= 1,35  Yemd= 26,33 kN/m?
¥t,min= 1 Yemmin= 19,50 kN/m?
Uhel nitiniho tfeni: 0= 30,00 ° Ymp= 1,00 ¢g= 30,00 °
soudrznost: c= 6,00 kPa Yme= 1,00 Cq= 6,00 kPa
Uhel tfeni zemina / kce 8="13~?13p= 0,4 = 12,00 °
Unosnost: = 180,0 kPa
Nowy terén: pfitizeni: f,= 5,00 kN/m? 1= 1,50 f.e= 7,50 kN/m?
sklon: p= 0,00 °

baa

R R

Schéma a popis proménnych (neodpovida skutecnému tvaru opérné steny)
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piada

PritéZujici klin na paté stény
sinzcx.i=sin((p—B)'cos(cr.,«l-tp]![?tgcptcns{a,-ﬂ}]

Iterace Ghlu o o= 30,00 °
sin‘ou= 0,2500
sin(@—p)"cos(o+@)/[2"tgp cos(ou-B)]= 0,2500
B 35=90-0= 60,00 °

kriticka smykova plocha svira s vodorovnou rovinou thel ?a:
odklon stény od svislice: o= 0,00 °
cotge=tg(@—o.)+[sin(@+c.)*cos(o—B)/{sin(o—B)*cos(c.+5)})/cos(d—c.)
X=[sin(@+0c)*cos(c.—B)/sin(o—B)*cos(a+d)}]=  1,02234

cotge=tg(@—a.)+VX/cos(@-0.)= 1,7449
e= 29,82 °
B,=p+e= 59,82 ©
vySka smykového klinu pod rovinou AB: hy = by / tgo, = 1,73 m

smykova plocha protina lic stény ve vzdalenosti x pod terénem:
x=h-N-h,= 0,26 m

Aktivni zemni tlak:
soucinitel aktivniho zemniho tlaku na tGseku AB je:
X=1 +'\"[sin(cp+6)"sin(cp—B)l{cos(cr.+5)"cos(cr.—[3)}]= 142
K,,=cosz(q>—cr.ylcoszcr.*cos(a.-hS)*Xﬁ: 0,61 =K.,
soucinitel aktivniho zemniho tlaku na Gseku DB a nad A je:
X=1 +1."[sin(cp+6)‘sin{q:——B)!{cos(a.+8}'cos(a—ﬁ}}]= 1,58
Kaz=cos¥(@—o.)/[cos’c.*cos(a+)"X?]= 0,31 =Kaz
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Pusobici sil nih ku:
Horni smykovy klin
- napéti trojihelnikové: S33=0,5"zem ¢"X*"Kaz= 0,27 kN/m
Sa3.4 = Saa"cosé= 0,26 kN/m
Si22= Saa"sind= 0,06 kN/m
x=a+t= 0,13 m
z=H-N-2/3x= 1,7Tm
- napéti obdélnikové: Saza=fae"™x"Kaz= -0,59 kN/m
Siz3.x = Ssz"cosd= -0,58 kN/m
S;23:= S;22"sind= -0,12 kN/m
x=a+t= 0,13 m
z=H-N-1/2x= 1,73 m
Stredni smykovy klin
G hom=Tzemd X K= -4.10 kPa
G doini=Gzem ¢ (N-N)"Kzr= 23,52 kPa
=\[h3+b, 7= 2,00 m
- napéti trojihelnikové: S31=0,5"(03 60103 hormi) L= 27,62 kN/m

Sa1x = Sar"cos(d+a) = 20,53 kN/m
Si12= Sar"sin(d+a) = 18,48 kN/m

X=a+t+2by/3= 0,79 m
z=hy+1/3"h,= 0,70 m
- napéti obdélnikové: Sa11=(0a romitfasKas)'L= 0,89 kN/m
Sa11x= San"cos(6+0) = 0,66 kN/m
S."_; = S.u'Siﬂ{S"ﬂ.) = 0,59 kN/m
x=a+t+0,5bs= 0,63 m
z=h,+0,5"h,= 0,99 m
Spodni smykovy klin
- napéti trojuhelnikoveé: O3 homi=0zem d (h-N)"Ks2= 11,85 kPa
G5, doini=0zem 4" (H-N)"Ksz= 12,86 kPa
S:2=0,5(C 5 coini~Ta homi) "hp= 0,06 kN/m
Sa2x= S;2"cosd= 0,06 kN/m
S:2:= Sa2'sing= 0,01 kN/m
x=b= 1,13 m
=hg/3= 0,04 m
- napéti obdélnikové: S222=(03 homitfas"Kaz)'hy= 1,77 kN/m
Sa22x = Saz"cosb= 1,73 kN/m
Saz2:= Sszz"sing= 0,37 kN/m
x=b= 113 m
z=hy/2= 0,06 m
Pasivni zemni tlak na cele zakladu
Ko=tg’(45+04/2)= 3,00
Gpt=Gremmin(D-hp)'K= 39,49 kPa
Gp2=Gzem min D"K= 46,80 kPa
- napéti trojihelnikové: $51=0,5"(0z-0ps) o= 0,46 kN/m
Sp1.x= Spi"cosd= 0,45 kN/m
Sp1.2= Spi"sing= 0,10 kN/m
x= 0,00 m
z=h/3= 0,04 m
- napéti obdélnikoveé: Sp2=Gg1*h= 4,94 kN/m
Spz.x = Spz"cosb= 4,83 kN/m
Sp22= Sp2'sind= 1,03 kN/m
x= 0,00 m
z=hy/2= 0,06 m
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Tihy casti konstrukce:

Tiha zakladové desky: G1=7betza.a"hp'b=
x=b/2=

Tiha stény: Go=Veersta™ht=
x=a+t/2=

Tiha zemniho klinu pod AB: G2=0,5"2em min"D1"hy=
x=a+t+b,/3=

Posouzeni - preklopeni:
moment klopici:

Misop=S32.x"Z+S323 x"2+S 32 x"2+8:22 x"2+831 x"Z+S311 x2=
moment stabilizujici:

Mstan, 1=S33 2%+ 8323 X+ 832 X+ 8322 X +831 X+ 8511 X=

Mstap 2=Gix+Gox+Gax=

bez pasivniho tlaku:  Maap=Maiap 1+Maan 2=

piada

4,75 kN/m
0,56 m
7,07 kN/m
0,06 m
16,89 kiN/m
0,46 m

14,65 kNm/m

15,42 kNm/m
10,85 kNm/m
26,27 kNm/m

| FS = Myiae/Myop = 1,79

> 1,00 |VYHOVUJE

mira aktivace tlaku n=
Msub.?»:SpLx‘z"'SpZ.x*Z:

s pasivnim tlakem:

Meao=Msiab, 1+Meran 20 Merap 2=

0,67
0,32 kNm/m
26,49 kNm/m

| FS=Miu/My,= 1,81

> 1,00 |VYHOVUJE

Posouzeni - posunuti:
posouvajici sila

Qpos=Sa3.x+Sa32.x+Sa2.x+Sa22 x+Sa1 x+Sa11.6=
tfeni v zakladové spare:

22,66 kN/m

28;=G1+G2+G3+S8;3 ;45523 :+851 #8311 :+832.:+8322 " Sp1 N*Sp22

2S.= 47,34 kN/m
quﬁzsz*tgqﬁcd’bm“(sw,x+sz_,)= 37,62 kN/m
| FS = Quia/Qpos = 166 > 1,00 [vYHOVUJE
Posouzeni - zaloZeni:
celkova svisla sila:
N=G;+G2+G3+S32 ;#5322 ;#5312 #8311 :+S32: #8222 = 48,09 kN/m
moment ke stredu zakladu:
M1=S3:3.x"Z2+S323 " Z2+S32 x"Z+S322 x"Z+S31 " Z+S8311 x 2= 14,65 kNm/m
M2=S32,,%(b/2-X)+S 322 2" (D/2-X)+ S 32 2" (b/2-X)}+S 322 . (b/2-X)+ S 31 2 *(b/2/x)+ S 341 " (b/2-x)= 4,52 kNm/m
M3=G;*(b/2-x)+G3*(b/2-x)= 5,29 kNm/m
M4=S;1 x"z+S,1 ."b/2+S 2 "2+ . *b/2= 0,95 kNm/m
M=M;+Mz+M3z-n*"M4= 14,79 kNm/m
excentricita: e=M/N= 0,307 m
o=N/(b-2%e)=| 94,3 kPa < Rat= 180 kPa |
VYHOVUJE

Opérna sténa TZX 99/80/180 s Sirkou paty B=1,15 m VYHOVUJE.
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7. Specifické poZadavky na rozsah a obsah dokumentace

Jedna se o dokumentaci zpracovanou za ucelem ziskani stavebniho povoleni a nelze ji pouzit na jiny
ucel. Dokumentaci nelze pouzit zejména pro realizaci stavby. Pro realizaci stavby je nutné vypracovat
podrobngjsi realizatni a vyrobni dokumentaci. VesSkera zakonnad i hmotna odpovédnost pti
nerespektovani vyse uvedeného, se pfenasi na realizacni firmu.

8. Zaver

V predlozeném statickém posudku je posouzena nosna konstrukce opérné stény, ktera bude
realizovana béhem akce Oprava mistni komunikace Nova, Velké Prilepy, vcetné vymeény
vodovodniho fadu, odvodnéni a pielozky STL. Posuzovana opérna sténa je navrzena nasledovne:

e Opérna sténa od vyrobce BETONIKA spol. s.r.o., prefabrikait L-PLANEX TZX 99/80/180
s Sitkou paty B=1150 mm.

e Konstrukce bude z obou stran zasypana $térkem ve sklonu 1:1,5.

e Je nutné provést podélnou drendz v misté dle vykresové dokumentace.

e Opcrna sténa bude posazena na hutnény stérkovy podsyp a podkladni beton tl. 100 mm, tfidy
C 16/20, ptipadné dle zvyklosti dodavatele prefabrikatt.

NavrZena konstrukce je ze statického hlediska béZnou stavebni konstrukci, vyhovujici
pozadovanym piedpokladanym zatiZenim.
PiedloZeny staticky posudek slouZi pouze k ucelim ziskani stavebniho povoleni. Pfed zahijenim
stavby je potieba vypracovat realiza¢ni a vyrobni dokumentaci.
V Praze dne 24. kvétna 2018
Ing. Lukas Kulhanek
Ing. Milos Bratka
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