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1. Uvod

Dokumentace resi rekonstrukci stavajici ulice Nova, v obci Velké Prilepy. Komunikace ma
v soucasnosti nezpevnény povrch. Soucasti stavby je téZ nova destova kanalizace a vyména vodovodniho
radu.

Tato ¢ast dokumentace fesi vyménu vodovodniho fadu a jeho zkapacitnéni na dimenzi DN 200.
Projekt je zpracovan jako dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby.

Revize €. 1 — Doplnéni opevnéni deStového prikopu.

1.1. Identifikacni Gdaje stavby:

Nazev stavby, misto stavby: Rekonstrukce komunikace v ulici Nova, Velké P¥ilepy
véetné vymeény vodovodniho fadu, odvodnéni a prelozky
STL plynovodu

Predmét dokumentace: Projektova dokumentace pro stavebni povoleni

a provedeni stavby

Stavebnik: obec Velké Prilepy,
Prazska 162, 252 64 Velké Prilepy
Ing. Eva Aulicka — tel.: 734 300 197
Email: aulicka@velke-prilepy.cz
ICO: 00241806, DIC: CZ00241806
Zastoupena starostkou obce Vérou Cermakovou
Bankovni spojeni: CSOB Postovni spofitelna: 101542896/0300
(Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.)

Generalni projektant, proj. ¢asti: Ing. Michal Hadraba
Chalupeckého 1824, 252 63 Roztoky
ICO: 673 918 42
tel: 603 586 997
email: michal@hadraba.cz

Zodpovédny proj. ¢asti: Ing. Michal Hadraba, CKAIT €. 0008359
autorizovany inzenyr pro technologicka zarizeni staveb
autorizovany technik pro stavby vodniho hospodarstvi a
krajinného inZenyrstvi, stavby zdravotné technické
autorizovany inzenyr pro méstské inzenyrstvi

Cést projektu: D.1.3 - S0 300 - Odvodnéni
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1.2. Dotéené pozemky

Viz souhrnné technicka zprava

1.3. Podklady

Digitalni katastralni mapa

Podklady od spravce vodovodu a kanalizace — VaK Beroun

Mapové podklady od CEZ-distribuce

Mapové podklady od Innogy (Gridservice)

Mapové podklady od CETIN

Vytyéenych siti jednotlivymi spravci na misté a jejich zaméreni

PoZadavky investora

Prohlidka mista

Hydraulicka studie vodovodni sité (kvéten 2017 — Vodarenské spole¢nost Chrudim, a.s.)
Ostatni ¢asti dokumentace

2. SO 300 — Odvodneni

2.1. Stavajici stav

Ulice Nova neni odvodnéna. DeStova voda se s ohledem na stavajici nezpevnény povrch ¢aste¢né
vsakuje, ¢astecné stéka, zejména pri vétsich destich na okolni pozemky, cozZ neni Zadouci.

2.2. Navrhovany stav
TECHNICKE RESENI

Nové navrzena komunikace bude mit zpevnény — dlazdény povrch. Podélny spad komunikace je maly,
kolem 3%. Komunikace bude nové odvodnéna detovou kanalizaci. Cast komunikace od km 0,13 do konce
(0,338) bude odvodnéna povrchové — mélkym stfedovym odvodrovacim Zlabem provedenym z zulovych
kostek. V km 0,13 budou osazeny dvé deStoveé vpusti, pfimo ve Zlabu, s prolamovanou vtokovou m#izi. Tyto
vpusti budou svedeny nové provedenou deStovou stokou na krizovatku s ulici Svahova. V Useku
komunikace s destovou stokou bude komunikace odvodnéna destovymi vpustmi. Z k¥iZzovatky je stoka
vedena déle v délce 35 m po kraji parcely 164/5. Pozemek je pomérné prudce svazity ve sméru vedeni
stoky. Cca v poloviné pozemku bude stoka vyusténa do otevieného prikopu, ktery bude dale napojen do
destového vsakovaciho poldru. Poldr je umistén v rovinaté ploSe ulice Kladenska (pozemek ¢. 163/3 a
168/7). V poldru bude privadéna voda prevazné vsakovana, v pripadé nadmérnych desta pak prepadne
bezpeénostnim prelivem a odtece povrchové do Podmorariského potoka.

DESTOVA STOKA

Kanalizace je navrZena z potrubi kanaliza¢niho hrdlového, PP SN 10, DN 300. Vstupni (revizni) Sachty
jsou prefabrikované (DN 1000), s tézkym litinovym pojizdénym poklopem, tridy zatiZzeni D 400, s kloubem a
aretaci oteviené polohy. Budou osazeny vSude tam, kde se méni smér nebo sklon primych Gsekd a na
hornim konci stoky, avSak nejvyse ve vzdalenostech 50 m od sebe, celkem je na stoce osazeno 5 ks Sachet.

Pro odvodnéni komunikace je osazeno 6 ks uli¢nich vpusti. Pripojky budou z potrubi kanaliza¢niho
hrdlového PP SN 10, DN 150. Kanaliza¢ni pripojky budou napojeny do vysazenych odboéek 300/150.
Ukonéeny budou napojenim na uli¢ni deStovou vpust.

DesStovéa stoka DN 300 PVC SN 10 spad 1%o az 32,5 %0  dl. 142m
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Kanalizace bude provedena vodotésné, dle patri¢nych CSN, véetné viech objektd a pripojek. Potrubi
bude umisténo v ryze v souladu s CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

PRIKOP

Ptikop je proveden jako prirodni hloubeny, hloubky cca 30 cm az 50 cm, se sklonem breht 1:1 a7
1:1,5. Prikop bude kopirovat spad terénu, cca 86%o. Celkova délka prikopu je cca 42 m. Horni ¢ast prikopu
vedena v malém spadu po parcele ¢. 164/3 bude opevnéna kamennou rovnaninou. Koncovy Usek prikopu,
pred napojenim do vsakovaciho poldru, v délce cca 8 m, bude opevnén kamennou dlazbou ukladanou do
betonu. Velikost kamend cca 80 az 150 kg. V tomto Useku je zvySeny spad, az 500%o.

V misté vyusténi prikopu do poldru bude proveden kamenny pohoz z velkych kamen, aby pri
zvySeném natoku nedochazelo k vymilani poldru v misté natoku.

VSAKOVACI PRULEH

Parametry vsakovaciho pralehu

Typ poldru (pralehu): Bezodtokovy, vsakovaci, bez stalé hladiny
Typ hrézi: Sypané zemni, zpevnéné geotextilii
Konstrukce dna: 50 cm Stérku — vsakovani
Bezpecnostni preliv: Kamenny preliv v hrazi

Koruna sypané hraze: 280,30

Dno: 279,80

Hrana prelivu: 280,10

Max. hloubka: 30cm

Celkova plocha, véetné konstrukci: 252 m?

Plocha max. hladiny: 151 m?

Plocha dna: 124 m?

Max. objem vody (véetné akumulace ve $térku): 61 m?

Max délka v hladiné: 17m

Praleh bude proveden v rovinaté ploSe mezi ulici Prazska a svahem. Bude proveden pomoci sypanych
hrazek, ¢astecné zahlouben do stavajiciho terénu. Dno poldru bude opatteno Stérkovym polStarem pro
usnadnéni vsakovani.

VySka hrazky je max. 0,5 m, Sitrka v koruné taktéz 0,5 m. Sklony svah( — navodni 1 : 2,5, vzdusni
svah 1:3. Smérem ke stavajicimu svahu nejsou hraze nutné, jako hraz slouzi stavajici svah.

Hréaz bude provedena z hutnitelného nepropustného materialu, koef. filtrace cca 10°. Hutnitelnost
bude ovérena zkouskou, bude stanovena optimalni vihkost zeminy pro hutnéni (standardné 10 — 15%).
Hutnéni bude provadéno na min. 90% PCs, po vrstvach max. 15 cm.

Navodni a vzdusni lic hraze bude opevnén geomfizi. Hraz bude zatravnéna. ZaloZeni hraze bude min.
50 cm pod droven rostlého terénu.

V hrazi je ztizen bezpecnostni preliv — snizené ¢ast hraze o cca 20 cm, opevnéna lomovym kamenem
ukladanym do betonového lozZe tl. 15 cm, skladba tzv. na divoko.

P¥itok do Poldru je vySe zminénym prikopem, v misté vyUsténi opevnéného prikopu bude zfizen
kamenny pohoz z velkych kamend.

Dno bude tvoreno Stérkovym vsakovacim polStafem, mocnosti 50 cm.
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V pralehu neni uvaZzovéna hladina stalého nadrZeni.

BILANCE DESTOVYCH VOD, NAVRH VSAKU

Vypocet vsakovaciho poldru podle CSN 75 9010 je piilohou technické zpravy.
Odvodnovana plocha komunikace — 1450 m2, tvorena prevazné dlazbou.
Doba prazdnéni je 67 hodin, minimalni akumula&ni objem 48,5 m®.
Vsakovaci zafizeni vyhovi €SN 75 9010.

Vsakovaci rychlost je stanovena na zékladé zkuSenosti projektanta s ndvrhem vsakovacich zarizeni
v blizkém okoli na 2 x 10°° m/s.

Max. pratok deStovou kanalizaci a prikopem —Q = 205 I/s — 22,7 I/s.

Kapacita potrubi DN 300, v min. spadu 10%. — 96,25 I/s. Kanalizace vyhovi.

PROVADENI KANALIZACE

Kanalizace bude pokladana do pazeného vykopu, hloubeného strojné, v misté stavajicich siti ru¢né.
Dno vykopu musi byt vykopano v souladu s predepsanymi spady a sklony. Vykop bude paZen priloZznym
pazenim.

PP trubky musi byt polozeny do 100 mm vysokého, dobie upraveného piskového loze tak, aby
uloZeni bylo stejnomérné. Potrubi je postupné obsypavano tfidénym obsypem az do vySe 200 mm nad
temeno potrubi. Po té je obsypovy material peclivé ruéné upéchovan mezi sténou vykopu a trubkou.
Strojové upéchovani je pripustné od vyse 300 mm nad vrcholem trubek.

Pred zasypanim gravitacnich stok a pripojek bude provedena zkouska tésnosti kanalizace dle
CSN 75 6909.

Potrubi bude zasypano nesedavym nenamrzavym materialem. Zasyp potrubi bude hutnén po
vrstvach o mocnosti maximalné 300 mm. Hutnéni bude provadéno vibra¢ni deskou a bude opakovano az do
dosazeni hodnoty 95 % PS (Proctor Standard) nebo hodnoty indexu relativni ulehlosti zeminy ID = 0,9.
Dodavatel je povinen pred zahajenim zasypovych praci provést zkousku zhutnitelnosti konkrétniho
zasypového materialu, ktery bude pouZit pro zasyp ryh, na jejimz zakladé bude stanoven pocet pojezdt
vibraéni desky nutny pro dosazeni predepsané miry zhutnéni.

P¥i stavbé musi byt respektovany podminky jednotlivych dotéenych organa statni spravy (DOSS) a
jednotlivych spravcu siti. Pokud neni ve vyjadreni spravca dotéenych inzenyrskych siti uvedeno jinak, musi
byt p¥i soub&hu a k¥izeni dodrzena norma CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Zemni prace budou provadény strojné, s ohledem na stavajici sité — viz vyjadreni ostatnich spravca.

Soubé&h a kFizeni siti se Fidi dle CSN 73 6005. V p¥ipadé vyskytu spodni vody bude ve vykopech provedena
drenaz. Zemni prace a zaloZeni je provadéno v rostlém terénu, nebo v hutnénych nasypech.

ZEMNI PRACE

PFi predani stavenisté je dodavatel povinen zajistit vytyceni, pripadné ovéreni vSech stavajicich
podzemnich siti a zatizeni prislusnymi spravci. Vytyéeni vSech siti a zafizeni je nezbytné nutné zaznamenat
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do stavebniho deniku. Dodavatel nesmi zahajit vykopové prace pred vytyc¢enim a ovérenim stavu vSech
podzemnich siti a podzemnich zarizeni zastupci spravca.

P¥i odhaleni neznamé sité bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorsky dozor.
Dodavatel nesmi pokracovat ve vykopovych pracich pred zjisténim majitele podzemni sité nebo
podzemniho zatizeni. Pokracovani praci je mozné az po ovéreni neznamé sité.

Pokud by hloubka nebo prostorova poloha neznameé sité neumoznovaly provést pokladku
vodovodu dle projektové dokumentace, nebo pokud by p¥i dodrZeni navrZené trasy nebyly dodrzeny
poZadované odstupové vzdalenosti (viz vyjadieni spravcd dotéenych siti a CSN 73 6005) pri soub&hu nebo

vvvvv

OBJEKTY NA KANALIZACI

Revizni Sachta: Dno Sachet je navrzeno z prefabrikatu. Prefabrikované dno bude osazeno na
podkladni betonovou desku tl. 100 mm. Na dno budou osazeny rovné skruze DN 1000 mm a prechodova
skruz DN 1000/600 mm nebo zakrytova deska uréena pro pojezd 1000/600 mm (u mélkych Sachet)

Poklopy: Na skruz bude osazen tézky kruhovy pojezdny litinovy poklop DN 600 mm, podloZeny
rektifikacnimi prstenci do prislusné nivelety. Bude pouzit poklop tridy zatizeni D400 s kloubem,
s ventila¢nimi otvory, pojistkou proti samovolnému uzavieni. VSechny Sachtové prefabrikaty budou
s Zebrikovymi, povrchové ochranénymi (poplastovanim) a pfi vyrobé zabudovanymi stupadly.

VSechny spary budou peclivé vymazany vhodnou stérkovou hmotou. Poklop bude rektifikovan
s povrchem provedené komunikace.

Vpusti: Budou pouZity skladané vpusté z prefabrikovanych skruzi @ 500 mm, se sedimenta¢nim
prostorem a koSem na necistoty. Vtokova mfiz 500x500 mm, litinova nebo kompozitni, pro zatizeni vozidly
tridy D400. MFiZ bude osazena na prisluSnou prechodovou skruz. Vpusti budou na kanalizaci napojeny
potrubim DN 200.
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3. Zaver

Projekt pro stavebni povoleni a provedeni stavby je zpracovan na zakladé pozadavk( objednatele,
platnych predpisu a technickych norem. P¥i realizaci postupujte v souladu s technologickymi smérnicemi
a postupy vyrobct a dodrzujte technické normy.

Pfi provadéni je nutné dodrzovat predpisy, tykajici se bezpeénosti prace a technickych zafizeni,
zejména vyhlasky 362/2005, 591/2006, 592/2006, 309/2006 Sb., o bezpeénosti prace a technickych zarizeni
pti stavebnich pracich a zajistit ochranu zdravi osob na stavenisti.

P¥i vykopovych pracich pro pripojky a venkovni vedeni je nutné brat ohled na ostatni sité. Pfi

vvvvv

CSN 73 6005. V3echny sité budou opatteny prislusnymi ochrannymi foliemi. Pred zapogetim vykopovych
praci je nutné vytycit ostatni sité (zajisti investor). Vykopové prace v ochrannych pasmech jednotlivych siti
Ize provadét jen se souhlasem spravcu siti.

Pred zasypanim venkovniho vedeni bude provedena zkouska tésnosti a prevzeti dozorem
provozovatele. Pred uvedenim do provozu desinfekce a proplach radd.

VSechny uvedené vyrobky v PD jsou navrzeny jako referenéni pro ur¢eni technického a funkéniho
standardu. Z&ména je mozna pouze po dohodé s investorem a dodrZeni potfebnych parametrd.

POUZITE NORMY A SOUVISEJICi PREDPISY

Ceské technické normy:

CSN 73 60 05 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN 733050 Zemni prace

CSN 75 61 01 Stokové sité a kanalizagni p¥ipojky

CSN 01 34 63 Vykresy kanalizace

CSN 75 69 09 ZkouSeni vodotésnosti stok

CSN 759010 Vsakovaci za¥izeni srazkovych vod

Zakony a vyhlasky platné v €R, zejména:

Z&k. 274/2007 Sb. Z&kon o vodovodech a kanalizacich

Z&kon 183/2006 Sb.  Stavebni zadkon v aktualnim znéni

Vyhl. 362/2005 Sb. O pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb. O bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci a
stavenistich

Vyhl. 309/2006 Sb. PoZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
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