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Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb.

Zasady feSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
P&si trasy budou bezbariérové.
Povrch pochozich ploch bude rovny, pevny, protiskluzny. Priény skion bude maximainé 2,0%. Maximalni dovoleny podéiny skion je

8,33%. Useky se sklonem v&t$im nez 5% a del§i nez 200m musi mit zFizeny odpogivadia. Navrzeny podélny skion 0,5-5,5% vyhovuje
poZadavk(m vyhlaky 398/2009. Usek se sklonem v&tsim neZ 5% nebude delsi neZ 200m.

Zasady feSeni pro osoby se zrakovym postiZzenim

Trasy pro pé8i budou opatfeny vodicimi liniemi pro nevidomé a slabozraké. Tyto linie budou tvofeny okolnimi budovami, oplocenim a
obrubami chodniku vysky minimalné 6cm.

Napojeni obytné zény bude vyznageno varovnym pasem Sitky 0,4m.

Zasady feSeni pro osoby se sluchovym postizenim
dle Vyhlasky 398/2009 nejsou Zadné technické poZadavky zabezpeguijici uZivani
pozemnich komunikaci a vefejnych prostranstvich osobami se sluchovym postizenim

PouZiti stavebnich vyrobk( pro bezbariérova feSeni

Viyrobky pro vytvoFeni varovnych a signalnich past nelze na stavbé pouzit k jinému Gcelu

Pouzita dlazba musi splfiovat pozadavky NV. 163/2002 a TN TZUS 12.03.04 - 06.

Na stavbé budou pouzity nasledujici vyrobky:

Dlazebni kostky a dlaZebni desky se specialni hmatovou Upravou (vystupky, reliéfni povrch) pouZiteiné pro exteriér pro zrakové
postizené. TN TZUS 12.03.04

Dlazba s reliéfnim povrchem musi byt lemovana rovinnymi deskami v $ifi minimélné 250mm. Hmatovy kontrast je zajidtén deskami bez
zkosenych hran, se sparami max 4mm, velikost desek min 200mm. (TN TZUS 12.03.04 /2017)

Technické navody TN TZUS viz http://www.tzus.cz/certifikace-vyrobku/technicke-navody
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