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B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Stavba se nachéazi v zastaveném Gzemi obce. Charakter stavby neni ménén.

Rekonstrukce ulice Novd, véetné vymény vodovodniho fadu, prelozky ¢asti plynovodniho fadu, nového
odvodnéni a chybéjicich pripojek pro parcely, se nachazi kompletné ve vefejném uliénim prostoru ulice Nova.
Pozemky pod komunikaci jsou ¢astecné v soukromém vlastnictvi — pro Ucely stavby budou zajiStény souhlasy
vlastnikd. DeStova kanalizace, véetné casti prikopu, je vedena po soukromém pozemku ¢. 164/3. Reten¢ni vsakovaci
poldr bude umistén na parcele ¢. 163/3 — zeleri ve vlastnictvi obce.

Prelozka slaboproudého vedeni CETIN zasahuje na parcely jednotlivych Gcastnika.

Ulice Nova je mirné svazité smérem vychodnim, celé Gzemi se prudce svazuje k severu — az k hlavni ulici
Roztocka. Navrh odvodnéni respektuje svahové poméry.

b) Udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci

Vobci je platny Uzemni plan — stavba se nachézi v zastavitelné ¢asti obce. Umisténi komunikace a
inZenyrskych siti je v souladu s plathym Gzemnim pldnem, navic se jedna pouze o zménu stavajiciho stavu.

c) Povoleni vyjimky z obecnych poZzadavkl na vyuzivani azemi
Nejsou

d) Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organa

Jsou zapracovany do jednotlivych ¢asti dokumentace.
Projekt je zpracovan v souladu s obecné platnymi technickymi poZadavky na vystavbu, zejména se stavebnim
zdkonem ¢&. 183/2006 Sb. a s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sh. O technickych pozadavcich na stavby.

BEZBARIEROVE UZiVANI STAVBY

Stavba komunikace je navrzena v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

Zasady reSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu:

P&Si trasy budou bezbariérové.

Povrch pochozich ploch bude rovny, pevny, protiskluzny. PFiény sklon bude maximalné 2,0%. Maximalni
dovoleny podélny sklon je 8,33%. Useky se sklonem vétsim nez 5% a delsi nez 200 m musi mit zfizeny odpogivadla.
Navrzeny podélny sklon 0,5-5,5% vyhovuje poZadavkam vyhlasky 398/2009 Sb. Usek se sklonem vétsim nez 5%
nebude delsi nez 200 m.

Zésady reSeni pro osoby se zrakovym postizenim

Trasy pro pési budou opatreny vodicimi liniemi pro nevidomé a slabozraké. Tyto linie budou tvoreny
okolnimi budovami, oplocenim a obrubami chodniku vysky minimélné 6 cm. Napojeni obytné zény bude vyznaceno
varovnym péasem Sirky 0,4 m.

Zésady reSeni pro osoby se sluchovym postizenim
Podle Vyhlasky 398/2009 nejsou Zadné technické pozadavky zabezpecujici uzivani pozemnich komunikaci
a verejnych prostranstvi osobami se sluchovym postizenim

e) Vyéet a zavéry provedenych prazkumi a rozbortl (geologicky prazkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Prazkumy nebyly provedeny.
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f) Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist
Parcely se nenachazi v paméatkoveé rezervaci.

Parcely se nenachazi v pamétkoveé zoné.
Parcely nemaji evidovany zadny zpusob ochrany.

Stavba se dotyka ochrannych pasem inZzenyrskych siti:

STL plynovod (DN 100) -OP10m
vodovodni fad DN 100 -OP15m
splaskové kanalizace DN 300 -OP15m
verejné osvétleni, elektro NN -OP10m
elektro VN -OP4,0m
slaboproud -OP1,0m

Prace vtéchto pasmech bude provadéna v souladu s podminkami uvedenymi ve stanovisku jednotlivych
spravca siti.

g) Polohavzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi apod.
Stavba se nenachéazi v zaplavovém ani v poddolovaném Gzemi.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Jedna se o stavbu malého rozsahu bez vlivu na okolni stavby a pozemky.

Stavba se nachéazi v povodi feky Vitavy. Odtokové poméry jsou v dané lokalité stabilizovany. Stavba fesi nové
odvodnéni komunikace, jeZ dosud neni odvodnéna a deStova voda pasobi problémy na okolnich nemovitostech.
Destova voda bude nové svedena povrchovym odvodnénim a deStovou kanaliza¢ni stokou na pozemek sousedici
s ulici Roztocka — 163/3, kde bude umistén vsakovaci praleh.

i) Pozadavky na asanace, demolice, kdceni zelené
Nejsou.

j) PoZadavky na maximalni zabory zemédélského padniho fondu nebo pozemki uréenych pro
funkci lesa (trvalé / do€asné)

Nejsou.

k) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Jednad se o infrastrukturni stavbu.

Komunikace kopiruje stavajici dopravni feseni.

Vodovodni fad bude vyménén viceméné v trase.

PreloZka plynovodniho rfadu bude napojena na zachovavané ¢asti stavajicich STL radd.
Destové kanalizace bude ukonéena ve vsakovacim poldru.

[) Vécné a €asové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba nemé podminujici investice. Stavba vodovodniho radu je podmirujici investici pro nasledujici stavby:

.167/6
.167/2
.163/11
.164/1

Vodovodni pripojka pro poz.
Vodovodni pripojka pro poz.
Vodovodni pripojka pro poz.
Vodovodni pripojka pro poz.

O O< O

o<
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Stavbu je nutné koordinovat s nasledujicimi stavbami:
Vodovodni a kanaliza¢ni ptipojka pro poz. ¢. 167/6
Vodovodni a kanaliza¢ni p¥ipojka pro poz. ¢. 167/2

O O

Vodovodni a kanaliza¢ni pfipojka pro poz.

Vodovodni pripojka pro poz. ¢. 164/1

o<

.163/11

Stavby je tfeba koordinovat zhlediska zemnich praci, pfipojky je nutné realizovat pred dokonéenim
komunikace tak, aby nasledné nebylo nutné rezat ¢erstvé dokonéeny povrch.

m) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje

Katastralni Uzemi: Velké Prilepy (779369)

ZT1, PLYM, MESHTREKE SiTE

Projektova dokumentace je zpracovana dle prilohy ¢. 5 k vyhlaSce ¢. 499/2006 Sb.

SO 100 - KOMUNIKACE
Vymeéra
Parc. €. | Druh pozemku Zpusob vyuziti | pozemku Vlastnické pravo, Adresa
[m?]
Stredodesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
. ] , Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje,
3501 ostatni plocha ostatni komunikace 15485 pfispévkova organizace, Zborovska 81/11, Smichov, 15000
Praha 5
351 ostatni plocha ostatni komunikace 1220 | Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 25264 Velké Prilepy
163/12 | zahrada 184 | Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 25264 Velké Prilepy
st. 47 zasgaverla plocha 324 Mrézek FrantiSek, Svahova 160, 25264 Velké Prilepy
a nadvori
34912 ostatni plocha ostatni komunikace 51 Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 25264 Velké Prilepy
163/2 ostatni plocha zelen 69 Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 25264 Velké Prilepy
17211 g(v)‘:‘gﬁt”av”' 245 | Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 25264 Velké Prilepy
SIM
164/5 zahrada 1198 | Rogek Josef, Korunni 2569/108g, Vinohrady, 10100 Praha 10
Rockova Markéta, Nova 211, 25264 Velké Pfilepy
st63 | Zastavenaplocha 577 | Kubovec Lubog, Nova 165, 25264 Velké Piilepy
a nadvori
164/2 orna plda 1519 | Kubovec LuboS, Nova 165, 25264 Velké Prilepy
st 69 | Zastavenaplocha 459 | Toméanek Miloslav, Nova 166, 25264 Velké Pfilepy
a nadvofi
164/1 zahrada 1568 | Toméanek Miloslav, Nové 166, 25264 Velké Pfilepy
SIM Walter Jaroslav a Walterova Véra,
164711 | zahrada 428 | Nova 255, 25264 Velké Prilepy
164/15 zahrada 482 Némeckova Lenka Mgr., Nova 282, 25264 Velké Prilepy
163/11 zahrada 614 | Némeckova Lenka Mgr., Nova 282, 25264 Velké Pfilepy
Bl michal Stranka 6 z 17
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SO 200 — OPERNA STENA

Vymeéra
Parc. €. | Druh pozemku Zpusob vyuziti | pozemku Vlastnické pravo, Adresa
[m?]
351 ostatni plocha ostatni komunikace 1220 | Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 25264 Velké Prilepy
164/1 zahrada 1568 | Toméanek Miloslav, Nové 166, 25264 Velké Pfilepy
SO 300 - ODVODNENI
Vymeéra
Parc. €. | Druh pozemku Zpusob vyuziti | pozemku Vlastnické pravo, Adresa
[m?]
351 ostatni plocha ostatni komunikace 1220 | Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 25264 Velké Prilepy
349/2 ostatni plocha ostatni komunikace 51 Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 25264 Velké Prilepy
163/2 ostatni plocha zelen 69 Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 25264 Velké Prilepy
SIM
164/5 zahrada 1198 | Rogek Josef, Korunni 2569/108g, Vinohrady, 10100 Praha 10
Rockova Markeéta, Nova 211, 25264 Velké Pfilepy
164/3 zahrada 957 KaSek Véaclav, 28. fijna 909, 27711 Neratovice
163/3 zahrada 900 | Obec Velké Pilepy, Prazska 162, 25264 Velké Prilepy

SO 400 - PRELOZKA NADZEMNIHO KABELOVEHO VEDENI CETIN

Vyméra
Parc. €. | Druh pozemku Zpusob vyuziti | pozemku Vlastnické pravo, Adresa
[m?]
351 ostatni plocha ostatni komunikace 1220 | Obec Velké Prilepy, PraZzska 162, 25264 Velké Prilepy
163/12 | zahrada 184 | Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 25264 Velké Prilepy
164/15 zahrada 482 Némeckova Lenka Mgr., Nova 282, 25264 Velké Pfilepy

Poznamka: pripojky pro jednotlivé domy nejsou souéasti projektu, budou feSeny samostatnymi povolenimi

SO 301 — VYMENA VODOVODNIHO RADU

Vyméra
Parc. €. | Druh pozemku Zpusob vyuziti | pozemku Vlastnické pravo, Adresa
[m?]
Stredocesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
. ] : Krajska sprava a udrZba silnic Stfedoceského kraje,
3501 ostatni plocha ostatni komunikace 15485 pfispévkova organizace, Zborovska 81/11, Smichov, 15000
Praha 5
351 ostatni plocha ostatni komunikace 1220 | Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 25264 Velké Prilepy

Michal
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34912 ostatni plocha ostatni komunikace 51 Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 25264 Velké Prilepy
17211 ggf('ét”avn' 245 | Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 25264 Velké PHilepy
st. 47 zasgaverla plocha 324 Mrézek FrantiSek, Svahova 160, 25264 Velké Prilepy
a nadvori
SIM
164/5 zahrada 1198 | Rogek Josef, Korunni 2569/108g, Vinohrady, 10100 Praha 10
Rockova Markeéta, Nova 211, 25264 Velké Pfilepy
250 gcv)f‘git”a"”' 268 | Obec Velké Piilepy, Prazska 162, 25264 Velké Piilepy
358 ostatni plocha ostatni komunikace 2385 | Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 25264 Velké Prilepy
163/12 | zahrada 184 | Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 25264 Velké Prilepy
17211 g(v)‘:‘gﬁt”av”' 245 | Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 25264 Vielké Prilepy
SO 500 — PRELOZKA PLYNOVODU STL
Vyméra
Parc. €. | Druh pozemku Zpusob vyuziti | pozemku Vlastnické pravo, Adresa
[m?]
351 ostatni plocha ostatni komunikace 1220 | Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 25264 Velké Prilepy
zastavénd plocha “ , o
st. 63 a nadvori 577 | Kubovec Lubo$, Nova 165, 25264 Velké Pfilepy

n) Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti,

bezpeénostni padsmo

na kterych vznikne ochranné nebo

Ochranné pasmo nové zfizovanych casti siti nezasahuje na jiné pozemky, neZ jsou pozemky uvedené
v tabulkach vyse (kapitola m), kromé niZe uvedenych (déleno po jednotlivych stavebnich objektech).

Bezpecnostni pAsmo nevznika.

SO 301 — VYMENA VODOVODNIHO RADU — OCHRANNE PASMO 1,5 m

ZT1, PLYM, MESHTREKE SiTE
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Projektova dokumentace je zpracovana dle prilohy ¢. 5 k vyhlaSce ¢. 499/2006 Sb.

Vymeéra
Parc. €. | Druh pozemku Zplsob vyuziti | pozemku Vlastnické pravo, Adresa
[m?]
164/15 zahrada 482 Némeckova Lenka Mgr., Nova 282, 25264 Velké Prilepy
163/11 zahrada 614 Némeckova Lenka Mgr., Nova 282, 25264 Velké Prilepy
164/2 orna pida 1519 | Kubovec LuboS, Nova 165, 25264 Velké Prilepy
st 63 | Z3stavénaplocha 577 | Kubovec Lubog, Nova 165, 25264 Velké Pilepy
a nadvofi
165/6 sahrada 974 SJM,Vovs,m|k Bohumil a VoSmikova Lidmila, Nova 244, 25264
Velké Pfilepy
165/5 zahrada 538 | Muckova Jitka, Nova 223, 25264 Velké Prilepy
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SIM Cizinsky Milan a Cizinska Vlasta, Smolikova 907/9,
165/4 zahrada 268 Ruzyné, 16100 Praha 6
zastavéna plocha SJM Rocek Josef a Roékové Marké.ta,
st. 76 2 nAdvori 161 | Rocek Josef, Korunni 2569/108g, Vinohrady, 10100 Praha 10
Rockova Markéta, Nova 211, 25264 Velké Pfilepy

Ochranné pasmo nového vodovodniho fadu zasahuje i na pozemky ¢. 165/10, 165/3, 165/8 a 167/6. Na tyto
pozemky zasahuje ochranné pasmo stavajiciho vodovodniho radu — nové zfizované ochranné pasmo toto stavajici
ochranné pasmo na téchto pozemcich nezvétsuje.

SO 500 — PRELOZKA PLYNOVODU STL — OCHRANNE PASMO 1,0 m

Vymeéra
Parc. €. | Druh pozemku Zplsob vyuziti | pozemku Vlastnické pravo, Adresa
[m?]
164/2 orna plida 1519 | Kubovec Lubo$, Nové 165, 25264 Velké Pfilepy

0) Meteorologické a klimatické udaje.
Stavba se nachazi v oblasti s béznymi klimatickymi a meteorologickymi podminkami. Nadmotska vyska do
500 m n.m.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nové stavba nebo zména dokonéené stavby

SO 100 - rekonstrukce komunikace, SO 301 — Vyména vodovodniho radu, SO 500 — PreloZzka plynovodu STL
a SO 400 - prelozka nadzemniho vedeni CETIN jsou zménami dokoncenych staveb. SO 300 - DeStova kanalizace je

novou stavbou.
b) Uéel uzivani stavby
Stavba bude slouZit stale stejnému Ucelu, tj. pro dopravni napojeni a zasobovani rodinnych domd vodou,
odkanalizovani (odvodnéni), zasobovani plynem a slaboproudou komunikaci.

c) Trvala nebo do€asna stavba
Jednd se o stavbu trvalou.
d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na stavby
atechnickych pozadavka zabezpeéujicich bezbariérové uzivani stavby,
Viz B.1.c)

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢€astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu,

Viz B.1.d)
f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Viz B.1.f)
W michal Stranka 9z 17
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g) Navrhované parametry stavby
SO 100 — REKONSTRUKCE KOMUNIKACE
Reseny Usek ma délku 339 m. Stavajici vozovka ma nezpevnény povrch a $irku cca 3,0 m. Umisténa je v
uliénim prostoru Sifky 3,4 - 5,4 m.
SO 200 — OPERNA STENA

Podél parcely 164/1 (stani¢eni 135 - 175) bude vybudovana opérna zed vysky 1,0 m a délky 38 m.

SO 300 — ODVODNENI

Délka destové stoky PVC DN 250 -150,14 m
Délka prikopu —-42m
Vsakovaci prileh - retenéni objem cca 90 m®

- vsakovaci plocha 192 m?

Kapacita nové navrzené destové stoky, ve spadu 1%, DN 250, je 51 I/s. Objem retenéniho poldru je 90 m°,
vsakovaci plocha 192 m®.

SO 301 — VYMENA VODOVODNIHO RADU
fad V1 v ulici Svahova  —DN 100, PN 16 / DN 200, PN 10

-dl. 22,76 m,
fad V2 v ulici Nova —DN 200, PN 10 -dl. 395,61 m
Celkem -dl. 418,37 m.

Kapacita nového vodovodniho fadu DN 200 je uréena na zékladé doporuéeni hydraulické analyzy vodovodni

sité obce Velké P¥ilepy, zpracované Vodarenskou spole¢nosti Chrudim, a.s. v kvétnu 2017. Kapacita vodovodu DN 200
pfi uvazované rychlosti 1,5 m/s je cca 50 I/s.

SO 500 — PRELOZKA PLYNOVODY STL

Prelozka P1 — PE 100, SDr 11, 110x10, oplasténé

- délka 50 m, 4 pripojky
Prelozka P2 — PE 100, SDr 11, 110x10, oplaSténé

- délka 24 m, 1 pripojka

SO 400 — PRELOZKA SLABOPROUDEHO NADZEMNIHO VEDENi CETIN DO ZEME
Rusena nadzemni sit —délkacca270 m
Nova podzemnitrasa  —délka cca 638 m

h) Zakladni bilance stavby

i) Zakladni predpoklady vystavby — €éasové Udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy
Predpokladané zapoceti stavby

- jaro 2019
Predpokladané ukonéeni stavby - podzim 2019
Predpokladané délka trvani stavby 6 mésica
Stavba neni ¢lenéna na etapy
::-.: (% = s ] ' Stré.nka 10 YA 17
HIADRABA

ZT1, PLYM, MESHTREKE SiTE

Projektova dokumentace je zpracovana dle prilohy ¢. 5 k vyhlaSce ¢. 499/2006 Sb.
B FROJEXTY, TECHICKE DOZORY



Rekonstrukce mistni komunikace Nova, Velké Prilepy B — Souhrnné technicka zprava
véetné vymény vodovodniho fadu, odvodnéni a pfelozky STL Zpracoval: Ing. Michal Hadraba
Dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby rev. 1-1.10.2018

j) Orientaéni naklady stavby
9500 000,- K¢ bez DPH

B.2.2 Bezpecnost pfi uzivani stavby

P¥i uZivani stavby je tfeba se ridit obecné platnymi predpisy na poli bezpecnosti préce a pravidly pro provoz
na pozemnich komunikacich.

Provozovatel vodovodu a kanalizace se musf fidit obecné platnymi pfedpisy, kanalizaénim radem, provoznim
fadem vodovodu a svymi internimi ptedpisy. Pracovnici provozovatele provadéjici prace na vodohospodarskych
zafizeni musi byt prislusné proskoleni.

Provozovatel plynarenského zafizeni musi postupovat podle obecné platnych predpist, zejména
vyhlasky 21/1979 Sb., provadét pravidelné kontroly a revize v souladu s vyhlaSkou 85/1978 Sb. Pracovnici musi mit
osvédceni podle vyhlasky 21/1979 Sb.

Destovou kanalizaci bude provozovat obec — pracovnici musi mit odpovidajici Skoleni z bezpeénosti prace.

a) Protokol uréeni vnéjSich vlivi
Protokol neni nutné zpracovavat.

B.2.3 Zakladni technicky popis staveb

SO 100 — KOMUNIKACE

Davodem stavby je nevyhovujici technicky stav komunikace.

Projekt navrhuje rekonstrukci stavajici mistni komunikace. Reeny Gsek ma délku 339 m. Stavajici vozovka
mé nezpevnény povrch a Sirku cca 3,0 m. Umisténa je v uli¢nim prostoru Sirky 3,4-5,4 m. Uliéni prostor je ohranicen
oplocenim okolnich parcel. Komunikace ma obousmérny provoz a slouzi k obsluze pfilehlych rodinnych domd.

Projekt navrhuje odtézeni stavajici konstrukce a vybudovani nové vozovky s povrchem z betonové dlazby
lemované betonovymi obrubami. Vozovka bude mit Sirku 3,0 m. Ve stani¢eni 20-40 m bude vozovka rozsifena na
4,0 m. V mistech, kde to dovoluji Sirkové poméry bude mezi vozovkou a oplocenim umisténa zpevnéna plocha
umozaujici vyhybani protijedoucich vozidel. Sitka této plochy je

0,5-1,2 m. Vjezdy na sousedni pozemky budou z betonové dlazby. Vozovka bude mit pri¢ny sklon 2,0%
a podélny sklon 0,5 - 5,5%.

Podél parcely 164/1 (stani¢eni 135 - 175) bude vybudovéana opérné zed vysky 1,0 m a délky 38 m. Soucasti
zdi bude oploceni pozemku pletivem na ocelovych sloupcich.

Ve stani¢eni 125 — 260 m bude v ose vozovky veden povrchovy odvodrovaci zlab tvoreny zulovou dlazbou.
Ve staniceni 50, 280 a 310 m budou umistény zpomalovaci prahy tvorené zménou sklonu vozovky.

SO 200 — OPERNA STENA

Podél parcely 164/1 (stani¢eni 135 - 175) bude vybudovéana opérné zed vysky 1,0 m a délky 38 m. Soucasti
zdi bude oploceni pozemku pletivem na ocelovych sloupcich. Opérna sténa bude provedena z prefabrikovanych
betonovych dilca L, vySky 1800 mm, Sitky 1000 mm. Skladebna délka dilce 1200 mm. Dilce budou ulozeny do
hloubky 800 mm pod spodni Uroven terénu, na Stérkovy polStar. Sténa bude u paty opatiena drenazi DN 200
zausténou do destové vpusti UV06.

B.2.4 Zakladni popis technickych a technologickych za¥izeni

SO 300 — ODVODNENI KOMUNIKACE

Odvodnéni komunikace je rozdéleno na dvé ¢asti. Komunikace ve stani¢eni 0,000 130 km aZz na konec
(staniceni 0,000 339 km) bude odvodnéna povrchovym stiredovym Zlabem provedenym ze Zulovych kostek.
Odvodnéni vyuziva priznivého stejnosmérného spaddu komunikace ve sméru vychodnim (proti staniceni).

Od stani¢eni 0,000 130 je umistén sbérna deStova vpust a déle je vedena nova deStova kanalizace aZ na
kfizovatku ulice Nova a Svahova. Podél destové kanalizace jsou umistény deStové vpusti — 5 ks (celkem 6 ks véetné
sbérné vpusti). Z krizovatky ulic Svahova a Nova je vedena deStova kanalizace severnim smérem, podél hranice
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parcely 164/3, az cca do poloviny parcely. Nasledné bude vydsténa do povrchového zatravnéného prikopu, jenz bude
pokracovat k ulici Roztocka, kde bude na pozemku ¢. 163/3 umistén povrchovy vsakovaci poldr.

Nové navrzend deStova stoka je provedena z kanaliza¢nich hrdlovych trub DN 250, SN 8, na kanalizaci jsou
navrzeny prefabrikované revizni Sachty. Vpusti jsou taktéZ betonové prefabrikované, s litinovymi poklopy. Spad
deStove kanalizace — 10%. a7z 44%o.. Navrhové kapacita stoky 51 I/s.

Ptikop je navrZen hloubky 0,5 m, se sklonem bfeh 1:1. Podélny spad prikopu 86%o, vySka hladiny pfi
pratoku 561 I/s (kapacitni pratok kanalizaci) je cca 12,5 cm. Prikop bude opevnén regulaénim kamenem (lomovy
kamen ukladany na sucho se zaklinovanim spar).

Koncova ¢ast piikopu pred zalsténim do poldru je ve velkém spadu (cca 50%) — bude opevnéna dlazbou
z lomového kamene do betonového loze, provedenou do kaskady, v misté zatsténi do poldru bude v poldru proveden
kamenny pohoz. Pro dlazbu budou pouZity kameny velikosti 80 — 120 kg, pro pohoz taktéz.

Poldr bude proveden jako mélky praleh (pramérnd retenc¢ni hloubka je pocitana cca 30 cm. Dno bude
tvoreno Stérkovou vrstvou oddélenou geotextilii mocnosti 50 cm. Reten¢ni objem poldru cca 90 m>. V hrazi poldru je
navrzen bezpeénostni opevnény preliv. V piipadé preteceni poldru za privalovych srazkovych udalosti (havarijni stav)
bude voda odvedena po komunikaci az do Podmorariského potoka.

Brehy i dno poldru budou zatravnény — sklon brehd cca 1:3.

Délka destoveé stoky PVC DN 250 -150,14 m
Délka prikopu -37Tm
Polder - reten¢ni objem poldru cca 90 m?

- vsakovaci plocha 192 m?

SO 301 - VYMENA VODOVODNIHO RADU

Ulici Nové je veden péaterni zasobovaci fad do obce. Jedna se o vodovodni fad PVC d110, jeho? kapacita je
v soucasné dobé nedostatecnd - v nepriznivé poloZzenych mistech obce dochazi v odbérovych Spickach k velkym
poklesum tlaku. Na z&kladé zpracované hydraulické studie z roku 2017 (viz pravodni zprava) bude provedena vymeéna
fadu za novy — DN 200.

Novy vodovodni fad bude veden viceméné vedle trasy stavajiciho vodovodu — tak, aby bylo mozné provést
polozeni nového potrubi p¥i zachovani zasobovani obce starym fadem. V nékterych mistech je trasa optimalizovana.

Novy fad bude napojen na stavajici vodovodni systém ve stavajici armaturni Sachté vedle posilovaci stanice
pro horni ¢ast obce. V Sachté budou osazeny nové uzaviraci armatury (Soupata) DN 200 a DN 250, tak, aby bylo mozné
v dalsi etapé provést vyménu radu mezi timto mistem a vodojemem Na Habfi s co nejmensimi zasahy. Planovany rad
mezi Sachtou a vodojemem je dimenze DN 250. Odbocka do stavajici posilovaci stanice bude provedena DN 100,
snové osazenym Soupétem DN 100. Soupata budou opattena teleskopickymi soupravami vyvedenymi nad strop
Sachty.

Na druhé strané je fad napojen v kfiZzovatce ulic Nova a Svahova — potrubi DN 200 je vytazeno mimo nové
provedeny povrch komunikace v dimenzi DN 200. Redukce na pavodni dimenzi DN 100 je osazena mimo tento novy
povrch. Rad je bude timto zpasobem propojen jak na stavajici fad smérem do ulice Prazska a Pod Lesem, tak na rad
v ulici Svahova. Odbocka na fad v ulici Svahova bude proveden v dimenzi DN 100. Na kfiZzeni jsou osazena Soupata
(2 ks DN 200, 1 ks DN 100). Soupata opattit teleskopickou soupravou vyvedenu do poklopu. Navrzena tlakova fada
pro dimenzi DN 200 je PN 10, pro dimenzi DN 100 PN 16.

Novy vodovod bude proveden zvodovodniho hrdlového potrubi ztvarné litiny GGG40, s protikorozni
ochranou zinkovanim, s kryci epoxidovou nebo polyuretanovou vrstvou v kvalité podle GSK. Tvarovky z tvarné litiny
s adekvatni protikorozni ochranou.

Armatury: Mékkcetésnici plnopratocné Soupétko se tremi O-krouZzky v ucpévce, s teleskopickou ovladaci
soupravou, vieteno tocivé nestoupajici se zavitem uvnité Soupéatkové komory, klin celopogumovan antibakterialni
pryZi s vedenim po celé délce zdvihu.

Konkrétni pouZity trubni systém, tvarovky a armatury, podléhd schvaleni provozovatele (VaK Beroun).
VSechny pouZité komponenty musi byt schvalené pro dlouhodoby styk spitnou vodou, coz dolozi dodavatel
pFislusSnym atestem.

Teleskopické soupravy budou vyvedeny do Soupatkovych litinovych poklopt, hydranty budou podzemni.

Délka navrZenych rad
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fad V1 v ulici Svahova —DN 100, PN 16 / DN 200, PN 10 -dl. 22,76 m,
rad V2 v ulici Nova —DN 200, PN 10 -dl. 395,61 m
Celkem -dl. 418,37 m.

SO 400 — PRELOZKA SLABOPROUDEHO NADZEMNIHO VEDENI CETIN DO ZEME

V ulici Nova se nachazi ¢asti nadzemniho vedeni slaboproudych komunikaénich kabeld spole¢nosti CETIN, na
drevénych sloupech, véetné nékolika nadzemnich ptipojek do objektd. Toto vedeni bude zruSeno a kompletné
nahrazeno podzemnimi trasami. Trasy budou uloZzeny mimo pojizdénou ¢ast nové navrzené komunikace. P¥esné polhy
a skladby budou navrZeny projektantem majitele vedeni — spole¢nosti CETIN, v dalsim stupni PD.

SO 500 — PRELOZKA PLYNOVODU STL

Stavajici stav

V ulici Nova se nachazi STL plynovodni fad z potrubi PE d110, tlakova hladina 300 kPa. Na z&kladé vytyceni a
zaméreni byla zjisténa poloha plynovodniho Fadu. Tato poloha vigi ostatnim sitim neodpovida normé (CSN 73 60 05).

V misté kfiZovatky ulice Nova a Prazské je STL plynovod PE d63 veden pod stavajicim propustkem.

Navrhovany stav

V ulici je tfeba zfidit novou deStovou stoku. Ve dvou mistech, kde neni mozné dodrZzet normovy soubéh, jsou
navrzeny prelozky plynu do nové polohy v ulici (v délce 50 a 24 m). V rdmci preloZek je nutné provést i prepojeni
domovnich pripojek plynu.

Prehled navrhovanych prelozek

Prelozka P1 - PE 100, SDr 11, 110x10, opl&sténé - délka 50 m, 4 pripojky

PreloZka P2 — PE 100, SDr 11, 110x10, oplasténé - délka 24 m, 1 pripojka

Materialové reSeni

Nové trasy plynovodu v ulicl Nova — prelozka P1 a P2 budou provedeny z plastového potrubi PE 100, SDR 17,
Robust PIPE 110x6,5, podle TPG 702 01 (potrubi s ochrannym plastém).

PreloZka v kriZzovatce ulic Novéa a PraZzska (P3) z plastového potrubi PE 100, SDR 11, Robust PIPE 63x5,7, podle
TPG 702 01 (potrubi s ochrannym plastém).

Céasti prepojovanych pripojek z PE 100, SDr 11, 32x3,0, téZ s ochrannym plastém.

Ptipojeni novych ¢asti plynovodu na stavajici plynovod bude provedeno elektrotvarovkou — hrdlem. Napojeni
stvajicich pripojek na novy fad bude provedeno pomoci prislusného T-kusu — elektrotvarovky — nova ¢ast potrubi
bude na potrubi stavajici pripojky napojena téz elektrohrdlem.

Po odkopani a napojenim novych ¢asti bude stav stavajicich potrubi (fad( a p¥ipojek) zhodnocen technikem
plynarny.

Technologie provadeéni a propoje

Prelozky budou provedeny bezodstavkové, kromé prepojovanych nemovitosti (cca 5 pripojek), u nichz bude
vramci provadéni prelozky provedeno preruSeni dodavky plynu. Majitele je treba v dostate¢ném predstihu
informovat. Prace budou provadény mimo topnou sezénu, v obdobi se snizenym odbérem plynu.

Po provedeni nové ¢asti trasy prelozky, provedeni tlakové zkousky a prevzeti dozorem plynarny budou
provedeny propoje na stavajici plynovod.

Na stavajici plynovod bude na obou stranach v dostate¢né vzdalenosti pred novym napojenim navaren
odbockovy sedlovy elektrokus, 110/63. Bude zfizen bypass po povrchu ulice, z potrubi PE d 63. Nasledné budou
navareny navrtavaci balénovaci soupravy a plynovod bude odstaven zabalénovanim. Nasledné se provede propoj —
hrdlovou elektrotvarovkou PE d110, véetné propojeni pripojek. Pfi provadéni bude preruSena dodéavka plynu do
prepojovanych nemovitosti.

Po provedeni propoje bude bal6novani odstranéno a do plynovodu bude vpustén plyn. Bypass bude odpojen
a odbocky zaslepeny.

Nasledné bude provedeno téz propojeni nové ¢asti signaliza¢niho vodice se stavajicim vodi¢em na fadu.
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B.2.5 PozZarné bezpeénostni reSeni

Stavba nezvySuje ani nesniZuje pozarni bezpeénost. Pozarni hydranty na vodovodnim fadu budou osazeny
vnormovych vzdalenostech, vsouladu spoZadavky CSN 73 0873 — PBS — Zasobovani pozarni vodou. Oproti
stavajicimu stavu (tfi podzemni hydranty) jsou navrZeny dva nadzemni hydranty a jeden podzemni hydrant. Dimenze
vodovodniho radu se zvétSuje na DN 200. Pri stavbé bude zajisténo pripadné provizorni zasobovani vozidel HZS
vodou, po dohodé mezi jednotkou HZS a dodavatelem, za pfi¢inéni zastupct investora — obce.

PoZarné bezpecnostni reSeni stavby z hlediska nové navrienych poZarnich hydrantd na prelozeném
vodovodnim fadu je soucasti projektu — viz ¢ast E.2. Ke stavbé bylo zajisténo stanovisko HZS.

B.2.6 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a
komunalni prostredi, zasady feSeni parametra stavby a dale
zasady reSeni vliva stavby na okoli

Nejsou. Soucasti stavby nejsou Zadna zarizeni zpasobujici vibrace, hluk nebo zvySenou prasnost.

B.2.7 Ochrana stavby pfed negativnimi U¢inky vnéjsSiho prostredi
Netyka se.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Vodovodni ¥ad bude vyménén viceméné v trase. Na stavajici vodovod bude napojen v kfizovatce ulic Nova a
Svahova s tim, Ze vodovodni fad bud vytaZzen mimo plochu rekonstruované komunikace, v dimenzi DN 200 a opatren
Soupaty DN 200. Za 3oupétem bude potrubi redukovano na dimenzi stavajiciho radu. ReSeni musi umoznit nasledné
napojeni navazujiciho radu v ulici Svahova, PraZzské a Pod Lesem v dimenzi DN 200, bez poruseni jiZz zrekonstruovanych
¢asti komunikace a se zachovanim radu v ulici Nova v provozu.

Na druhé strané bude vodovod napojen na stavajici pfivadé¢ od vodojemu Na Habfi, ve stavajici armaturni
Sachté u stavajici posilovaci tlakové stanice. V Sachté bude provedena kompletni vyména armatur, v dimenzi DN 200,
tak, aby bylo mozné bez problémad provést napojeni nového fadu mezi timto mistem a vodojemem Habfi v dimenzi
DN 200.

V ramci vymény vodovodniho fadu bude provedeno prepojeni viech vodovodnich pripojek a jejich vyména
az k hranicim parcel.

PreloZka plynovodniho fadu bude napojena na zachovavaneé ¢asti stavajicich STL radd. Jedné se o dva Useky
prelozky, tedy ¢tyfi mista napojeni na stavajici rad.

V ramci provadéni prelozky plynovodu bude provedeno prepojeni celkem 5 ks pripojek. Pfi prepojovani
piipojek je tfeba odstavit domovni vodovod po dohodé svlastniky jednotlivych parcel. P¥ipojky plynu budou
provedeny nové az do pilife HUP, véetné vymény hlavniho uzavéru plynu.

Destova kanalizace bude ukonéena ve vsakovacim poldru. Bude dlouzit pouze pro odvodnéni komunikace.

B.4 DOPRAVNI RESENI

Nové navrzené komunikace zachovava stavajici dopravni feSeni. Vjezdy na parcely budou napojeny na nové
upravenou komunikaci.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH
UPRAV

a) terénni dpravy

Po zpétném zasypu bude na nezpevnénych plochach provedeno urovnani povrchu a zatravnéni.
b) pouzité vegetaéni prvky

Zelené plochy budou pouze zatravnény.
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c) biotechnick& opatieni
Nebudou provadéna Zadna biotechnicka opatreni.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

Stavba nezhor3uje Zivotni prostredi.
Nepredpoklada se produkce odpadu v souvislosti s provozem stavby, kromé drobného komunélniho odpadu,
ktery bude likvidovan v rdmci firem jednotlivych provozovateld.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska plnéni ukold ochrany obyvatelstva.
Na stavbu nejsou kladeny poZadavky z hlediska ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Vystavba bude provadéna podle obecné platnych predpisc.

PreloZzka plynovodniho fadu bude provadéna bezodstavkové, prekladané Useky budou nahrazeny
provizornimi povrchovymi bypassy. Jejich napojeni bude na rad provedeno téZ bezodstavkové. Prelozku plynovodu je
mozné provadét vobdobi se snizenym odbérem (mimo topnou sezénu). Presna technologie bude schvélena
plynarenskym podnikem (zajisti dodavatel).

Trasa nového vodovodniho fadu je v pfevazné ¢asti trasy vedena vedle trasy stavajiciho fadu. Predpoklada
se, Ze pri provadéni bude ponechana dana ¢ést stavajiciho fadu v provozu, tak, aby nebylo naruseno zasobovani
obyvatel ulice Nova a zbytku obce. Pfi pfepojovani fadu na nové poloZenou trasu bude provedena kratka odstavka.

a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Prijezd na stavenisté je mozny ze silnice Il. tridy — ulice Roztocké a ze silnice IlI. t¥idy — ulice Prazskd. Sméry
piijezdd budou vyuZity v zavislosti na fazi stavby.

b) Ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Stavba bude oznacena vystraznymi cedulemi. Aktivni ¢asti stavby budou ohrani¢eny paskami, piipadné
osvétlenymi zabranami. Doprava v ulici bude regulovana pfenosnym dopravnim zna¢enim v zavislosti na fazi stavby.
Demolice, asanace a k&ceni dievin neni poZadovéano.

¢) Maximélni doéasné atrvalé zabory pro stavenisté

Pro provedeni stavby bude postupné proveden docasny z&bor v celé Sifce stavajiciho ulicniho prostoru.
Plocha trvalého zaboru komunikace se stavhou neméni.

d) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Pro obchozi trasy budou vyuZity okolni ulice, jez umoznuji bezbariérovy pristup. V rdmci stavbu bude v co
nejvétsi mife umoznén pristup k nemovitostem po ulici Nov4, vzdy alespor z jedné strany.
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e) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.
Celkové vytézené mnozstvi zeminy (mnozstvi jsou predbézné odhadnutd):

Komunikace:
Vodovodni fad:

600 m?
300 m®

Dedfova stoka, praleh 500 m?

Prelozka STL:

100 m®

CELKEM:

1500 m°

Celkové odvezené mnozstvi zeminy (mnozstvi jsou predbézné odhadnutd):

Komunikace:
Vodovodni fad:

600 m?
100 m®

Dedfova stoka, praleh 200 m®

Prelozka STL:

40m’

CELKEM:

940 m®

Privezené mnoZstvi Stérku a Stérkopisku

cca 850 m®

Vytézena zemina bude ukladana na mezideponii pfimo v obci, vzdalenost do 2 km.

f) Celkova produkovand mnozstvi a druhy odpadi a emisi a zplsob nakladani s nimi.

Béhem celé vystavby Ize oc¢ekdvat vznik zejména nésledujicich druht odpadd uvedenych v tabulce spolu s
navrhovanym zpasobem nakladéni s témito druhy odpada.

PREDPOKLADANE SKUPINY ODPADU:

Popis odpadu o ocpady ¢ Zpusob vyuziti a odstranéni odpadu
Beton 170101 odvoz do recyklaénich dvort nebo na skladku odpadu, recyklace
Pletivo, sloupky 1704 05 Shérny odpadu, recyklace
Ornice 17 0504 VyuZito na pozemku investora
Kamenivo a Stérk 170504 Skladka odpadu, skladkovani
Asfaltovd smés 170302 Shérny odpadu, recyklace
Papirové a lepenkové obaly |15 0101 Sbhérny odpadu, recyklace
Plastové obaly 150102 Shérny odpadu, recyklace
Plechovky od barev 150110 Skladka nebo shérna nebezpeéného odpadu, recyklace
Cistici tkaniny znecisténé 1502 02 Skladka nebo sbérna nebezpecného odpadu, odstranéni odpadu spalenim
nebezpecnymi latkami
Cistici tkaniny neznecisténé | 15 02 03 Shérny odpadu, recyklace
nebezpecnymi latkami
Smési nebo oddélené frakce |17 01 07 odvoz do recyklaénich dvort nebo na skladku odpadu, recyklace
betonu
Dfevo 1702 01 Skladka odpadu, odstranéni odpadu spélenim
Sklo 1702 02 Shérny odpadu, recyklace
Plasty 170203 Shérny odpadu, recyklace
Asfaltové smési obsahujici |17 03 01 Skladka nebezpecéného odpadu, recyklace
dehet
Hlinik 17 04 02 Sbhérny odpadu, recyklace
Zelezo a ocel 1704 05 Shérny odpadu, recyklace
Kabely 1704 11 Shérny odpadu, recyklace
Zemina a kameni 17 05 04 Skladka odpadu, skladkovani, vyuziti na zasypy
neobsahujici nebezpecné
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latky

Izolaéni materialy 17 06 04 odvoz do recyklaénich dvort nebo na skladku odpadu, recyklace
Smésny stavebni odpad 1709 04 odvoz do recyklacénich dvor(i nebo na skladku odpadu, recyklace, skladkovani

Podle novely 188/2004 Sh. se zakon o odpadech jiz nevztahuje na vytéZené zeminy a hlusiny vyhovuijici
limitam znecisténi pro jejich vyuZiti k zavaZzeni podzemnich prostor a k terénnim Gpravam.

VSechny vykopy spadaji do této kategorie a je mozno je pouZit na tvorbu zasypua.

Likvidace odpadt ze stavebni ¢innosti bude probihat podle zakona o hospodareni s odpady. Dodavatel stavby
dolozi ke kolaudaci stavby potvrzeni o uloZeni odpadu ze stavebni ¢innosti.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Vyménou (zkapacitnénim) vodovodu dojde ke zlep3eni tlakovych pomért v obechim vodovodu.

Stavbou komunikace (novy zpevnény povrch) a nové destové kanalizace se zlepSuje odvodnéni komunikace,
které v souc¢asné dobé neni feSeno. Voda neregulované stékd na sousedni parcely. Nové feSeni odvadi deStové vody
do vsakovaciho deStového pralehu. V pripadé nadlimitnich privalovych srazek dojde k preteceni pralehu a voda
odtece smérem do blizké vodotece - Podmorariského potoka, aniz by zpasobila Skody na majetku.

Zpusob odvodu splaskovych vod se stavbou neméni.

B.10ZAVER

Projekt je zpracovan v rozsahu projektu pro stavebni povoleni a provedeni stavby, v souladu s platnymi
predpisy. Projekt predpokladd, Ze provadéni se bude fidit platnymi predpisy a technickymi predpisy vyrobci
jednotlivych materialti. Stavba bude realizovana autorizovanou provadéci firmou. V3echny pouzité materidly jsou
schvaleny k pouziti v CR pro dany Ggel, pop¥. na né bylo vydano prohlaeni o shodé&. Certifikaty, popt. prohladeni o
shodé je nutné predloZit ke kolaudaci objektu — zajisti dodavatel ¢asti.

Pti stavebnich pracich je nutné brat ohled na ostatni sité. Pfi kladeni venkovnich vedeni je nutné dodrzet

a) Doklady pozadované k predani stavby a kolaudaci
- Atesty, certifikdty a prohlaSeni o shodé na pouzité materidly a zafizeni, vsouladu s vyhlaSkou
268/2009 Sb., zdkonem 22/1997 Sh. a dalSimi predpisy
- Atesty pro dlouhodoby styk s pitnou vodou
- Néavody k obsluze
- Dokumentace skutec¢ného provedeni
- Protokoly o vytyéeni stavajicich inzenyrskych siti
- Protokol o zkousce tésnosti kanaliza¢ni pripojky
- Protokol o tlakové zkousce vodovodniho fadu
- Protokol o desinfekci a proplachu vodovodniho fadu
- Protokol o prevzeti pripojky technickym dozorem VaK Beroun.
- Protokol o zkousce pevnosti a tésnosti novych ¢asti plynovodniho fadu
- Revize plynovodniho radu
- Protokol o prevzeti plynovodu technikem plynarny, protokol o vpusténi plynu
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