
1000

ZÁSYP HUTNĚNÝ NA 95% PCs PO VRSTVÁCH

SIGNALIZAČNÍ VODIČ CYY 2.5mm²
PŘIPEVNĚN POLYETYLENOVOU PÁSKOU PO 1m

OBSYP TŘÍDĚNÝ - PÍSEK 0-8

PÍSKOVÝ PODSYP - PÍSEK 0-8
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POTRUBÍ PE 100, SDR 11; 32x3,0 mm

ULOŽENÍ PLYNOVODU V KOMUNIKACI NEBO V CHODNÍKU

SKLADBA KOMUNIKACE / CHODNÍKU

VIZ SO 100 (D.1.1)
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VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

ŽLUTÁ "PLYN"
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KOMUNIKACE BUDE PROVEDENA KOMPLETNĚ NOVĚ

VIZ ČÁST D.1.1 (SO 100)
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ZÁSYP HUTNĚNÝ NA 95% PCs PO VRSTVÁCH

SIGNALIZAČNÍ VODIČ CYY 2.5mm²
PŘIPEVNĚN POLYETYLENOVOU PÁSKOU PO 1m

OBSYP TŘÍDĚNÝ - PÍSEK 0-8

PÍSKOVÝ PODSYP - PÍSEK 0-8
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POTRUBÍ PE 100, SDR 11; 32x3,0 mm

ULOŽENÍ PŘÍPOJKY V KOMUNIKACI NEBO V CHODNÍKU

SKLADBA KOMUNIKACE / CHODNÍKU

PODLE SKUTEČNOSTI
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VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

ŽLUTÁ "PLYN"
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KOMUNIKACE BUDE PROVEDENA KOMPLETNĚ NOVĚ

VIZ ČÁST D.1.1 (SO 100)

Poznámka

- při uložení plynovodu do ochranného potrubí nebo do chráničky se počítá hodnota krytí

od temene chráničky (TPG 702 01)

- před zásypem je nutné provést tlakovou zkoušku podle TPG 702 01 a zaměření

plynovodu

- výkopy hlubší než 1,3 m v zastavěném území obce (1,5 m mimo zastavené území) je

nutné svahovat nebo pažit

- uložení plynového potrubí do  chráničky při křížení STL plynovodu s kanalizací ve

vzdálenosti menší než 0,5 m, nebo při souběhu s kanalizací ve vzdálenosti menší než 1 m,

přesah 1 m na každou stranu, s čichačkou

TABULKA VÝŠKY MIN. KRYTÍ

Druh povrchu

Krytí od vrchu potrubí

(chráničky) [m]

Komunikace

1,0

Chodník

0,8

Volný terén

0,8
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SO 500 - Přeložka STL plynovodu
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