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A PRUVODNI ZPRAVA

Viz. priivodni zprava

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1

B.1.11

B.1.1.2

B.1.1.3

B.1.14

B.1.15

B.1.1.6

B.1.1.7

B.1.1.8

B.1.1.9

Popis Gzemi stavby

Charakteristika stavebniho pozemku

V soudasnosti se jedna o zastavéné Uzemi obce, viz. Uzemni plan, trvale zastavéné Uzemi obce. Novostavba polyfunkéniho
objektu navazuje hmotové na stavajici budovu s €.p.130A, s niZ tvofi kompozi¢ni a po rekonstrukci objektu 130A v ramci
planované druhé etapy vystavby i funkéni celek.

Stavajici objekt pristavby k domu €.p.130A je kolaudovan jako zamecénicka dilna, v soucasnosti je nevyuzivan a vyklizen.
Novostavba polyfunkéniho domu je navrzena na pldoryse stavajici stavby. Zastavénost Uzemi je stejna. V rdmci novostavby
objektu budou kultivovany okolni zpevnéné plochy — nova asfaltova komunikace, chodniky pro pési, nové ztvarnéna parkovaci
odstavna plocha pro automobily — 4x osobni automobil.

Vyéet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort (geologicky prizkum, hydrogeologicky prlizkum, stavebné-historicky

prizkum, apod.)

Béhem zpracovani dokumentace byla uskutecnéna navstéva stavby projektantem a proveden vizualni prizkum stavebnich
konstrukci.

Byl proveden podrobny radonovy priizkum s vysledkem nizkého radonového rizika. Vysledky prizkumd jsou zapracovany do
této dokumentace.

Stavaijici ochranna a bezpeénostni pasma

Z&dna nejsou.

Poloha v{iéi zaplavovému Uzemi, poddolovanému (zemi, apod.

Misto stavby je mimo zaplavové, resp. poddolované Gzemi.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v lizemi

Stavba neovliviiuje svym provozem okolni stavby ani pozemky. Stavba neovliviiuje negativné odtokové poméry v izemi.

PoZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

V misté stavby se nachazi na kfizeni ulic Prazska a Na Skalce jeden vzrostly strom, ktery bude pokacen. Zadna jina vrostla
zelenl v misté stavby neni. V misté nového navrhu stavby se nachazi stavajici pfistavba zdmecnické dilny, ktera bude
zbourana. Demoli¢ni projekt na tuto stavbu tvofi samostatnou ¢ast projektové dokumentace.

PoZzadavky na maximélni zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemkl uréenych k plnéni funkce lesa (docasné/

trvalé)

PoZzadavky na zabory LPF nejsou. Pozemek je soucasti ZPF, vzhledem k poloze v obci nepodiéha vynéti ze ZPF.

Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu)

Novostavba polyfunkéniho domu bude nové napojena na vSechny dostupné inZenyrské sité — splaSkova kanalizace,
vodovodni fad, plynovodni fad, elektro NN. Dopravni napojeni z(stava stavajici.

Vécné a asové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice

Nejsou znamy.
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B.2

B.2.1

B.2.2

B.2.2.1

Celkové popis stavby

Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Novostavba polyfunkéniho domu je obéanska stavba s provozem velkokapacitni kuchyné slouzici pro zajisténi stravovani zakd
zakladni Skoly ve Velkych Prilepech. Dal3i provozy ob&anské vybavenosti tvofi vefejna knihovna a $kolni klub — prostory
zakladni Skoly mohou slouzit bud jako druzina nebo pro volnogasoveé aktivity Skolni mladeze.

Zakladni kapacity funkénich jednotek:

1.PP — Provoz velkokapacitni kuchyné

Velkokapacitni kuchyné slouZi pro pfipravu 650 jidel denné. Je uvaZovana pfiprava 2x hlavni menu.

Cca 60 ks jidel je vydavano v 1.NP zaméstnanciim obecniho a stavebniho Ufadu, pfistup do prostoru jidelny je umoznén
z chodniku pro pési podél vychodni fasady objektu.

Zbyvajici &ast pripravenych jidel je rozvazena do budov zakladnich kol — ZS-1.stupefi, ZS-2.stupefi, rozvoz socialni sluzbou
po obci a okoli seniortim.

Provoz kuchyné je obsluhovén 6-ti zaméstnanci.

Vstup do zazemi je umoznén po vyrovnavacim venkovnim schodisti na severni strané objektu, na néjz navazuje provoz Satny,
skladovaci prostory, pfipravny, varna a myti provozniho nadobi. Provoz v 1.PP je propojen s provozem gastro v 1.NP
servisnim schodi§tém podél Sachty nakladniho vytahu. Nakladni vytah je pfistupny z exteriéru na Grovni 1.NP, spojuje pak
1.NP (zavoz zboZzi a surovin) a manipulaéni plochu v 1.PP (skladovaci prostory s navazujici pfipravou surovin).

1.NP - &ast gastro

V prostoru 1.NP je umisténa provozni kancelai a navazujici vydej hotovych jidel do prostoru jidelny. Pfipravena jidla jsou
pfepravovana z 1.PP do 1.NP gastro vytahem. Na vydejnu hotovych jidel navazuje provoz myti bilého nadobi, uklidova
mistnost. Jidelna je pfistupna pfes vstupni ¢ast zadvefi z vychodni strany objektu a je uréena pro stravovani 20 zaméstnancu
obecniho a stavebniho Ufadu. Pfedpoklada se v dobé vydeje obédi mezi 11-14 hod. obratka 3x 20, celkem 60ks vydanych
jidel.

1.NP - &ast knihovna

Z chodniku pro péSi na vychodni strané objektu je pfistup do vefejné knihovny. Provoz knihovny tvofi halovd mistnost
s vestavnymi knihovnimi boxy, vstupnim recepénim pultem, ¢asti studovny se stoleky. V dobé pofadani spole¢enské akce
,ctenarského klubu“ se pfedpokliada pobyt max. 30 osob v prostoru knihovny. V provoznich hodinach se pak pfedpoklada
individualni navstéva jednotlivych osob. V prostoru vstupniho schodisté je umisténa toaleta pro imobilni obéany a Uklidova
mistnost.

2.NP - Skolni klub-druzina

Pfes vstupni schodi$té do knihovny je pfistup do 2.NP, které je vyhrazeno pro potfeby zakladnich Skol. Ve stupnich prostorech
jsou umistény plechové $atni skfifiky pro 40 Zakd. Z prostoru Saten je pfistupna chodba, z niz se stupuje do dvou heren, resp.
pobytovych mistnosti pro mladez. Oba prostory jsou délitelné mobilnimi pfickami.

Urbanistické a architektonické reSeni stavby, popfipadé pozemku s ni souvisejicich

Stavaijici stav

Reseny polyfunkéni diim 130B je soucasti $irsiho zaméru v Gzemi a tvofi 1. etapu vystavby, na kterou navazuje v dal$i fazi
rekonstrukce stavajiciho objektu 130A a souvisejicich prav obecni regulace ve stfedu obce.

Na pozemku stavby stoji dim &.p. 130A (2. etapa vystavby), coz je dvoupodlazni objekt z pfelomu 19. a 20. stoleti s
nevyuzivanym podkrovim. V pfizemi jsou dva obchody, zbytek domu je nevyuzivam. Pivodné stal objekt ¢.p. 130A uprostred
pozemku zahrady, kdy zahrada pfiléhala k domu jak na severni strané, tak na jizni strané pvodniho objetu. V ¢asti pozemku
severni zahrady (misto stavby feSeného objektu 130B) byla nasledné pfistavena stavajici jednopodlazni pfistavba, plvodné
vyuzivana jako zamecnicka dilna.

Pristavba zamecnické dilny je uréena k demolici. Na takto uvolnéném misté stavby je navrZzena novostavba polyfunkéniho
domu se Skolni kuchyni a Skolnim klubem.

Stavebni Upravy stavajiciho objektu 130A s navazujici Gpravou urbanni regulace centra obce jsou souéasti 2. etapy vystavby a
nejsou pfedmétem tohoto projektu.
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B.2.2.2

B.2.3

B.2.4

B.2.5

Novy navrh
Stavebni program k novému zadan:
Stavajici pfistavbu na severni strané objektu 130A odstranit. V misté stavajici zamecnické dilny postavit novy objekt, do néhoz
bude umisténa velkokapacitni kuchyné, knihovna a prostory pro volnoCasové aktivity Zaki zakladni Skoly. V navaznosti na
velkokapacitni kuchyni rovnéz zakomponovat vydej jidel a navazujici jidelnou pro cca 20 stravnikd. Velkokapacitni kuchyné
ma uvazovanou kapacitu 650 jidel — pfiprava dvou hlavnich jidel denné.
Kuchyné bude rovnéz slouit pro zasobovani, resp. rozvoz do jidelen zakladniho $koly (1. stupefi ZS, 2. stupefi ZS), V.
moznosti stravovani senior(, v¢. pfipadného rozvozu po obci. V nadzemni ¢asti objektu B provéfit moznost umisténi knihovny
a volnocasovych aktivit pro zaky zakladni Skoly (Skolni klub, krouzek).

Novy névrh — hmotové feSeni:

Objekt 130B:

V misté stavajici zamecnické dilny, tj. v misté plivodni severni zahrady stavajiciho domu je navrzena tfipodlazni pfistavba.
Pristavba je navrzena jako samostatné stojici objekt, ktery je kompoziéné (a v budoucnosti i dispoziné pfipojen) ke stavajici
budové 130A pomoci napojovaci hmoty ustupujiciho kréku. Novéa pfistavba vytvafi hmotovy protipdl stavajici budové 130A.
Hmotové i tektonické Elenéni novostavby se odviji od stavajici hmoty objektu 130A, a to jak v rytmu &lenéni fenestrace, tak v
respektovani vysky fimsy stavajici budovy. V ramci posledniho ustupujiciho podlazi je pfistavba tvarovana v odkazem na
zpracovanou hmotovou studii celku, tedy néstavba novostavby navazuje na uvaZovanou vestavbu vikyie do krovu stavajici
budovy. Timto zplisobem se obé hmoty propojuji jak v méFitku zastavby, ¢lenéni, i celkové tektonice fasady.

Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Novy névrh — dispoziéni a provozni feSeni:

Objekt 130B)

V 1.PP objektu 130B je navrzena velkokapacitni kuchyné s kapacitou pro 650 jidel — dvé hlavni jidla, resp. 2 menu, denné.
Vstup do zazemi je ze severni strany po vyrovnavacim schodisti. V provozu kuchyné se pfedpoklada pohyb 6-ti pracovnik( — 1
provozni a 5 kucharu.

Za vstupem na severni strané jsou umistény prostory zazemi pro zaméstnance $atna, koupelna s WC, prani a suSeni
pracovnich odévli, navazuiji prostory skladovani oball, chlazeny sklad odpadd, sklad napojd, navazuje skladovaci sekce
jednotlivych druh( potravin, na skladovaci ¢ast navazuiji pfipravny masa, zeleniny, ryb, tésta. Za pfipravnami je umisténa
velkokapacitni kuchyné se sekci studené kuchyné a myti kuchyriského nadobi. Do vydeje jidel v 1.NP jsou hotova jidla
dopravovana pomoci gastro-vytahu mezi 1.NP a 1.PP.

Uprostied dispozice je umisténa manipulaéni plocha, na niz navazuje nakladni vytah mezi 1.NP a 1PP. V névaznosti na
vytahovou $achtu je umisténo i servisni schodisté z 1.PP do ¢asti vydeje jidel v 1.NP.

Na vydej jidel v 1.NP navazuije jidelna pro zaméstnance obecniho a stavebniho Gfadu, pfistupna z nového chodniku pro pési
na vychodni strané objektu. V pfistupové Cisti je umisténa toaleta pro imobilni obCany. V jideIné v 1.NP se pfedpoklada vyde;
cca 60 jidel denné ve 3 obratkach. Jidelna ma kapacitu 20 mist k sezeni.

Provoz knihovny v 1.NP. Vstup do Casti knihovny je pfes zadvefi a schodiStovy prostor z vychodni strany objektu. Ve
schodistovém prostoru je umisténa toaleta pro imobilni a Uklidova komora. Prostor knihovny tvofi halovy prostor s knihovnimi
regdly, v ¢asti vnitfni dispozice jsou umistény knihovni boxy pro ukladani knih. Ve vstupni &asti do knihovny je umisténa
vstupni recepce s navazujici studovnou — 2 stolecky k sezeni.

Provoz $kolniho klubu ve 2.NP. Prostory slouZi pro potfeby zakladni Skoly. Prostory jsou feSeny jako Skolni druzina pro 40 déti
(2,0m2 z pobytové plochy herny), popf. mohou byt vyuzivany pro volno¢asové aktivity Skolni mladeze.

Bezbariérové uZivani stavby

Novostavba polyfunkéniho domu je feSena bezbariérové na urovni 1.NP, v Easti vefejné knihovny a bezbariérovy pfistup je
umoznén rovnéz do prostord jidelny. Pfistup z chodniku pro pési podél vychodni fasady.

U obou vstup( je umisténa toaleta pro imobilni ob&any.

Bezpeénost pii uzivani stavby

Jedna se o ob&anskou stavbu s provozem velkokapacitni kuchyné, knihovny a $kolniho klubu. Na tuto stavbu nejsou
uplatiiovany specialni pozadavky z hlediska uzivani pfi provozu.
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B.2.6

B.2.6.1

Zakladni charakteristika objektu

Stavebni, konstrukéni a materidlové feSeni

Geologické podminky, zakladové poméry:

Vizhledem k jednoduchym zakladovym pomérim bude navrhovany objekt zaloZzen pomoci tradi¢nich technologii s ploSnym
zakladanim podle zasad 1. geotechnické kategorie. Minimalni nezamrzna hloubka je s ohledem na klimatické vlivy 1,1m pod
upravenym terénem.

Radonové poméry:

Dle radonového prizkumu pro pozemek 16 je droven radonového rizika v podlozi nizka. Neni nutné navrhnout ochranu proti
pronikani radonu na drovni protiradonové hydroizolace.

Bouraci prace:

Na misté uvazované novostavby stoji v souCasnosti objekt zdmecnické dilny, ktery bude zbouran. Demoli€ni projekt tvofi
samostatnou ¢ast dokumentace. Zpracovany demoli¢ni projekt neobsahuje zajisténi stavebni jamy. Pfedpoklada se zhotoveni
zaporového paZeni cca 0,8m za obvodovou zdi spodni stavby stavajici zamecnické dilny. Nejprve budou provedeny zapory
z profilli |1 240 v rozponech po 1,5m. Pfi postupné demontaZi stavajici stavby budou postupné osazovany jednotlivé zaporové
stény. Na urovni -3,0m pod Urovni stavajiciho terénu na vychodni strané objektu budou provedeny pficné pievazky a nasledné
zajisténi pomoci injektaZe a ocelovych tahel do pazeného svahu.

Spodni stavba:

Po zapaZeni a demolici stavajiciho objektu bude k dispozici pracovni plocha pro vystavbu vlastniho novostavby polyfunkéniho
domu. Novostavba je pldorysné odsazena od zajisténé stavebni jamy cca 1,5m, tedy Ize zjednodu$ené uvazovat, Ze vlastni
vystavba objektu probihd i v &asti spodni stavby na roviné. Terénni Upravy a zasypy budou realizovany az po provedeni horni
stavby.

Nosna konstrukce:

Spodni stavba bude provedena systémem bilé vany. Zakladova deska o tloustce 400mm bude provedena na zakladovych
pasech z prostého betonu. Obvodové stény spodni stavby jsou 300mm. Stropni deska nad 1.PP je vynesena na obvodovych
sténach a vnitfnich sloupech z Zelezobetonu. Obdobné jsou FeSeny svislé nosné konstrukce nadzemnich podlaZi, kdy je nosna
konstrukce tvofena systémem Zelezobetonovych stén a sloupl, zavétrovanych Zelezobetonovymi schodistovymi jadry.
Vodorovné nosné konstrukce jsou feSeny jako monolitické desky tl. 300mm.

Ustupujici nastavba objektu je FeSena jako monoliticka Zelezobetonovd, ustupujici obvodové zdivo je vyneseno lokalnim
zesilenim Zelezobetonové desky. Objekt je feSen jako jeden dilataéni Usek. Schodisté a vytahové Sachty jsou FeSeny jako
Zelezobetonové monolitickeé.

ZastfeSeni:
Rodinny diim ma hlavni hmotu domu zastfeSenou systémem plochych stfech s inverzni skladbou strech.

Fasadni plast, venkovni obklady:

Betonova konstrukce zakladovych pasl a obvodovych podzemnich stén bude zateplena fasadnim kontaktnim zateplovacim
systémem, v tloutkach dle skladeb konstrukci. Na plochy fasady s dfevénym obkladem v 1.NP bude pouZit systém kontaktni
zateplovaci systém tl. 200mm, aplikovany na nosnou konstrukci — Zelezobetonovy skelet s cihelnymi vyzdivkami. V mistech
Zelezobetonové konstrukce bude tepelna izolace dopinéna vrstvou extrudovaného polystyrenu — XPS.

Jako finalni pohledova vrstva se uvazuje ve vétsiné plochy fasady omitka v kombinaci s cembonitovym obkladem fasady, bez
dalSi povrchoveé Upravy, resp. v ¢asti je pozita sklenéna fasada z tvarnic PROFILIT.

Pricky, podhledy:

V 1.NP jsou pficky stejné jako nosné zdi zdéné, popf. pfedstény instalaénich priéek feSeny jako sadrokartonové. V dutiné mezi
sténou a SDK-deskou jsou vedeny instalace ZTI a elektroinstalaci. Podhledy jsou FeSeny s ohledem na nosnou konstrukci
stiechy feSeny jako sadrokartonové. Veskeré spary budou bandazovany, pfetmeleny a pfebrouseny, stejné jako styky zdiva a
sadrokartonu. Ve vihkém prostfedi bude pouzit podhled s vodovzdornym SDK.

V prostorech jidelny a knihovny v 1.NP, resp. v prostorech uceben ve 2.NP, jsou pouzity podhledy se zvySenou akustickou
odolnosti.

Tepelné izolace, hydroizolace:
Tepelné izolace jsou feSeny ve skladbach konstrukci. Zatepleni fasad - viz. Fasadni plast. Stfechy jsou zatepleny inverzni
skladbou stfechy, z XPS. Zatepleni fasady je feSeno pomoci kontaktniho zateplovaciho systému z polystyrenu tl. 200mm na
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B.2.6.2

vyzdivkach z obvodového zdiva, v mistech lokalnich Zelezobetonovych pilifi bude na fasadé doplnéna tepelné izolaéni vrstva
z XPS, v tl. 50mm. Toto FeSen se piedpoklada i v mistech véncl Zelezobetonovych stropli. Podrobné jsou tloustky izolaci
uvedeny ve skladbach konstrukci.

Tepelnd izolace v podlahach bude z EPS v tloustkach dle skladeb konstrukci. Tepelna izolace obvodovych stén suterénu,
resp. spodni stavby, bude z XPS dle skladeb konstrukci.

Hydroizolace proti zemni vlhkosti jsou tvofena obvodovou zelezobetonovou konstrukci zvodéodolného betonu, viz.
konstrukéni €ast projektu (systém bilé vany). Urovedi radonu je nizké, tedy pasy z modifikovaného asfaltu (RADONELAST —
pro stfedni radonové riziko) neni nutné instalovat. Prostupy instalaci je nutno fadné utésnit pfislusnym tmelem z ddvodi
moznosti pronikani radonu z podloZzi.

Instalagni vedeni

Trasy instalaénich vedeni jsou navrzeny pfevazné v blizkosti hygienickych zafizeni, vedeny v drazkach ve sténach, resp.
v instalaCnich pfickach. Jsou jimi vedena potrubi vzduchotechnicka, vodovodni rozvody, kanalizaCni potrubi stoupaci a
odvétravaci, dle stavebni &asti projektu.

Pro horizontalni vedeni instalaci jsou vyuZivany také vrstvy tepelné izolace podlah, resp. sadrokartonové podhledy.

Podlahy:

UvaZované naSlapné vrstvy jsou popsany v legendach mistnosti a ve skladbach. U jednotlivych naslapnych (findlnich) vrstev
podlah budou vzdy pouZity pfisludné sokliky, resp. podlahové listy.

Podlahy jsou navrZeny jako plovouci s vrstvou tepelné izolace a nosnou roznaseci vrstvou. V tepelné a zvukové izolaéni vrstvé
jsou vedeny rozvody topeni, vodovodu. Vzduchotechnicka potrubi jsou vedena nad podhledy. Nosna vrstva podlahy (betonova
mazanina vyztuzena KARI-siti, popf. anhydritovy potér) bude oddilatovana od zdi pomoci izolaénich paskd. Tloustky podlah
na terénu i na stropni konstrukci dle skladeb konstrukci.

Podkladni betony budou z betonu C12/15 vyztuzeného KARI siti 150/150/6, v misté pfiek v pruhu 0,5 m 2 x KARI sit
150/150/6 pfi spodnim i hornim povrchu. Pod podkladnim betonem bude hutnény Stérkopiskovy nésyp v tl. 100 mm. V
socidlnich zafizenich a mistnostech s ,mokrym provozem® je skladba podlahy doplnéna o hydroizolaéni stérku pfetazenou
alespori 150 mm na zdivo.

VypIné otvord: .
Fasadni prvky (okna, prosklené stény) budou z hlinikovych profill, k=0,6 W/m2K. Uprava ram{ lazurovacim lakem, resp. dle
vybéru architekta. Vnitfni dvefe jsou dfevéné, hladké, piné do tesafskych zarubni v bezfalcovém provedeni zarubni.

Povrchy:

Vnitfni povrchy stén a stropd budou ze strojni jednovrstvé omitky s filcovanym povrchem a opatfené otéruvzdornym bilym
natérem, resp. sadrokartonové opatfené otéruvzdornym bilym natérem. V koupelnach, WC a ostatnich hygienickych
prostorach bude proveden keramicky obklad s rohovymi a ukon€ovacimi nerezovymi, pfipadné hlinikovymi, listami. ObloZeny
litami budou i osténi okennich a dvefnich otvord. V mistech pfechodu materiall bude omitka armovana armovaci tkaninou. U
oken jsou pouzity vnitfni pfipojovaci profily z tvrzeného PVC.

Zabradli a pohledové zamecnické vyrobky jsou opatieny Zarovym zinkovanim, natfeny v odstinech RAL nebo pfirodné
eloxovany.

Truhlarské vyrobky - parapety oken dtto. okenni ramy, madla osazené na zabradli budou lakovana.

Viyrobky PSV:

Klempifské vyrobky budou z matného titanzinkového plechu tl. min. 0,7 mm, bez natéru (oplechovani parapetd, okapy apod.).
Pro oplechovani oken Ize pouZit i typové parapety dodavatele fasadnich prvkd. Lemovaci prvky stfech a stfe$ni dopliiky budou
z titanzinkového plechu. V navaznosti na stfesni folii bude pouzit kasirovany plech.

Zamecnické prvky Ize rozdélit na: drobné (od vétracich mfizek, dvifek do instal. otvord po zabradli, kryci plechy atik atd.),
pomocné (kotvici a podplrné prvky, spojovaci materidl,...) a konstrukéni celky (zabradli schodisté).

Truhlafské vyrobky budou z pfirodniho tvrdého dieva (madla na schodist).

Podrobné budou vyrobky PSV feSeny v dalSim stupni projektové dokumentace.

Mechanicka odolnost a stabilita

Navrhované stavebni feSeni spliiuje normové pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu.
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B.2.7

B.2.7.1

B.2.7.2

B.2.8

B.2.9

B.29.1

B.2.10

B.2.11

B.2.11.1

B.2.12

B.2.13

B.2.13.1

B.2.13.2

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Technické feSeni

Stavba nema technické ani technologické zafizeni.

Vypodet technickych a technologickych zafizeni

Viz. pfedchozi bod.

Pozarné bezpeénostni feSeni
Viz. samostatna ¢ast projektové dokumentace — pozarné bezpec€nostni feSeni stavby.
Zasady hospodareni s energiemi

Kritéria tepelné technického hodnoceni

Novostavba je navrzena dle doporuéenych hodnot tepelného odporu. Dle vypocteného stupné energetické naro¢nosti je objekt
navrzen jako nizkoenergeticky. Podrobné, viz. prizkumy a posudky, ¢ast stuperi energetické narocnosti.

Spotieba energie, vytapéni
Technické zprava vytapéni.

Vétrani s rekuperaci tepla
Technicka zprava Vzduchotechnika.

Posouzeni vyuziti alternativnich zdrojli energii

Pro vytapéni objektu je vyuzivan plynovy kotel.

Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi. Zasady feSeni parametrli stavby
(vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadii apod.) a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace,

hluk, pradnost apod.)

Pfi provadéni praci budou dodrzovany zakladni pravidla BOZP, zvlasté pak:

- zakon €. 262 / 2006 Sb. — Zakonik prace

- zakon €. 309/ 2006 Sb. — Zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci

- z&kon &. 324 / 1990 Sb. — Viyhlaska CUBP o bezpeénosti prace pfi stavebnich pracich

- z4kon &. 48 /1982 Sb. - Vyhlaska CUBP, zakladni pozadavky k zajisténi bezpe&nosti prace

- zakon €. 361/ 2000 Sb. - Zakon o provozu na pozemnich komunikacich

Z pozéarniho hlediska budou po celou dobu stavby respektovany pozarni predpisy pfi praci s hoflavymi materidly a pfi jejich
uskladnéni.

Nutno déle respektovat existenci stavajicich podzemnich siti a ochranna pasma a podminky spravci téchto siti.

Ochrana stavby pfed negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Byl proveden podrobny radonovy prizkum. Dle radonového prizkumu pro pozemek 3189/386 je uroven radonového rizika v
podloZi nizka. Neni nutné provadét ochranu proti pronikani radonu z podloZi.

Ochrana pred bludnymi proudy

Vzhledem k typologii objektu neni potfeba fesit, resp. vyskyt bludnych proudi v této lokalité neni znam.
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B.2.13.3

B.2.13.4

B.2.13.5

B.2.13.6

B.3

B.3.1

B.3.2

B.3.3

B.3.4

B.4

B.4.11

B.4.1.2

B.4.1.3

B.4.1.4

Ochrana pred technickou seizmicitou

Vzhledem k typologii objektu neni potfeba fesit.

Ochrana pred hlukem

Stavebni konstrukce — stavajici i nové navrhované — jsou navrZzeny v souladu s pozadavky CSN 73 0532 Akustika - Ochrana
proti hluku v budovach a souvisici akustické vlastnosti stavebnich vyrobki — Pozadavky.

Protipovodiiova opatieni

Nejsou poZadovana. Stavebni parcela se nenachazi v zaplavovém Gzemi.

Ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Nejsou znamy.

Pripojeni na technickou infrastrukturu

Kanalizace splaskova, odvodnéni Gizemi, zneskodiiovani odpadnich vod.

Viz. samostatna ¢ast dokumentace — technicka zprava ZTI - pfipojka kanalizace a vodovodu.
Z4sobovani vodou

Viz. samostatna ¢ast dokumentace — technicka zprava ZTI - pfipojka kanalizace a vodovodu.
Zasobovani zemnim plynem

Viz. samostatna ¢ast dokumentace — technicka zprava pfipojka plynu.

Zasobovani elektfinou

Viz. samostatna ¢ast dokumentace — technicka zprava elektroinstalace.

Dopravni feSeni

Popis dopravniho reseni

Pozemek je dopravné pfipojen na stavajici komunikaci podél zapadni strany stavebni parcely. Kfizovatka ulic Prazska a Na
Skalce. Navrhované feSeni toto stavajici pfipojeni zachovava a respektuje.

Napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Na pozemek se vjizdi z komunikace vedouci podél zapadni hranice pozemku. Z této strany je feSen i hlavni viezd a vstup na
pozemek pro pési.

Stavajici pfijezdova komunikace méa asfaltovy povrch a jedna se komunikaci se zpevnénou krajnici (s obrubnikem), na strané
podél feSeného pozemku je chodnik pro péSi. Vjezd na pozemek bude realizovan dle pfilozené situace, svyznagenim
rozhledovych pomér( v misté vjezdu. Vjezd bude z hlediska materialu povrchu feSen v ndvaznosti na stavajici komunikace
z asfaltu, a to aZ na hranici pozemku.

Doprava v Klidu
Celkem jsou tedy k dispozici Ctyfi stavajici parkovaci odstavna sténi. Stavajici dopravni FeSeni, v&etné dopravniho znaceni
z(istava stavajici. V misté manipulaéni plochy
Vlastni novostavba polyfunkéniho domu je bez naroku na dopravu v klidu. K dispozici jsou Etyfi stavajici parkovaci odstavna
stani.

P&Si a cyklistické stezky
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B.5

B.5.11

B.5.1.2

B.5.1.3

B.6

B.6.1.1

B.6.1.2

B.6.1.3

B.6.1.4

B.6.1.5

B.7

B.8

B.8.1.1

B.8.1.2

B.8.1.3

Nejsou soucasti zaméru.
ResSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Terénni prvky
Modulace terénu je navrzena a bude zrealizovana dle koordinagni situace, ¢ast CTU — Cisté terénni Upravy.

Pouzité vegetaéni prvky

Vzhledem k charakteru a umisténi novostavby v centru obce jsou plochy zelené minimalni, a to kolem nové upraveného
parkovisté u severni hrany pozemku. V misté parkovaciho odstavného stani jsou navrzeny v zadldZdéni zatraviiovaci
dlazdice. Truhliky s extenzivni zeleni jsou uvazovany v misté ustupujici nastavby objektu.

Biotechnicka opatfeni

Nejsou navrzena ani poZzadovana.
Popis vlivl stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda odpady a pida

Stavha nema negativni vliv na ovzdusi (vytapéni — plynovy kotel, elektfina, fototermické panely), i dalsi slozky Zivotniho
prostfedi. Odpady jsou FeSeny v rdmci stavajiciho provozu rodiny. Nedojde tak k navySeni kapacity.

Vliv_na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamétkovych stromd, ochrana rostilin a Zivocicht apod.), zachovani

ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

Vzhledem k tomu, ze se jedna o zastavéné Gzemi obce vliv na pfirodu a krajinu zUstava stavajici a nezménén.

Vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

Nema vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000.

Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Z&dné podminky nejsou.

Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpist

Ochranné a bezpe&nostni pasma nejsou navrhovana. Zadna stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma nejsou dotéena.

Ochrana obyvatelstva

Objekt nebude mit vlastni improvizovany Ukryt v pfipadé mimoradné situace.

Zasady organizace vystavby

Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Pro vystavbu bude potfeba pfivod elektrické energie a pfivod vody. Obé media je mozné vyuZivat z objektu 130A, ktery je
pfipojen na v8echny dostupné sité a je ve spravé tého maijitele, pro nastroje pouzivané pfi montazi dfevostavby. Voda pro
beton spodni stavby bude pfivedena z vedlejSiho objektu 130A jiZ realizované pfipojky vodovodu.

Odvodnéni stavenisté

Vzhledem k charakteru stavby nebude systém stavajiciho odvodnéni nezménén. Destové vody budou likvidovany na vlastnim
pozemku.

Napojeni staveni§té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
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B.8.1.4

B.8.1.5

B.8.1.6

B.8.1.7

B.8.1.8

B.8.1.9

B.8.1.10

B.8.1.11

Pro navoz materialu stavby bude pouzita pfijezdni komunikace Na Skalce podél zapadni hrany parcely.

Vliv stavby na okoli stavenisté

Objekt svym provozem nebude zdrojem Skodlivych latek. Vzhledem ke zvolenému typu dopliikového vytapéni (elektricka
energie) nedojde pfi provozu k narlistu pradnosti. Neni potfeba provadét zadna specialni opatfeni. Stavebnimi pracemi nebude
snizena ochrana pfed vnéjSimi vlivy na okolni objekty.

Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dfevin

Objekt svym provozem nebude zdrojem Skodlivych latek. Vzhledem ke zvolenému typu vytapéni (plynovy kotel, elektricka
energie, fototermické panely) nedojde pfi provozu k nardstu prasnosti. Neni potfeba provadét Zadna specialni opatfeni. Na
pozemku se nachdzi jeden vzrostly strom, ktery bude pfed zahdjenim stavby pokacen.

Maximalni zabory pro stavenisté (docasné/ trvalé)

Zabhory nejsou pozadovany, vSe bude realizovano na vlastnim pozemku investora.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad(l a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Navrhovanou rekonstrukci nedojde k nartistu objem0 odpadu (s vyjimkou stavebnich praci). Provozu domu odpovida i skladba
odpadu, ktery bude shromazdovan a tfidén a bude pravidelné odvazen. Pfi nakladani s odpady bude dodrZzovan zakon
185/2001 Sh.

Odpadové nadoby na smésny odpad budou umistény na pozemku investora — zaliv na popelnici u nového parkovisté - a
pravidelné vyvazeny.

Bilance zemnich praci, poZzadavky na prisun nebo depote zemin

Deponii vytéZzené zeminy zajisti dodavatel stavby, pfechodné deponie se bude asteéné fesit na stavenisti. Pfedpoklada se
vyrovnana bilance zemin, kdy zemina ze zaklad( bude pouzita na zpétné zasypy objektu a Cisté terénni Upravy v ramci
stavebni parcely.

Staveni$tni plochy a skladovani materialu se pfedpoklada na vlastnich pozemcich v prostoru zpevnénych ploch kolem
novostavby objektu. Zazemi stavenité je moZné vybudovat ve stavajici nevyuzivané budové objektu 130A, ktery je ve spravé
obce Velké Prilepy. Dopravni trasa na stavenisté: pfijezdova cesta na pozemek. Vjezd na pozemek je stavajici komunikace
Na Skalce, pfijezd z ulice Prazskd, podél zapadni hranice stavebni parcely.

Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Objekt svym provozem nebude zdrojem Skodlivych latek, a to ani vramci vystavby ani provozu stavby. Vzhledem ke
zvolenému typu stavebni technologie (zdéna konstrukce a montovana konstrukce stfechy) i vytapéni (elektricka energie)
nedojde pfi provozu k narlstu prasnosti. Neni potfeba provadét Zadna specialni opatfeni.

Zasady bezpeénosti a ochrana zdravi pfi_praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora bezpecnosti a ochrany

zdravimi praci podle jinych pravnich predpist

Pfi provadéni praci budou dodrZovany zakladni pravidla BOZP, zvIasté pak:

- zakon €. 262 / 2006 Sb. — Zakonik prace

- zakon €. 309 / 2006 Sb. — Zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

- z&kon &. 324 / 1990 Sb. — Vyhlaska CUBP o bezpe&nosti prace pfi stavebnich pracich

- z&kon &. 48 /1982 Sb. - Vyhlaska CUBP, zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace

- zakon €. 361/ 2000 Sb. - Zakon o provozu na pozemnich komunikacich

Z pozéarniho hlediska budou po celou dobu stavby respektovany pozarni predpisy pfi praci s hoflavymi materidly a pfi jejich
uskladnéni.

Nutno dale respektovat existenci stavajicich podzemnich siti a ochranna pasma a podminky spravcU téchto siti.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Neni poZadovano.
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B.8.1.12

B.8.1.13

B.8.1.14

Zasady pro dopravni a inzenyrské opatieni

Neni poZadovano.

Stanoveni_specialnich_podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni proti U¢ink(im vnéjSiho

prostredi pfi vystavbé apod.)

Nejsou stanoveny.

Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Hranice stavenisté je vymezena vlastnim pozemkem.

Stavebni parcela souvisejiciho domu 130A je napojena na inzenyrskeé sité — elektro 1kV, voda, kanalizace. Stavajici objekt
130A je napojen na vSechny dostupné sité. Vzhledem k tomu, Ze jedna o jednoho vlastnika a investora

Deponii vytézené zeminy zajisti dodavatel stavby, pfechodna deponie se bude Castecné fesit na stavenisti. Pfedpoklada se
vyrovnana bilance zemin, kdy zemina ze zaklad( bude pouzita na zpétné zasypy objektu a Cisté terénni Upravy v ramci
stavebni parcely.

Staveni$tni plochy a skladovani materialu se pfedpokladaji na vlastnich pozemcich v arealu stavenisté. Dopravni trasa na
stavenisté: pfijezdova cesta na pozemek z ulice Prazska do ulice Na Skalce. Vjezd na pozemek ze zapadni strany parcely.

Po provedeni zemnich praci se pfedpoklada realizace zakladovych pasi a podzemnich obvodovych stén, které budou
provedeny pomoci tradiénich technologii (betonové pasy, zdéné stény KB-blok). Po provedeni zakladl a podzemnich stén se
bude realizovat horni stavba. Vzhledem ke zvolené technologii monoliticka Zelezobetonova konstrukce (zdéna konstrukce na
bazi pfesného zdéni) se pfedpoklada rychla montaz z lehkych a snadno manipulovatelnych prvk{. Pfi vystavbé horni stavby
bude téZka stavebni technika pouZita v omezené mife. Nebude tedy dochazet k nadmérnému dopravnimu zatizeni a omezeni
dopravniho provozu v misté pfijezdové ulice.

Nékladni automobily dodavatele musi respektovat stav pouZzitych mistnich komunikaci (tonaz, rychlost).

Dodavatel zabezpeci plné vytizeni nakladnich automobild a tim minimalizuje negativni dopady na Zivotni prostfedi. Vozidla

opoustgjici stavbu budou pravidelné ¢isténa, aby nezneistily vefejné komunikace. Dodavatel smi provadét stavebni prace se
zvySenou hladinou hluku v dobé mezi 8 a 17 hod. Pfi tom vSak nesméji byt pfekroceny hygienické limity.

Bezpecnost a hygiena prace se fidi vyhlaskou ¢. 324/1990 o bezpecnosti prace a stavebnich zafizeni pfi stavebnich pracich.
Stavba bude fadné zaji$téna, oplocena a oznacena.

Harmonogram vystavby:

Predpokladanou Ihlitou vystavby je:
Bfezen 2018 - zahdjeni stavebnich praci
Cerven 2019 — ukondeni stavebnich praci
Celkem 16 mésic(.

Seznam kontrolnich prohlidek stavby:

Biezen 2018: zahajeni stavebnich praci

Kvéten 2018: realizace spodni stavby a dostrojeni pfipojek inZenyrskych siti (Sachty)
Srpe 2018: realizace horni stavby (zdéné stavba)

Rijen 2018: stfedni plast, vypIné fasadnich prvki a fasada

Prosinec 2018: kompletace vnitfnich instalaci a sadrokartony

Unor 2019: vnitfni povrchy

Duben 2019: Realizace Cistych terénnich Uprav

Cerven 2019: oploceni a sadové Gpravy
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B.8.2

B.8.3

Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inzenyrské objekty a technologické provozni soubory

Stavba tvofi jeden stavebni objekt:
- novostavba rodinného domu.

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pfed negativnimi ucinky provadéni stavby a po jejim

dokonéent, resp. jejich minimalizace, zpUsob zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti pracovniki

Pfi provadéni praci budou dodrZovany zakladni pravidla BOZP, zvlasté pak:

- zakon €. 262 / 2006 Sb — Zakonik prace

- zakon €. 309 / 2006 Sb — Zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci

- z&kon &. 324 / 1990 Sb — Viyhlaska CUBP o bezpecnosti prace pfi stavebnich pracich

- z&kon &. 48 /1982 Sb - Vyhlaska CUBP, zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace

- zakon €. 361/ 2000 Sb - Z&kon o provozu na pozemnich komunikacich

Z pozéarniho hlediska budou po celou dobu stavby respektovany pozarni predpisy pfi praci s hoflavymi materialy a pfi jejich
uskladnéni.

Nutno déle respektovat existenci stavajicich podzemnich siti a ochranna pasma a podminky spravc téchto siti.

datum: 11/2017 Ing. arch. Michal Polak,
autorizovany architekt CKA
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