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PODKLADY

Zékon 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi ve znéni pozdéjsich predpist

Nafizeni vlady &. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Géinky hiuku a vibraci ve znéni
pozdéjSich predpist

Projektova dokumentace a informace o provozu, umisténi a hlukovych parametrech zafizeni
dodané objednatelem

Stavebni fyzika 10 ~ Akustika stavebnich konstrukci — Doc. Ing. Jifi Cechura, CSc. - Vydavatelstvi
CVUT - 1999

Stavebni fyzika 1 — Akustika - Ing. Jan Karika, Ph.D. - Nakladatelstvi CVUT 2007
Vypod&tovy program HLUK+ verze 11.60a Profi

Metodicky navod pro hodnoceni hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb, &.j. 62545/2010-
0VZ-32.3-1.11.2010

CSN 73 0527 (73 0527) Akustika — Projektovani v oboru prostorové akustiky — Prostory pro kulturni
ucely — Prostory ve skolach — Prostory pro vefejné tcely

Pozn.: Vsechny uvedené predpisy jsou v aktualnim znéni (véetné zmén platnych ke dni zpracovéni posudkuy).
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3. SITUACE

Pfedmétem hlukové je novostavba polyfunkéniho domu se $kolnim klubem a §kolni kuchyni na adrese
Prazska 130b ve Velkych Pfilepech.

V 1.PP objektu je umisténa kuchyné se zazemim a technické prostory, v 1.NP se nachéazi knihovna a
jidelna, ve 2.NP prostory $kolniho klubu.

Objekt je vétran nucené vzduchotechnikou, vydechy sani i odtahu vzduchu jsou vyvedeny nad stfechu,
kde se ve snizené ¢asti nachazi i 3 tepelna éerpadia.

Ukolem hlukové studie je posouzeni prenosu hluku z provozu stacionarnich zdroji do nejblizsich
chranénych venkovnich prostor okolnich staveb a vnitfnich prostor vlastniho objektu a vyhodnoceni viéi
hygienickym limitl hluku dle Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb.

Dale bude provedeno posouzeni a navrh Uprav pro splnéni poZadavki prostorové akustiky die CSN
730527.
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Obr./1/ Jihozapadni podhled

P
B

I

4. POZADAVKY

Hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb, chranéném venkovnim prostoru a
chranéném vnitfnim prostoru staveb jsou uvedeny v nafizeni viady ¢&. 272/2011 Sb.[2].

Tyto prostory jsou definovany v zakoné 258/2000 Sb. [1]

Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezastavéné pozemky, kiteré jsou uzivany k rekreaci,
lazerniské Ié¢ebné rehabilitacni pédi a vyuce, s vyjimkou lesnich a zemédélskych pozemk( a venkovnich
pracovist. Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do vzdalenosti 2 m pied &asti
jejich obvodového plasté, vyznamny z hlediska pronikani hluku zvenéi do chranéného vnitiniho prostoru
bytovych doma, rodinnych dom(, staveb pro pfedskolni a $kolni vychovu a vzdélavani, staveb pro
zdravotni a socidlni acely, jakoz i funkéné obdobnych staveb. Chranénym vnitfnim prostorem staveb se
rozumi pobytové mistnosti ve stavbach zafizeni pro vychovu a vzdélavani, pro zdravotni a socialni ucely
a ve funk&né& obdobnych stavbach a obytné mistnosti ve v8ech stavbach. Rekreace pro Uéely podle véty
prvni zahrnuje i uZivani pozemku na zakladé vlastnického, najemniho nebo podnajemniho prava
souvisejiciho s vlastnictvim bytového nebo rodinného domu, najmem nebo podnajmem bytu v nich. Co
se povazuje za prostor vyznamny z hlediska pronikani hluku, stanovi provadéci pravni pfedpis.
Prostorem vyznamnym z hlediska pronikani hiuku se dle nafizeni viady &. 272/2011 Sb. rozumi prostor
pfed vyplni otvoru obvodového plasté stavby zajistujici pfimé pfirozené vétrani, za niZ se nachazi
chranény vnitini prostor stavby, pokud tento chranény prostor nelze pifimo vétrat jinak.

Akusticka studie
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Chranény venkovni prostor staveb a chrédnény venkovni prostor

Hodnoty hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku, se vyjadiuji ekvivalentni hladinou
akustického tlaku A Laeqr. V denni dob& se stanovi pro 8 souvislych a na sebe navazujicich

vvvvvvvv

pozemnich komunikacich, s vyjimkou ucelovych komunikaci, a drahach, a pro hluk z leteckého provozu
se ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeqr Stanovi pro celou denni (Lasq1sn) @ celou noéni dobu
(Laeq,an)-

Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souétem zakladni hladiny akustického tlaku A Laeq S€
rovna 50 dB a korekci pfihliZzejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé podie pfilohy &.
3 k nafizeni vlady [2]. Pro vysoce impulsni hluk se pfiéte dal§i korekce -12 dB. V pfipadé hiuku s
tonovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunikacich a drahach, a hluku s
vyrazné informa&nim charakterem se pfi¢te dals$i korekce -5 dB.

Hygienicky limit Lae, 7 [dB]

Druh chranéného prostoru

1) 2) 3) 4)
Chranény venkovni prostor staveb lizkovych zdravotnickych 45 50 55 65
zafizeni véetné lazni '
Chranény venkovni prostor lizkovych zdravotnickych zafizeni 50 50 55 65
véetné lazni ) | |
Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a ostatni
chranény venkovni prostor 50 55 60 | 70

Tab./1/ Hygienické limity hluku v chranéném venkovnim proétoru a chranéném venkovnim prosforu staveb

Korekce uvedené v tabulce se nescitaji. Pro nogni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pficita dalsi
korekce -10 dB, s vyjimkou hluku z dopravy na Zelezni¢nich drahach, kde se pouZije korekce -5 dB.

1) Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdrojii a hluk ze Zeleznignich stanic zaji$tujicich viakotvorné prace,
zejmeéna rozfadovani a sestavu nakladnich viak(, prohlidku viakil a opravy vozil. Pro hluk ze Zelezniénich stanic
zajistujicich viakotvorné prace, které byly uvedeny do provozu pfede dnem 1. listopadu 2011, se pfigita pro no&ni
dobu dalSi korekce +5 dB.

2) Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach, silnicich lll. tfidy, mistnich komunikacich Ill. tfidy a ugelovych
komunikacich ve smyslu § 7 odst. 1 zdkona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve zné&ni pozdé&j$ich
pfedpisl .

3) PouZije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich 1. a Il tfidy a mistnich komunikacich 1. a Il tfidy v Uzemi, kde
hluk z dopravy na téchto komunikacich je pfevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich.
Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy.

4) Pouzije se pro stanoveni hodnoty hygienického limitu staré hlukové zatéze.

Chranény vnitini prostor stavby

Hygienicky limit maximalni hladiny akustického tlaku A se stanovi pro hluk §ifici se ze zdroju uvnitf
objektu sou¢tem zakladni hladiny akustického tlaku A Lamex S€ rovna 40 dB a korekei pfihliZejicich ke
druhu chranéného vnitfniho prostoru a denni a noéni dobé podle pfilohy ¢.2 k tomuto nafizeni. V pfipadé
hluku s ténovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunikacich a drahach, se pfiéte
dal8i korekce — 5 dB.

Druh chranéného vnitfniho prostoru Doba pobytu I-_Iygienicky limit

Piednaskové sing, u¢ebny a pobytové mistnosti skol, jesli,

matefskych 2kol a $kolskych zafizeni Po dobu uzivani 45.dB

Tab./2/ Hygienicky limit hluku od zdroji umisténych v objektu

Akusticka studie
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5. HLUK ZE STACIONARNICH ZDROJU

5.1 Vstupnidata

V objektu budou instalovany 4 vzduchotechnické jednotky pro nucené vétrani interiéru a 3 kondenzaéni
jednotky (tepelna ¢erpadia) pro vytapéni objektu.

Vyusténi sani i odtah vzduchu vSech VZT jednotek je vyvedeno nad stfechu objektu. Kondenzaéni
jednotky jsou umistény na stfeSe snizené &asti smérem k sousednimu objektu na parcele &. 16 kat.
uzemi Velké Prilepy.

Soupis zafizeni a jejich hlukové parametry jsou uvedeny v nasledujici tabulce. Lokalizace vytsténi
v ramci pudorysu stiechy je na obrazku 1.

Vzduchotechnika a tepeina cerpadla

5 | | -
Zafizeni Typ Umisténi vz::;-?gr: it | Pocet | Hlukozvaeﬁg:;a;metry Provoz
| | | akusticky vykon
| do exteriéru
I' sani Lwa= 59,7 dB
. Technicka vytlak Lwa = 63,7dB
vét\r/ azr-1r| Jf:;? tﬁz 3q| Tango16 | mistnost Stfecha 1ks do interiéru denni doba
y 0.01.23 sani Lwa= 54,1 dB
vytlak Lwa= 58,9 dB
do okoli
La=53,1dBvim
akusticky vykon bez
tiumiél - exteriér
sani Lwa=64 dB
VZT jednotka Verso R Jidelna vytlak Lwa= 73 dB i
vétranijidelny 3b | 1200 F 1.01.08 Stecha | 1ks interiér denni doba
sani Lwa= 64 dB
vytlak Lwa= 73 dB
oplasténi Lwa = 54 dB .
akusticky vykon bez
tlumich - exteriér
sani Lwa= 64 dB
VZT jednotka Verso R Knihovna . wytlak Lwa= 73 dB .
vétrani knihovny 3c| 1200 F 1.02.05 Stecha | 1ks interiér denniidebe
sani Lwa= 64 dB
vytlak Lwa= 73 dB
B oplasténi Lwa = 54 dB
akusticky vykon bez
tlumiéh - exteriér
v\é/tzr;-r{?glr(‘;t:i?lo VersoR Chodba Stfecha | 1 ks Vﬁlr:kl-m: =6799de denni doba
Klubu 3d 2000 F 2.01.03 interiér
sani Lwa= 69 dB
vytlak Lwa= 79 dB
| oplasténi Lwa = 59 dB
Kondenzadéni Frimec c
jednotkaklub | F5MDV 100 | Stfecha - 1ks | Lmw=45dBve3m de"g'o'b’;“"'
_ (tepelné Eerpadio) BR
Kondenzaéni Frimec - .
jednotka kuchyng& | FSMDV 200 | Stfecha - 2ks | La=59dBvim de"'c“'o'b';““'
(tepelné &erpadio) BR |

Tab./3/ Navrzena zafizeni — VZT a tepelna ¢erpadla

Akusticka studie
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Hiukové parametry VZT jednotek 3b, 3¢, 3d v tabulce 2 jsou uvedeny bez ttlumu tlumiéi hluku v potrubi.
Ve vypoctu je uvazovano s instalaci tlumica s utlumem min. D = 10 dB do sani z exteriéru a vydechu do
exteriéru u kazdé z jednotek.

I I = i

ll

1
|

e T 7 |

T e ks o ! 7 [ peevey b -ty |
H : e ;

b

=

L | [} i
d

Lo

|
T

I

Obr./2/ Lokalizace jednotek TC a vylistek VZT v puidoryse stfechy

Vypocet je proveden pro pfipad nepietrzittho soubéhu provozu vSech zafizeni po cely posuzovany
interval 8 hodin v denni dobé&. V no¢ni dobé je uvaZovano pouze s nepfetrzitym provozem tepelnych
¢erpadel po cely posuzovany interval 1 hodiny v noéni dobé&. Realny provoz zafizeni je zavisly
na poZzadovanych parametrech vnitiniho prostredi a Ize pfedpokladat, Ze nékterych zafizeni bude pouze
¢ast intervalu.

Tepelna &erpadia pobé&zi v noci pouze ve snizeném rezimu pro temperovani interiéru. K tomuto rezimu

nejsou k dispozici hlukové parametry zafizeni, na strané bezpecnosti je tak i v noéni dobé ve vypoétu
uvazovano s pinym provozem.

6. VYPOCET
6.1 Chranény venkovni prostor stavby

Vypocet byl proveden v programu HLUK+ verze 11.60. Vypoétové body byly zvoleny v chranéném
venkovnim prostoru stavby 2 m pfed fasadou nejbliz8ich obytnych objektll v misté oken obytnych
mistnosti. Jednotlivé vypoétové body jsou popséany v nasledujici tabulce a vyznaéeny na obrazku 3.

Bod | Vysky nad terénem [m] Popis bodu

1 2,5a8 2 m pied fasadou objektu k bydleni na p.¢€. st. 17 kat. Gzemi Velké Pfilepy
2 2a5 2 m pred fasadou rodinného domu na p.&. st. 55 kat. izemi Velké Prilepy |

3 2 2 m pred fasadou objektu k bydleni na p.&. st. 54 kat. tzemi Velké Prilepy |

4 2 [} 2 m pied fasédou rodinného domu na p.&. st. 49 kat. uzemi Velké Prilepy
5 25a55 2m ;)_Fe_d fasadou objektu k bydleni na p.¢. st. 1 kat. uzemi Velké Prilepy

6 25a55 2 m pied fa;édou objektg obéfanské vyBavenosti nap.¢. st. 217 O

' ' kat. Gzemi Velké Prilepy
—7 a8 ) 25a6,5 2 m pred fasadou objektu k bydleni na p.¢. st. 16 kat. i1zemi Velké Pﬁ’_lepy* "
Tab./4/ Popis bodu vypoctu

Akusticka studie
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*Pozn. Objekt na parcele ¢. 16 je v soucasné dobé pied rekonstrukci a do budoucna zde bude administrativni
objekt se sidlem aradu.

Vlastni polyfunk&ni objekt je vétran nucené — nema chranény venkovni prostor stavby, pfed fasadou
vlastniho objektu neni posouzeni provadéno.

e : '
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"Obr./3] Vypoétové body

Na obrazku /3/ je vyznagena poloha jednotlivych bodul vypoétu. Do vypo&tu neni v souladu s [7] zahrnut
vliv odrazu od fasady pied kterou je umistén vypoé&tovy bod.

6.1.1 Nejistota vypoctu

Vzhiledem k algoritmu vypoétového programu, mozZnostem namodelovani situace, pfesnosti vstupnich
dat a dalSich vlivim byla odhadnuta nejistota vypoétu na hodnotu € = 2 dB. Pfi posuzovani vysledné
hodnoty Laeqr @ jejino vztahu k hygienickému limitu hluku L stanovenych dle nafizeni viady &. 272/2011
Sb. [2] se vychazi z téchto podminek:

® hygienicky limit je vypoctové piekroéen, pokud je Laeqt — 2 > Lim

® hygienicky limit je vypoctove dodrzen, pokud Laeqt + 2 < Lim

e hodnota neumoziiuje jednoznaény zavér o dodrzeni hygienického limitu hluku v pfipadech, kdy

Laeq 7= 2 < Lim @ Zaroven Lym < Laeqr + 2.

6.1.2 Posouzeni

Vypoctené hodnoty hladin hluku v jednotlivych bodech jsou uvedeny v nasledujici tabulce. Vypoget je
proveden pro denni i no¢ni dobu. V denni dobé je uvazovano s nepietrZitym provozem vsech
stacionarnich zdroju, v no¢ni dobé je uvazovano s nepietrzitym provozem tepelnych &erpadel.

Pro hodnoceni bude predpokladana pfitomnost ténové sloZky v kmito&tovém spektru, pfitomnost ténové
sloZky Ize ovéfit az méfenim in situ, tento postup je tedy na stran& bezpeénosti. Hygienicky limit hluku
pro denni dobu je Laeqsn = 45 dB, pro noéni dobu pak Lae,1n = 35 dB, do posuzovani je zahrnuta nejistota
vypoétu.

Akusticka studie
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Vypoctené hodnoty Vypocétené hodnoty
hladiny akustického tlaku | Hodnoceni | hladiny akustického tlaku | Hodnoceni
Bod | Vys$ka [m] A Laeqsn [dB] A Laeqn [dB]

VZT +TC Denni doba TC Noé&ni doba

2,0 28,9 limit dodrzen 246 limit dodrZen |

1 5,0 i 32,0 limit dodrZen 28,2 - limit dodrZen |

8,0 35,8 limit dodrzen 33,2 nejednoznatné

) 2,0 37,7 limit dodrzen 30,6 " limit dodrZen |
5,0 38,2 limit dodrzen 30,7 limit dodrzen

3 2,0 371 limit dodrzen 34,8 nejednoznacné

4 2,0 34,0 limit dodrzen <20,0 limit dodrzen |

B 25 23,3 limit dodrZen <20,0 limit dodrzen
> 55 34,4 limit dodrzen | <200 limit dodrzen
6 2,5 251 limit dodrZzen | < 20,0 limit dodrZen
55 26,0 limit dodrzen <20,0 limit dodrzen
R 25 | 23,7  limit dodrzen 226 limit dodrzen
! 6,5 . 27,2 limit dodrzen 26,4 limit dodrzen
8 6,5 31,7 limit dodrzen 30,9 limit dodrzen

|
Tab./5/ Vypoctené hodnoty hluku

Z tabulky je ziejme, Ze hygienicky limit hluku, pfi zahrnuti pfipadného vlivu ténové slozky v hlukovém
spektru zdroje, je v denni dobé& dodrzen ve vSech vypoctovych bodech. V noéni dobé jsou hodnoty v
bodé 1 v nejvysSim podlaZi a 3 v pasmu nejistoty vypoétu vaéi limitu. Posouzeni bylo provedeno pro
bézny rezim provozu tepelnych Cerpadel, v noci budou &erpadla v provozu pouze ve snizeném rezimu
pro temperovani interiéru, pro tento provoz nejsou k dispozici hlukové parametry zafizeni. Ve snizeném
vykonovém rezimu Ize oCekavat pokles hladiny akustického vykonu ¢erpadel o vice nez poZadovanych
1,8 dB pro bod 3.

6.2 Chranény vnitini prostor stavby

Knihovna 1.02.05 a jidelna 1.01.08

Vzduchotechnicka jednotka je umisténa pod stropem pfimo v prostoru knihovny a jidelny. V knihovné i
jidelné je stanoveny poZadavek na Sirokopasmovy podhled — bude nutné pouzit mineralni kazetovy
podhled, dérovany sadrokartonovy podhled s vloZzenou vatou nesplini pozadavek na vaZenou pohitivost
obkladu vice nez 0,8.

V prostoru knihovny a jidelny neni uvazovano s hygienickym limitem hluku, ale doporuéujeme dodrzet
dostateCné nizkou droven hluénosti (hodnota hygienického limitu hluku pro ugebny muZe byt pouZita
jako smérna hodnota) pro zajisténi dostate¢ného komfortu uZivani mistnosti.

Vzduchova neprizvuénost béZného mineralniho kazetového podhledu je minimalini, cca 10 dB. Hiuénost
jednotky umisténé v podhledu je na oplasténi Lwa = 54 dB. Pro omezeni pfenosu hluku do prostoru
knihovny a jidelny je nutné pouZit dvojité oplasténi jednotky tzn. jednotku véetné navazujicich rozvodi
po uroven tlumigd véetné uzavfit plnou sadrokartonovou konstrukci s vioZenou mineralni izolaci (vytvorit
-Kastlik“ kolem zafizeni) a pod tuto konstrukci pak umistit mineralni podhled.

Na vystupu sani i odtahu vzduchu z jednotky je nutné umistit tlumige hluku. Hladina akustického vykonu
na vyustkach do mistnosti nesmi pfekrogit Lwa.= 40 dB.

Akusticka studie
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Obr./4/ VZT v 1.NP - knihovna, jidelna

Vétrani mistnosti Skolniho klubu ve 2.NP

Vzduchotechnicka jednotka je umisténa pod stropem v prostoru chodby 2.01.03 — tzn. neni pfimo
umisté&na v chranénych prostorech. Jednotka se nachazi ve snizené casti a je piekryta plnym SDK
podhledem. Hladina akustického vykonu jednotky na oplasténi je Lwa = 59 dB. Na vystupu sani i odtahu
vzduchu z jednotky je nutné umistit tlumi¢e hluku. Hladina akustického vykonu na vyustkach
do mistnosti nesmi prekrogit Lwa = 35 dB. Tlumice hluku je nutné umistit na potrubi i v misté prostupu
mezi chranénymi mistnostmi, aby nedochazelo k nezadoucim pieslechiim mezi mistnostmi. Prostupy
potrubi akusticky dé&licimi st&nami musi byt vhodné utésnény.

Realizaci vy$e uvedenych opatifeni bude v chranénych mistnostech v 1.NP a 2.NP dodrZen hygienicky
limit hluku Lamax = 45 dB.

Vétrani kuchyné v 1.PP

Jednotka pro vétrani kuchyné je umisténa v 1.PP v samostatné technické mistnosti 0.01.23 a pfimo
nesousedi s Zadnymi chranénymi prostorami. V 1.PP se Zadné chranéné mistnosti nenachazeji. Hladina
akustického tlaku od jednotky do okoli je L,a = 53,1 dBv 1 m.

Hladina akustického vykonu na vyustkach nepiekraguje Lwa = 60 dB. Z4adn4a dodateéna opatreni nejsou
v piipadé vétrani kuchyné nutna. Hygienicky limit hluku na pracovisti je uvazovan Laeqsn = 85 dB.

Akusticka studie
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7. POSOUZENi PROSTOROVE AKUSTIKY

PoZadavky na parametry prostorové akustiky dle normy CSN 730527 jsou v posuzovaném polyfunké&nim
objektu stanoveny pro nasleduijici prostory:

- prostory skolniho klubu

jedna se o mistnosti 2.01.04, 2.01.05, 2.01.06 oznadené jako uéebna/herna tyto mistnosti budou
dle normy CSN 730527 posuzovany jako mistnosti pro hry ve Skolni druziné

- jidelnu 1.01.08
- knihovnu 1.02.05

Ve véech t&chto mistnostech neni &lselng stanoven poZzadavek na dobu dozvuku, je poZadovan pouze
Sirokopasmovy obklad stropu — obkiad jehoZ vaZeny Einitel zvukové pohltivosti a. 2 0,8,

Dérovany sadrokartonovy podhled s vioZenou mineraini vatou bézné t&chto parametri nedosahuje. Do
vy$e uvedenych prostor proto doporugujeme pouzit mineralni kazetovy podhled.

Pro Sirokopasmovy obklad Ize pouZit napfiklad tyto materialy:
- mineraini kazetovy podhled — Thermatex Alpha, Colour se sv&3enim 200 mm
- mineraini kazetovy podhled — Rockfon Color-all se svéSenim 200 mm

Pfi pouZiti nékterého z téchto materidld nebo jiného srovnateiného jehoZ vazeny &initel zvukové
pohltivosti aw 2 0,8 v celé ploSe stropni konstrukce feSené mistnosti budou pozadavky CSN 730527
spinény.

8. ZAVER

Predmetem hlukové studie je novostavba polyfunkéniho domu se $kolnim klubem a $kolni kuchyni
na adrese Prazska 130b ve Velkych Pfilepech.

Posouzen byl hluk z provozu stacionarnich zdroji v chranéném venkovnim a vnitinim prostoru stavby.
V denni dobé je uvaZovano s nepfetrzitym provozem VZT i tepelnych &erpadel, v noci pobézi pouze
tepelna Eerpadla na sniZeny vykon.

Hygienicky limit hluku je, pfi zahrnuti pfipadného vlivu ténové slozky v hlukovém spektru zdroje, v denni
dobé dodrZen ve viech vypottovych bodech. V no&ni dobé jsou hodnoty ve 2 bodech v pasmu nejistoty
vypottu viadi limitu pfi standardnim provozu &erpadel, pro snizeni hluénosti budou v noéni dobé& tepelna
Cerpadla v provozu se snizenym vykonem. Tento stav Ize povazovat predbé&zné za vyhovuijici, dalsi
Upravy nejsou v této fazi navrhovany.

V chranéném vnitfnim prostoru stavby byly stanoveny poZadované hladiny akustického vykonu na
vyustkach VZT a daldi parametry materidlu podhledii pro dodrzeni hygienického limitu Lamex = 45 dB
v prostorach Skolniho klubu, v prostorech jidelny a knihovny jsou doporugena shodna opatfeni pro
zajisténi dostateiného komfortu uZivani mistnosti (sniZeni hiucnosti na trovell srovnatelnou
s hygienickym limitem hluku pro uebny).

Déle byly ve studii navrZzeny akusticky pohltivé obklady do mistnosti &kolniho klubu, knihovny a jidelny
pro dodrzeni poZadavku na prostorovou akustiku dle CSN 730527.

V Praze dne 30.11.2017 za DEKPROJEKT s.r.0.
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