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1. UVOD:

Cil projektu

Ukolem projektu je vyfesit navrh vytapéni v novostavbé polyfunkéniho domu a to za pied-
pokladu vlastniho zdroje tepla — kondenzaéniho kotle pro vytapéni, VZT a ohiev TV. Otopné plo-
chy budou tvofeny otopnymi télesy.

Podklady pro vypracovani projektu:

1. Stavebni ¢ast projektové dokumentace
2. Pouzité normy:
- CSN 06 0210 — Vypocet tepelnych ztrat budov pii ustfednim vytapéni
CSN 06 0310 — Ustiedni vytapéni — projektovani a montaz
CSN 06 0830 — Zabezpetovaci zatizeni pro ustiedni vytdpéni a ohiivani uzitkové vody
CSN 73 0540-2 — Tepelna ochrana budov
- Typiza¢ni smérnice STU - Nizkoteplotni otopné soustavy
3. Technické podklady:
4. VVypoctové programy: PROTECH.

Popis objektu:

Vyplyva ze stavebni ¢asti projektu. Jedna se 0 téipodlazni objekt, ktery bude obsahovat ku-
chyni, knihovnu a Skolni klub. Budova je zdéna z cihelnych bloku tli. 300mm s tepelnou izolaci,
podlaha i stfecha bude tepelné izolovana.

2. VYPOCET TEPELNYCH ZTRAT, ZABEZPECOVACI ZARIZENI

Vypoctové soucinitele prostupu tepla:

Obvodové zdivo U = 0,167 W/(m?.K)
Podlaha piilehla k zeminé  .................oocen e, U = 0,380 W/(m?.K)
SHECHA eeveee e U = 0,16 W/(m*.K)
(0]<1 - NP U = 1,10 W/(m?*.K)
DIVEEC oo e e, U = 1,20 W/(m?.K)

Tepelnd ztrata:

Venkovni teplota dle CSN 06 0210 .................. -12°C
Charakteristické ¢islo budovy 8 Pa”®’
Tepelna ztrata 22,66 kW
Vnitini teplota L 20°C
Potfeba tepla na vytapéni  ..........coeiiiiiiiinns 53 072 kWh
Spotieba plynu na vytapéni ............coeiiiiinnnn. 5337 m3



Zabezpelovaci zarizeni:

Kotel v sobé ma zabudovanou expanzni nadobu 0 objemu 10I, ta nevyhovuje vypoctu, proto
bude tfeba instalovat piidavnou expanzni nadobu EN 50/6. Pojistovaci ventil integrovan v kotli
DN20 3,0bar, vyhovuje vypoctu.

3. TECHNICKE RESENI:

Systém vytapéni celého objektu bude teplovodni s nucenym ob&éhem. Bude se skladat
z otopnych téles.

Zdroj tepla:

Zdrojem tepla bude 2x zavésny plynovy kondenzac¢ni kotel 5-45,0 kW. Kotle budou umisté-
ny v technické mistnosti v 1.PP.

Odvod spalin od kotlii bude zajistovat spolecné odkouteni o priméru 125 mm. Odkoufeni
bude osazeno reviznimi kusy a koncovym kusem se sifonem pro odvod kondenzatu do kanalizace.
Odkoufteni bude vyvedeno nad stfechu objektu.

Spalovaci vzduch bude uhrazovan z venkovniho prostiedi pies ventilaéni mtizku. Technicka
mistnost bude provétravana pies otvor s miizkou pod stropem.

Z kotlti bude topna voda vedena do rozd€lovace a sbérace DN100. Zde budou vyvedeno 5
vétvi
vétev vytapeni kuchyné
vétev vytapéni knihovny
vétev vytapéni Skolni klub
vétev ohifevu VZT pro kuchyni
vétev piipravy TV

arODE

Ohftivac TV je nepiimotopny OBJEM 1000I, dohtivan plynovymi kotly.

Provoz kotlti bude automaticky, kotle budou fizeny dle venkovni teploty. Pro deregulaci tep-
loty bude slouzit termostat, ktery bude s tydennim programovatelnym programem umistén v jednot-
livych sekcich. Regulace teploty v jednotlivych mistnostech bude moznd pomoci termostatickych
hlavic.

Provozni, poruchové a havarijni stavy budou signalizovany na panelu regulace.

Umisténi kotle, ohfivace, regulace a schéma zapojeni je patrné z vykresové dokumentace

Zakladni parametry topné vody:

Teplotni spad v okruhu vytapéni kondenza¢niho kotle  70°/50°C

Nastaveni kotle:

Max. PrOtoK Q .eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeeaeees 3,78 m*hod
Max. tlakOVA ZErata ........occoveiiiiieiee e 280 kPa
Minimalni ptetlak otopné vody v systému ............. 80 kPa
Maximalni pietlak otopné vody v systému ............ 250 kPa
Oteviraci tlak pojistného ventilu ........................ 280 kPa



Rozvod potrubi:

Rozvody potrubi jsou navrZzeny médéni. V objektu bude rozvod veden v podlahach, zdech a
podhledu. Trasy vedeni a dimenze jednotlivych tsekd jsou ziejmé z vykresové dokumentace. Di-
menze piipojovaciho potrubi k jednotlivym télesim bude Cu 15x1. Potrubi bude opatieno navle-
kovou izolaci. Spadovani potrubi umozni jejich odvzdusnéni a vypusténi.

Otopna plocha:

V mistnostech jsou navrZzena ocelova deskova télesa VK — se spodnim pravym piipojenim.
Télesa VK budou opatiena integrovanymi piipojovacimi armaturami (1/2“-rohovy) a termo-
statickymi hlavicemi. Velikosti, umisténi a zaregulovani jednotlivych otopnych téles je patrné

z vykresove dokumentace.

Privod a uprava vody:

Dopousténi vody do otopné soustavy bude feseno jen upravenou a demineralizovanou vodou
pii pravidelnych servisnich prohlidkach kotle.

Pro provoz systému musi byt dle dodavatele zdroje tepla dodrzeny néasledujici poZa-
davky na kvalitu vody: pH 6,5-8,5, obsah chloridti mensi nez 50 mg/1 a tvrdost 0,5 az 11 °dH, kon-
duktivita mensi nez 500 S/cm.

ProtoZe voda neodpovida danym pozadavkim, bude dopousténi do systému UT
Vv piipad¢ potieby provedeno pies demineraliza¢ni stanici, Kterou bude vybaven servisni technik,
ktery bude fesit udrzbu a zprovoznéni soustavy.

MaR + ELEKTROINSTALACE

1.1 Rozvadéc elektro

Rozvadé¢ elektro bude umistén v prostoru TM. V rozvadéci budou osazeny ovladaci a jistici prvky
kotlt, cerpadel, méficich, regulacnich a zabezpecCovacich okruhti. Dale v ném bude umisténa poru-
chova signalizace. Napajeni nového rozvadéce bude z nejblizsiho stavajiciho rozvadéce.

1.2 Provedeni rozvodU

Motorické rozvody budou provedeny kabely HO5VV-F (CYSY) nebo CYKY v trase od rozvadéce
pevné na sténach v el. instalac¢nich Zlabech popf. trubkach nebo listach.

Rozvody méfeni a regulace budou provedeny stinénymi kabely JYTY (popi. J-Y/ST/Y). Kabely
budou ulozeny ve spoleénych trasach s motorickymi rozvody.

1.3 Ridici systém

Pro regulaci vytapéni je navrzena regulace s ovladacem s tydennim programem. Regulace je osaze-
na do rozvadéce a ovlada¢ umistén na sténé. Pro zajisténi poruchovych a havarijnich stavi kotelny
je navrzZena poruchova signalizace PVA. Signalizace bude umisténa v rozvadé¢i elektro.



1.3.1 Poruchova signalizace
Poruchova signalizace sleduje a vyhodnocuje poruchove a havarijni stavy :
- vyskyt plynu v kotelné — 1. stupen koncentrace
- vyskyt plynu v koteln¢ — 2. stupen koncentrace
- max. teplota prostoru kotelny
- min. tlak vody v otopném systému
- zaplaveni prostoru kotelny

U vSech vySe uvedenych poruchovych stavii vede jejich piekroceni k aktivaci optické signalizace.
Poruchy je nutné od aktivovat tla¢itkem na poruchové signalizaci. Maximalni teplota topné vody je
signalizovana na piislusném kotli a max. tlak v systému je zabezpecen pojistnym ventilem.

5. POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE:
VODOVOD:

- kotel pfipojit na rozvod studené vody pro dopliiovani systému (pies oddélovac)

KANALIZACE:

- prepad pojistného ventilu kotle napojit kontrolovatelné pies sifon na kanalizaci
- napojit ptepad kondenzétu

MaR a ELEKTROINSTALACE:

- vyvest elektrikaiské ohebné chrani¢ky pro potiebu venkovniho ¢idla, prostorovych ter-
mostatd, které je tieba propojit S regulaci kotle a provést kabeldz, zajistit regulaci kotle dle
popisu vySe a zajistit poZzadované havarijni stavy

- vyvést 2 x zésuvku 230 V, 10 A v prostoru kotelny

- tidit uzel VZT

5. ZAVER:

Na zaklad¢ vypoctenych tepelnych ztat je navrzeno ustfedni vytdpéni objektu. Pred prove-
denim topné a tlakové zkousky bude provedeno hydraulické vyvazeni soustavy (nastaveni na arma-
turach).

Pfipadné zmény oproti projektu musi byt odsouhlaseny projektantem.

Ve Vyskove dne 23.11. 2017
Vypracoval : Ing. Petr Polacek, CKAIT 1005117
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