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1. Zadani

Pfedmétem této studie je vypocCet denniho osvétleni v polyfunkénim domé &.p. 130 ve Velkych
Prilepech.

Identifikaéni Udaje

Nazev stavby: Polyfunk&ni dim €.p. 130, Velké Pfilepy
Misto stavby: Velké Pfilepy 130, 252 64 Velké Pfilepy
Zpracovatel: Ing. Lukas Hurt, Ph.D. — svételny technik

U Jesli 2265/12, 193 00 Praha 9 — Horni Pogernice, ICO: 76223566
e-mail: l.hurt@centrum.cz, mobil: 725 653 331

Autorizoval: Igg. Miroslav Fiala, Podjavorinské 1609, 149 00 Praha 4
ICO: 12593583, e-mail: fiala.miroslav@volny.cz, mobil: 602 253 210

Vychozi podklady:

Stavebni vykresy — padorysy, situace, pohledy, fezy

CSN 73 0580-1 Denni osvétleni budov - Cast 1: Zakladni pozadavky

CSN 73 0580-4 Denni osvétleni budov - Cast 4: Denni osvétleni pramyslovych budov
CSN 36 0020: Sdruzené osvétleni

Narizeni vliady €. 361/2007 Sb.

2. Resdeni

PoZadavky na denni osv étleni
- dle CSN 73 0580-1

Minimalni hodnoty ¢initele denni osvétlenosti Dmin musi byt spinény ve v3ech kontrolnich bodech
vnittniho prostoru nebo jeho funkéné vymezené ¢&asti. Pramérné hodnoty cinitele denni
osveétlenosti Dm musi byt spinény pouze u vnitfnich prostort s hornim dennim osvétlenim nebo
prostort s kombinovanym dennim osvétlenim, u kterych je podil horniho osvétleni na primérné
hodnoté Cinitele denni osvétlenosti D roven nejméné jedné poloving. Jde-li o trvaly pobyt lidi ve
vnitfnim prostoru nebo jeho funkéné vymezené €asti, musi byt minimélni hodnota cCinitele denni
osvétlenosti Dmin rovna nejméné 1,5 %.

- dle €SN 36 0020

Pfi ndvrhu sdruzeného osvétleni v prostoru s trvalym pobytem lidi nebo v jeho funkéné vymezené
Casti musi byt zachovan dostate¢ny podil denni sloZzky v zavislosti na obtiznosti zrakovych
¢innosti. Minimalni hodnota c&initele denni osvétlenosti pro navrh sdruZzeného osvétleni je ve
funkéné vymezené z6né Dmin = 0,5 %, ve vnitfnich prostorech s hornim dennim osvétlenim je
pozadovana prumeérna hodnota c&initele denni osvétlenosti minimalné D, = 1,5 %. Ve vSech
pfipadech, tedy i pfi bocnim osvétleni, musi byt spinéna pridmérna hodnota cinitele denni
osvétlenosti 1 %.
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Navrh

Dle vySe uvedenych podkladi je provedeno posouzeni denniho osvétleni vnitfnich pracovnich
prostor budovy polyfunkéniho domu &.p. 130 ve Velkych PFilepech. Vypocet denniho osvétleni je
zpracovan ve vypocetnim programu ReluxPro - verze 2016.

Osvétlovaci otvory jsou vytvofeny dle vychozich podkladt s pFisluSnymi svételné technickymi
parametry — viz vypocet. Ve vypoctu je zahrnuto stinéni konstrukénimi ¢astmi budovy. Hodnoty
Cinitele denni osvétlenosti jsou spocitany v pravidelné siti kontrolnich bodd 1 m od stén na

vodorovné srovnavaci roviné ve vysSce 0,85 m nad podlahou, pfiemz je respektovana vysSka
jednotlivych podlazi vzhledem k Urovni okolniho terénu.

3. Zaveér

V Casti prostoru s hodnotou Cinitele denni osvétlenosti minimalné 1,5 % je vyhovujici denni
osv étleni.

V Casti prostoru s hodnotou Cinitele denni osvétlenosti minimalné 0,5 % je vyhovujici denni
osv étleni z hlediska pozadavk U« normy na sdruzené osv étleni.

V Casti prostoru s hodnotou Cinitele denni osvétlenosti mensi nez 0,5 % je nevyhovujici denni
osv étleni.

Jednotlivé vysledky vypo  €tu:

0.01.13, 14, 18, 19 varna + pfipravny — ¢.d.o0. 1,5 % - 2,5 — 3 m od oken na jihozpadu
—¢.d.0. 0,5 % - 5 m od oken na jihozapadu

1.01.03 kancel&f — €.d.o. 1,5 % - v celém prostoru
1.01.04 zésobovani hotov. jidly — €.d.o. 1,5 % - v celém prostoru

1.02.05 knihovna — ¢.d.0. 1,5 % - 4 m od oken
—¢.d.o. 0,5 % - v celém prostoru

1.01.08 jidelna — €.d.0. 1,5 % - 2,5 — 3 m od oken
—¢.d.o. 0,5 % - v celém prostoru

2.01.04 u€ebna/herna — €.d.0. 1,5 % - v celém prostoru
2.01.05 uc€ebna/herna — €.d.0. 1,5 % - v celém prostoru
2.01.06 u€ebna/herna — €.d.o. 1,5 % - v celém prostoru
2.01.08 kabinet — ¢.d.o. 1,5 % - v celém prostoru

2.01.13 denni mistnost — ¢.d.o. 1,5 % - v celém prostoru
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