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F  STAVEBNE - TECHNICKA ZPRAVA

F.1  Ugel objektu

Novostavba polyfunkéniho domu je obéanska stavba s provozem velkokapacitni kuchyné slouzici pro zajisténi stravovani zak
zakladni Skoly ve Velkych Pfilepech. DalSi provozy obCanské vybavenosti tvofi vefejna knihovna a Skolni klub — prostory
zakladni $koly mohou slouzit bud jako druzina nebo pro volnoCasové aktivity Skolni mladeze.

F.2  Urbanistické a architektonické fe$eni

F.211

F.2.12

Stavajici stav

Reseny polyfunkéni diim 130B je soucasti $irsiho zaméru v Gzemi a tvofi 1. etapu vystavby, na kterou navazuje v dal$i fazi
rekonstrukce stavajiciho objektu 130A a souvisejicich Uprav obecni regulace ve stfedu obce.

Na pozemku stavby stoji dim ¢&.p. 130A (2. etapa vystavby), coZ je dvoupodlazni objekt z pfelomu 19. a 20. stoleti s
nevyuzivanym podkrovim. V pfizemi jsou dva obchody, zbytek domu je nevyuzivam. Pivodné stal objekt ¢.p. 130A uprostfed
pozemku zahrady, kdy zahrada pfiléhala k domu jak na severni strané, tak na jizni strané pivodniho objetu. V ¢asti pozemku
severni zahrady (misto stavby feSeného objektu 130B) byla nasledné pfistavena stavajici jednopodlazni pfistavba, plvodné
vyuzivana jako zamecnicka dilna.

Pristavba zamecnické dilny je uréena k demolici. Na takto uvolnéném misté stavby je navrzena novostavba polyfunkéniho
domu se Skolni kuchyni a Skolnim klubem.

Stavebni Upravy stavajiciho objektu 130A s navazujici Gpravou urbanni regulace centra obce jsou soucasti 2. etapy vystavby a
nejsou pfedmétem tohoto projektu.

Novy névrh

Stavebni program k novému zadan:

Stavajici pfistavbu na severni strané objektu 130A odstranit. V misté stavajici zameénické dilny postavit novy objekt, do néhoz
bude umisténa velkokapacitni kuchyné, knihovna a prostory pro volno¢asové aktivity Zak( zakladni Skoly. V navaznosti na
velkokapacitni kuchyni rovnéz zakomponovat vydej jidel a navazujici jidelnou pro cca 20 stravnikd. Velkokapacitni kuchyné
méa uvaZovanou kapacitu 650 jidel — pfiprava dvou hlavnich jidel denné.

Kuchyné bude rovnéz slouzit pro zasobovani, resp. rozvoz do jidelen zakladniho $koly (1. stupefi ZS, 2. stupefi ZS), v&.
moznosti stravovani seniord, v¢. pfipadného rozvozu po obci. V nadzemni €asti objektu B provéfit moznost umisténi knihovny
a volnoCasovych aktivit pro zaky zakladni Skoly (3kolni klub, krouZek).

Novy navrh — hmotové feSeni:
Objekt 130B:

V misté stavajici zamecnické dilny, tj. v misté plvodni severni zahrady stavajiciho domu je navrzena tfipodlazni pfistavba.
Pristavba je navrZena jako samostatné stojici objekt, ktery je kompoziéné (a v budoucnosti i dispozicné pfipojen) ke stavajici
budové 130A pomoci napojovaci hmoty ustupuijiciho kréku. Nova pfistavba vytvafi hmotovy protipdl stavajici budové 130A.
Hmotové i tektonické ¢lenéni novostavby se odviji od stavajici hmoty objektu 130A, a to jak v rytmu Elenéni fenestrace, tak v
respektovani vySky fimsy stavajici budovy. V ramci posledniho ustupujiciho podlaZi je pfistavba tvarovana v odkazem na
zpracovanou hmotovou studii celku, tedy néstavba novostavby navazuje na uvaZovanou vestavbu vikyfe do krovu stavajici
budovy. Timto zplisobem se obé hmoty propojuiji jak v méFitku zastavby, ¢lenéni, i celkové tektonice fasady.

Novy névrh — dispoziéni a provozni feSeni:
Objekt 130B)

V 1.PP objektu 130B je navrzena velkokapacitni kuchyné s kapacitou pro 650 jidel — dvé hlavni jidla, resp. 2 menu, denné.
Vstup do zazemi je ze severni strany po vyrovnavacim schodisti. V provozu kuchyné se pfedpoklada pohyb 6-ti pracovniki — 1
provozni a 5 kuchart.
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Za vstupem na severni strané jsou umistény prostory zazemi pro zaméstnance $atna, koupelna s WC, prani a suSeni
pracovnich odévd, navazuji prostory skladovani oball, chlazeny sklad odpadu, sklad napoji, navazuje skladovaci sekce
jednotlivych druhd potravin, na skladovaci ¢ast navazuji pfipravny masa, zeleniny, ryb, tésta. Za pfipravnami je umisténa
velkokapacitni kuchyné se sekci studené kuchyné a myti kuchyriského nadobi. Do vydeje jidel v 1.NP jsou hotova jidla
dopravovana pomoci gastro-vytahu mezi 1.NP a 1.PP.

Uprostfed dispozice je umisténa manipulacni plocha, na niz navazuje nakladni vytah mezi 1.NP a 1PP. V ndvaznosti na
vytahovou $achtu je umisténo i servisni schodisté z 1.PP do &asti vydeje jidel v 1.NP.

Na vydej jidel v 1.NP navazuije jidelna pro zaméstnance obecniho a stavebniho Gfadu, pfistupna z nového chodniku pro pési
na vychodni strané objektu. V pfistupové &isti je umisténa toaleta pro imobilni ob&any. V jidelné v 1.NP se predpoklada vyde;
cca 60 jidel denné ve 3 obratkach. Jidelna ma kapacitu 20 mist k sezeni.

Provoz knihovny v 1.NP. Vstup do ¢asti knihovny je pfes zadvefi a schodiStovy prostor z vychodni strany objektu. Ve
schodistovém prostoru je umisténa toaleta pro imobilni a Uklidova komora. Prostor knihovny tvofi halovy prostor s knihovnimi
regaly, v ¢asti vnitfni dispozice jsou umistény knihovni boxy pro ukladani knih. Ve vstupni &asti do knihovny je umisténa
vstupni recepce s navazujici studovnou — 2 stolecky k sezeni.

Provoz Skolniho klubu ve 2.NP. Prostory slouzi pro potfeby zakladni Skoly. Prostory jsou feSeny jako Skolni druzina pro 40 déti
(2,0m2 z pobytové plochy herny), popf. mohou byt vyuZivany pro volnoCasové aktivity Skolni mladeze.

F.3 PloSné ukazatele

Stavebné-plosné ukazatele
- plocha feSeného Gzemi 100,0 % 730,0 m2

Zastavena plocha — budovy

- polyfunkéni diim 34,9 % 254,5 m2
Zastavéna plocha budovy celkem: 34,9 % 254,5 m2
Zpevnéna plochy nezasakuijici

- asfaltova komunikace 17,7 % 129,0 m2
- chodniky pro pési, dlazba 175% 128,0 m?
- vyrovnavaci schodisté, betonova dlazba 11% 8,0 m2
- opérné zdi 14% 10,5 m2
- stavajici zpevnéné plochy (cesta a chodnik) 15,9 % 115,8 m2
Zpevnéna plocha nezasakujici celkem: 53,6 % 391,3m2

Plochy zelené a zpevnéna plocha zasakujici

- zatravilovaci dlazdice, parkovaci odstavné stani 8,1 % 59,2 m?
- travnik 3,4% 25,0 m?
Zpevnéna plocha zasakujici celkem: 115% 84,2 m2
Kontrolni soucet ploch:

Zastavéna plocha budovy 34,9 % 254,5 m?
Zpevnéna plocha nezasakujici 53,6 % 391,3 m?
Plochy zelené a zpevnéné plochy zasakujici 115 % 84,2 m2
Plocha stavebniho pozemku 100,0 % 730,0 m?

F.4 Technické a konstrukéni ¥eSeni objektu

Geologické podminky, zakladové poméry:

Vzhledem k jednoduchym zakladovym pomérim bude navrhovany objekt zaloZen pomoci tradicnich technologii s ploSnym
zakladanim podle zasad 1. geotechnické kategorie. Minimalni nezamrzna hloubka je s ohledem na klimatické vlivy 1,1m pod
upravenym terénem.

Radonové poméry:

Dle radonového prizkumu pro pozemek 16 je droven radonového rizika v podlozi nizka. Neni nutné navrhnout ochranu proti
pronikani radonu na Urovni protiradonové hydroizolace.
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Bouraci prace:

Na misté uvazované novostavby stoji v soucasnosti objekt zameénické dilny, ktery bude zbouran. Demoliéni projekt tvofi
samostatnou ¢ast dokumentace. Zpracovany demoli¢ni projekt neobsahuje zajisténi stavebni jamy. Pfedpoklada se zhotoveni
zaporového pazeni cca 0,8m za obvodovou zdi spodni stavby stavajici zamecnické dilny. Nejprve budou provedeny zépory
z profilli | 240 v rozponech po 1,5m. Pfi postupné demontaZi stavajici stavby budou postupné osazovany jednotlivé zaporové
stény. Na urovni -3,0m pod Grovni stavajiciho terénu na vychodni strané objektu budou provedeny pfiéné pfevazky a nasledné
zajisténi pomoci injektaZe a ocelovych tahel do pazeného svahu.

Spodni stavba:

Po zapazeni a demolici stavajiciho objektu bude k dispozici pracovni plocha pro vystavbu vlastniho novostavby polyfunkéniho
domu. Novostavba je pldorysné odsazena od zaji§téné stavebni jamy cca 1,5m, tedy Ize zjednodu$ené uvazovat, Ze vlastni
vystavba objektu probiha i v ¢asti spodni stavby na roviné. Terénni Upravy a zasypy budou realizovany az po provedeni horni
stavhy.

Nosné konstrukce:

Spodni stavba bude provedena systémem hilé vany. Zakladova deska o tloustce 400mm bude provedena na zakladovych
pasech z prostého betonu. Obvodové stény spodni stavby jsou 300mm. Stropni deska nad 1.PP je vynesena na obvodovych
sténach a vnitfnich sloupech z Zelezobetonu. Obdobné jsou FeSeny svislé nosné konstrukce nadzemnich podlazi, kdy je nosna
konstrukce tvofena systémem zZelezobetonovych stén a sloupd, zavétrovanych Zelezobetonovymi schodistovymi jadry.
Vodorovné nosné konstrukce jsou feSeny jako monolitické desky tl. 300mm.

Ustupujici nastavba objektu je feSena jako monoliticka Zelezobetonovd, ustupujici obvodové zdivo je vyneseno lokalnim
zesilenim Zelezobetonové desky. Objekt je feSen jako jeden dilataéni Usek. Schodisté a vytahové Sachty jsou FeSeny jako
Zelezobetonové monoliticke.

ZastieSeni:

Rodinny diim ma hlavni hmotu domu zastfeSenou systémem plochych stfech s inverzni skladbou stfech.

Fasadni plast, venkovni obklady:

Betonova konstrukce zakladovych pasl a obvodovych podzemnich stén bude zateplena fasadnim kontaktnim zateplovacim
systémem, v tloustkach dle skladeb konstrukci. Na plochy fasady s dfevénym obkladem v 1.NP bude pouZit systém kontaktni
zateplovaci systém tl. 200mm, aplikovany na nosnou konstrukci — Zelezobetonovy skelet s cihelnymi vyzdivkami. V mistech
Zelezobetonové konstrukce bude tepelna izolace dopinéna vrstvou extrudovaného polystyrenu — XPS.

Jako finélni pohledova vrstva se uvazuje ve vétsiné plochy fasady omitka v kombinaci s cembonitovym obkladem fasady, bez
dalSi povrchové Upravy, resp. v ¢asti je poZita sklenéna fasada z tvarnic PROFILIT.

Pricky, podhledy:

V 1.NP jsou pficky stejné jako nosné zdi zdéné, popf. predstény instalaCnich pficek feSeny jako sadrokartonové. V dutiné mezi
sténou a SDK-deskou jsou vedeny instalace ZTI a elektroinstalaci. Podhledy jsou feSeny s ohledem na nosnou konstrukci
stiechy FeSeny jako sadrokartonové. VeSkeré spary budou banddZovany, pfetmeleny a pfebrouseny, stejné jako styky zdiva a
sadrokartonu. Ve vinkém prostiedi bude pouZit podhled s vodovzdornym SDK.

V prostorech jidelny a knihovny v 1.NP, resp. v prostorech uceben ve 2.NP, jsou pouzity podhledy se zvySenou akustickou
odolnosti.

Tepelné izolace, hydroizolace:

Tepelné izolace jsou feSeny ve skladbach konstrukci. Zatepleni fasad - viz. Fasadni plast. Stfechy jsou zatepleny inverzni
skladbou stfechy, z XPS. Zatepleni fasady je feSeno pomoci kontaktniho zateplovaciho systému z polystyrenu tl. 200mm na
vyzdivkach z obvodového zdiva, v mistech lokalnich Zelezobetonovych pilifii bude na fasadé doplnéna tepelné izolaéni vrstva
z XPS, v tl. 50mm. Toto feSen se pfedpoklada i v mistech véncl zelezobetonovych stropd. Podrobné jsou tloustky izolaci
uvedeny ve skladbach konstrukci.
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Tepelnd izolace v podlahach bude z EPS v tloustkach dle skladeb konstrukci. Tepelna izolace obvodovych stén suterénu,
resp. spodni stavby, bude z XPS dle skladeb konstrukci.

Hydroizolace proti zemni vihkosti jsou tvofena obvodovou Zelezobetonovou konstrukci zvodéodolného betonu, viz.
konstrukéni ¢ast projektu (systém bilé vany). Uroveri radonu je nizké, tedy pasy z modifikovaného asfaltu (RADONELAST —
pro stfedni radonové riziko) neni nutné instalovat. Prostupy instalaci je nutno fadné utésnit pfislusnym tmelem z divodu
moznosti pronikani radonu z podloZi.

Instalacni vedeni

Trasy instalaénich vedeni jsou navrZeny pfevazné v blizkosti hygienickych zafizeni, vedeny v draZkach ve sténach, resp.
v instalaénich pfickach. Jsou jimi vedena potrubi vzduchotechnickd, vodovodni rozvody, kanalizaéni potrubi stoupaci a
odvétravaci, dle stavebni Casti projektu.

Pro horizontalni vedeni instalaci jsou vyuzivany také vrstvy tepelné izolace podiah, resp. sadrokartonové podhledy.

Podlahy:

UvaZované naSlapné vrstvy jsou popsany v legendach mistnosti a ve skladbach. U jednotlivych naslapnych (finalnich) vrstev
podlah budou vZdy pouZity pfisludné sokliky, resp. podlahové listy.

Podlahy jsou navrzeny jako plovouci s vrstvou tepelné izolace a nosnou rozné$eci vrstvou. V tepelné a zvukové izolaéni vrstvé
jsou vedeny rozvody topeni, vodovodu. Vzduchotechnicka potrubi jsou vedena nad podhledy. Nosna vrstva podlahy (betonova
mazanina vyztuzena KARI-siti, popf. anhydritovy potér) bude oddilatovana od zdi pomoci izolaénich paskd. Tloustky podlah
na terénu i na stropni konstrukci dle skladeb konstrukci.

Podkladni betony budou z betonu C12/15 vyztuzeného KARI siti 150/150/6, v misté pfi¢ek v pruhu 0,5 m 2 x KARI sit
150/150/6 pfi spodnim i hornim povrchu. Pod podkladnim betonem bude hutnény Stérkopiskovy nasyp v tl. 100 mm. V
socialnich zafizenich a mistnostech s ,mokrym provozem* je skladba podlahy doplnéna o hydroizolaéni stérku pfetaZzenou
alespori 150 mm na zdivo.

Viyplné otvord:

Fasadni prvky (okna, prosklené st&ny) budou z hlinikovych profild, k=0,6 W/m2K. Uprava rami lazurovacim lakem, resp. dle
vybéru architekta. Vnitfni dvefe jsou dfevéné, hladké, piné do tesarskych zarubni v bezfalcovém provedeni zarubni.

Povrchy:

Vnitfni povrchy stén a stropl budou ze strojni jednovrstvé omitky s filcovanym povrchem a opatiené otéruvzdornym bilym
natérem, resp. sadrokartonové opatfené otéruvzdornym bilym natérem. V koupelnach, WC a ostatnich hygienickych
prostorach bude proveden keramicky obklad s rohovymi a ukonéovacimi nerezovymi, pfipadné hlinikovymi, listami. ObloZeny
liStami budou i osténi okennich a dvernich otvord. V mistech pfechodu materialG bude omitka armovana armovaci tkaninou. U
oken jsou pouZity vnitfni pfipojovaci profily z tvrzeného PVC.

Zabradli a pohledové zamecnické vyrobky jsou opatfeny Zarovym zinkovanim, natfeny v odstinech RAL nebo pfirodné
eloxovany.

Truhlafské vyrobky - parapety oken dtto. okenni ramy, madla osazena na zabradli budou lakovana.

Vyrobky PSV:

Klempifské vyrobky budou z matného titanzinkového plechu tl. min. 0,7 mm, bez natéru (oplechovani parapet(, okapy apod.).
Pro oplechovani oken Ize pouZit i typové parapety dodavatele fasadnich prvkd. Lemovaci prvky stfech a stfe$ni dopliky budou
z titanzinkového plechu. V navaznosti na stfesni folii bude pouzit kaSirovany plech.

Zamecnické prvky Ize rozdélit na: drobné (od vétracich mfizek, dvifek do instal. otvord po zabradli, kryci plechy atik atd.),
pomocné (kotvici a podplrné prvky, spojovaci materidl,...) a konstrukéni celky (zabradli schodisté).

Truhlarské vyrobky budou z pfirodniho tvrdého dieva (madla na schodist).

Podrobné budou vyrobky PSV feSeny v dalSim stupni projektové dokumentace.
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F.5 Stavebnifyzika
Denni osvétleni a oslunéni

Novostavba objektu spliiuje pozadavky na denni osvétleni a oslunéni budov, viz. samostatné ¢ast projektové dokumentace —
vypocet denniho osvétleni, resp. dopliujici vypocet umélého osvétleni v posuzovanych mistnostech.

Akustické vlastnosti konstrukci

Stavebni konstrukce — stavajici i nové navrhované — jsou navrzeny v souladu s pozadavky CSN 73 0532 Akustika - Ochrana
proti hluku v budovach a souvisici akustické vlastnosti stavebnich vyrobkd — poZzadavky, viz. samostatna ¢ast projektové
dokumentace - hlukova studie.

F.6 Vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prostiedi a ¥eSeni p¥ipadnych negativnich G¢€inki

Pozemek uréeny k vystavbé polyfunkéniho domu se nachazi v navaznosti na sou¢asné zastavéné (izemi obce a nebyl zde
zaznamenan vyskyt chranénych druhu rostlin a zivocichd.

Vlivem stavby a jejim uzivanim nesmi byt nadmérné zatizeno bezprostfedni ani vzdalené okoli stavby. Dale musi byt dodrzeny
vSechny dotéené normy, predpisy a vyhlasky, tykajici se bezpecnosti prace, ochrany zdravi a ochrany Zivotniho prostfedi.
(vyhl&Ska €. 324/1990 a vyhlaska €. 48/1982).

F.7 Dopravni feSeni

Dopravni feSeni je zachovano stavajici, resp. je navrzena jeho redukce. Stavajici vjezd do zamecnické dilny mé stavajici viezd
do vnitfniho dvora z ulice Prazska. Tento vjezd bude zruSen, v ramci novostavby je plocha stavajiciho dvora piné zastavéna.

Vjezd z kfizovatky ulic PraZzsk&d a Na Skalce je zachovan. Uspofadani zpevnénych ploch kolem novostavby vychazi ze
stavajiciho stavu, kdy v severovychodnim rohu objektu je navrzena zpevnéna plocha s povrchem ze zatraviiovacich dlazdic
v misté stavajiciho parkovisté. Nova plocha parkovisté je srovnana do roviny, nebot se v tomto misté ve druhé etapé vystavby
uvazuije se stavbou parkovaciho zakladace. Okoli parkovisté je tvarovano nizkymi opérnymi zdmi.

Zasobovani velkokapacitni kuchyné:

Na zpevnéné ploSe podél vychodni fasady objektu je navrzeno jedno parkovaci odstavné stani pro zasobovani velkokapacitni
kuchyné. Z manipulacni plochy pfed objektem je nékladnim vytahem pfistupnym z exteriéru umoznéno zasobovani kuchyné
v 1.PP objektu.

Novostavbou polyfunkéniho domu nevznikaji zvyené pozadavky na dopravu v klidu. Skolni Klub je v dochézkové vzdéalenosti
obou stupiu zakladnich $kol. Velkokapacitni kuchyné méa jedno vyhrazené parkovaci stani pro zasobovani. Toto odstavné
misto je vyuzitelné i pro doplnéni skladovych zasob knihovny v 1.NP, k z&sobovani dochazi v jinych ¢asech v pribéhu dne.

Stavajici pfijezdova komunikace ma asfaltovy povrch a jedna se komunikaci se zpevnénou krajnici (s obrubnikem), na strané
podél feSené novostavby je navrZzen chodnik pro pési. Viezd na pozemek bude realizovan dle pfiloZzené situace, s vyznaCenim
rozhledovych poméri v misté vjezdu. Vjezd bude z hlediska materialu povrchu feSen v navaznosti na stavajici komunikace
z asfaltu, a to az na hranici pozemku.

Celkem je k dispozici pét parkovacich odstavnych stani — &tyfi na parkovisti, jedno v misté zasobovani objektu pfed nakladnim
vytahem. Jedno ze Gtyr stani na parkovisti je vyhrazeno pro imobilni obéany. Dopravni feSeni v misté zistava stavajici.

F.8 Ochrana objektu pied Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi, protiradonova opatreni
Dle radonového prizkumu pro pozemek je Urover radonového rizika nizka. Neni potfeba provadét protiradonova opatreni.

F.9 DodrZeni obecnych poZzadavki na vystavbu.

Projekt je zpracovan v souladu se zakonem 183/2006 Sh. — Stavebni zakon. Dokumentace je zpracovana tak, aby byly
dodrzeny podminky vyhlaSky 268/2009 Sh. v platném znéni o Obecnych technickych podminkach pro vystavbu. Zaroven s
uvedenou vyhlaskou, jsou dodrzeny i dalSi podminky stanovené technickymi normami, hygienickymi pfedpisy, a dalSimi
obecnymi poZadavky. Podrobné podminky uvedenych vyhlaSek a navazujicich technickych norem na jednotlivé ¢asti a prvky
stavby, budou zapracovény v dalSim stupni projektové dokumentace.

Vlastni realizace stavebniho dila musi byt zhotovena v souladu se zakonem ¢.183/2006 Sb. o Uzemnim planu a stavebnim
fadu v platném znéni tak, aby stavba byla pfi respektovani hospodarnosti vhodné pro zamys$lené vyuZiti a aby souéasné
spinila zakladni poZadavky, kterymi jsou:

Strana 7 (celkem 8)



. mechanicka odolnost a stabilita

o pozarni bezpecnost

o ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi
o ochrana proti hluku

) bezpecnost pfi uzivani

o Uspora energie a ochrana tepla

Navazné stavba musi byt v souladu:;
s vyhlaSkou €. 268/2009Sb. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu v platném znéni,

o s vyhlaskou €. 291/2001 Sb. ministerstva primyslu a obchodu, kterou se stanovi podrobnosti U¢innosti uziti energie
pfi spotfebé tepla v budovach v platném znéni,

) s vyhlaskou ¢. 307/2002 Sb. statniho Gfadu pro jadernou bezpecnost o radiacni ochrané v platném znéni,

o se zakonem €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky v platném znéni,

. s nafizenim vlady €. 163/2002 Sb. kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky
v platném znéni,

. se zakonem ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané v platném znéni.

Jednotlivé profesni &asti projektové dokumentace je nutno koordinovat pfi vystavbé se stavebni ¢asti. V pfipadé jakychkoliv
nejasnosti nebo nesrovnalosti je zhotovitel povinen konzultovat problémové body s generalnim projektantem a technickym
dozorem investora.

VSechny pouZzité konstrukce a materialy musi vyhovovat hygienickym poZadavkim na emise Skodlivin a cizorodych latek
(formaldehyd, radon apod.).

Jednotlivi zhotovitelé konstrukci i instalaci jsou povinni se seznamit s celou dokumentaci v ramci pfipravy pfed vyrobou svych
konstrukci a upozornit, jakozto odbornd firma, nejen na nesrovnalosti ¢i nedostatky vdokumentaci svych Casti, ale i
navazujicich a souvisejicich ¢asti.

Jednotlivi zhotovitelé konstrukci ¢i instalaci jsou povinni postupovat dle platnych a aktualnich zakond, vyhlasek, nafizeni viady,
norem a predpist. Pokud by dokumentace s nimi byly v rozporu, jsou povinni neprodlené pfed i béhem procesu pFipravy,
vyroby a vystavby na vzniklou skute¢nost generalniho projektanta, autorsky a technicky dozor investora upozornit.

datum: 11/2017 vypracoval: Ing. arch. Michal Polak,
autorizovany architekt CKA 3653
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