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Polyfunkéni dum se Skolnim klubem a skolni jidelnou

Popis . Velké Prilepy

Cislo projektu  : 1PP

Zakaznik

Vypracoval . Ing. Miroslav Fiala

Datum - 23.11.2017 : - %
;: s / é

"’//}"/j‘ Z‘ Z P O o
Popis projektu:

Navrzené svételné soustavy jsou navrzeny v souladu s CSN EN 12 464-1 z bfezna 2012.

Pouzité svételné zdroje maji index podani barev Ra min. 80.

Nasledujici hodnoty vychazeji z presnych vypocta kalibrovanych svételnych zdroju, svitidel a jejich rozmisténi. V praxi se mohou projevit
urcité odchylky.Zaruéni reklamace na data svitidel jsou vylouceny.

Relux a vyrobci svitidel nepfijimaji Zadnou odpovédnost za nasledné skody a $kody, které vzniknou uzivateli nebo tretim stranam.

PROFI lighting s.r.0., Sluneéni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz

Uvedeny vypocet osvétleni je duSevnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je moZné jen s jejim souhlasem.
prilkepy 1PP Strana 1/12



Objekt . Polyfunkéni diim se $kolnim klubem a 8kolni jidelnou
Popis . Velké Pfilepy
Cislo projektu : 1PP
N G

Datum : 23.11.2017
LIGHTI

Obsah

—

Tituini list

Obsah

01.01C obaly

Piehled vysledku, 01.01C obaly
Pfehled vysledku, Srovnavaci rovina 1 3
01.06 satna

Prehled vysledkii, 01.06 Satna

Prehled vysledkil, Srovnavaci rovina 1 4
01.04 WC

Prehled vysledka, 01.04 WC
Prehled vysledk, Srovnavaci rovina 1
01.08 chodba

Prehled vysledki, 01.08 chodba
Ptehled vysledku, Srovnavaci rovina 1 6
01.09 myti

Prehled vysledki, 01.09 myti

Prehled vysledk, Srovnavaci rovina 1

01.11 hruba pfipravna zeleniny

Prehled vysledku, 01.11 hruba pfipravna zeleniny
Prehled vysledkd, Srovnavaci rovina 1

01.14 varna

Prehled vysledki, 01.14 varna

Piehled vysledki, Srovnavaci rovina 1 9
01.21 priprava masa

Prehled vysledki, 01.21 pfiprava masa

Prehled vysledkdl, Srovnavaci rovina 1 10
01.22 schodisté

9.1  Prehled vysledk{, 01.22 schodisté
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—

9.1.1 Prehled vysledkd, Srovnavaci rovina 1 11
10 01.23 VZT
10.1 Prehled vysledkii, 01.23 VZT

12

10.1.1 Prehled vysledkl, Srovnavaci rovina 1

PROFI lighting s.r.0., Sluneéni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz

Uvedeny vypocet osvétleni je dusevnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jejim souhlasem.
prilkepy 1PP Strana 2/12



Objekt . Polyfunkéni diim se $kolnim klubem a skolni jidelnou
Popis . Velkeé Prilepy
Cislo projektu : 1PP
Datum 1 23.11.2017
LIGHTING
1 01.01C obaly
1.1 Prehled vysledkil, 01.01C obaly
1.1.1 Prehled vysledkd, Srovnavaci rovina 1
m]_
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Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoétu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.75m
Vyska roviny svitidel 280m
Udrzovaci Cinitel 0.80
Celkovy svételny tok vSech zdrojh 4300 Im
Celkovy vykon 54 W
Celkovy vykon na plose (5.12 m?) 10.55 W/m? (5.79 W/m?/100Ix)
Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost Em 182 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 129 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 214 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.41 (0.71)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.66 (0.6)
Typ C. vyrobce
6 1 Objednacié. 3
Nazev svitidla .
Osazeni 1 x Philips TL5 49W/830 HO 54 W / 4300 Im

PROFI lighting s.r.o., Sluneéni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz

Uvedeny vypolet osvétleni je duSevnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuzZiti je mozné jen s jejim souhlasem.
pfilkepy 1PP Strana 3/12



Objekt : Polyfunkéni diim se $kolnim klubem a $kolni jidelnou
Popis . Velké Prilepy
Cislo projektu - 1PP
Datum 1 23.11.2017
LIGHTI NG

2 01.06 satna

2.1 Prehled vysledk, 01.06 $atna

2.1.1 Pfehled vysledk(, Srovnavaci rovina 1

[m]
-0.0 -

-0.2 -
-0.4 -
-0.6
-0.8 -
-1.0 -
-1.2

-14
-1.6 -
-1.8 -
-2.0 -
2.2
-2.4

cis

5
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
PouzZity algoritmus vypoétu

200 300 500 750

centralni podil nepfimé slozky

Vyska hodnotici plochy 0.75m
Vy&ka roviny svitidel 230m
Udrzovaci &initel 0.80
Celkovy svételny tok v8ech zdrojl 5200 Im
60 W

Celkovy vykon
Celkovy vykon na plode (7.64 m?)

Intenzity osvétieni

7.85 W/im? (2.81 W/m?3/100Ix)

Udrzovana osvétlenost Em 280 Ix
Minimaini osvétlenost Emin 219 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 332 Ix
Rovnhomeérnost Uo Emin/Em 1:1.28 (0.78)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.51 (0.686)

Typ C. vyrobce

3 2  Objednaci &.
_____ Nazev svitidla
Osazeni

- 1x T16 28W 30 W / 2600 Im

PROFI lighting s.r.0., Sluneé¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz

Uvedeny vypotet osvétleni je dusevnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je moZné jen s jejim souhlasem.

pfilkepy 1PP Strana 4/12



Objekt . Polyfunkéni dim se §kolnim klubem a kolni jidelnou
Popis . Velké Prilepy
Cislo projektu . 1PP
N G

Datum : 23.11.2017
LIGHTI

3 01.04WC
3.1 Prehled vysledka, 01.04 WC

3.1.1 Prehled vysledki, Srovnavaci rovina 1

[m]
-0.0

-0.1

-0.2
-0.3 ~
-0.4 —
-0.5
-0.6

-0.7 -
-0.8
09—

c1S

5
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoétu
Vyska hodnotici plochy
Vyska roviny svitidel
Udrzovaci &initel

Celkovy svételny tok v8ech zdroji
Celkovy vykon
Celkovy vykon na ploSe (1.37 m?)

centralni podil nepiimé sloZky
0.75m

280m

0.80

3600 Im
52 W
38.01 W/m? (14.37 W/m?/100Ix)

Intenzity osvétleni

Udrzovana osvétlenost Em 265 Ix
Minimaini osvétlenost Emin 252 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 282 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.05 (0.95)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.12 (0.89)

Typ €. vyrobce

9 1 Objednaci €. o
. Nazev svitidla .
Osazeni -2 x PL-C 26W/840 4P /1800 Im

PROFI lighting s.r.o., Slune&ni namesti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz

Uvedeny vypocet osvétleni je dusevnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mo2né jen s jejim souhlasem.

piilkepy 1PP Strana 5/12



Popis Velké Prilepy
Cislo projektu : 1PP
Datum . 23.11.2017

Objekt . Polyfunké&ni diim se $kolnim klubem a $kolni jidelnou : F I
N G

4 01.08 chodba

4.1 Prehled vysledkt, 01.08 chodba

4.1.1 Prehled vysledkii, Srovnavaci rovina 1

75
Intenzita osvétleni [ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoétu
Vyska hodnotici plochy
Vyska roviny svitidel
Udrzovaci &initel

Celkovy svételny tok vSech zdrojll

Celkovy vykon
Celkovy vykon na plose (26.15 m?)

Intenzity osvétleni

Udrzovana osvétlenost Em
Minimalni osvétlenost Emin
Maximaini osvétlenost Emax
Rovnomérnost Uo Emin/Em
Rovnomérnost Ud Emin/Emax

Typ €. vyrobce

8 7 Objednacié. ]

Nazev svitidla
e S "

200 300

centralni podil nepfimé slozky
0.75m

2.80m

0.80

12250 Im
175 W
6.69 W/m? (5.27 W/m?/100Ix)

127 Ix

93 Ix

152 Ix
1:1.37 (0.73)
1:1.64 (0.61)

-1 x T16 24W 25 W/ 1750 Im

PROFI lighting s.r.0., Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je dusevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozné jen s jejim souhlasem.

piilkepy 1PP

Strana 6/12



Objekt

Popis . Velké Prilepy

Cislo projektu . 1PP

Datum 1 23.11.2017

5 01.09 myti

5.1 Prehled vysledki, 01.09 myti

. Polyfunkéni diim se §kolnim klubem a $kolnl jidelnou

5.1.1 Prehled vysledki, Srovnavaci rovina 1

) 150
intenzita osveétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoétu
Vy8ka hodnotici plochy
Vyska roviny svitidel
UdrZovaci &initel

Celkovy svételny tok vSech zdrojl
Celkovy vykon
Celkovy vykon na plose (8.44 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximaini osvétlenost
Rovnomérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Typ C. vyrobce
2 1 Objednaci &.
Nazev svitidla
Osazeni

)
{ St3

LIGHTI
o ’ L {
g OBALY 4 . HF JBA PRIF
; o | ZE ENINY
‘ °©
7 | - F
| 3
/ 4
E : épy/
o - 4
e/ | 7
5“’ ] &

T T 171 ] 1 1
22-18 -14 -1.0 -06 -0.2

200

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

300

[m]

500 750

centraini podil nepiimé slozky
0.75m

2.80m

0.80

8600 Im
105 W
12.45 W/im? (4.14 W/m?/100Ix)

301 Ix
235 Ix
349 Ix
1:1.28 (0.78)
1:1.49 (0.67)

-2 x T16 2x49W /4300 Im

PROFI lighting s.r.0., Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je dusevnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je moZné jen s jejim souhlasem.

prilkepy 1PP
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Objekt . Polyfunkéni ddim se $kolnim klubem a $kolni jidelnou
Popis . Velké Prilepy
Cislo projektu . 1PP
N G

Datum : 23.11.2017
LIGHTI

6 01.11 hruba pripravna zeleniny
6.1 Prehled vysledki, 01.11 hruba pfipravna zeleniny

6.1.1 Prehled vysledki, Srovnavaci rovina 1

] Or% .
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. bt =-1. . . [m]
D 00 ] N 200 [ |
. 150 200 300 500 750
Intenzita osvétieni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoétu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.76m
Vyska roviny svitidel 2.80m
Udrzovaci Cinitel 0.80
Celkovy svételny tok vech zdrojtl 8900 Im
Celkovy vykon 116 W
Celkovy vykon na plose (12.10 m?) 9.59 W/m? (3.10 W/m?/100Ix)
intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost Em 3089 Ix
Minimaini osvétlenost Emin 202 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 392 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.53 (0.65)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.94 (0.52)

Typ C. vyrobce

1 2  Objednaci &. ol
~ Nazev svitidla ;
Osazeni 11 xT16 54W 58 W / 4450 Im

PROFI lighting s.r.o., Sluneéni nameésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz

Uvedeny vypocet osvétleni je duSevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozné jen s jejim souhlasem.
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Objekt . Polyfunkéni dim se $kolnim klubem a $kolni jidelnou
Popis . Velké Prilepy
Cislo projektu . 1PP
N G

Datum » 23.11.2017
LIGHT I

7 0114 varna
7.1 Prehled vysledk, 01.14 varna

7.1.1 Prehled vysledkii, Srovnavaci rovina 1

T T L % §T T 1
84 -7 6 5 4 -3 2 1 0 1 2 3[m]

500 750 1000 1500

. , 300
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska hodnotici plochy

centralni podil nepiimé sloZky
0.75m

Vyska roviny svitidel 3.29m

Udrzovaci &initel 0.80

Celkovy svételny tok vSech zdroji 180600 Im
2268 W

Celkovy vykon
Celkovy vykon na plo3e (96.42 m?)

Intenzity osvétleni

23.52 W/m? (3.10 W/m?/100Ix)

UdrZzovana osvétlenost Em 758 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 136 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 1030 Ix
Rovnomeérnost Uo Emin/Em 1:5.59 (0.18)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:7.62 (0.13)
Typ C. vyrobce
4 21  uUpjednaci C. 2l
Nazev svitidla :
Osazeni : 2 X Philips TL5 49W/830 HO /4300 Im

PROFI lighting s.r.o., Sluneéni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz

Uvedeny vypocet osvétleni je dusevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZziti je moZné jen s jejim souhlasem.
prilkepy 1PP Strana 9/12



Objekt . Polyfunkéni diim se 8kolnim klubem a $kolni jidelnou
Popis . Velké Prilepy
Cislo projektu : 1PP
Datum ; 23.11.2017
LIGHTING
8 01.21 priprava masa
8.1 Prehled vysledki, 01.21 pfiprava masa
8.1.1 Prehled vysledki, Srovnavaci rovina 1
[m] S
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Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypod&tu centralni podil nepiimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.75m
Vyska roviny svitidel 280m
Udrzovaci &initel 0.80
Celkovy svételny tok véech zdrojl 13350 Im
Celkovy vykon 174 W
Celkovy vykon na plose (7.39 m?) 23.55 W/m? (4.20 W/m?/100Ix)
Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost Em 561 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 463 Ix
Maximaini osvétienost Emax 624 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.21 (0.82)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.35(0.74)
Typ C. vyrobce
1 3  Objednaci &. ol
~ Nazev svitidla :
Osazeni 11 xT16 54W 58 W / 4450 Im

PROFI lighting s.r.0., Slune¢ni naAmeésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz

Uvedeny vypoéet osvétleni je dusevnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozné jen s jejim souhlasem.
prilkepy 1PP Strana 10/12



Objekt . Polyfunkéni diim se 8kolnim kiubem a $kolni jidelnou
Popis : Velké Prilepy
Cislo projektu : 1PP
N G

Datum 1 23.11.2017
FGHTI

—

9 01.22 schodisté
9.1 Prehled vysledki, 01.22 schodisté

9.1.1 Piehled vysledk, Srovnavaci rovina 1

[m]
-0.5 - 800
— - oy T—
-1.0 - ‘ | e
-1.5 - :‘
2.0 =g L g
K 4 i o X
I -2.5 | !
= 1 -3.0 — T .
| : i S
; | X CHLADIC! SKLAD'Y |
I; /'}/ -35 4 2 | ZELENINA ';':—., .
| :f 4.0 - 38 N/ [ non
g/

St4

Y ]
é///////// e

800
1970

45 -

. 50 75 100 150 200
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepifimé slozky
Vy&ka hodnotici plochy 0.00 m
Vyska roviny svitidel 220m
Udrzovaci &initel 0.80
Celkovy svételny tok vSech zdroji 12300 Im
Celkovy vykon 172 W
Celkovy vykon na plose (3.99 m?) 43.06 W/m? (44.43 W/m?3/100Ix)
Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost Em 97 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 90 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 105 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.08 (0.92)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.17 (0.85)
Typ C. vyrobce
7 2  Objednaci é. 2!
Nazev svitidla :
Osazeni 1 xT16 80W 86 W /6150 Im

PROFI lighting s.r.o., Sluneéni nameésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz

Uvedeny vypocet osvétleni je dusevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je moZné jen s jejim souhlasem.
prilkepy 1PP Strana 11/12



Objekt . Polyfunkéni dim se $kolnim klubem a $kolni jidelnou
Popis . Velké Prilepy
Cislo projektu . 1PP
N G

Datum : 23.11.2017
LIGHTI

10 01.23 VZT
10.1 Prehled vysledkua, 01.23 VZT

10.1.1 Prehled vysledk, Srovnavaci rovina 1

[m]
0.0
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) 150 200 300 500 750
Intenzita osvétieni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoétu centrélni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.75m
Vyska roviny svitidel 3.28m
Udrzovaci &initel 0.80
Celkovy svételny tok vSech zdrojd 26400 Im
Celkovy vykon 312w
Celkovy vykon na plose (24.85 m?) 12.565 W/m? (3.82 W/m?#/100Ix)
Intenzity osvétleni
UdrZzovana osvétlenost Em 328 Ix
Minimalini osvétlenost Emin 271 Ix
Maximalni osvétienost Emax 358 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.21 (0.83)
Rovnomeérnost Ud Emin/Emax 1:1.32 (0.76)
Typ €. vyrobce
5 4  Objednaci &. !
Nazev svitidla .
Osazeni : 2 x BEGHELLI TL5 35W/830 HE /3300 Im

PROFI lighting s.r.o., Slune¢ni nameésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz

Uvedeny vypocet osvétleni je duSevnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZitl je mozné jen s jejim souhlasem.
piilkepy 1PP Strana 12/12



Polyfunkéni dim se Skolnim klubem a skolni jidelnou

L HLAY TN

Popis . Velké Prilepy

Cislo projektu ~ : 1NP

Zakaznik . ST
Vypracoval © Ing. Miroslav Fiala F S
Datum | 24.11.2017 2 ( 2

7 ,

Y

Popis projektu:
Navrzené svételné soustavy jsou navrzeny v souladu s CSN EN 12 464-1 z biezna 2012.

Pouzité svételné zdroje maji index podani barev Ra min. 80.

Nasledujici hodnoty vychazeji z piesnych vypoétl kalibrovanych svételnych zdroji, svitide! a jejich rozmisténi. V praxi se mohou projevit
uréité odchylky.Zarucni reklamace na data svitidel jsou vylouceny.

Relux a vyrobci svitidel neprijimaji Zadnou odpovédnost za nasledné Skody a Skody, které vzniknou uZivateli nebo tretim stranam.

PROFI lighting s.r.o., Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz

Uvedeny vypocet osvétleni je dusevnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je moZné jen s jejim souhlasem.
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Objekt . Polyfunkéni dim se $kolnim klubem a $kolni jidelnou
Popis . Velké Prilepy
Cislo projektu . INP
N G

Datum : 24.11.2017
LIGHTI

Obsah

Titulni list 1
Obsah 2
1 1.01.08 jidelna

1.1  Piehled vysledkil, 1.01.08 jidelna

1.1.1 Prehled vysledkl, Srovnavaci rovina 1 3
2 1.02.07 myta nadobi

21  Piehled vysledkd, 1.02.07 myta nadobi

2.1.1 Prehled vysledki, Srovnavaci rovina 1 4
3 1.01.02 chodba

31 Prehled vysledkq, 1.01.02 chodba

3.1.1 Ptehled vysledkl, Srovnavaci rovina 1 5
4 1.01.04 kuchyné

4.1 Piehled vysledki, 1.01.04 kuchyné

4.1.1 Prehled vysledk(, Srovnavacl rovina 1 6
5 1.01.03 kancelar

5.1  Prehled vysledkd, 1.01.03 kancelar

5.1.1 Pfehled vysledki, Srovnavaci rovina 1 7
5.2 Vysledky vypoctu, 1.01.03 kancelar

5.2.1 Tabulka, Srovnavacl rovina 1 (UGR, Vychod (90°)) 8
5.2.2 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (UGR, Jih (180°)) 9
5.2.3 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (UGR, Zapad (270°)) 10
5.2.4 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (UGR, Sever (0°)) 11

PROFI lighting s.r.o., Sluneé¢ni namésti 25683/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz

Uvedeny vypolet osvétieni je dusevnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je moZné jen s jejim souhlasem.
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Objekt . Polyfunkéni diim se $kolnim klubem a $kolni jidelnou

Popis . Velké Prilepy
Cislo projektu : INP
Datum - 24.11.2017

1 1.01.08 jidelna

1.1 Prehled vysledk, 1.01.08 jidelna

1.1.1 Prehled vysledki, Srovnavaci rovina 1

| | ﬂ""wj \
b N
ian -0.5 +
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5 -
-3.0'
-35,
-4.0
4.5
-5.0:
-5.5
‘ -e.o%
I 00 B 2000
) 150 200 300 500 750
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoétu centralni podil nepifimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.75m
Vyska roviny svitidel 3.30m
Udrzovaci &initel 0.80
Celkovy svéteiny tok v8ech zdrojli 15633 Im
190.8 W

Celkovy vykon
Celkovy vykon na plose (38.66 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimaini osvétlenost
Maximalni osvétienost
Rovnomeérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Typ €. vyrobce
3 9  Objednaci &.

~ Nazev svitidla
Osazeni

4.94 W/m? (1.77 W/m?/100ix)

Em 279 Ix

Emin 205 Ix

Emax 340 Ix
Emin/Em 1:1.36 (0.74)
Emin/Emax 1:1.66 (0.6)

-2 x LED 19W/840 2754Im / 868.5 Im

PROFI lighting s.r.0., Sluneé¢ni nameésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz

Uvedeny vypocet osvétleni je dusevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZziti je mozné jen s jejim souhlasem.
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Objekt . Polyfunkéni ddim se $kolnim klubem a $kolni jidelnou
Popis . Velké Prilepy
Cislo projektu . 1INP
Datum . 24.11.2017
LIGHTI NG

2 1.02.07 myta nadobi
2.1 Prehled vysledku, 1.02.07 myta nadobi

2.1.1 Piehled vysledki, Srovnavaci rovina 1

St2

. 150
Intenzita osvétleni [ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu

centraini podil nepfimé slozky

Vys$ka hodnotici plochy 0.75m
Vyska roviny svitidel 230m
Udrzovaci Ginitel 0.80
Celkovy svételny tok v8ech zdrojil 4340 Im
53.9W

Celkovy vykon
Celkovy vykon na ploge (6.43 m?)

Intenzity osvétleni

8.39 W/m? (2.45 W/m?3/100Ix)

Udrzovana osvétlenost Em 342 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 296 Ix
Maximalni osvétienost Emax 372 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.16 (0.87)
Rovhomérnost Ud Emin/Emax 1:1.26 (0.79)

Typ C. vyrobce

4 2  Objednaci ¢.
Nazev svitidla
Osazeni

:2 X LED 24W/840 3442im /1085 Im

PROFI lighting s.r.o., Sluneéni nameésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz

Uvedeny vypocet osvétleni je dusevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je moZné jen s jejim souhlasem.
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Objekt : Polyfunkéni dim se $kolnim klubem a $kolni jidelnou
Popis . Velké Pfilepy
Cislo projektu : INP
N G

Datum | 24.11.2017
LIGHTI

3 1.01.02 chodba
3.1 Prehled vysledkt, 1.01.02 chodba

3.1.1 Prehled vysledk, Srovnavaci rovina 1

St1

-z

e A

) 50
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoétu centraini podil nepfimé sloZky
Vyska hodnotici plochy 0.76m

Vy3ka roviny svitidel 280m

Udrzovaci Cinitel 0.80

Celkovy svételny tok v&ech zdrojl 1736 Im

Celkovy vykon 21.8W

Celkovy vykon na plose (5.85 m?) 3.72 W/m? (3.28 W/m?#/100Ix)

Intenzity osvétleni

Udrzovana osvétlenost Em 113 Ix
Minimalini osvétlenost Emin 87 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 122 Ix
Rovnomeérnost Uo Emin/Em 1:1.3(0.77)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.4 (0.71)

Typ C. vyrobce

5 2 Objednaci &. 3
Nazev svitidla :
c__—= Osazeni -1 x LED 10wW/840 1377Im 10.88 W/ 868 Im

PROFI lighting s.r.o., Slune¢ni nameésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz

Uvedeny vypocet osvétleni je dugevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jejim souhlasem.
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Objekt . Polyfunkéni diim se 8kolnim klubem a 3kolni jidelnou
Popis . Velké Prilepy
Cislo projektu - INP
N G

Datum : 24.11.2017
LIGHTI

4 1.01.04 kuchyné
4.1 Prehled vysledki, 1.01.04 kuchyné

4.1.1 Prehled vysledki, Srovnavaci rovina 1

0.0
e * 05
p{.?dj‘k"/ ‘
-1.0
1.5 =
e -2.0 -
-2.5
-3.0.
- -35
a.‘s.\,\_q..
‘ 4.0 — !
| Eaciant v S Vi -’}’._ |
| ] | T T T T T T i | 1
-5.0 45 -40 -35 -30 -25 20 15 -1.0 -05 0.0 [m]
D 2 000 ] § [ ]
. 200 300 500 750 1000
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoétu centralni podil nepiimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.75m
UdrZzovaci ¢initel 0.80
Celkovy svételny tok véech zdrojl 14822 Im
Celkovy vykon 1751 W
Celkovy vykon na plose (19.64 m?) 8.91 W/m?2 (1.67 W/m?3/100Ix)

Intenzity osvétleni

Udrzovana osvétlenost Em 533 Ix
Minimalni osvétienost Emin 389 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 626 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.37 (0.73)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.61 (0.62)

Typ C. vyrobce

2 5  Objednaci¢. o
Nazev svitidla :
Osazeni :1 x LED 4000K 31.53 W/ 2695 Im

6 1 Objednaci €. 2
e Nazev svitidla A
Osazeni 1 x LED 4000K 17.44 W /1347 Im

PROFI lighting s.r.0., Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz

Uvedeny vypocet osvétleni je dusevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozZné jen s jejim souhlasem.
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Objekt . Polyfunkéni dim se $kolnim klubem a $koini jidelnou
Popis : Velké Prilepy
Cislo projektu : INP
N G

Datum o 24.11.2017
Il GHTI

-

5 1.01.03 kancelar

5.1 Prehled vysledku, 1.01.03 kancelar
5.1.1 Prehled vysledki, Srovnavaci rovina 1

= oL |
7
&
Y
0 <
Ll =
N N
e N
; § ' . ‘ r I
-3.00 -2.l75 -2.|50 -2.‘25 -2.50 -1.75 -1.50 -1.256 -1 .]00 -0.'75 -0.50 -0.25 0.|00 [m]
A 00 [ | |
200 300 500 750 1000
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypod&tu centralni podil nepiimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.75m
Vyska roviny svitidel 2.80m
UdrZovaci ¢initel 0.80
Celkovy svételny tok v8ech zdrojl 5390 Im
Celkovy vykon 63.1W
Celkovy vykon na plo$e (4.36 m?) 14.46 W/m? (2.44 W/m?/100Ix)

Intenzity osvétieni

Udrzovana osvétlenost Em 594 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 487 Ix
Maximaini osvétienost Emax 667 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.22 (0.82)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.37 (0.73)

Typ C. vyrobce

2 2  Objednaci ¢. 3
Nazev svitidla s
Osazeni :1 x LED 4000K 31.53 W /2695 Im

PROFI lighting s.r.o., Sluneéni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz

Uvedeny vypotet osvétleni je dusevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozZné jen s jejim souhlasem.
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Objekt . Polyfunké&ni dim se Skolnim klubem a $kolni jidelnou
Popis . Velké Prilepy
Cislo projektu : INP
N G

Datum | 24.11.2017
GHTI

—

5 1.01.03 kancelar

5.2 Vysledky vypoctu, 1.01.03 kancelar
5.2.1 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (UGR, Vychod (90°))

189 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
[m] T M T T T T T T e T T ED T e T T o e
-0.15 }[19.1] <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
: T e M T i e T T T T T =i T T T T i i
025+ 189 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
’ T T T T T T T T T T = e T e T T T
-035- 19 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
o T R T i (g T I T T T T e e T T T e
-1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2
[m]
Vyska srovnavaci roviny ©1.20m
ze sméru - Vychod (90°)
Minimalni - <10
Maximalni ©19.1

PROFI lighting s.r.o., Sluneéni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz

Uvedeny vypocet osvétleni je duSevnim vlastnictvim firmy PROF] lighting a jeho vyuZiti je mozné jen s jejim souhlasem.
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Objekt . Polyfunkéni ddim se $kolnim klubem a $kolni jidelnou
Popis . Velké Prilepy
Cislo projektu : INP
N G

Datum - 24.11.2017
LIGHTI

5.2 Vysledky vypoctu, 1.01.03 kancelaF
5.2.2 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (UGR, Jih (180°))

<10<10<10<10<10<10<10<10<10<1G<10<10<10<10<10<10<10<10

[m] TT T T T T T T
-0.15 ’ <10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10
\ T T T T T

-0.25 - <10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10
T T T TT T T T T T

-0.35 <10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10<10

T T T T T

T

18 16 14 12 10 08 -06 04 0.2

[(m]
Vyska srovnavaci roviny ©1.20m
ze sméru - Jih (180°%)
Minimalni 1 <10
Maximaini :0

PROFI lighting s.r.o., Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz

Uvedeny vypotet osvétleni je dusevnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZziti je mozné jen s jejim souhlasem.
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Objekt . Polyfunkéni dim se skolnim klubem a $kolnf jidelnou
Popis . Velké Pfilepy
Cislo projektu - INP
N G

Datum © 24.11.2017
LIGHTI

5.2 Vysledky vypoétu, 1.01.03 kancelar
5.2.3 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (UGR, Zapad (270°))

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 18.9
m, - - - - - T T T T T - T T T T 7T
015 1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 19
J T T . T T T T . T T s T T T T T T T
-025 -+ <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 [19.1]
| T T T T T T T T T 0 T T e T N T 0 T
-0.35 ‘ <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 [19.1]
e 0 e b T nE T T T T T T N = e B

T T I T S— T T

-1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8 -0.6 04 -0.2

(m]

Vyska srovnavaci roviny :1.20m

ze sméru . Zapad (270°)
Minimalini 1 <10
Maximaini 1191

PROFI lighting s.r.o., Slune¢ni nameésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz

Uvedeny vypotet osvétleni je dusevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZziti je mozné jen s jejim souhlasem.
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Objekt . Polyfunkéni diim se $kolnim klubem a $kolni jidelnou
Popis . Velké Prilepy
Cislo projektu : 1INP
N G

Datum | 24.11.2017
LIGHTI

5.2 Vysledky vypoctu, 1.01.03 kancelar
5.2.4 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (UGR, Sever (0°))

[m] | T TTTTTTTTTTTTTTTT

015 - <10:1010<10<10<10< 10 10< 101010 10< 1010 10101010
-0.25 | <1<10<10< 1010101010 10<10< 1010 10<10< 10101010

-0.35 ‘ <1101 1010101010 10<10<10<10<10<10<10< 101010
TT T FPT T TTTTETTTTT T

T i T | I = (= =1 i T
-18 -16 -14 12 10 -08 -06 -04 -0.2

[m]
Vyska srovnavaci roviny ©1.20m
ze sméru - Sever (0°)
Minimalni :<10
Maximalni 0

PROFI lighting s.r.o., Sluneéni nameésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz

Uvedeny vypocet osvétleni je du$evnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozné jen s jejim souhlasem.
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OF}

LIGHTI

Polyfunkéni diim se $kolnim klubem a skolni jidelnou

Popis : Velké Prilepy

Cislo projektu  : 2NP R
ATGLAY

Zakaznik Ve

Vypracoval . Ing. Miroslav Fiala

Datum : 22.11.2017

2 r;,,./‘-/y // 7 /
20

Navrzené svételné soustavy jsou navrzeny v souladu s CSN EN 12 464-1 z biezna 2012.

Popis projektu:

Pouzité svételné zdroje maji index podani barev Ra min. 80.

Nasledujici hodnoty vychazeji z pfesnych vypocti kalibrovanych svételnych zdroju, svitidel a jejich rozmisténi. V praxi se mohou projevit
uréité odchylky.Zaruéni reklamace na data svitidel jsou vylouceny.

Relux a vyrobci svitidel nepfijimaji zadnou odpovédnost za nasledné Skody a $kody, které vzniknou uzivateli nebo tretim stranam.

PROFI lighting s.r.o., Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz

Uvedeny vypocet osvétleni je dusevnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je moZné jen s jejim souhlasem.
piflkepy 2NP Strana 1/13



Obijekt . Polyfunkéni dim se $kolnim klubem a $kolni jidelnou
Popis : Velkeé Prilepy
Cislo projektu : 2NP
N G

Datum : 22.11.2017
LIGHT I

Obsah

-

Titulni list

Obsah

1 2.01.01 schodisté

.1 Prehled vysledki, 2.01.01 schodisté

1.1 Prehled vysledkl, Srovnévaci rovina 1 3

2.01.03 chodba + Satny

Prehled vysiedkii, 2.01.03 chodba + Satny

1 Piehled vysledki, Srovnavaci rovina 1

.2 Prehled vysledkl, M&fici rovina 1

2.01.04 uéebna

3.1  Prehled vysledkii, 2.01.04 ucebna

3.1.1 Piehled vysledki, Srovnavaci rovina 1

3.2 Vysledky vypoctu, 2.01.04 ucebna

3.2.1 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (UGR, Vychod (90°))

3.2.2 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (UGR, Jih (180°))

3.2.3 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (UGR, Zapad (270°))

3.2.4 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (UGR, Sever (0°)) 1

4 2.01.05 ucéebna

4.1 Prehled vysledk, 2.01.05 ucebna

4.1.1 Prehled vysledkil, Srovnavaci rovina 1 11
2.01.06 ucebna

1 Piehled vysledkii, 2.01.06 u¢ebna

1.1 Prehled vysledkd, Srovnavaci rovina 1
WC

1 Prehled vysledkii, WC

1.1 Prehled vysledki, Srovnavaci rovina 1 13

(o] (6,18 N

O W oo~

12

PROFI lighting s.r.0., Sluneé¢ni nameésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz

Uvedeny vypocet osvétleni je dusevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozné jen s jejim souhlasem.
piilkepy 2NP Strana 2/13



Objekt . Polyfunkéni diim se $kolnim klubem a $kolni jidelnou
Popis : Velké Prilepy
Cislo projektu : 2NP
N G

Datum : 22.11.2017
LIGHTI

1 2.01.01 schodisté
1.1 Piehled vysledki, 2.01.01 schodi§té

1.1.1 Pfehled vysledki, Srovnavaci rovina 1

[m]
0.00 - &5' o
0.25
-0.50
-0.75 —
-1.00 - vz
w
-1.25 - @ &
N
-1.50
-1.75
-2.00
-2.25 —
250 -
‘ | ; T T | R B—
-4.5 -4.0 -3.5 -3‘.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 [m]
I 2000 I 00000 ] ]
. 100 150 200 300 500
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoc&tu centraini podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.00 m
Vyska roviny svitidel 230m
Udrzovaci &initel 0.80
Celkovy svételny tok véech zdrojl 7950 Im
Celkovy vykon 946 W
Celkovy vykon na plose (12.14 m?) 7.79 W/m? (4.36 W/m?/100Ix)
Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost Em 179 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 121 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 211 Ix
Rovnomeérnost Uo Emin/Em 1:1.47 (0.68)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.74 (0.58)
Typ €. vyrobce
5 3 Upjeanaci &. o
Nazev svitidla :
Osazeni : 3 x LED 28W/840 4131Im /883.333 Im

PROFI lighting s.r.o., Sluneéni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz

Uvedeny vypocet osvétleni je duSevnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozné jen s jejim souhlasem.
prilkepy 2NP Strana 3/13



Objekt . Polyfunkéni diim se $kolnim klubem a $kolnl jidelnou
Popis . Velké Prilepy
Cislo projektu . 2NP
N G

Datum : 22.11.2017
I GHTI

—

2 2.01.03 chodba + Satny
2.1 Priehled vysledki, 2.01.03 chodba + Satny

2.1.1 Piehled vysledku, Srovnavaci rovina 1

. 150 200 300 500 750
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
PouzZity algoritmus vypoctu centraini podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.75m
Vy$ka roviny svitidel 2.80m
UdrZovaci €initel 0.80
Celkovy svételny tok vSech zdrojtl 13158 Im
Celkovy vykon 164.4 W
Celkovy vykon na plose (32.93 m?) 4.99 W/m2 (1.84 W/m?/100Ix)
Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost Em 272 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 160 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 348 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.7 (0.59)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:2.17 (0.46)
Typ C. vyrobce
4 4  Objednaci ¢. o
Nazev svitidla 3
W osazeni -1 x LED 14W/840 2065Im 17.44 W / 1302 Im
5 3  Objednaci €. 2
Nazev svitidia :
Osazeni : 3 x LED 28wW/840 4131im /883.333 Im

PROFI lighting s.r.0., Sluneéni nameésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz

Uvedeny vypotet osvétleni je dusevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozné jen s jejim souhlasem.
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Objekt
Popis . Velké Prilepy
Cislo projektu : 2NP

Datum © 22.11.2017

. Polyfunkéni dim se $koinim klubem a $kolni jidelnou

2.1 Prehled vysledku, 2.01.03 chodba + §atny

2.1.2 Prehled vysledk, Méfici rovina 1

75
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoétu
Vys$ka hodnotici plochy
Vyska roviny svitidel
Udrzovaci &initel

Celkovy svételny tok v8ech zdrojl
Celkovy vykon
Celkovy vykon na plose (32.93 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimalini osvétlenost
Maximaini osvétlenost

Rovnomérnost Uo
Rovnomérnost Ud
Typ €. vyrobce
4 4  Objednaci €.
Nazev svitidla
. S| Gisazan]
5 3  Objednaci ¢&.
Nazev syitldla
Osazeni

Em

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

200 300

centralni podil nepfimé slozky
0.00 m

2.80m

0.80

13158 Im
164.4 W
4.99 W/m?

141 Ix

87 Ix

217 Ix
1:1.63 (0.61)
1:2.5 (0.4)

1 x LED 14W/840 2065Im 17.44 W / 1302 Im

: 3 x LED 28W/840 4131im /883.333 Im

PROFI lighting s.r.o., Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je dusevnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je moZné jen s jejim souhlasem.
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Objekt . Polyfunkéni diim se $kolnim klubem a $kolnf jidelnou
Popis : Velké Pfilepy
Cislo projektu . 2NP
N G

Datum - 22.11.2017
LIGHTI

3 2.01.04 ucebna
3.1 Prehled vysledku, 2.01.04 ucebna

3.1.1 Prehled vysledkil, Srovnavaci rovina 1

[
_800
2200

St3

T , T T T T T
-36 -3.0 -25 -20 -15 -1.0 -05 0.0

[m]
I 20000 | N 0 ] ]
) 200 300 500 750 1000
Intenzita osvétieni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoétu centraini podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.75m
Udrzovaci &initel 0.80
Celkovy svételny tok v8ech zdroji 12576 Im
Celkovy vykon 147.9 W
Celkovy vykon na plose (14.89 m?) 9.93 W/m? (1.64 W/m?/100Ix)
Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost Em 605 Ix
Minimaini osvétlenost Emin 491 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 726 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.23 (0.81)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.48 (0.68)
Typ C. vyrobce
1 4  Objednaci&. l
Nazev svitidla g
Osazeni -1 x LED 4000K 31.53 W/ 2695 Im

2 2  Objednaci €. 21
Nazev svitidla :
| Osazeni 11 x LED 4000K 10.88 W/ 898 Im

PROFI lighting s.r.0., Sluneéni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz

Uvedeny vypocet osvétleni je dusevnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je moZné jen s jejim souhlasem.
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Objekt . Polyfunk&ni diim se $kolnim klubem a $kolni jidelnou
Popis - Velké Prilepy
Cislo projektu : 2NP
N G

Datumn : 22.11.2017
LIGHTI

3 2.01.04 ucebna

3.2 Vysledky vypoctu, 2.01.04 ucebna
3.2.1 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (UGR, Vychod (90°))

M 123 135 146 <10 <10 <10
-025 4+ T T T T T T
050 4 126 142 152 <10 <10 <10
075 T T 7T — T
-1.00 1 13 146 156 128 <10 <10
_125 g - T T 0 T
150 - 129 144 153 129 <10 <10
_1 75 | = e T N T m
00 131 143 [87] 127 <10 <10
225 158 138 152 <10 <10 <10
2504 T T T BN T B
275 124 136 147 <10 <10 <10
T T N T =
24 20 16 -12 -08 -04
[m]
‘.. :
| I
1
Vyska srovnavaci roviny :1.20m
ze sméru : Vychod (90°)
Minimalni 1 <10
Maximaini :16.7

PROFI lighting s.r.o., Slune¢ni nameésti 25683/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jejim souhlasem.
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Objekt . Polyfunké&ni diim se Skolnim klubem a $kolni jidelnou
Popis . Velké Prilepy
Cislo projektu : 2NP
Datum 0 22.11.2017
N G

3.2 Vysledky vypoctu, 2.01.04 ucebna
3.2.2 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (UGR, Jih (180°))

[m]

17.56 17.7 16.8 16.8 17.5 17.4
0254 + o+ T T T 7T
-0.50 | 188 (191 17.3 17 [19] [19]
075 4 T T T T i I e
-1.00 | 17.9 18.1 16.9 16.6 18.1 17.9
125 - T T F T T T
1.50 - 1_7]L6 1_7|;6 1_6|_2 1§,;3 1_7,;8 1_7']
-1.75 -
200 <10 <10 <10 <10 <10 <10
L — T T T T 7T
2257 <40 <10 <10 <10 <10 <10
25- — T T T T T
-2.75 1| <10 <10 <10 <10 <10 <10
T T T T T
T 17T T°T 11[2l T I6I
24 -18 -12 -0
[m]
Vy8ka srovnavaci roviny :1.20m
ze sméru -Jih (180°)
Minimalni :<10
Maximalni 19

PROFI lighting s.r.o., Slune&nl namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypodet osvétleni je dudevnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozné jen s jejim souhlasem.
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Objekt
Popis

Cislo projektu

Datum

. Polyfunkéni diim se 8kolnim klubem a $kolni jidelnou
: Velké Prilepy

: 2NP

© 22.11.2017

3.2 Vysledky vypoctu, 2.01.04 ucebna
3.2.3 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (UGR, Zapad (270°))

—

OF)

GHTI

[m]
-0.25 -

-0.50

-0.75 +
-1.00
-1.25
-1.50

-1.75 -
-2.00 -
-2.25 -
-2.50 -
-2.75 4

13

2

A
12

A
g

2

A
13

A
13

24 20 -16 12 -08 -04

b
H
BN
i
4@
(52}
—
N
w

o

—_

Ny

=

R
A

2 €222 B
%
B

-~
B

_|
S

-
-
>
1N
o <
O

Red
—_
»
N
-
w

B
\'

A A OS gR Jo Jdo JA
1= 1= 4¥ 4@ g 4@ e
- =

4N 4R 4

1

-
[&)]
-
w

[m]

Vyska srovnavaci roviny

zZe sméru
Minimalni
Maximaini

:1.20m

: Zapad (270°)
1 <10

- 15.6

PROFI lighting s.r.o., Slune¢ni nameésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz

prilkepy 2NP

Uvedeny vypocet osvétleni je duSevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je moZné jen s jejim souhlasem.
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Objekt . Polyfunkéni dim se Skolnim klubem a skolni jidelnou
Popis . Velké Prilepy
Cislo projektu : 2NP
Datum : 22.11.2017
LIGHTI NG

3.2 Vysledky vypoctu, 2.01.04 ucebna
3.2.4 Tabulka, Srovnavaci rovina 1 (UGR, Sever (0°))

M <10 <10 <10 <10 <10 <10
0264 — — T T T T
-0.50 1 <19 <10 <10 <10 <10 <10
-0_75 T T T T T T
-1.00 <10 <10 <10 <10 <10 <10
150 - 18.2 18.3 16.6 16.6 18 17.9

" | 17.7 17.7 166 16.5 17.9 17.7
-2.00 T T T T T 7T
2.25

1171 18.9 [19
20 199188 121 121 129 (18
-2.75 - 16.8 17.3 16.8 16.7 17.3 17.5
S[= T N T T i [

T T 17 17 1T 1T 171 T

24 18 -12 -06

3

Vyska srovnavaci roviny ©1.20m

ze smeéru - Sever (0°)
Minimalni :<10
Maximalni :19

PROFI lighting s.r.0., Slune&ni nameésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz

Uvedeny vypocet osvétleni je dusevnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jejim souhlasem.
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Objekt . Polyfunkéni diim se $kolnim klubem a $kolni jidelnou

Popis . Velké Pfilepy
Cislo projektu : 2NP
Datum © 22.11.2017

4 2.01.05 ucebna

4.1 Priehled vysledku, 2.01.05 uéebna

4.1.1 Prehled vysledk, Srovnavaci rovina 1

g3 o W

-0.5 —

-1.0 - SVETLIK-1,2x1,2m

-1.6

2.0

I L&* ; /
o 25 - /
-3.0 &
' /
35 - /
-4.0 »l
St3
T T I I T 1
-3.5 -3.0 -25 -20 -1.5 -1.0 -05 0.0 [m]
[ | I 200
] 200 300 500 750 1000
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoétu centralni podil nepiimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.75m
Udrzovaci &initel 0.80
Celkovy svételny tok véech zdroju 12576 Im
1479 W

Celkovy vykon
Celkovy vykon na plose (15.25 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimalni osvétlenost
Maximalni osvétienost
Rovnomérnost Uo
Rovnomérnost Ud

Typ C. vyrobce
1 4  Objednaci €.
Nazev svitidla

Osazeni

2 2  Objednaci¢.
Nazev svitidla
o

9.70 W/m? (1.69 W/m?/100Ix)

Em 576 Ix

Emin 460 Ix

Emax 702 Ix
Emin/Em 1:1.25 (0.8)
Emin/Emax 1:1.53 (0.66)

o
1 x LED 4000K 31.53 W /2695 Im
o

-1 x LED 4000K 10.88 W / 898 Im

PROFI lighting s.r.0., Slune¢ni nameésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je dusevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jejim souhlasem.

pfilkepy 2NP
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Objekt . Polyfunkéni diim se $kolnim klubem a $kolni jidelnou
Popis . Velké Prilepy
Cislo projektu . 2NP

Datum 1 22.11.2017 LIGHTI NG

5 2.01.06 ucebna
5.1 Prehled vysledku, 2.01.06 u¢ebna

5.1.1 Prehled vysledkii, Srovnavaci rovina 1

-z

=

{ |
3 -5 - T ———— T ——

rT 1T T 1 1T 1T 11 11
-5.0 -40 -3.0 20 1.0 0.0
50 -40 -3 00 (m]

O 9200090 ] I 20000 |
. 200 300 500 750 1000
Intenzita osveétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoé&tu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.75m
Vyska roviny svitidel 2.80m
Udrzovaci &initel 0.80
Celkovy svételny tok v8ech zdroji 32340 Im
Celkovy vykon 3784 W
Celkovy vykon na plose (46.50 m?) 8.14 W/m? (1.50 W/m?#100Ix)
Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétienost Em 541 Ix
Minimaini osvétlenost Emin 412 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 673 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.31 (0.76)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.63 (0.61)
Typ €. vyrobce
1 12 Objednaci ¢. i1
~ Nazev svitidla :
Osazeni -1 x LED 4000K 31.63 W/ 2695 Im

PROFI lighting s.r.o., Sluneéni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz

Uvedeny vypocet osvétleni je dudevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozné jen s jejim souhlasem.
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Objekt . Polyfunkéni diim se $kolnim klubem a $kolni jidelnou
Popis . Velké Prilepy
Cislo projektu : 2NP
N G

Datum © 22.11.2017
LIGHTI

6 WC
6.1 Piehled vysledki, WC

6.1.1 Prehled vysledk{, Srovnavaci rovina 1

[m] A
0.0 T ’j‘
0.2
-04
-0.6
v-
10.8 i o -
[\ (V)
@
%]
Sel
A6 J
! N
1' —0 T T I T T \2
-16 -14 1.2 1.0 -0.8 -0.6 -04 -0.2 0.0 [m]
S 20 09 I 20
) 100 150 200 300 500
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypod&tu centraini podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.76m
Vyska roviny svitidel 280m
Udrzovaci ginitel 0.80
Celkovy svételny tok vSech zdrojtl 3600 Im
Celkovy vykon 52 W
Celkovy vykon na plose (2.75 m?) 18.90 W/m? (7.90 W/m?/100Ix)
Intenzity osvétleni
UdrZzovana osvétlenost Em 239 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 228 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 252 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.05 (0.95)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.11 (0.9)

Typ C. vyrobce

3 1 Objednaci & S
. Nazev svitidla :
Osazeni 12 x PL-C 26W/840 4P /1800 Im

PROFI lighting s.r.o., Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz

Uvedeny vypoéet osvétleni je dusevnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je moZné jen s jejim souhlasem.
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