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U VENTILU.

SOUPIS REFERENCNICH VYROBKU A ZARIZENI

ZAVESNY KONDENZACNI PLYNOWY KOTEL VAILLANT VU 356/5-5 ecoTEC plus

S N =

TEPELNY PRIKON 6.8-35.7 kW, NTL ZP 4.1 m3/hod, PV 3 bary

EXPANZNI NADOBA REFLEX NG 25/6, 25 L., 100 kPa

CERPADLO GRUNDFOS MAGNA 3 25-60, 230V, 91W, 0.754, M=1.76m3/hod, H=40kPa

TROJCESTNY SMESOVACI VENTIL ESBE VRG 131-25, DN25, Rp 1", kv 6.3

S EL. POHONEM 2350V

1 ks

1 ks
1 ks

1 ks

ROZVODY TEPLE | STUDENE VODY ZUSTAVAJI STAVAJICI

NA DOPLNOVANI DO SYSTEMU POUZE DOPLNEN POTRUBNI ODDELOVAC

STAVAJICI ROZDELOVAC A SBERAC, KOTLOVE CERPADLO A CEPADLA OKRUHU (T
A TROJCESTNE SMESOVACI VENTILY VCETNE PRISLUSNYCH ARMATUR BUDOU DEMONTOVANY

ZE STAVAJICI HYDRAULICKE VYHYBKY BUDE NAPOJEN JEDEN NOVY TOPNY OKRUH
SPOLECNY PRO OBA STAVAJICI TOPNE OKRUHY S TROJCESTNYM SMESOVACIM VENTILEM

PRIVODNI POTRUBI TOPNE VODY — NOVE
ZPETNE POTRUBI TOPNE VODY — NOVE
PRIVODNI POTRUBI TOPNE VODY — STAVAJICI
ZPETNE POTRUBI TOPNE VODY — STAVAJICI

NASTAVENI PRUTOKU DO 0BOU TOPNYCH OKRUHU BUDE PROVEDENO REGULACNIMI VENTILY
STAD DLE TEPLOTY ZPETNE VODY. PREDBEZNE NASTAVENI, STANOVENE VWPOCTEM JE UVEDENO

ODBERNE PLYNOVE ZARIZENI DLE CSN EN 1775 A TPG 704 01
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