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1. UVOD

V této zpravé uvadime vysledky meéfeni radonového prizkumu pozemku na
parcele Cislo 53/1 v k.u. Kamyk u Velkych u Pfilep. Investor na feSeném pozemku

pripravuje vystavbu té€locvicny.

Objemova aktivita radonu ve vnitfnim ovzdus$i obytnych a pobytovych prostor je
zavisla na radioaktivité podloznich hornin, dispozici a provedeni staveb a zpusobu jejich

uzivani.

Pfedkladana zprava predstavuje stanoveni radonového indexu pozemku,
hodnotici geologické podlozi a zakladové zeminy z hlediska rizika pronikani radonu
z podlozi do vnitiniho ovzduSi staveb. Vysledky Setfeni, obsazené ve zpravé jsou

podkladem pro projektovani a realizaci ochrany stavby proti radonu z podloZzi.

Pouzitd metodika prizkumu je popsana v doporuCeni naméstka predsedkyné
SUJB pro radiaéni ochranu, ,Metodika pro stanoveni radonového indexu pozemku
(2017)“.

Radonovy index pozemku se stanovuje na zakladé meéfeni objemové aktivity
radonu v pudnim vzduchu, v zavislosti na plynopropustnosti zakladovych zemin,
stanovované metodou odborného posouzeni (viz odstavec 4.1.2. vySe citované metodiky)

S uvazenim vlastnosti geologického podloZi.

Ochrana stavby proti radonu z podloZi je standardizovana CSN 73 0601.

2. ZAKLADNI UDAJE STAVBY

Nazev: Novostavba télocvicny
Parcely Cislo: 53/1

Katastralni Uzemi: Kamyk u Velkych Prilep
Obec: Velké Prilepy

Okres: Praha - zapad

Kraj: Stredocesky



Odbé&rnd mista méfeni objemové aktivity radonu v pddnim vzduchu byla na
feSeném Uzemi rozmisténa v pravidelné siti tak, aby byl ziskdn dostatecny soubor

hodnot pro vyhodnoceni.

3. METODIKA PRUZKUMU

Cilem radonového prizkumu je stanoveni radonového indexu pozemku, podle

kterého se voli ochrana stavby proti pronikani radonu z podlozi.

Objemova aktivita radonu v pldnim vzduchu byla stanovena na zakladé méfeni
vzorkl pldniho vzduchu odebranych z mist situovanych na pddorysu budouci stavby
a v jejim nejblizdi okoli v siti 10 x 10 m. PQdorys budouci stavby byl v terénu
vymezen dle vykresu umisténi stavby dodaného objednatelem. PUdni vzduch byl
odebran z hloubek 0,8 m pomoci maloprimérovych odbé&rovych tyéi. Velkoobjemovou
injekéni stfikackou (Janettou) byl pddni vzduch prenesen do scintilaéni komory
Lucasova typu. Na pfistroji typu LUK byly odecitdny napétové impulsy a objemova
aktivita radonu byla stanovena pomoci kalibracni konstanty.

V pldorysu budouci stavby a v jejim nejbliz§im okoli byly umistény body pro
odb&r vzorkd puUdniho vzduchu. 26 odbé&rovych mist pokryvalo co mozna
nejrovnomérnédji budouci zastavénou plochu. Rozmisténi odbérovych bodli je
znazornéno v priloze ¢. 4. Stanoveni plynopropustnosti zemin je provedeno na
zdkladé odborného posouzeni inZzenyrskych geologl a hydrogeologd.

Pfi odbérech vzorkl plGdniho vzduchu byly zaznamendvany subjektivni
charakteristiky odbéru klasifikujici odpor pistu odbérové strikacky janette ve trech
stupnich 3 - nizkd plynopropustnost, 2 - stfedni plynopropustnost, 1 - vysoka

plynopropustnost.

Kalibrace scintilanich komor probé&hla ve strojni a technické dilné VU
Béchovice dne 23. 3. 2015. Srovnavaci méreni probéhlo na referencnich plochach

Cetyné, Bohostice a Buk.

Méfici technika byla jako stanovené méridlo ovérena dne 28. 2. 2017
Autorizovanym metrologickym stfediskem pfi Statnim Ustavu jaderné, chemické a

biologické ochrany, Kamenna (OL ¢. 5521).



4. ZHODNOCENI VYSLEDKU

Zhodnoceni radonového indexu pozemku je provedeno na zakladé geologické
stavby Uzemi, ze které je odvozena plynopropustnost zemin pro radon a dle

namérenych objemovych aktivit radonu v pddnim vzduchu.

4.1. Geologické poméry

Geologické poméry byly posouzeny inzenyrskymi geology a hydrogeology.
Soulasné s radonovym prizkumem byl proveden inZenyrskogeologicky a
hydrogeologicky prizkum Mgr. Janem Kuderou, Ph.D. a Mgr. Martinem Schreiberem,
ktery byl podkladem pro tuto kapitolu. Podrobnéji jsou geologické poméry popsany

ve vy$e zmifovaném prizkumu.

Z regiondlné geologického hlediska spada zajmové Uzemi do zakladni jednotky
svrchniho proterozoika severovychodniho kridla Barrandienu. Predkvartérni podlozi
je budovano flySoidnim sedimentarnim komplexem hornin kralupsko-zbraslavské
skupiny. Litologicky jsou zastoupeny zejména usmérnéné droby, prachovce a bridlice.
V rdmci zkoumaného Uzemi jsou dominantnim horninovym typem prachovité bridlice
s tence deskovitou vrstevnatosti. V plose zajmového uUzemi byla inzenyrsko-
geologickym prizkumem zji§téna hloubka povrchu predkvartérniho podkladu
v rozmezi 3,55 - 7,30 m pod terénem.

V ovéreném hloubkovém intervalu limitné do 10 m pod terénem byl geology
s ohledem na stupen zvétrani vymezen pouze jeden geotyp reprezentovany slabé

zvétralymi prachovitymi bridlicemi. Jedna se o svétle Sedé az slabé nahnédle Sedé,

tence deskovité vrstevnaté, Ulomkovité az kusovité rozpadavé prachovité bridlice o
velikosti 5 az 14 cm. Bridlice jsou pri povrchu slabé rozvolnéné podél vrstevnich
ploch a puklinovych systém( s ojedinélou Zlutodedou piscito-jilovitou vyplni pevné

konzistence.

Proterozoické horniny jsou v zajmovém prostoru celoplosné zakryty
kvartérnimi pokryvnymi zeminami, jejichz celkovd mocnost se v dané oblasti
podle Udaji z nové provedenych sond pohybuje mezi 3,55 az 7,30 m. Pokryvné
Utvary jsou zastoupeny navazkami, kulturnimi vrstvami pady, eolicko-deluvidlnimi a

deluvialnimi sedimenty.

Svrchni patro kvartérnich sedimentd misty predstavuji navazky (antropogenni

sedimenty), které jsou reprezentovany sedohnédymi a Sedymi jilovitymi hlinami,



pis¢itymi hlinami a hlinitymi pisky. Obsahuji pfimé&s uGlomkd bfidlic, bulizniku,
kfemene, tasek, $kvary, betonu, skla, dfeva a &ernych uhlikl o velikosti do 10 cm.
Mocnost navazek se podle nové provedenych geologickych sond pohybuje mezi 0,40
az 0,65 m. V misté stavajictho nasypu u =zapadni strany objektu Skoly Ize
predpokladat mocnost navazek az cca 1,50 m.

Svrchni patro kvartérnich sedimentl mimo antropogenné upravené plochy

predstavuji kulturni vrstvy pldy (ornice), které jsou reprezentovany 0,75 az 1,70 m

mocnou vrstvou Sedohnédych az tmavé hnédych, humoznich, jilovitych hlin pevné
konzistence, misty se sporadickou pisCitou primési. Ojedinéle obsahuji prfimés
polozaoblenych aZ poloostrohrannych Glomkd bulizniku, bfidlice a kfemene o velikosti
do 4 cm. Velkd mocnost ornice je zifejmé& zplsobena dlouhodobym splachovanim
humozniho horizontu (misty az charakteru sprasovych hlin) do uUdolni casti

Podmorarniského potoka.

Pod vrstvou humozniho horizontu se celoplosSné vyskytuji eolicko-deluvidlni

sedimenty. Jedna se o Sedozluté a Sedohnédé, misty rezavé Zluté smouhované, slabé
jemnozrnné piscité sprasové hliny (prachovité porézni sedimenty), které jsou vapnité
az slabé vapnité, misty s hojnymi pseudomyceliemi. Zeminy obsahuji ojedinélou
pifimé&s polozaoblenych aZ poloostrohrannych Glomk{ bulizniku a kifemene o velikosti

do 7 cm.

Pod vrstvou sprasovych hlin se celoplosné vyskytuji deluvidlni sedimenty, tzv.

svahové sedimenty, které jsou reprezentovany okrové zlutymi, zlutymi, Sedozlutymi
az zlutoSedymi pisCitymi az sStérkovitymi jily. Zeminy obsahuji primés polo-
ostrohrannych aZ polozaoblenych Glomk{ bfidlice, bulizniku a kifemene o velikosti 1
az 10 cm, max. 18 cm. Smérem k zapadu deluvialni sedimenty pozvolna prechazeji
az do deluvio-fluvidlnich sedimentl, které obsahuji hojn&jéi pfimés jilovitého pisku

s poloopracovanymi valouny.

Na kontaktu stavby a podlozi Ize oCekavat:
- sprasova hlina, slabé jemné piscCitd, s ojedinélymi uUlomky bulizniku a
kfemene
- tfida F6 ClI
- plynopropustnost nizka
- jil piscCity az jil stérkovity, s Ulomky bfidlice a bulizniku - tfida F4 CS/F2 CG

- plynopropustnost stiedni



Dle subjektivniho hodnoceni odporu sani pfi odb&ru vzorkd pddniho vzduchu
byla plynopropustnost vyhodnocena jako stfedni. Odpor sani v jednotlivych
odbérnych bodech je uveden v priloze ¢. 1 - vysledky méreni objemové aktivity

radonu v pddnim vzduchu.

Vzhledem k tomu, Ze pro odborné urceni plynopropustnosti na kontaktu stavby
a podlozi se uvazuje ta, ktera je nejvyssi a s prihlédnutim na subjektivni hodnoceni

odporu sani Ize reSené Uzemi hodnotit stfedni plynopropustnosti.

4.2. Objemova aktivita radonu v ptidnim vzduchu

Objemova aktivita radonu v ptidnim vzduchu byla provéfena na 26 odbé&rnych
mistech.
Meteorologické podminky: zatazeno, slaby vitr, teplota se pohybovala
kolem 17°C
Charakter pozemku: travnaty
Datum méreni: 24. 10. 2019

Vysledky méreni jsou uvedeny v tabulce v priloze ¢. 1. Situace sond, ze které

je patrno umisténi jednotlivych sond, je v priloze €. 4, této zpravy.

Pfi stanoveni objemové aktivity radonu v pldnim vzduchu jsme vychazeli ze
statistického zpracovani celého souboru méreni a predkladame charakteristickou
hodnotu, kterd je oznacena jako treti kvartil a kterou povazujeme za urcujici pro
reSeni radonového indexu pozemku, kdy je respektovano nejpravdépodobnéjsi

rozdéleni objemovych aktivit v ploSe pfi zohlednéni vyskytu veli¢in vysSich nez

pramér.

Ca jednotka hodnota
Minimalni hodnota kBg/m3 7,5
Maximalni hodnota kBg/m3 33,2
Primérna hodnota kBg/m?3 21,4
Medidn kBg/m3 21,4
Treti kvartil kBq/m?3 24,3




Pfesnost - je dana postupem pfi méreni, ktery byl ovéren dne 26. 09. 2016 pfi
porovnavacich meérenich objemové aktivity radonu na referencnich
plochach
- ovérenim pristroje v autorizovaném metrologickém stredisku pro
meéridla aktivity radonu a ekvivalentni aktivity radonu v Pfibrami -

Kamenné. Kalibracni list pfistroje je ¢. 5521/2017.

5. STANOVENI RADONOVEHO INDEXU POZEMKU

Na zakladé provedeného méreni byly stanoveny nasledujici hodnoty:
Treti kvartil objemové aktivity radonu v ptidnim vzduchu mé hodnotu 24,3 kBg/m3.

Horninové prostredi zajmové lokality je charakterizovano stredni plynopropustnosti.

Pro informaci uvadime tabulku pro stanoveni radonového indexu pozemku
v situaci, kdy je znam treti kvartil souboru méreni objemovych aktivit radonu

v padnim vzduchu a je zndma plynopropustnost zakladovych zemin.

Radonovy
index pozemku | Objemova aktivita 222Rn v ptdnim vzduchu (kBg.m3)
vysoky ca= 100 ca= 70 ca = 30
stredni 30 < ca <100 20<ca < 70 10 <ca < 30
nl'zk}7 ca< 30 ca < 20 ca< 10
nizka stredni vysoka
Plynopropustnost

Na zdkladé vyse uvedenych hodnot jsme stanovili

radonovy index pozemku jako stredni.



6. ZAVER
Na zakladé posouzeni objemové aktivity radonu v pddnim vzduchu a posouzeni

plynopropustnosti zemin byl na lokalité ( k.4. Kamyk u Velkych PFilep, urcené

k vystavbé télocvi¢ny) stanoven stfedni radonovy index pozemku.

Navrh ochrany stavby uvazi projektant s prihlédnutim k vysledkim prizkumu a

CSN 730601.

Vypracovala: Ing. Klara Jendrejcikova

Opravnéni zvlastni odborné zpdsobilosti k vykonavani cinnosti

zvlasté dilezitych z hlediska radiaéni

Drzitel povoleni SUJB (e. ¢. 492132, &. j. 28023/2009) k
nakladani se zdroji ionizujiciho zareni s vymezenim rozsahu
¢innosti na méreni a hodnoceni vyskytu radonu na stavebnich

pozemcich



