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VSEOBECNE
. + Novostavba télocvicny Velké PFilepy
Predmét parc. €. 53/1, kat. uzemi Kamyk u Velkych Pfilep
Ukol Akusticka studie — Prostorova akustika, stacionarni zdroje
Objednatel PLANS Architekti s.r.o.
StfeSovicka 429/20 kontaktni osoba:
16200 Praha Ing. Libor PfeCek
IC: 07713576 Tel.: +420 605 714 883
e-mail: libor@precek.eu
Zpracovatel DEKPROJEKT s.r.o.
Tiskarska 10/257 ICO: 27 64 24 11
budova TTC TECHKOM  DIC: CZ 27 64 24 11
CENTRUM
108 00, Praha 10 bankovni spojeni:
tel.: +420 234 054 284-5 35-7899980247/0100
fax.: +420 234 054 291 KB Praha 9
Zapsano v obchodnim rejstfiku, vedeném Méstskym
soudem v Praze oddil C., vlozka 120996
Vypracoval Ing. Jan Pesta
Kontroloval Bc. Martina Liberska, Ing. Tomas Kupsa
Zpracovéno v obdobi ZAaFi — Iistopad 2019
PODKLADY

Objednavka ze dne 19. 8. 2019 dle D2019-036472 a ze dne 19.11.2019 dle D2019-038192
Projektova dokumentace dodana objednatelem

Stavebni fyzika 10 — Akustika stavebnich konstrukci — Doc. Ing. Jifi Cechura, Csc.

CSN 73 0525 (73 0525) Akustika — Projektovani v oboru prostorové akustiky — V§eobecné
zasady.

CSN 73 0527 (73 0527) Akustika — Projektovani v oboru prostorové akustiky — prostory pro
kulturni ucely — prostory ve Skolach — prostory pro vefejné ucely.

Stavebni fyzika | — Urbanisticka, stavebni a prostorova akustika — Prof. Ing. Jifi Vaverka
DrSc., VUTIUM 1998.

CSN EN 12354-6 (73 0512) Stavebni akustika — VypocCet akustickych vlastnosti budov z
vlastnosti stavebnich prvkd — Cast 6: Zvukova pohltivost v uzavienych prostorech

Vypocetni program ODEON 15.10 Auditorium

Zakon 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi ve znéni pozdéjSich predpisu

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci ve
znéni pozdéjSich predpisl

Vypoctovy program HLUK+ verze 13.01 Profi

Metodicky navod pro méfeni a hodnoceni hluku v mimopracovnim prostfedi 11/2017

Pozn.: U predpisti a norem plati posledni znéni véetné novelizaci a zmén vydanych k datu zpracovani studie

Akustickéa studie
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3. SITUACE

Jedna se o projekt novostavby télocviény pro zakladni Skolu v obci Velké Pfilepy na parcele €. 53/1
kat. uzemi Kamyk u Velkych Pfilep ve fazi dokumentace pro stavebni povoleni. Objednatelem je
pozadovano posouzeni vnitiniho prostoru télocviCen z hlediska prostorové akustiky vcetné
koncepce navrhu zvukopohltivych Uprav vedoucich ke spinéni pozadavkd dle CSN 73 0527 a
posouzeni hluku z provozu nové instalovanych stacionarnich zdroji va¢i hygienickym limitdm
hluku dle Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. v chranénych venkovnich prostorech staveb.

Oproti studii vydané v Fijnu 2019 je do posouzeni prostorové akustiky doplnéna mala télocvi¢na.
| | |

Obr. 1/ Télocvi€éna — jizni pohled

4. PROSTOROVA AKUSTIKA

4.1. Popis prostoru

Télocvicna (ozn. 1.12.)

Projektovana télocvi¢na obdélnikového pudorysu ma rozmeéry 35,8 x 17,8 m, svétla vyska prostoru
je 7 m v mistech stfesnich svétlikii pak 8 m. Ctvercovych svétlikil 2 x 2 m je ve stfedni konstrukci
télocvicny celkem 9, umisténych v pravidelném rastru 6 x 6 m tvofeného nosnymi prvky stfesni
konstrukce. Na c¢tvercich mimo svétliky je dfevéné latovani z prvkd o velikosti 60 x 60 mm v
rozte€ich 20 mm, latovani je ve vySce 7 m nad podlahou.

Na jednu z podélnych stén télocvicny navazuje prostor hledisté v 1.NP a galerie ve 2.NP.
Na Stitovych sténach télocvi¢ny tvofi vyznamny podil prosklené plochy. Na podélnych sténach je
zaskleni pfevazné v urovni 2.NP. Naslapnou vrstvu tvofi dfevéné parkety. Pldorys feSeného
prostoru je zobrazen na obrazku 2.
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Obr. /2/ Pudorys 1.NP t&locviény

Akusticka studie
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Mala télocvi¢éna (ozn. 1.19)

Mala télocvina ma obdélnikovy padorys o rozmérech cca 7,5 m x 15,3 m a svétlou vySku 3,3 m.
V podélné sténé smérem do exteriéru jsou v pravidelném rastru umisténa okna, Stitova sténa do
exteriéru je z velké Casti prosklena a prosklena je i Cast podélné stény do velké télocvicny.
Naslapnou vrstvu podlahy tvofi dfevéné parkety, stény jsou zdéné omitnuté. Pudorys feSeného
prostoru je zobrazen na obrazku 3.
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Obr. /3/ Padorys 1.NP malé télocviény

Soucasti navrhu a posouzeni zvukopohltivych Uprav neni posouzeni z hlediska tepelnévihkostniho
rezimu skladeb a z hlediska pozarni bezpeénosti staveb.

4.2. Pozadavky

Optimalini doba dozvuku T, prostoru daného Ucelu se stanovi podle vyuZiti a pro objem prostoru.
Ciselné vyjadfena hodnota optimalni doby dozvuku v sekundach se tyka prostoru v obsazeném
stavu a vztahuje se ke kmito¢tu 1000 Hz.

Hodnota optimalni doby dozvuku pro télocviénu v rozmezi objemu V = 3000 — 20000 m? ze vztahu:
To =1,0366 * log (V) - 2,204 [s]

Hodnota optimalni doby dozvuku pro télocviénu v rozmezi objemu V = 500 — 3000 m® ze vztahu:
To =0,3961 * log (V) + 0,023 [s]

Objem malé télocvicny je v tomto pfipadé mensi nez spodni hranice rozmezi.

Hodnoty optimalni doby dozvuku pro posuzované prostory jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Mistnost Objem [m?] Optimalni doba dozvuku [s]
Télocvicna Cca 5030 m® 1,63
Mala télocvicna Cca 394 m® 1,05

Tab. /1/ Optimalni doba dozvuku

Doba dozvuku se vypogita podle CSN EN 12354-6 pro oktavova pasma se stfednimi kmitodty od
250 Hz do 2000 Hz pro télocvicny. KmitoCtovy prubéh vypocitané doby dozvuku T se ve vztahu
k optimalni dobé& dozvuku T, provéfuje pomoci kmitoctové zavislosti pfipustného rozmezi. Hodnoty
pripustného rozmezi pro jednotliva oktavova pasma jsou uvedeny v nasledujicich tabulkach.

Akustickéa studie
Novostavba télocvicny Velké Prilepy, parc. €. 53/1 kat. tzemi Kamyk u Velkych Pfilep Strana 5/ 15
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Ucel

Stredni kmitocet f (Hz) oktavového pasma

Meze 125 250 500 1000 2000 4000
prostoru
T/To T T/To T T/To T T/To T T/To T T/To T
horni - - 1,20 | 1,96 | 1,20 | 1,96 | 1,20 | 1,96 | 1,20 | 1,96 - -
Télocvicna
dolni - - 0,80 | 1,30 | 0,80 | 1,30 | 0,80 | 1,30 | 0,80 | 1,30 - -
Tab. /2/ Pripustné rozmezi T/T, — télocvicna (1.12)
) Stredni kmitocet f (Hz) oktavového pasma
Ueel | yeze 125 250 500 1000 2000 4000
prostoru
T/To T T/To T T/To T T/To T T/To T T/ T
horni - - 1,20 | 1,26 | 1,20 | 1,26 | 1,20 | 1,26 | 1,20 | 1,26 - -
Télocvitna
dolni - - 0,80 | 0,84 | 0,80 | 0,84 | 0,80 | 0,84 | 0,80 | 0,84 - -

Tab. /3/ Pfripustné rozmezi T/T,— mala télocvi¢na (1.19)

4.3. Navrh akustickych uprav

4.3.1. Vypoctovy model

Vypocet doby dozvuku byl proveden za pomoci softwaru ODEON [8]. Software ODEON byl vyvinut
pro simulaci a méfeni prostorové akustiky budov. Oproti zjednodu$enému vypoétu podle CSN EN
12354-6 pfilohy D, vypocet v programu ODEON umozhuje pfesné zadani tvaru prostoru a
podrobné ¢&lenéni.

Obr./4/ Vypocétovy model — télocviéna (1.12)

Akusticka studie

Novostavba télocvicny Velké Prilepy, parc. €. 53/1 kat. tzemi Kamyk u Velkych Pfilep

Strana 6/ 15
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Obr./5/ Vypoétovy model — mala télocviéna (1.19)

4.3.2. Navrh

Upravy doby dozvuku lze obecné& dosahnout zménou celkové pohltivosti prostoru, tj. opatfenim
prostoru pohltivymi materialy.

PFi vypoCtu je uvazovano s dokonale difuznim zvukovym polem, které neni realné dosazitelné.
Vypoctova metodika proto slouzi pouze jako pomucka pro navrh akustickych Uprav pro zlepSeni
prostorové akustiky prostoru. Vypoctené hodnoty doby dozvuku se mohou od hodnot realné
namérenych mirné lisit.

Télocvicna (1.12)

Do posuzovaného prostoru télocviény navrhujeme provedeni stropniho obkladu v mistech Sikmin
kolem svétlikii z desek Heradesign Superfine A2 tl. 25 mm s vySkou svésSeni 200 mm od plného
odrazivého povrchu napf. SDK nebo OSB desky. Ve vzniklé vzduchové mezefe musi byt umisténa
mineralni izolace tl. 40 mm. UvaZovana plocha stropniho obkladu je cca 310 m2 Obklad je navrzen
v 36 lichobéznicich po stranach svétliku.

Navrhované rozmisténi stropniho obkladu v télocviéné je vyznaCeno Zlutou barvou
na nasledujicim obrazku.

Akustickéa studie
Novostavba télocvicny Velké Prilepy, parc. €. 53/1 kat. tzemi Kamyk u Velkych Pfilep Strana 7/ 15
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Obr./6/ Model s vyznacenymi akustickymi tpravami v plose stropu

PFi umisténi pohlcovade pouze v ploSe stropni konstrukce je zvy$ené riziko vyskytu tfepotavé
ozvény vlivem nasobnych odrazd mezi Stitovymi sténami télocvicny, toto riziko je zde umocnéno
vyraznym podilem proskleni téchto stén.

Na obé protilehlé Stitové stény proto navrhujeme doplnéni sténového obkladu z desek Heradesign
Superfine A2 tl. 25 mm s odsazenim 25 mm od plochy stény. Celkova uvazovana plocha obkladu
na sténach je 100 m? rozdélena na obé stény (40 m? vnitini sténa, 60 m? venkovni sténa).

Navrhované rozmisténi sténového obkladu v télocviené je vyznaCeno modrou barvou
na nasledujicim obrazku.

Obr./7/ Model s vyznacenymi akustickymi upravami v plose stitovych stén

Akustickéa studie
Novostavba télocvicny Velké Prilepy, parc. €. 53/1 kat. tzemi Kamyk u Velkych Pfilep Strana 8/ 15
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Mala télocviéna (1.19)

Do posuzovaneho prostoru malé télocviény navrhujeme provedeni stropniho obkladu v celé plose
stropu z desek Heradesign Superfine A2 tl. 25 mm s vySkou svéSeni 500 mm od pIného
odrazivého povrchu (tj. svétla vySka mistnosti 3,3 m). Ve vzniklé vzduchové mezefe musi byt
umisténa mineralni izolace tl. 40 mm. UvaZovana plocha stropniho obkladu je cca 119 m?.

Navrhované rozmisténi stropniho obkladu v télocviéné je vyznaCeno Zlutou barvou
na nasledujicim obrazku.

Na cast Stitové stény smérem do interiéru navrhujeme doplnéni sténového obkladu z desek
Heradesign Superfine A2 tl. 25 mm s odsazenim 25 mm od plochy stény. Uvazovana plocha
obkladu na sténé je cca 7 m?(pas o Sifce 1,2 m).

Navrhované umisténi sténového obkladu je vyznadeno modrou barvou na nasledujicim obrazku.

Obr./8/ Model s vyzna€enymi akustickymi Upravami

V nasledujici tabulce jsou uvedeny Ccinitelé pohltivosti navrzeného materialu uvazované
ve vypoctu.

Stredni kmito€et f (Hz) oktavového pasma
125 250 500 1000 2000 4000

Pohledovy material

Heradesign Superfine A2 tl. 25 mm
odsazeni 25 mm 0,05 0,15 0,30 0,65 0,95 0,80
bez mineralni izolace

Heradesign Superfine A2 tl. 25 mm
odsazeni 200 mm 0,60 1,00 1,00 0,95 0,85 1,00
40 mm mineralni izolace

Heradesign Superfine A2 tl. 25 mm
odsazeni 500 mm 0,70 0,82 0,90 0,90 0,80 1,00
40 mm mineralni izolace

Tab./4/ Prabéh ¢initele pohltivosti v oktavovych pasmech

VySka odsazeni je uvazovana od plného odrazivého povrchu.

Akustickéa studie
Novostavba télocvicny Velké Prilepy, parc. €. 53/1 kat. tzemi Kamyk u Velkych Pfilep Strana 9/ 15



ATELIER
DE K DEKPROJEKT s.r.0.
¢. zakéazky: 2019-019577-JP /02

4.4. Posouzeni

K hodnoceni prostorové akustiky télocvi¢ny je pouZit software ODEON 15.10 Auditorium. Dale jsou
uvedeny vypoctené hodnoty doby dozvuku s navrzenymi Upravami a jejich porovnani s normovym
pozadavkem.

Télocviéna (1.12)

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vypocétené hodnoty doby dozvuku télocviény s navrzenymi
akustickymi Upravami v ¢asti plochy stropu - na Sikminach kolem svétliki a na Stitovych sténach a
je provedeno posouzeni doby dozvuku vic&i pozadavkim CSN 73 0527.

Stiredni kmitocet f [Hz] oktavového pasma
125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000

Parametr Znac. | Jedn.

Vypoctena doba dozvuku v oktavovych

pasmech T s - 1,80 | 1,83 | 1,78 | 1,64 -
Pozadované rozmezi hodnot  Hornimez | Ten S - 196 | 196 | 1,96 | 1,96 -
doby dozvuku Dolnimez | Ten s - 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 -
Hodnoceni - + + + + -

Tab./5/ Posouzeni vypoétené doby dozvuku — stav s akustickymi upravami

Z tabulky je zfejmé, ze vypoctené hodnoty doby dozvuku lezi ve vSech kmitoCtovych pasmech
v pozadovaném rozmezi stanoveném pro télocvicnu dle CSN 73 0527.

Navrh vychazi z teoretickych vypocta, které nahrazuji realny stav pouze s omezenou presnosti a
pracuji s hodnotami materialovych parametra zjiStovanych v laboratornim prostfedi. Skute¢ny stav
akustiky prostoru se proto od vypoctovych modeld muze mirné liSit. Z tohoto divodu
doporucujeme pocitat s jistou rozpoctovou rezervou na realizaci akustickych opatfeni ve vySi cca
20% nakladd.

Porovnani vysledkl s pozadovanym rozmezim je pro nazornost uvedeno i v nasledujicim obrazku.

2,50
2,00 = = =
V= ¥ =z
—y
1,50
* * * * == Horni mez
=== Dolni mez
1,00 == \/ysledek
0,50
0,00
250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz

Obr./9/ Grafické porovnani vysledkil s pozadavkem CSN 73 0527 — télocviéna

Akusticka studie
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Mala télocvicna (1.19)

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vypoctené hodnoty doby dozvuku télocviény s navrzenymi
akustickymi Upravami v celé ploSe stropu a casti plochy vnitfni Stitové stény a je provedeno
posouzeni doby dozvuku vic&i pozadavkim CSN 73 0527.

Stiredni kmitocet f [Hz] oktavového pasma

Parametr Zna€. | Jedn.

125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000
Vypoctena doba dozvuku v oktavovych T s ) 104 | 1,01 | 098 | 0,92 )
pasmech
Pozadované rozmezi hodnot |Hormnimez | Tex S - 126 | 1,26 | 1,26 | 1,26 -
doby dozvuku Dolnimez | Ten s - 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 -
Hodnoceni - + + + + -

Tab./6/ Posouzeni vypoétené doby dozvuku — stav s akustickymi upravami

Z tabulky je zfejmé, ze vypoctené hodnoty doby dozvuku lezi ve vSech kmitoCtovych pasmech
v pozadovaném rozmezi stanoveném pro malou télocviénu dle CSN 73 0527.

Navrh vychazi z teoretickych vypocta, které nahrazuji realny stav pouze s omezenou presnosti a
pracuji s hodnotami materialovych parametra zjiStovanych v laboratornim prostfedi. Skute¢ny stav
akustiky prostoru se proto od vypocétovych modeld mOze mimé liSit. Z tohoto duvodu

doporucujeme pocitat s jistou rozpoctovou rezervou na realizaci akustickych opatfeni ve vySi cca
20% nakladu.

Porovnani vysledkl s pozadovanym rozmezim je pro nazornost uvedeno i v nasledujicim obrazku.
1,6

14

n i i i
1,2

y ]
0.8 <& & & 7S == Horni mez

=¢==Dolni mez
e aRYAY,
0.6 Vysledek

0,4
0,2

0
250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz

Obr./10/ Grafické porovnani vysledki s pozadavkem CSN 73 0527 — mala télocviéna
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5. POSOUZENIi HLUKU Z PROVOZU STACIONARNICH ZDROJU

5.1. Vstupni data

Stacionarnimi zdroji produkujicimi svym provozem hluk do okoli jsou tepelna €erpadla a vyustky
vzduchotechniky.

VSechny tyto zdroje jsou umistény v severovychodnim Casti objektu, vyustky vzduchotechniky
v urovni 1.NP a tepelna Cerpadla na stfeSe pfistavby podél stény télocviény viz obrazek 7. Hlukové
parametry jednotlivych zdroji jsou uvedeny v nasledujici tabulce. Ve vypoctu je uvazovano
s nepretrzitym provozem v8ech zafizeni po cely posuzovany interval v denni dobé i no¢ni dobé,
v no¢ni dobé pobézi vzduchotechnika na snizeny vykon a Cerpadla v tichém rezimu.

Zarizeni Umisténi Pocet Hlukové parametry zafizeni Provoz

Stfecha

Lwa= 66 dB plny vykon*

Tepelné Cerpadlo pfistavby podél o R o Denni i noéni
Stiebel Eltron — HPA- 013 stény dks | Lms fgnﬂ?\}'ﬁgirﬁg go % doba
t&locviény y
denni provoz
sani Lwa= 46 dB
VZT jednotka Fasada NP | 1ks vydech L= 48 dB Denni i nocni
nocni provoz 50% vykonu doba

sani Lwa= 32 dB
vydech Lwa= 35 dB
Tab./7/ Navrzena zarizeni

Pozn.: *Hlukové parametry zafizeni pfevzaty z dokumentu Obsluha a instalace tepelné erpadlo vzduch —
voda STIEBEL ELTRON strana 41.

5.2. Pozadavky

Hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb, chranéném venkovnim prostoru
a chranéném vnitfnim prostoru staveb jsou uvedeny v nafizeni viady ¢. 272/2011 Sb.[10].

Tyto prostory jsou definovany v zakoné 258/2000 Sb. [9]

Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezastavéné pozemky, které jsou uzivany k rekreaci,
lazeriské lé¢ebné rehabilitatni péci a vyuce, s vyjimkou lesnich a zemédélskych pozemku a
venkovnich pracovist. Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do vzdalenosti
2 m pred Casti jejich obvodového plasté, vyznamny z hlediska pronikani hluku zvenci do
chranéného vnitfniho prostoru bytovych domd, rodinnych domda, staveb pro predskolni a Skolni
vychovu a vzdélavani, staveb pro zdravotni a socialni ucely, jakoz i funkéné obdobnych staveb.
Chranénym vnitfnim prostorem staveb se rozumi pobytové mistnosti ve stavbach zafizeni pro
vychovu a vzdélavani, pro zdravotni a socialni ucely a ve funkéné obdobnych stavbach a obytné
mistnosti ve vSech stavbach. Rekreace pro ucely podle véty prvni zahrnuje i uzivani pozemku na
zakladé vlastnického, najemniho nebo podnajemniho prava souvisejiciho s vlastnictvim bytového
nebo rodinného domu, najmem nebo podnajmem bytu v nich. Co se povazuje za prostor
vyznamny z hlediska pronikani hluku, stanovi provadéci pravni predpis.

Prostorem vyznamnym z hlediska pronikani hluku se dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. rozumi
prostor pfed vyplni otvoru obvodového plasté stavby zajistujici pfime pfirozené vétrani, za niz se
nachazi chranény vnitfni prostor stavby, pokud tento chranény prostor nelze pfimo vétrat jinak.
Chranény venkovni prostor staveb a chranény venkovni prostor

Hodnoty hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku, se vyjadfuji ekvivalentni
hladinou akustického tlaku A Laer. V denni dobé se stanovi pro 8 souvislych a na sebe
z dopravy na pozemnich komunikacich, s vyjimkou ucelovych komunikaci, a drahach, a pro hluk z
leteckého provozu se ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laer stanovi pro celou denni
(Laeq,16n) @ celou no€ni dobu (Laeqsn).
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Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem zakladni hladiny akustického tlaku A
Laeq,r S€ rovna 50 dB a korekci pfihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a noéni dobé
podle pfilohy €. 3 k nafizeni vlady [10]. Pro vysoce impulsni hluk se pfi¢te dalSi korekce -12 dB. V
pfipadé hluku s ténovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunikacich a
drahach, a hluku s vyrazné informaénim charakterem se pficte dalSi korekce -5 dB.

Hygienicky limit Lacqr [dB

Druh chranéného prostoru ye y soat [dB]

1) 2) 3) 4)
Chranen_y ] venlggvm’ vprcist(')r ’ staveb 0Zkovych 45 50 55 65
zdravotnickych zafizeni v€etné lazni
Chvr’aneljyv vepkgvn] prostor luzkovych zdravotnickych 50 50 55 65
zarizeni v€etné lazni
Chrgnveny venkovpl prostor ostatnich staveb a ostatni 50 55 60 70
chranény venkovni prostor

Tab./8/ Hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru a chranéném venkovnim prostoru
staveb

Korekce uvedené v tabulce se nesditaji. Pro no¢ni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pficita
dal8i korekce -10 dB, s vyjimkou hluku z dopravy na Zelezni¢nich drahach, kde se pouZije korekce -5 dB.
1) Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdrojii a hluk ze Zelezni¢nich stanic zajistujicich
vlakotvorné prace, zejména roziadovani a sestavu nakladnich vlakd, prohlidku vlakl a opravy vozU. Pro hluk
ze ZzelezniCnich stanic zajistujicich vlakotvorné prace, které byly uvedeny do provozu pfede dnem 1.
listopadu 2011, se pfi€ita pro no¢ni dobu dal$i korekce +5 dB.
2) Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach, silnicich lll. tfidy, mistnich komunikacich Ill. tfidy a ucelovych
komunikacich ve smyslu § 7 odst. 1 zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich
predpist .
3) Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a Il tfidy a mistnich komunikacich 1. a Il. tfidy v
uzemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je pfevaZujici nad hlukem z dopravy na ostatnich
pozemnich komunikacich. PouZije se pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy.
4) Pouzije se pro stanoveni hodnoty hygienického limitu staré hlukové zatéze.

5.3. Vypocet

Vypocet hladiny akustického tlaku A v exteriéru byl proveden v programu HLUK+ verze 13.01.
Vypoctové body byly zvoleny pred fasadou Skoly v misté oken nejbliz§i u€ebny (bod 1) a pfed
fasadou nejbliz§iho rodinného domu (bod 2). Jednotlivé vypoctové body jsou popsany v nasledujici
tabulce a vyznaCeny na obrazku 11, na obrazku jsou vyznaceny i zdroje hluku. Do vypoctu neni
v souladu s [12] zahrnut vliv odrazu od fasady pfed kterou je umistén vypoctovy bod.

Cislo bodu Vyska Popis bodu

2 m pred fasadou budovy Skoly ¢€.p. 740

1 25mad5m na parcele &. st. 217 kat. Gzemi Kamyk u Velkych Pfilep

2 m pred fasadou rodinného domu €.p. 247
na parcele €. st. 230 kat. uzemi Kamyk u Velkych Pfilep

Tab./9/ Popis bodu vypocétu

2 25mab5m
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Obr./11/ Vypoctové ody a zdrje hluku

5.3.1. Nejistota vypoctu

Vzhledem k algoritmu vypoétoveho programu, mozZnostem namodelovani situace, pfresnosti
vstupnich dat a dalSich vlivim byla odhadnuta nejistota vypo¢tu na hodnotu ¢ = 2 dB. P¥i
posuzovani vysledné hodnoty Laeq @ jejiho vztahu k hygienickému limitu hluku L stanovenych dle
nafizeni vliady €. 272/2011 Sb. [10] se vychazi z téchto podminek:

e hygienicky limit je vypoctové pfekroCen, pokud je Laeqt — 2 > Lim

e hygienicky limit je vypoctové dodrzen, pokud Laeqt + 2 < Liimn

e hodnota neumoziiuje jednoznacny zavér o dodrzeni hygienického limitu hluku v pfipadech,

kdy LAeq,T— 2 < Lim a zaroven Lim < LAeq,T + 2.

5.4. Posouzeni

Vypoétené hodnoty hladin hluku v jednotlivych bodech jsou uvedeny v nasledujici tabulce. Vypocet
je proveden pro provoz v denni i no¢ni dobé. Ve vypoctu je uvazovano s nepretrzitym soub&hem
provozu vSech zafizeni pro cely posuzovany interval v denni i no¢ni dobé. V nocni dobé pobézi
vzduchotechnika i tepelna Cerpadla v tichém rezimu na nizsi vykon. Posouzeni pfed fasadou Skoly
v no¢ni dobé& neni provadéno, provoz skoly mezi 22 — 6 h se nepfedpoklada.

PFi posuzovani je uvazovano s pfitomnosti tonové slozky v hlukovém spektru zdrojli, hodnoty
hygienickych limit(l hluku jsou tedy Laeqsn = 45 dB v denni dobé a Laeq1n = 35 dB v nocni dobé.

Bod | Vyska Dfnni doba Hodngceni Noéni doba Hodn_oceni
Aeq,eh [AB] Lacqsn =45 dB Laeq1n [dB] Laeq1n =35 dB
1 25m 37,0 limit dodrzen 28,0 neni posuzovano
55m 37,3 limit dodrzen 28,3 neni posuzovano
2,5m 37,7 limit dodrzen 28,7 limit dodrzen
2 55m 37,8 limit dodrzen 28,8 limit dodrzen

Tab./10/ Vypoétené hodnoty hluku
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Z tabulky je zfejmé, Ze hodnoty hygienickych limitd hluku, v chranénych venkovnich prostorech
staveb pro provoz stacionarnich zdroji, se zohlednénou pritomnosti ténové slozky v hlukovém
spektru zdroju Laegen = 45 dB pro denni dobu a Laeg1n = 35 dB pro nocni dobu, jsou ve vSech
vypoctovych bodech dodrzeny. Posouzeni pfed fasadou Skoly v no&ni dobé& neni provadéno,
provoz Skoly mezi 22 — 6 h se nepfedpoklada.

6. ZAVER

Pfedmétem akustické studie byl navrh zvukopohltivych uprav projektu novostavby télocvicny pro
zakladni Skolu v obci Velké Prilepy na parcele €. 53/1 kat. uzemi Kamyk u Velkych Pfilep.
S navrzenymi Upravami vypoctova doba dozvuku posuzovaného prostoru télocviény (1.12) a malé
télocviény (1.19) spliiuje pozadavky CSN 73 0527 pro navrhované vyuziti.

Navrh vychazi z teoretickych vypoctl, které nahrazuji realny stav pouze s omezenou pfesnosti a
pracuji s hodnotami materidlovych parametru zjiStovanych v laboratornim prostfedi. Skute¢ny stav
akustiky prostoru se proto od vypoctovych modeld mOze mirmé liSit. Z tohoto duvodu
doporucujeme pocitat s jistou rozpoctovou rezervou na realizaci akustickych opatfeni ve vySi cca
20% nakladd.

Dale byl posouzen hluk z provozu tepelnych Cerpadel a vzduchotechniky v nejblizSich chranénych
venkovnich prostorech staveb. Hodnoty hygienickych limit( hluku, pro provoz stacionarnich zdroju,
se zohlednénou pfitomnosti tonové slozky v hlukovém spektru zdroju Laeqsn = 45 dB pro denni
dobu a Laeq1n= 35 dB pro no¢ni dobu, jsou ve vSech vypoctovych bodech dodrzeny.

V Praze dne 21.11.2019 za DEKPROJEKT s.r.o.
Ing. Jan Pesta

Tel.: +420 739 388 182
e-mail: jan.pesta@dek-cz.com
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