PLASTOVA OKNA
~ Veskeré uvedené rozméry jsou rozméry hrubého stavebniho otvoru!

— Vyrabét aZ na zékladé zaméfeni skutecnjch rozmérd!

— Oteviran veskerjch oken a dveff na fastdg naznateno pri pohledu z EXTERIERU!
— Veskeré sklenéné konstrukce, kde je zaskleni provedeno aZ na podiahu, nebo na sniZeny
parapet a na vedkeré sklengné konstrukce v prostoru t&locvicny, nalepit bezpegnostnf folii

T¥ida zvukové izolace TZI 2,
material - plastové profily s pferudenim tepelym mostem
povrchovd Gprava — RAL 7046, matnd

kovani - celoobvodové ve standardu MACO

okapnice ~ eloxovany hlintk

zasklent — izolatnf trojsklo, —
parapet vnitfni — viz. truhlafské prvky
parapet vn&j87 ~ viz. klempifské prvky

k okno= OBW/WQK

ozn schema typ, zplsob otv. poCet| materidl zasklent barva povrch. Uprava kovani parapet vnitin? | parapet vnéjsi pozn.
a = = S okno jednoduché: plostové profily izol. 3-sklo Seda odstin matny lak, ruhlérské prv empftské prv
016 = ‘ kno jednoduch 1 last fil . 3—skl da odstin RAL 7046 tny lak truhldrské prky T1 Klempfiské pryky K1
= 7\ E - rozméry 900x1800+75mm s prerudenym tepelnym k=0,8 kovéni — chrom
g7 vlsgs - k¥fdlo otviravé, skldpéct, pdkovy oviadad mostem
E // A\ }f;; = na hornf hranu osadit rozsifovact profil 75mm
90
016b SR }?ﬁ okno jednoduché: W plastové profily izol. 3-sklo Sedd odstin RAL 7046 matng lak, truhlaské prky T Klempitské pruky K1
2 }{ \Zg . ~ rozméry 900x1800+75mm s prerudenym tepelnym k=0,8 kovanT - chrom
KR }g% 8 - kifdlo otviravé, sklapéci, pakovj ovladat mostem
I \\ = - na homf hranu osadit rozsifovact profil 75mm
90
017 okennf sestava: 4 plastové profily izol. 3-sklo Sedd odstin RAL 7046 matny lak, truhlarské prvky Ti klempftské prvky K1 bezpetnostni félie
~ rozméry 5500x1800+75mm s prerusenym tepelnym k=0,8 kovanT - chrom
- rozd&lit dle schématu mostem
| =—=F - tasti fixnT zasklenf
Bl 7/\ A{ | — kridla otviravé, sklapéci,
g| | \ Vs bl - osadit pdkové ovladate po strandch
2 } wao L) d-soo ~=1760 /q:aoo\ =800 | E= - na honf hranu osadit rozifovact profil 75mm
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" pakovy I pakovy
I oviadat l oviadat
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018 okennf sestava: 1 plastové profily izol. 3-sklo 8edd odstin RAL 7046 matny lak, truhlarské prvky Ti klempftské prvky K1 bezpetnostni félie
2, 2, ~ rozméry 5715x2500+75mm s prerusenjm tepelnym k=0,8 kovani = chrom
_A F =3 A - rozdélit dle schématu mostem
S| 1h =800 LUZL TS ~=1975 ) j,go wB - tasti fixnT zasklenf
g } 0 i~ b~ } = horni kridla otviravé, sklgpéci,
2 = = | gl | — osadit ptkové ovladate po strandch
e } } &S = na hornf hranu osadit rozsifovact profil 75mm
\ 2 2 \
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} pakovy pakovy
N oviadat oviada¢ L
019 okennf sestava: 1 plastové profily izol. 3-sklo Sedd odstin RAL 7046 matn§ lak, truhléské prky T1 klempftské prvky K1 bezpetnostni flie
o o - rozméry 5700x2500+75mm s prerudenym tepelnym k=0,8 kovanT - chrom
@ ” h— = - rozdélit dle schématu mostem
0=800_LJJC} =800 ~=1960 =80 Ll o=800 Ll - gasti fixni zasklent
0o J,g/ gf% o = horn kfidla otviravé, skiapéct
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- osadit pakové oviadate po strandch
- na honf hranu osadit rozifovact profil 75mm

KONSTRUKCE KRESLENY PRI POHLEDU ZVENKU!!!
VYRABET AZ NA ZAKLADE SKUTECNE ZAMERENYCH ROZMER( NA STAVBE!!
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