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1. Zadani

Pfedmétem této studie je vypoCet a posouzeni denniho osvétleni ve stavajicich uCebnach
v pfizemi Zakladni Skoly Velké PFilepy.

Vypocet denniho osvétleni je zpracovan ve dvou variantach, a to bez propojovaciho kréku a s
propojovacim krékem, z divodu posouzeni vlivu zastinéni, a tim mozného ovlivnéni denniho
osvétleni ve stavajicich u¢ebnach.

Identifikacni udaje

Nazev stavby Zakladni Skola Velké Prilepy, Prazska 740, 252 64 Velké Prilepy
Zpracovatel: Ing. Luk&s Hurt, Ph.D. — svételny technik 3
U Jesli 2265/12, 193 00 Praha 9 — Horni Pocernice, ICO: 76223566
e-mail: l.hurt@centrum.cz, mobil: 725 653 331

Autorizoval: Ing. Miroslav Fiala, Podjavorinské 1609, 149 00 Praha 4
ICO: 12593583, e-mail: fiala.miroslav@volny.cz, mobil: 602 253 210

Vychozi podklady:
Stavebni vykresy — pldorysy, situace, pohledy, fezy
CSN EN 17037 Denni osvétleni budov

CSN 36 0020: Sdruzené osvétleni
Vyhlaska €. 410/2005 Sb.

2. Reseni

Pozadavky na denni osvétleni
- dle CSNEN 17037

Jsou stanoveny tfi doporucené urovné pro posuzovani denniho svétla ve vnitinich prostorech a to
minimalni, stfedni a velka, pficemz minimalni doporucena urovefni ma byt zajisténa.

Doporuceni pro prispévek denniho svétla v prostoru jsou uvedeny v tabulkach A.1 a A.2. Tabulky
obsahuji hodnoty cilové osvétlenosti Ev (Ix) a minimalni cilové osvétlenosti Etw (IX). Hodnoty
cilové osvétlenosti Er (Ix) se ma dosahnout na stanovené ¢asti srovnavaci roviny Fpianes uvnitf
prostoru.

U prostoru se svislym nebo Sikmym osvétlovacim otvorem (otvory) se ma dosahnout minimalni
hodnoty cilové osvétlenosti Etm (IX) na celé (tzn. 95 %) Casti prostoru FeLane %.

Vodorovné osvétlovaci otvory maji zajistit cilovou osvétlenost na celé (tzn. 95 %) srovnavaci
roviné FPLANE,% (tabulka AZ)

Hodnocena &ast srovnavaci roviny Fpianes V prostoru je stanovena v tabulkach A1 a A.2.
Doporuceni pro prostory se svislymi a/nebo Sikmymi osvétlovacimi otvory jsou v tabulce A.1,
doporuceni pro prostory s vodorovnymi osvétlovacimi otvory jsou v tabulce A.2.

Pokud neni zfejmé, zda se ma dany osvétlovaci otvor hodnotit jako Sikmy nebo vodorovny, pak
se za vodorovny povaZzuje kazdy osvétlovaci otvor, jehoz cela plocha se nachazi nad srovnavaci
rovinou posuzovaného prostoru.
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- dle CSN 36 0020

Pfi navrhu sdruzeného osvétleni v prostoru s trvalym pobytem lidi nebo v jeho funkéné vymezené
¢asti musi byt zachovan dostateCny podil denni slozky v zavislosti na obtiznosti zrakovych
¢innosti. Minimalni hodnota &initele denni osvétlenosti pro navrh sdruzeného osvétleni je ve
funkéné vymezené z6né& Dmin = 0,5 %, ve vnitfnich prostorech s hornim dennim osvétlenim je
pozadovana primérna hodnota d¢initele denni osvétlenosti minimalné Dm = 1,5 %. Ve vSech
pfipadech, tedy i pfi bocnim osvétleni, musi byt splnéna priimérna hodnota Ccinitele denni
osvétlenosti 1 %.

Navrh
Dle vySe uvedenych podkladl je provedeno posouzeni denniho osvétleni vnitfnich prostor
objektu Zakladni Skoly Velké Prilepy — stavajici uCebny v pfizemi. Vypocet denniho osvétleni je

zpracovan ve vypocetnim programu ReluxPro - verze 2019.

Osvétlovaci otvory jsou vytvoreny dle vychozich podkladl s pfisluSnymi svételné technickymi
parametry — viz vypoc€et denniho osvétleni. Cinitelé odrazu jednotlivych ploch jsou nasledujici:

- Cinitel odrazu svétla podlahy — 0,3;
- Cinitel odrazu svétla stén — 0,5;
- Cinitel odrazu svétla stropu — 0,7.
Hodnoty cCinitele denni osvétlenosti jsou spocitany v pravidelné siti kontrolnich bod 1 m od stén

na vodorovné srovnavaci roviné ve vysce 0,85 m nad podlahou. Budova neni zastinéna okolni
zastavbou.

3. Zaveér

Z vysledkl vypoc¢tu denniho osvétleni vyplyva, Ze vliv propojovaciho kréku na denni osvétleni
v posuzovanych u¢ebnach je minimalni a denni osvétleni vyhovuje normovym pozadavkim.

Bez propojovaciho kréku vychazi hodnota &initele denni osvétlenosti minimalné 0,8 %.
Denni osvétleni je vyhovujici z hlediska pozadavkli normy na sdruzené osvétleni.

S propojovacim krékem vychazi hodnota €initele denni osvétlenosti minimainé 0,5 %.
Denni osvétleni je vyhovujici z hlediska pozadavkli normy na sdruzené osvétleni.
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