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ZS Velké Prilepy

Popis . objekt télocviény 1PP

Cislo projektu

Zakaznik

Vypracoval . Ing. Miroslav Fiala |

Datum - 20.08.2019 A )

Nasledujici hodnoty vychazeji z pfesnych vypotti kalibrovanych svételnych zdrojh, svitidel a jejich rozmisténi. V praxi se mohou projevit uréité
odchylky. Zaruéni reklamace na data svitidel jsou vylouéeny.

Relux a vyrobci svitidel nepifijimaji Z&dnou odpovédnost za nasledné Skody a kody, které vzniknou uZivateli nebo tfetim stranam.

PROFI lighting s.r.o., Slune€ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mo2né jen s jejim souhlasem.
1PP 2019-09-12 s kody Strana 1/13



Objekt . Z$ Velké Prilepy

Popis . objekt télocvicny 1PP
Cislo projektu :
Datum : 20.08.2019
PROFI
LIGHTING
Obsah
Titulni list 1
Obsah 2
1 0.01 garaz
1.1 Prehled vysledki, 0.01 garaz
1.1.1 Prehled vysledk, Srovnavaci rovina 1 3
2 0.01 garaz vjezd
21  Piehled vysledki, 0.01 garaz vjezd
2.1.1 Prehled vysledki, Srovnavaci rovina 1 4
2.1.2 Prehled vysledkd, vjezd 5
3 0.01 garaz nouze
3.1  Prehled vysledki, 0.01 garaz nouze
3.1.1 Prehled vysledkd, Srovnavaci rovina 1 6
4 0.02 schodisté
41 Prehled vysledki, 0.02 schodisté
4.1.1 Prehled vysledku, Srovnavaci rovina 1 7
5 0.04 rozvodna
5.1  Prehled vysledkil, 0.04 rozvodna
5.1.1 Prehled vysledkll, Srovnavaci rovina 1 8
6 0.10 wC
6.1 Prehled vysledku, 0.10 WC
6.1.1 Prehled vysledkl, Srovnavaci rovina 1 9
7 0.10 WC umyvadlo
7.1  Prehled vysledkii, 0.10 WC umyvadio
7.1.1 Prehled vysledk(l, Srovnavaci rovina 1 10
8 0.11 satna
8.1  Prehled vysledki, 0.11 §atna
8.1.1 Prehled vysiedkl, Srovnavaci rovina 1 11
9 0.12 sprchy
9.1 Prehled vysledkii, 0.12 sprchy
9.1.1 Prfehled vysledki, Srovnavaci rovina 1 12
10 0.19 technicka mistnost
10.1 Prehled vysledka, 0.19 technicka mistnost
10.1.1 Prehled vysledkd, Srovnavaci rovina 1 13
PROFI lighting s.r.o., Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mo2né jen s jejim souhlasem.
1PP 2019-08-12 s kédy Strana 2/13



Objekt . ZS Velké Prilepy
Popis . objekt télocvicny 1PP

Cislo projektu

Datum © 20.08.2019

1 0.01 garaz

1.1 Prehled vysledkq, 0.01 garaz

1.1.1 Prehled vysledki, Srovnavaci rovina 1

[,
 —

-2 -
-4 —
-6 —|
-8 —'
! 10
12 |
14 —

-16 —

3
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

PouZity algoritmus vypoétu
Vy&ka hodnotici plochy
Vyska roviny svitidel
Udrzovaci Cinitel

Celkovy svételny tok vSech zdrojil

Celkovy vykon

- Celkovy vykon na ploge (653:82 m?2)

Intenzity osvétleni
UdrZovana osvétlenost
——Minimalni osvétienost
Maximalni osvétlenost
Rovnomérnost Uo
Rovnomeérnost Ud

Typ C. vyrobce
Beghelli
2 19  Objednaci &.
—_______ Nazev svitidla
Osazeni

centralni podil nepfimé slozky
0.00 m

2.57m

0.80

6270 Im
437 W
-0.67 W/m? (8.36 W/m?/100Ix) -

Em 8 Ix
Emin —31Ix B —
Emax 16.7 Ix
Emin/Em 1:2.7 (0.37)
Emin/Emax 1:5.63 (0.18)
: 1136SD

: BS100 LED 1X36 SD 4000K
:1x136SDo LED 23 W/ 330 Im

PROFI lighting s.r.0., Sluneéni nameésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je moZné jen s jejim souhlasem.

1PP 2018-09-12 s kédy
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Objekt . ZS Velké Prilepy
Popis : objekt télocvicny 1PP
Cislo projektu :

Datum 1 20.08.2019

2 0.01 garaz vjezd
21 Piehled vysledki, 0.01 garaz vjezd

2.1.1 Piehled vysledki, Srovnavaci rovina 1

[m],
0 QB

-2 —

-4 —

5
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska hodnotici plochy
Vy&ka roviny svitidel
Udrzovaci Cinitel

Celkovy svételny tok viech zdroju
Celkovy vykon
Celkovy vykon na plose (653.82 m?)-

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost Em

centralni podil nepfimé slozky
0.00 m

257m

0.80

8250 Im
575 W
0.88 W/m? (8.33 W/m?/100ix)

10.6 Ix

311Ix -
38.9 Ix

1:3.38 (0.3)
1:12.5 (0.08)

Minimalni osvétlenost Emin

Maximalni osvétlenost Emax

Rovnomérnost Uo Emin/Em

Rovnomeérnost Ud Emin/Emax

Typ €. vyrobce
Beghelli

2 25 Objednaci ¢. 1 1136SD

T Nazev svitidla : BS100 LED 1X36 SD 4000K

Osazeni

:1x1368SDo LED 23 W/ 330 Im

PROFI lighting s.r.o., Slune&ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozné jen s jejim souhlasem.

1PP 2019-09-12 s kody

Strana 4/13



Objekt . ZS Velké Prilepy
Popis . objekt t&locviény 1PP
Cislo projektu :

Datum : 20.08.2019

2.1 Prehled vysledkil, 0.01 garaz vjezd

2.1.2 Prehled vysledkii, vjezd

[m],

PROFI

LIGHTING

Oqll__ — T ———
|

2 -

o
{EN )

14 —

16 -

s

P N

[m]

15
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypodtu

Vy$ka hodnotici plochy

Vyska roviny svitidel

Udrzovaci &initel

Celkovy svételny tok vSech zdrojil

Celkovy vykon
Celkovy vykon na ploSe (6563.82 m?)

Intenzity osvétleni

UdrZovana osvétlenost Em
Minimainiosvétlenost Emin
Maximalni osvétlenost Emax
Rovnomeérnost Uo Emin/Em
Rovnomérnost Ud Emin/Emax
Typ C. vyrobce
Beghelli

2 25 Objednaci €. : 1136SD
— _ Nazev svitidla
[T o Osazeni

centraini podil nepfimée slozky
0.00m

2.57m

0.80

8250 Im
575W
0.88 W/m?

30.1 Ix
187 Ix—
39.1Ix
1:1.61 (0.62)
1:2.09 (0.48)

: BS100 LED 1X36 SD 4000K
:1x136SDo LED 23 W/ 330 Im

PROFI lighting s.r.0., Slune¢ni nameésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozZné jen s jejim souhlasem.

1PP 2019-09-12 s kédy
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Objekt . Z8 Velké Prilepy

Popis . objekt t&locviény 1PP
Cislo projektu :
Datum : 20.08.2019

3 0.01 garaz nouze

3.1 Prehled vysledki, 0.01 garaz nouze

3.1.1 Priehled vysledki, Srovnavaci rovina 1

PROFI

LIGHTING

[m] »
0 : : +

6 —
-8 |
-10 -
124
-14 -

. _16_

-35 -30 25 -20 -15 10

2
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypodtu centralni podil nepfimé slozky
Vy$ka hodnotici plochy 0.00m

Vy$ka roviny svitidel 257m

Udrzovaci Cinitel B 0.80 R
Celkovy svételny tok v&ech zdrojl 3960 Im

Celkovy vykon 276 W

Celkovy vykon na plese (653.82 m?) 0.42 W/m? (8.59 W/m?#/100Ix)

Intenzity osvétleni

Udrzovana osvétlenost Em 4.9 Ix
Minimalni osvétlenost =~Emin 11 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 15.6 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:4.36 (0.23)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:13.8 (0.07)

Typ €. vyrobce

Beghelli
2 12  Objednaci &. :1136SD
Nazev svitidla : BS100 LED 1X36 SD 4000K
P Osazeni :1x136SDo LED 23 W/ 330 Im

' ,T L

5

PROFI lighting s.r.o., Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypotet osvétleni je dusevnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jejim souhlasem.

1PP 2019-09-12 s kddy
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Objekt . Z8 Velké Prilepy

Popis . objekt t&locviény 1PP

Cislo projektu :

Datum 1 20.08.2019

4 0.02 schodisté PROFI

LIGHTIN
4.1 Prehled vysledki, 0.02 schodisté .

4.1.1 Prehled vysledki, Srovnavaci rovina 1

(|

Ta'

— st .
! gi 18, ! | I /f K] =S &

) NG ARE
Y | 9:1165:300) 2 ISxHESIP0 | | :

o
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s

v

T . I = | ] _1 S'lr ] | ] I
-10 -9 -8 7 6 -5 -4 -3 2 -1
) 75 100 150 200 300
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity aigoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.00 m
Vyska roviny svitidel 2.80m
UdrZovaci Cinitel 0.80 _
Celkovy sveételny tok v8ech zdrojl 9802.8 Im
Celkovy vykon _ 1472 W
Celkovy vykon na plose (23.83 m?) - 6.18 W/m? (4.49 W/m?#/100Ix)
Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost Em 137 Ix
Minimaini-osvétlenost Emin 58 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 249 Ix
Rovnomeérnost Uo Emin/Em 1:2.37 (0.42)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:4.29 (0.23)
Typ C. vyrobce
JISO ILUMINACI?N, S.L.
9 6  Objednaci¢. : Down Light
. Nazev svitidla - JISO_26324-3000K
Osazeni :1xSMD 24.53 W/ 1633.8 Im

PROFI lighting s.r.0., Slune&ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypodet osvétleni je dudevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozné jen s jejim souhlasem.
1PP 2019-09-12 s kédy Strana 7/13



Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis . objekt té&locvicny 1PP

Cislo projektu :

Datum : 20.08.2019

5 0.04 rozvodna PROFI

" LIGHTING
5.1 Priehled vysledki, 0.04 rozvodna

5.1.1 Prehled vysledkt, Srovnavaci rovina 1

St4 | 1/ [
65 6.0 55 5.0 45 40 35 3.0 25 20 [m]"
) 150 200 300 500 750
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
PouZzity algoritmus vypoctu centralni podil nepifimé slozky
Vy$ka hodnotici plochy 0.00 m
Vyska roviny svitidel 257Tm
UdrZovaci Cinitel B 0.80 )
Celkovy svételny tok vSech zdrojl 9802.8 Im
Celkovy vykon 147.2 W
Celkovy vykon na ploge (7.74 m?) . 19.01-W/m? (5.41 W/m3#100Ix)
Intenzity osvétieni
UdrZovana osvétlenost Em 351 Ix
—Minimalni osvétlenost "Emin - 289 1Ix—
Maximalni osvétlenost Emax 382 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.22 (0.82)
Rovnomeérnost Ud Emin/Emax 1:1.33 (0.75)
Typ C. vyrobce
JISO ILUMINACI?N, S.L.
9 6  Objednaci &. : Down Light
. Nazev svitidla - JISO_26324-3000K
Osazeni :1xSMD 24.53 W/ 1633.8 Im

PROFI lighting s.r.0., Sluneéni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je dusevnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozZné jen s jejim souhlasem.
1PP 2018-09-12 s kody Strana 8/13



Objekt . Z$ Velké Prilepy

Popis . objekt télocviény 1PP
Cislo projektu ;

Datum 1 20.08.2019

6 010WC

6.1 Prehled vysledku, 0.10 WC

6.1.1 Prehled vysledkil, Srovnavaci rovina 1

[m]

0.0 1 ‘
-0.2
|
0.4 - ‘ I
0.6 - | |
0.8 - |
-1.0 — i
|
1.2 |
|
-1.4
| ol | <
09'-07 0503 -0.1°
=\J. =\. =uJ. - 0 - [m]
. 100 150 200 300 500
Intenzita osvétieni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centraini podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.75m
Vy&ka roviny svitidel 257m
UdrZovaci Cinitel 0.80 B
Celkovy svételny tok véech zdroji 1454.9 Im
Celkovy vykon 186 W
Celkovy vykon na plose (1.40 m?) 13.30 W/m? (6.87 W/m?3/100Ix)
Intenzity osvétleni
UdrZovana osvétlenost Em 227 Ix
Minimalni osvétlenost — Emin—— 210 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 238 Ix
Rovhnomérnost Uo Emin/Em 1:1.08 (0.93)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.13 (0.88)

Typ C. vyrobce

JISO ILUMINACI?N, S.L.
3 1 Objednaci ¢. : Down Light

@ Nazev svitidla
Osazeni

- JISO_51922-3000K
:1x SMD 18.56 W/ 1454.9 Im

PROFI lighting s.r.o., Slunegni namésti 2683/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozné jen s jejim souhlasem.

1PP 2019-09-12 s kédy
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Objekt . Z8 Velké Prilepy
Popis . objekt télocviény 1PP
Cislo projektu :

Datum : 20.08.2019

7 0.10 WC umyvadilo
7.1 Prehled vysledki, 0.10 WC umyvadlo

7.1.1 Prehled vysledki, Srovnavaci rovina 1

[m]

0.0 — _HE:I."%.-_.

-0.2

0.4 —

-0.6 —

0.8 - <

“-_

10 v

-1.2 —

-1.4 ~|

-1.6 -

e N I
1| 8 T T 1T 1T T 1 1
-1. -1.4 -1.0 -0.6 -0.2 [m]
I 0 090 | I 200 ]
) 150 200 300 500 750
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
PouZity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.75m
Vyska roviny svitidel 2.57m
Udrzovaci ¢initel ~0.80
Celkovy svételny tok v8ech zdrojil 1974 Im
Celkovy vykon _ 298 W ,
Celkovy vykon na plose (3.33 m?) 8.96 W/m? (3.39 W/m?/100Ix)
Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost Em 264 Ix
— Minimalni osvétlenost Emin —2481x —
Maximalni osvétlenost Emax 278 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.07 (0.94)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.12 (0.89)
Typ C. vyrobce
JISO ILUMINACI?N, S.L.
4 2  Objednaci &. : Down Light
. Nazev svitidla : JISO_51915-3000K
Osazeni :1x SMD 14.89 W/ 987 Im

PROFI lighting s.r.0., Slune&ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je dusevnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozné jen s jejim souhlasem.

1PP 2019-09-12 5 kbdy
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Objekt . Z8 Velké Prilepy

Popis : objekt t&locvicny 1PP

Cislo projektu :

Datum : 20.08.2019

8 0.11 Satna PROFI

LIGHTIN
8.1 Priehled vysledkd, 0.11 $atna g

8.1.1 Piehled vysledki, Srovnavaci rovina 1

[m]
0.00

-0.25
-0.50 —
-0.75
-1.00 -
-1.25
-1.50 —
-1.756
-2.00 -
-2.25
-2.50 -
-2.75 —
-3.00 -~

zls

. 100 150 200 300 500
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoc&tu centralni podil nepfimé slozky
Vys$ka hodnoticl plochy 0.75m

Vy8ka roviny svitidel 257Tm

Udrzovaci ¢initel 0.80

Celkovy svételny tok vSech zdrojl 4364.7 Im

Celkovy vykon 55.7 W
Celkovy vykon na ploge (15.60 m?) - 3.57 Wim? (1.57 W/m?#/100ix)

Intenzity osvétleni

UdrZovana osvétlenost Em 227 Ix

Minimalni osvétlenost Emin— ——163Ix —
Maximalni osvétlenost Emax 265 Ix

Rovnomeérnost Uo Emin/Em 1:1.39 (0.72)

Rovnomeérnost Ud Emin/Emax 1:1.62 (0.62)

Typ C. vyrobce
JISO ILUMINACI?N, S.L.

3 3  Objednaci ¢. : Down Light
@ Nazev svitidla : JISO_51922-3000K
Osazeni :1xSMD 18.56 W/ 1454.9 Im

PROFI lighting s.r.o., Sluneéni namésti 25683/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je dudevnim vilastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozné jen s jejim souhlasem.
1PP 2019-09-12 s kédy Strana 11/13



Objekt . Z§ Velké Ptilepy

Popis . objekt t&locviény 1PP
Cislo projektu :
Datum : 20.08.2019

9 0.12 sprchy

PROFI

- . . LIGHTING
9.1 Prehled vysledku, 0.12 sprchy
9.1.1 Prehled vysledkil, Srovnavaci rovina 1
bl L1 m] I
—— 0.00 - - @5
<1/ ! °'06j5 1
~ainE el
g“é ‘ Q:@’fs =
& o=
& : &
g8 | TIBe =
RS g AT @
: re 475
2.007
—— {ﬂ 4 P @} 4
b ha J[Qé?%j\:{z —
800 Y Lo
2000 , ¥
)
T ] I T T | E iR ] | | I | |
-3.00 -250 -200 -150 -1.00 -0.50 0.00 [m]
_ 100 150 200 300 500
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepifimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.75m
VySka roviny svitidel 257Tm
UdrZovaci Cinitel 0.80
Celkovy svételny tok vech zdrojl 2901.6 Im
Celkovy vykon 3B6W

Celkovy vykon na plose (8.37 m?) -

Intenzity osvétleni

4.30 W/m? (1.97 W/m3/100Ix)

Udrzovana osvétlenost Em 218 Ix
Minimalni osvétlenost — Emin 202 Ix
Maximalni osvétienost Emax 231 1Ix
Rovnhomérnost Uo Emin/Em 1:1.08 (0.93)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.14 (0.88)

Typ C. vyrobce
JISO ILUMINACION S.L.

6 2  Objednaci &. : Down Light
. Nazev svitidla : JISO_50118-3000K
Osazeni c1x 18 W/1450.8 Im

PROFI lighting s.r.o., Slune€ni nameésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je dusevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozné jen s jejim souhlasem.
1PP 2019-09-12 5 kédy Strana 12/13



Objekt . ZS Velké Prilepy
Popis : objekt télocviény 1PP
Cislo projektu :

Datum : 20.08.2019

10 0.19 technicka m

istnost

10.1 Prehled vysledk, 0.19 technicka mistnost

10.1.1 Piehled vysledku, Srovnavaci rovina 1

[m]
-0.0

-0.2 -
-0.4 -
-0.6 —
-0.8 -
-1.0 —
-1.2 —
-1.4
-1.6
-1.8 —
-2.0
-2.2 —

s

'PROFI

LIGHTING

St4

150
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska hodnotici plochy
Vyska roviny svitidel
UdrZovaci ginitel

Celkovy svételny tok véech zdrojll
Celkovy vykon
Celkovy vykon na plose (13.11 m?)

Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost
Minimaini osvétlenost
Maximalni osvétlenost

Rovnomeérnost Uo
Rovnomérnost Ud
Typ €. vyrobce
Beghelli
1 2  Objednaci €.
—— Nazev syltldla
Osazeni

centralni podil nepfimé slozky
0.75m

2.57m

0.80

9000 Im
64 W
4.88 Wim? (1.22 W/m?/100Ix)

Em 399 Ix

Emin 332 Ix

Emax 468 Ix

Emin/Em 1:1.2 (0.83)

Emin/Emax 1:1.41 (0.71)
: 158SD

: BS100 LED 1X58 SD 4000K
:1x158SDo LED 32 W/ 4500 Im

PROFI lighting s.r.o0., Slune¢ni nameésti 2683/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je dusevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZitl je mozné jen s jejim souhlasem.

1PP 2019-09-12 s kddy
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PROFI

LIGHTING

ZS Velké Prilepy

Popis . objekt t&locvigny 1NP
Cislo projektu

Zakaznik _

Vypracoval . Ing. Miroslav Fiala A s
Datum © 16.08.2019 | PP

Nasledujici hodnoty vychazeji z pfesnych vypocti kalibrovanych svételnych zdroji, svitidel a jejich rozmisténi. V praxi se mohou projevit urcité
odchylky. Zaruéni reklamace na data svitidel jsou vylou&eny.

Relux a vyrobci svitidel nepfijimaji Zadnou odpovédnost za nasledné Skody a $kody, které vzniknou uZivateli nebo tietim stranam.

PROF! lighting s.r.o., Slune&ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je dusevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozné jen s jejim souhlasem.
1NP 2019-09-12 Strana 1/16



Objekt . ZS Velké Ptilepy

Popis . objekt t&locviény 1NP
Cislo projektu :
Datum 1 16.08.2019
Fl
LIGHTING
Obsah
Titulni list 1
Obsah 2
1 1.02,04 foyer
1.1 Piehled vysledkq, 1.02,04 foyer
1.1.1 Prehled vysledkl, Srovnavaci rovina 1 3
1.1.2 Prehled vysledkil, Métici rovina 1 5
2 1.04 schodisté
21  Prehled vysledkii, 1.04 schodisté
2.1.1 Prehled vysledkil, Srovnavaci rovina 1 7
3 1.07 WC inv.
3.1 Prehled vysledki, 1.07 WC inv.
3.1.1 Prehled vysledk(, Srovnavaci rovina 1 8
4 1.08,09,10 Satna
41 Prehled vysledk, 1.08,09,10 §atna
4.1.1 Prehled vysledk, Srovnavaci rovina 1 9
5 1.14 hledisté
5.1  Prehled vysledku, 1.14 hledisté
5.1.1 Prehled vysledki, Srovnavaci rovina 1 10
6 116 WC
6.1 Piehled vysledki, 1.16 WC
6.1.1 Prehled vysledkd, Srovnavaci rovina 1 11
7 1.16 WC umyvadia
7.1  Prehled vysledku, 1.16 WC umyvadia
7.1.1 Prehled vysledkl, Srovnavaci rovina 1 12
8 1.18 chodba
8.1  Piehled vysledku, 1.18 chodba
8.1.1 Priehled vysledk(, Srovnavaci rovina 1 13
9 1.19 mala télocviéna
9.1  Priehled vysiedku, 1.19 mala télocviéna
9.1.1 Prehled vysledk(, Srovnavaci rovina 1 14
10 1.21 narfad'ovna
10.1 Piehled vysledkil, 1.21 nafad’ovna
10.1.1 Piehled vysledkd, Srovnavaci rovina 1 15
1" 1.22 kabinet -
11.1 Piehled vysledkad, 1.22 kabinet
11.1.1 Pfehled vysledkd, Srovnavaci rovina 1 16
PROFI lighting s.r.o., Sluneéni namésti 25683/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypodet osvétleni je duSevnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozné jen s jejim souhlasem.
1NP 2019-09-12 Strana 2/16



Objekt . Z8 Velké Prilepy
Popis . objekt télocvieny 1NP
Cislo projektu :

Datum . 16.08.2019

1 1.02,04 foyer
1.1 Priehled vysledku, 1.02,04 foyer

1.1.1 Prehled vysledkt, Srovnavaci rovina 1

PROFI

LIGHTING
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. 200 300 500 750 1000
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypod&tu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.75m
Vyska roviny svitidel 3.30m
UdrZovaci Cinitel B 0.80 )
Celkovy svételny tok vSech zdrojdl 55060 Im
Celkovy vykon 588 W
Celkovy vykon na plose (96.02 m?) -6.12 W/m?2 (1.50 W/m#*100Ix) -
Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost Em 408 Ix
—Minimalni osvétlenost Emin ———308 Ix -
Maximalni osvétlenost Emax 573 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.32 (0.76)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.86 (0.54)
Typ €. vyrobce
ACB ILUMINACION SL
Objednaci &. : P345380B/P345381B
Nazev svitidla : 3453/80
Osazeni :1x PCBs LED - 88.00 W 88 W /8440 Im
Objednaci ¢&. : P345341B
Nazev svitidla : 3453/40
Osazeni : 1 x PCBs LED - 40.00 W 40 W/ 3660 Im

PROFI lighting s.r.o., Slune¢ni namésti 25683/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je dusevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozné jen s jejim souhlasem.

1NP 2019-09-12
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Objekt . ZS Velké Piilepy

Popis . objekt télocviény 1NP
Cislo projektu :
Datum : 16.08.2019

1 1.02,04 foyer
1.1 Prehled vysledku, 1.02,04 foyer

1.1.1 Piehled vysledkii, Srovnavaci rovina 1

4 4 Objednaci &. : P345361B
Q Nazev svitidla : 3453/60
Osazeni :1xPCBs LED - 55.00 W 55 W /5250 Im

PROFI

LIGHTING

PROFI lighting s.r.0., Sluneéni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je dudevnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozné jen s jejim souhlasem.
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Objekt . ZS Velké Piflepy
Popis . objekt télocviény 1NP

Cislo projektu .
Datum : 16.08.2019

1.1 Prehled vysledkii, 1.02,04 foyer

v wr

1.1.2 Prehled vysledki, MéFici rovina 1

PROFI

LIGHTING
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Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centraini podil nepfimé slozky
Vy&ka hodnotici plochy 0.75m
Vy&ka roviny svitidel 3.30m
Udrzovaci Ginitel 0.80 B
Celkovy svételny tok vech zdrojii 55060 Im
Celkovy vykon 588 W
Celkovy vykon na plo&e (26.02 m?) 6.12 W/m?
Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost Em 303 Ix
Minimaini-osvétlenost Emin —2291x
Maximalni osvétlenost Emax 353 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.32 (0.75)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.54 (0.65)
Typ C. vyrobce
ACB ILUMINACION SL
2 1 Objednaci &. : P345380B/P345381B
. Nazev svitidla : 3453/80
Osazeni 11 x PCBs LED - 88.00 W 88 W/ 8440 Im
3 7  Objednaci ¢. : P345341B
1 3453/40

@ Nazev svitidla
Osazeni

:1xPCBs LED -40.00 W 40 W/ 3660 Im

PROFI lighting s.r.o., Slune&ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZziti je mozné jen s jejim souhlasem.
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Objekt . Z8 Velké Pfilepy

Popis . objekt t&locviény 1NP
Cislo projektu ;
Datum : 16.08.2019

1.1 Prehled vysledku, 1.02,04 foyer

v wr

1.1.2 Prehled vysledku, Méfici rovina 1

4 4  Objednacic. : P345361B
‘ Nazev svitidla : 3453/60

Osazeni :1x PCBs LED - 55.00 W 55 W/ 5250 Im

PROFI

LIGHTING

PROF! lighting s.r.0., Slune&ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypotet osvétleni je dusevnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozné jen s jejim souhlasem.
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Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis . objekt t&locvitny 1NP
Cislo projektu :
Datum : 16.08.2019

2 1.04 schodisté
2.1 Prehled vysledkd, 1.04 schodisté

2.1.1 Prehled vysledku, Srovnavaci rovina 1

PROFI

LIGHTING

) 50 75 100 150 200
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
PouZity algoritmus vypoétu centralni podil nepfimeé slozky
Vy3ka hodnotici plochy 0.00 m
Vy$ka roviny svitidel 3.00 m
Udrzovaci &initel 0.80
Celkovy svételny tok vSech zdrojll 8169 Im
Celkovy vykon 122.7 W
Celkovy vykon na plose (21.23 m?) - 5,78 W/m? (4.94 W/m?/100Ix)-
Intenzity osvétleni
UdrZovana osvétlenost Em 117 Ix
Minimaini osvétlenost Emin 66 Ix
Maximalni osvétienost Emax 183 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.77 (0.57)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:2.76 (0.36)
Typ C. vyrobce
JISO ILUMINACI?N, S.L.
8 5  Objednacic. : Down Light
. Nazev svitidla : JISO_26324-3000K
Osazeni :1x SMD 24.563 W/ 1633.8 Im

PROFI lighting s.r.0., Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je dudevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozné jen s jejim souhlasem.

1NP 2019-09-12
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Objekt . Z8 Velké Prilepy
Popis . objekt t&locviény 1NP
Cislo projektu :
Datum : 16.08.2019
3  1.07WCinv. PROFI
- . o . LIGHTING
3.1 Prehled vysledku, 1.07 WC inv.
3.1.1 Prehled vysledkii, Srovnavaci rovina 1
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Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypodtu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.75m
Vyska roviny svitidel 240m
UdrZovaci ginitel B 0.80 B
Celkovy svételny tok vech zdrojl 2909.8 Im
Celkovy vykon 371W

Celkovy vykon na ploge (5.75 m?)

Intenzity osvétleni

6.45 W/m? (2.08 W/m?/100Ix)

Udrzovana osvétlenost Em 310 Ix
—Minimalni osvétlenost Emin —2531x—

Maximalni osvétlenost Emax 351 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.23 (0.81)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.39 (0.72)
Typ C. vyrobce

JISO ILUMINACI?N, S.L.

5 2  Objednaci &. : Down Light
@ Nazev svitidla : JISO_51922-3000K
Osazeni 1 x SMD 18.56 W/ 1454.9 Im

PROFI lighting s.r.o., Sluneéni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypodet osvétleni je duSevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozZné jen s jejim souhlasem.

INP 2019-09-12
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Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis . objekt t&locviény 1NP
Cislo projektu :
Datum : 16.08.2019
4 1.08,09,10 satna PROFI
. i . . LIGHTING
4.1 Prehled vysledki, 1.08,09,10 satna
4.1.1 Piehled vysledkil, Srovnavaci rovina 1
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Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
VySka hodnotici plochy 0.75m
Vyska roviny svitidel 3.00m
UdrZovaci Cinitel 0.80 B
Celkovy svételny tok vSech zdroji 36120 Im
Celkovy vykon 390w ‘
Celkovy vyken na plo$e (49.20 m?) 7.93 W/m2 (211 W/m?#/100Ix)
Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost Em 376 Ix
Minimalni osvétlenost Emin— 231 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 530 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.63 (0.62)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:2.29 (0.44)

Typ C. vyrobce
ACB ILUMINACION SL

3 7  Objednaci &. : P345341B
@ Nazev svitidla : 3453/40
QOsazeni :1x PCBs LED - 40.00 W 40 W/ 3660 Im
4 2  Objednaci & : P345361B
. Nazev svitidla : 3453/60
Osazeni -1 x PCBs LED - 55.00 W 55 W/ 5250 Im

PROFI lighting s.r.o., Slune¢ni nameésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil; 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je dusevnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jejim souhlasem.

1NP 2019-09-12
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Objekt . Z8 Velké Ptilepy

Popis . objekt t&locvieny 1NP

Cislo projektu :

Datum : 16.08.2019

5 1.14 hledisté PROFI

LIGHTING

5.1 Prehled vysledku, 1.14 hledisté

5.1.1 Prehled vysledku, Srovnavaci rovina 1

KOS HRISTE 15x28m xo§
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2 4
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) 100 150 200 300 500
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoé&tu centralni podil nepfimeé slozky
Vyska roviny svitidel 3.00m
Udrzovaci &initel 0.80
Celkovy svételny tok v&ech zdroji ~ 23278.4Im )
Celkovy vykon 207 W
Celkovy vykon na plose (60.90 m?) 4.88 W/m? (2.39 W/m?/100Ix)
Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost Em 204 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 149 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 263 1x
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.37 (0.73)
Rovnomeérnost Ud Emin/Emax 1:1.77 (0.56)
Typ €. vyrobce
JISO ILUMINACI?N, S.L.
5 16  Objednaci ¢. : Down Light
@ Nazev svitidla : JISO_51922-3000K
Osazeni :1x SMD 18.56 W/ 1454.9 Im

PROFI lighting s.r.o., Sluneéni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jejim souhlasem.
NP 2019-09-12 Strana 10/16



Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis . objekt télocvicny 1NP
Cislo projektu :
Datum : 16.08.2019
6 116 WC PROFI
- , . LIGHTING
6.1 Pfehled vysledku, 1.16 WC
6.1.1 Prehled vysledkl, Srovnavaci rovina 1
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Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypod&tu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.76m
Vyska roviny svitidel 240m
UdrZovaci ¢initel . 0.80 B
Celkovy svételny tok v8ech zdroju 1454.9 Im
Celkovy vykon 186 W
Celkovy vykon na plose (1.39 m?) 13.30 W/m? (5.00 W/m?/100Ix)
Intenzity osvétleni
UdrZzovana osvétlenost Em 266 Ix
Minimalni osvétlenost Emin— 241 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 280 Ix
Rovnomeérnost Uo Emin/Em 1:1.1 (0.91)
Rovnomeérnost Ud Emin/Emax 1:1.16 (0.86)

Typ C. vyrobce

JISO ILUMINACI?N, S.L.
5 1 Objednaci ¢&.

@ Nazev svitidla
QOsazeni

: Down Light
: JISO_51922-3000K
: 1 x SMD 18.56 W/ 1454.9 Im

PROFI lighting s.r.0., Sluneéni nameésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je dusevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je moZné jen s jejim souhlasem.

1NP 2019-08-12
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Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis . objekt t&locvicny 1NP

Cislo projektu :

Datum : 16.08.2019

7 1.16 WC umyvadia PROFI
7.1 Prehled vysledkt, 1.16 WC umyvadla

7.1.1 Piehled vysledk, Srovnavaci rovina 1

150 200 300 500 750
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypo¢tu centralni podil nepfimé sloZky
Vyska hodnotici plochy 0.76m
Vyska roviny svitidel 240m
Udrzovaci &initel 0.80
Celkovy svételny tok viech zdrojil 1454.9 Im
Celkovy vykon 186 W
Celkovy vykon na plose (1.19 m?) - 15.56 W/m? (5.59 W/m?/100Ix)

Intenzity osvétleni

Udrzovana osvétlenost Em 278 Ix
Minimalni osvétlenost — —Emin 268 Ix
Maximaini osvétlenost Emax 287 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.04 (0.96)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.07 (0.93)

Typ €. vyrobce
JISO ILUMINACI?N, S.L.

5 1 Objednaci €. : Down Light
@ Nézev svitidla : JISO_51922-3000K
Osazeni :1x SMD 18.56 W/ 1454.9 Im

PROFI lighting s.r.o., Slune&ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypotet osvétleni je dugevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozné jen s jejim souhlasem.
NP 2019-09-12 Strana 12/16



Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis : objekt télocvicny 1NP
Cislo projektu :
Datum : 16.08.2019

8 1.18 chodba
8.1 Prehled vysledki, 1.18 chodba

8.1.1 Prehled vysledk(, Srovnavaci rovina 1

.
@
o
=
=z
Lorp F——

75 100 150 200 300
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centraini podil nepfimé slozky
Vy$ka hodnotici plochy 0.75m
Vy$ka roviny svitidel 3.00m
Udrzovaci Cinitel . 0.80 .
Celkovy svételny tok v§ech zdroji 10184.3 Im
Celkovy vykon 1299 W
Celkovy vykon na plode (29.27 m?) : 4.44 Wim? (2.87 W/m?#100Ix)
Intenzity osvétleni
UdrZovana osvétlenost Em 164 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 119 1x
Maximalni osvétlenost Emax 200 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.3(0.77)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.68 (0.8)

Typ €. vyrobce
JISO ILUMINACI?N, S.L.

5 7  Objednaci &. : Down Light
@ Nazev svitidla : JISO_51922-3000K
Osazeni :1xSMD 18.56 W/ 1454.9 Im

PROFI lighting s.r.o., Sluneéni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je dusevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozné jen s jejim souhlasem.
NP 2019-09-12 Strana 13/16



Objekt . ZS Velké Prilepy

Popis . objekt télocviény 1NP

Cislo projektu :

Datum : 16.08.2019

9 1.19 mala télocviéna PROFI

LIGHTING
9.1 Prehled vysledki, 1.19 mala télocvicna

9.1.1 Prehled vysledki, Srovnavaci rovina 1

[me]_jll ==y = : ®|

. 150 200 300 500 750
Intenzita osvétieni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypod&tu centraini podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.00 m
Vyska roviny svitidel 3.25m
UdrZovaci &initel ) 0.80 B
Celkovy svételny tok vSech zdrojil 46696 Im
Celkovy vykon 376 W
Celkovy vykon na plose (113.72 m?) - 3.31 W/m?2 (1.08 W/m?/100Ix)
Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost Em 305 Ix
Minimalni osvétlenost ——Emin 198 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 384 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.55 (0.65)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.94 (0.51)
Typ €. vyrobce
Elkovo Cepelik

7 8  Objednaci ¢. : ZCLED3GSPORT2-47L840/3ZK

- Nazev svitidla : LED 47W/840, 2 rows, white louvre, ZK
Osazeni 1 x4x15i120HV@400mA/120V SG 47 W/ 5837 Im

PROFI lighting s.r.0., Slune¢ni namesti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je dusevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozZné jen s jejim souhlasem.
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Objekt : ZS Velké Prilepy

Popis : objekt télocvicny 1NP

Cislo projektu :

Datum . 16.08.2019

10 1.21 nafadovna P

10.1 Prehled vysledk, 1.21 nafad’'ovna

10.1.1 Prehled vysledkii, Srovnavaci rovina 1

100 150 200 300 500
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centraini podil nepfimé sloZky
Vyska hodnotici plochy 0.75m
Vy$ka roviny svitidel 3.00 m
UdrZovaci &initel 0.80_
Celkovy svételny tok vSech zdrojd 24507 Im
Celkovy vykon 368 W _
Celkovy vyken na plose (69.74 m?) + 5.28 W/m? (2.28 W/m?/100Ix)
Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost Em 231 Ix
Minimalni-osvétlenost—— Emin 166 Ix —
Maximalni osvétienost Emax 285 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.39(0.72)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.72 (0.58)

Typ €. vyrobce
JISO ILUMINACI?N, S.L.

8 15  Objednaci ¢. : Down Light
. Nazev svitidla . JISO_26324-3000K
Osazeni :1xSMD 24.53 W/ 1633.8Im

PROFI lighting s.r.o., Sluneéni nameésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je dusevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozné jen s jejim souhlasem.
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Objekt . Z8 Velké Prilepy

Popis . objekt télocviény 1NP

Cislo projektu :

Datum © 16.08.2019

11 1.22 kabinet PROFI

LIGHTIN
11.1 Piehled vysledkii, 1.22 kabinet X 6

11.1.1 Prehled vysledkul, Srovnavaci rovina 1

i [m]

= ' 0.0+

-0.5 -

-1.0 —

-1.5 -

-20 -2

-2.5 —

-3.0 -

-3.5 -

-4.0 ~

2I50| I 1 I75I ﬂ[ ~1 I00I I 0|25I
. =-1. =d. hat * 1Y [m]
(N 000 I 00 1
) 150 200 300 500 750

Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepiimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.75m
Vyska roviny svitidel 3.00 m
UdrZovaci Cinitel B 0.80 ;
Celkovy svételny tok vSech zdroju 8729.4 Im

Celkovy vykon 111.4 W
Celkovy vykon na plose (11.46 m3) 9.71-W/m?2 (2.59 W/m?/100Ix)

Intenzity osvétleni

Udrzovana osvétlenost Em 375 1Ix
~—Minimalni osvétlenost Emin — — -—3261x
Maximalni osvétlenost Emax 413 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.15 (0.87)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.27 (0.79)

Typ C. vyrobce
JISO ILUMINACI?N, S.L.

5 6  Objednaci &. : Down Light
@ Nazev svitidla : JISO_51922-3000K
Osazeni 1 xSMD 18.56 W/ 1454.9 Im

PROFI lighting s.r.0., Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozné jen s jejim souhlasem.
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PROFI

LIGHTING

ZS Velké Prilepy

Popis . objekt télocviény 2NP

Cislo projektu : :

Zakaznik |

Vypracoval . Ing. Miroslav Fiala " /

Datum © 19.08.2019 o1/ / V4 /é/
 fga

Nasledujici hodnoty vychézeji z pfesnych vypottii kalibrovanych svételnych zdrojd, svitidel a jejich rozmisténi. V praxi se mohou projevit uréité
odchylky. Zarucni reklamace na data svitidel jsou vylouceny.

Relux a vyrobci svitidel nepfijimaji Z&ddnou odpovédnost za nasledné $kody a Skody, které vzniknou uzivateli nebo tretim stranam.

PROFI lighting s.r.0., Sluneéni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypodet osvétleni je dusevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jejim souhlasem.
2NP 2019-05-13



PROFI

LIGHTING

ZS Velké Piilepy

Popis . objekt télocviény 2NP
Cislo projektu

Zakaznik

Vypracoval > Ing. Miroslav Fiala

Datum 1 19.08.2019

Nasledujici hodnoty vychazeji z pfesnych vypocti kalibrovanych svételnych zdrojt, svitidel a jejich rozmisténi. V praxi se mohou projevit uréité
odchylky. Zaruéni reklamace na data svitidel jsou vylouéeny.

Relux a vyrobci svitide! nepfijimaji Zadnou odpovédnost za nasledné $kody a $kody, které vzniknou uzivateli nebo tfetim stranam.

PROFI lighting s.r.o., Sluneéni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je dusevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozné jen s jejim souhlasem.
2NP 2019-11-18 Strana 1/11



Objekt . ZS Velké Prilepy
Popis . objekt télocvicny 2NP
Cislo projektu :

Datum . 19.08.2019

Obsah

Titulni list

Obsah

1.12 télocvicna

Piehled vysledkd, 1.12 télocviéna
Pfehled vysledkd, hrist&

Pfehled vysledkl, Srovnavaci rovina 1
Vysledky vypoctu, 1.12 télocviéna
Tabulka, hfisté (UGR, Vychod (90°))
Tabulka, hiiste (UGR, Jih (180°))
Tabulka, hfisté (UGR, Zapad (270°))
Tabulka, hfist& (UGR, Sever (0°))
2.02 galerie

Prehled vysledki, 2.02 galerie
Prehled vysledki, Srovnavaci rovina 1
2.03 schodisté

Prehled vysledki, 2.03 schodi§té
Pfehled vysledkd, Srovnavaci rovina 1
2.09 Satna

Prehled vysledkil, 2.09 §atna
Piehled vysledkl, Srovnavaci rovina 1

N
- R Mo
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PROFI

LIGHTING
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11

PROFI lighting s.r.0., Slune&ni ndmésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je duSevnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mo2né jen s jejim souhlasem.
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Objekt . ZS Velké Ptilepy

Popis . objekt télocvicény 2NP

Cislo projektu :

Datum : 19.08.2019

1 1.12 télocvicna "PROFI

1.1 Piehled vysledki, 1.12 télocviéna
1.1.1 Piehled vysledkad, hfisté

[m]
. 0 - i : - = 4l P 95 I e TR

-2

150
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypodtu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy -0.00 m
Vy3ka roviny svitidel 7.00m
Udrzovaci ¢initel 0.80
Celkovy svételny tok v8ech zdrojl 341164 Im
Celkovy vykon 2660 W
Celkovy vykon na plose (638.27 m?) 4.17 Wim?
Intenzity osvétleni
UdrZzovana osvétlenost Em 380 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 303 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 438 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.26 (0.8)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.45 (0.69)
Typ C. vyrobce
Elkovo Cepelik
3 38 Objednaci ¢. : ZCLED3GSPORT2-70L840/3ZK
III Nazev svitidla : LED 70W/840, 2 rows, white louvre, ZK
Osazeni 21 x 5x15i120HV@500mA/150V SG 70 W/ 8978 Im

PROFI lighting s.r.o., Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je dusevnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mo2né jen s jejim souhlasem.
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Objekt - ZS Velké Prilepy

Popis . objekt t&locviény 2NP
Cislo projektu .
Datum : 19.08.2019

1.1 Prehled vysledku, 1.12 télocvicna

1.1.2 Prehled vysledki, Srovnavaci rovina 1

[m]

PROFI

LIGHTING

0 -~

-10 ~

14 -

-16 '.-_

. 150 200 300 500 750
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepiimé slozky
Vyska roviny svitidel 7.00m
UdrZovaci &initel 0.80
Celkovy svételny tok vSech zdrojll 341164 Im
Celkovy vykon 2660 W
Celkovy vykon na plose (638.27 m?) 4.17 Wim? (1.17 W/m?/100Ix)
Intenzity osvétleni
UdrZzovana osvétlenost Em 355 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 251 Ix
Maximaini osvétlenost Emax 439 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.41 (0.71)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.75 (0.57)
Typ C. vyrobce
Elkovo Cepelik
3 38  Objednaci &. : ZCLED3GSPORT2-70L840/3ZK
:,: Nazev svitidla : LED 70W/840, 2 rows, white louvre, ZK
Osazeni -1 x 5x15i120HV@500mA/150V SG 70 W / 8978 Im

PROFI lighting s.r.0., Slune¢ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétieni je dusevnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je moZné jen s jejim souhlasem.

2NP 2019-11-18
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Objekt . Z8 Velké Prilepy

Popis . objekt t&locviény 2NP

Cislo projektu :

Datum : 19.08.2019

1 1.12 télocviéna |
LIGHTING

1.2 Vysledky vypoétu, 1.12 télocviéna
1.2.1 Tabulka, hfisté (UGR, Vychod (90°))

fm] 164 18 164 159 185 156 155 174 156 146 171 13.1 (11.1) 16.5
2 T e T T T T T T T T T T e T
169 186 16.8 165 187 169 16.3 181 157 147 175 131 11.7 16.2
4 - T T T ™ T T T e T T T T T T
171 19 169 166 188 166 16.3 183 159 152 17.2 13.3 (11.1) 15.8
6 T T e T T T e T T T T T BB T
174 194 17 173 185 165 165 189 164 159 173 123 11.6 14.9
-8 -~ 0 T T T T ne T T T T T T s T
172 191 169 169 186 17 164 187 16 148 17.3 13.7 112 152
-10 - T T T T T T T T e T T e ™ 0
17 19 164 16.9 [19.6] 16.3 162 182 158 151 174 128 116 16
-12 - T T T ha e n e i e T T T B N
16.9 187 16.7 164 186 165 1569 179 15 148 177 142 116 16.6
T T T T T T BN T T T T T T T
: . i : i .
-250 -225 -200 -175 -150 -125 -10.0 -75 -5.0 2.5 [m]
Vy&ka srovnavaci roviny :1.20m
Ze sméru : Vychod (90°)
Minimalni 111
Maximalni :19.6

PROFI lighting s.r.0., Slune&ni namésti 25683/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je dusevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuziti je mozné jen s jejim souhlasem.
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Objekt . ZS Velké Pfilepy

Popis . objekt t&locvitny 2NP
Cislo projektu :
Datum : 19.08.2019
LIGHTING

1.2 Vysledky vypoétu, 1.12 télocviéna
1.2.2 Tabulka, hfisté (UGR, Jih (180°))

[m] , 186 19 19.919.219.119.518.8 19.2 [20] 19.1 18.8 19.6 18.8 18.9
- T T T T T T T T T T T T T

|
2 | 18.118.818.7 19 18.4 19 18.618.218.918.7 18.619.118.2 18.5
4 - - T T T T T T T T T T T T T
18.618.319.318.218.319.118.518.319.2 18 18.419.118.418.5
6 - - T T T T T T T T T T T T T
| 17.416.717.216.617.417.317.216.6 17.6 16.6 17.517.4 17.3 17.4
-8 - - T T T T T T T T T T T T T
15.714.416.214.4 15.6 16.1 14.9 14.516.2 14.6 15.6 16.1 15.5 15.3
-10 .- T T T T T T T T T T T T T
| 14.413.814.613.214.414.4 14 13.614.913.514.214.414214.2
124 T T T T T T T T T T T T T T
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
T T T~ T T T T T T T T T T
-25.0 -20.0 -16.0 -10.0 -5.0 -2.5
[m]
Vyska srovnavaci roviny :1.20m
ze sméru = Jih (180°)
Minimalni 1 <10
Maximalni 120

PROFI lighting s.r.0., Slune€ni namésti 25683/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypotet osvétleni je dusevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozné jen s jejim souhlasem.
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Objekt
Popis

Cislo projektu
Datum

. Z8 Velké Prilepy
. objekt télocvicny 2NP

- 19.08.2019

. - . e LIGHTING
1.2 Vysledky vypoétu, 1.12 télocviéna
1.2.3 Tabuilka, hristé (UGR, Zapad (270°))
[m] 163 (11.1) 159 15 147 152 169 154 174 168 165 16.7 17.8 16.6
2 - ne T n T T T T T T T T T T T
154 113 162 162 147 162 172 164 181 175 165 173 183 16.8
4 n T e T T T T T T T T I T T
151 112 155 166 156 169 174 165 174 179 17 179 185 17.2
6 - ne T T T T T T I T 0 T n T 0
144 115 154 172 157 175 174 165 17.8 [18.8] 17.1 184 183 175
-8 - e s T T T T T T B T T T 0 an
148 114 155 166 152 17 174 164 175 181 168 18 184 173
10 -4 T T T T n T T T T T T T I e
183 115 157 165 152 16.7 17.3 16.7 17.7 175 16.7 174 18 171
124 7T T T T T T T T an T T T T T
| 154 119 164 16 149 16.1 17.2 157 179 171 167 171 18.1 16.9
T T T e T T T M T T T T e I
— T T T T I T T T T
-250 -225 -200 -175 -150 -125 -100 -75 -5.0 -2.5 (m]
Vys$ka srovnavaci roviny ©1.20m
ze sméru : Zapad (270°)
Minimaini 2111
Maximalni :18.8

PROFI lighting s.r.o., Slune&ni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypodet osvétleni je duSevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozné jen s jejim souhlasem.
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Objekt - ZS Velké Ptilepy
Popis . objekt télocviény 2NP
Cislo projektu ;

Datum : 19.08.2019

. o . . LIGHTING
1.2 Vysledky vypoctu, 1.12 télocviéna
1.2.4 Tabulka, hiisté (UGR, Sever (0°))
m] <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
2 | T T T T T e T T T T e I T T
<10 <10 13 <10 <10 108 <10 <10 13 <10 <10 105 <10 <10
4 - T e T T T T s T e T T T T T
149 14 156 139 147 155 145 137 153 134 145 155 145 146
6 - T T T T T T s T T N T T N T
162 16 172 151 158 16.7 161 16.1 172 147 164 17 161 16.8
-8 - n T T I T T T T T T T T T T
18 179 186 17.7 178 189 18.1 175 185 175 181 189 18 18
-10 - 0 T T T T I T T T T a T T T
| 185 185 192 185 183 191 185 185 191 185 185 192 185 186
-12 T e LN il . N T e T T 0 T . an
‘ 186 194 192 191 189 194 187 194 194 19.1 18.8 [19.7] 18.8 18.8
n T T e T T T T T T T 0 T
-25.0 -225 -200 -175 -150 -125 -16.0 -7.5 -5.0 -2.5 (m]
Vys&ka srovnavaci roviny ©1.20m
ze sméru . Sever (0°)
Minimalni <10
Maximalni 1 19.7

PROFI lighting s.r.o., Sluneéni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je dusevnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZitl je mozné jen s jejim souhlasem.
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Objekt . Z$ Velké Pilepy

Popis : objekt t&locviény 2NP

Cislo projektu ,

Datum © 19.08.2019

2 2.02 galerie PROFI

LIGHTING

2.1 Prehled vysledkq, 2.02 galerie

2.1.1 Prehled vysledkt, Srovnavaci rovina 1

) 100 150 200 300 500
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypottu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.75m
Vyska roviny svitidel 2.80m
Udrzovaci cinitel 0.80
Celkovy svételny tok véech zdroju 23278.4 Im
Celkovy vykon 207 W
Celkovy vykon na plose (65.91 m?) 4.51 W/m? (2.18 W/m?/100Ix)
Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost Em 206 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 96 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 274 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:2.14 (0.47)
Rovnomeérnost Ud Emin/Emax 1:2.84 (0.35)

Typ C. vyrobce
JISO ILUMINACI?N, S.L.

1 16  Objednaci &. : Down Light
@ Nazev svitidla : JISO_51922-3000K
Osazeni :1xSMD 18.56 W/ 1454.9 Im

PROFI lighting s.r.0., Sluneéni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je dusevnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozné jen s jejim souhlasem.
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Objekt : ZS Velké Prilepy
Popis . objekt télocviény 2NP
Cislo projektu ;

Datum : 19.08.2019

3 2.03 schodisté
Prehled vysledki, 2.03 schodi$té

3.1.1 Prehled vysledkil, Srovnavaci rovina 1

3.1

'PROFI

LIGHTING

_ Sl ) W YI&" s
' _— ' i - . : o [T ‘!I.‘.
Tiag § H ] 4’0[ i 'L_”/ i (L Jh| !\
| [ "—"1 = “' '— __ ="
= ;;;'ﬂﬁ,—j:- ‘||© |I = H—
| //— \ . | = . 'K—
| E’T ‘ \ ‘q ‘ | _ L | _
\ | ! =l :Tﬂ_ = .
=T
A b )
A AT Il --_—:_{.} )
|| SEEE S 22000
[ ‘ 800
36 ||
| L Ou | | | i
55  -50 40 35 30 25 45 40 05 00 ]
) 75 100 150 200 300
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centrélni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.00 m
Vyska roviny svitidel 280m
Udrzovaci Cinitel 0.80
Celkovy svételny tok vSech zdroj 5819.6 Im
Celkovy vykon 742 W
Celkovy vykon na plose (13.58 m?) 5.47 Wim? (3.62 W/m2/100Ix)
Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost Em 151 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 117 Ix
Maximaini osvétlenost Emax 178 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.29 (0.78)
Rovnomérnost Ud Emin/Emax 1:1.52 (0.66)

Typ €. vyrobce

JISO ILUMINACI?N, S.L.

1 4

e

Osazeni

Objednaci ¢&.
Nazev svitidla

: Down Light
1 JISO_51922-3000K
©1x SMD 18.56 W/ 1454.9 Im

PROF! lighting s.r.0., Sluneéni namésti 2583/12, Praha 5, Ing. Mirosiav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypotet osvétleni je dusevnim viastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je mozné jen s jejim souhlasem.
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Objekt . Z8 Velké Prilepy

Popis . objekt télocvicny 2NP

Cislo projektu .

Datum - 19.08.2019

4 2.09 satna PROFI

4.1 Prehled vysledk, 2.09 Satna

4.1.1 Prehled vysledkt, Srovnavaci rovina 1

m] |
0.00 -

025 -
-0.50
0.75

) 100 150 200 300 500
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska hodnotici plochy 0.75m
Vy&ka roviny svitidel 2.80m
UdrZovaci &initel 0.80
Celkovy svételny tok vech zdrojd 4364.7 Im
Celkovy vykon 55.7W

Celkovy vykon na plose (15.60 m?)

Intenzity osvétleni

3.67 Wim? (1.77 W/m?/100ix)

Udrzovana osvétlenost Em 201 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 164 Ix
Maximaini osvétlenost Emax 226 Ix
Rovnomérnost Uo Emin/Em 1:1.23 (0.82)
Rovhomérnost Ud Emin/Emax 1:1.38 (0.73)
Typ €. vyrobce

JISO ILUMINACI?N, S.L.

1 3  Objednaci &. : Down Light
@ Nazev svitidla - JISO_51922-3000K
Osazeni :1xSMD 18.56 W/ 1454.9 Im

PROFI lighting s.r.o., Slune¢ni nameésti 2583/12, Praha 5, Ing. Miroslav Fiala, mobil: 602 253 210, profilighting.cz
Uvedeny vypocet osvétleni je dusevnim vlastnictvim firmy PROFI lighting a jeho vyuZiti je moZné jen s jejim souhlasem.
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