Technicka specifikace

Nabidka C.:

Akce: Novostavba télocviény - Velké Prilepy
Vypracoval: Ing. Martin Sulc tel.:
fax:

Nezamyslova 2 email:

128 00 Praha 2 IC:

CR DIC:
Verze programu: 8.90.231/CZ/0 Vypracoval Soubor: velke prilepy telocvicna.adu
ze dne: 27.2.2019 Ing. Martin Sulc Datum tisku: 10.10.2019



Akce: Novostavba télocviény - Velké Prilepy

Technicky popis
Nominalni hodnoty
Nabidka €.:

Pozice: TELOCVICENA

strana 2/ 23

Ing. Martin Sulc

DUPLEX 15000 Roto / 60/0 - Me.118.EC3 - Mi.118.EC3 - RT - Fe.K4 -
Fi.K4 -T.2- CHW.4 - CO.TCH - Ke.LF24 - RE-TPO4.E.EXT.LM24A-SR

- Vnitfni s rotacnim rekuperatorem

- Jednotka spliiuje ErP (Ecodesign) - nafizeni EU 1253/2014, platné od 1.1.2016i 1.1.2018.

Jednotka DUPLEX 15000 Roto Specifikace: -R-CHW3.E.EXT.TR 24-SR - He1.900/900.TR - He2.900/1200.TR -
Hi1.900/900.TR - Hi2.900/1200.TR - dodavka v dilech - RD5 - RD4-10 -
PFe - PFi - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

Typ jednotky

Provedeni 60/0 parapetni
Hmotnost: cca 1529 kg, dodavka v dilech

pohled z Cela (ze strany dvefi)

Manipulacéni prostor

e-pfivod (400 V), i-odvod (400 V)

emax-privod (400 V), imax-odvod (400 V)
Jednotka obsahuje ventilatory vybavené

zmérena podle normy ISO 3744.

C technologii. Tyto ventilatory jsou plynule regulovatelné v celé vyznac¢ené oblasti.
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hrdlo druh rozmér prislusenstvi
el e1 - venkovni vzduch (ODA) 900 x 900 mm uzaviraci klapka, 4x zavit M6 pro pfirubu 20 mm
e2 e2 - piivadény vzduch (SUP) 900 x 1200 mm 4x zavit M6 pro prirubu 20 mm
i1 i1 - odvadény vzduch (ETA) 900 x 900 mm 4x zavit M6 pro prirubu 20 mm A | otvirani dveri min. 2113 mm
i2 i2 - odpadni vzduch (EHA) 900 x 1200 mm 4x zavit M6 pro pfirubu 20 mm B | regulaéni modul min. 740 mm
K vystup kondenzatu @ 32/40 mm sifon D | odvod kondenzéatu min. 200 mm
T Vodni ohfivaé 1" vnitfni pripojovaci rozmér - regulaéni uzel E | zadni prostor min. 30 mm
CHW Vodni chladi¢ 1" vnitini pripojovaci rozmér - regulacni uzel F | horni prostor min. 600 mm
Vykonova charakteristika jednotky: Akustické parametry:
Hladina akustického vykonu LwA (dB)
§ 1800 ! Frekvence [Hz] Total | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k
= 1600 ==y . I dB (A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A)
g 1;88 sani ef 78 | 59 | 67 | 74| 73| 70| e8| 59 | 49
S 1000 Ne.emax| vytlak e2 97 75 82 86 93 93 86 75 61
2 800 sani i1 77 59 66 73 72 69 66 57 47
4
© N vytlak i2 96 74 81 86 92 93 86 74 60
600
> [i,imax | | plast do okoli 72 50 59 65 64 65 66 61 48
< 400 [
S 200 = AN| } Akusticky vykon do okoli je vypocten pro soucasny provoz obou ventildtort a je zméren podle normy ISO
g 0 =5 = NN 3744. Akusticky vykon na hrdlech je zméren podle normy ISO 5136.
c 0 2000 4000 6000 8000 1000012000140001600018000 Hladina akustického tlaku LpA (dB)
5 Pratok vzduchu [m3/h] plast do okoli \ 51 | 20| 38| 45| 43| 45| 45| 40| 27 |
jj Zimni provoz: Hladina akustického tlaku do okoli je uvadéna ve vzdalenosti 3 m pro souc¢asny provoz obou ventilatort a je

Vzduchové mnozZstvi m3/h
Externi staticky tlak jednotky Pa
Napéti (jmenovité) \%
PFikon (v pracovnim bodé) kW
Pocet otacek (v pracovnim bod€) 1/min
Max. pfikon (pro dimenzovani) kW
Max. proud (pro dimenzovani) A

Typ ventilatord

Druh ventilatoru (s proménlivymi
otackami)

Ventilatory privod
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Ventilator: e - Me.118.EC3 (400 V), i - Mi.118.EC3 (400 v) P TUtok vzduchu [m3/h]

Verze programu: 8.90.231/CZ/0
ze dne: 27.2.2019

Vypracoval
Ing. Martin Sulc

Soubor: velke prilepy telocvicna.adu
Datum tisku: 10.10.2019



Technicky popis

Nominalni hodnoty

Akce: Novostavba télocviény - Velké Prilepy

Nabidka ¢.:

Pozice: TELOCVICENA
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Ing. Martin Sulc

Jednotka

DUPLEX 15000 Roto Specifikace:

DUPLEX 15000 Roto / 60/0 - Me.118.EC3 - Mi.118.EC3 - RT - Fe.K4 -
Fi.K4 -T.2- CHW.4 - CO.TCH - Ke.LF24 - RE-TPO4.E.EXT.LM24A-SR
- R-CHW3.E.EXT.TR 24-SR - He1.900/900.TR - He2.900/1200.TR -
Hi1.900/900.TR - Hi2.900/1200.TR - dodéavka v dilech - RD5 - RD4-10 -
PFe - PFi- SW - CM.s - CPFTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

voda

— vykon max.

0 2000 4000 6000 8000 1000012000140001600018000

Pratok vzduchu [m3/h]

Pripojovaci prvky pfivod odvod Regulaéni a uzaviraci klapky Typ servopohonu
Vstupni hrdla e1, i1 mm 900x900 900x900 Uzaviraci klapka e1 (soucast jednotky) LF24
pfipojeni pevné pevné
Vystupni hrdla e2, i2 mm 900x1200 900x1200
pfipojeni pevné pevné
Odvod kondenzatu K mm 1 x @32/40
Rekuperaéni vyménik pfivod odvod g = 100
Vzduchové mnozstvi m3/h 11100 11100 g o 90
Vstupni teplota °C -12 20 3 §
Vystupni teplota °C 12 -0 s 80 ~———
Vstupni vihkost % r.h. 90 40 3 7 t.:.\\_
Vystupni vihkost % r.h. 36 100 e
Teplotni Gginnost rekuperace % 75 (73) 60
zimni (letni) 50
Vlhkostni u¢innost rekuperace % 42 (0)
zimni (letni) 40
Tepelny zisk celkovy zimni (letni) kW 103,8 (16,4) 02000 4000 6000 8000 1OOOO;E;:SELigﬂg:}ﬁ%?:;/ﬁ?oo
Tepelny zisk citelny zimni (letni) kW 86,2 (16) — zimni =" letni
Tepelny zisk vazany zimni kW 17,5 (0)
(letni)
Otacky rekuperatoru ot/min 10-13
Typ rekuperaéniho vyméniku R.T.1700 kondenzacni
regeneracni
pfivod Prislusenstvi (soucasti dodavky)
Topné médium voda A protimrazovy termostat 016-H6929-109 - 6m 2)
Vzduchové mnozstvi m3/h 11100 B odvzdusiovaci ventil automaticky 2)
, , o C odkalovaci ventil zatka 2)
VS’tUp”' Feplota (za rekl,viper?m) C 12 Regulaéni uzel: RE-TPO4.E.LM24A-SR
Vystupni teplota (za ohfivacem) °C 22 D.E G B D smé3ovaci ventil IVAR.MIX4, Kv 12, 1" 1)
Topny vykon kW 38,9 = v : E servopohon LM24A-SR 1)
Teplotni spad topného média °C | 55/45 D C D F kulovy venti 1" vnitfni g
Priitok média (ze zdroje) th | 3349 “ ¢ cerpado pID YONOS PARARS 2071)
Tlakova ztrata média F ol
ve vyméniku kPa 3,16 1 - dodavano samostatné
ve ventilu kPa 10,99 2 - osazeno a pfipojeno
PFipojovaci rozmér (regulacni uzel) 1" vnitfni
Typ ohfivace T 15000 2R / typ 2
vestavény
s 50 I
=, 40 ——
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Verze programu: 8.90.231/CZ/0
ze dne: 27.2.2019

Vypracoval
Ing. Martin Sulc

Soubor: velke prilepy telocvicna.adu
Datum tisku: 10.10.2019



Technicky popis

Nominalni hodnoty

Akce: Novostavba télocvicny - Velké Prilepy
Pozice: TELOCVICNA
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Nabidka ¢.:

Ing. Martin Sulc

Jednotka

DUPLEX 15000 Roto Specifikace:

DUPLEX 15000 Roto / 60/0 - Me.118.EC3 - Mi.118.EC3 - RT - Fe.K4 -
Fi.K4 -T.2- CHW.4 - CO.TCH - Ke.LF24 - RE-TPO4.E.EXT.LM24A-SR
- R-CHW3.E.EXT.TR 24-SR - He1.900/900.TR - He2.900/1200.TR -
Hi1.900/900.TR - Hi2.900/1200.TR - dodéavka v dilech - RD5 - RD4-10 -
PFe - PFi- SW - CM.s - CPFTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

Vodni chladi¢

privod ‘

Prislusenstvi (soucasti dodavky)

etylenglykol 25%  — vykon max.

Chladici médium etylenglykol 25% A odvzdusiovaci Yentil automaticky 2)
Vzduchové mnozstvi m3/h | 11100 B odkalovaci ventl zétka 2
, , ° Regulacéni uzel: R-CHW3.E.TR 24-SR
Vstupni teplota (za rekuperaci) C 28 D fricestny kulovy kohout ~ R3020-B1 1)
Vystupni teplota (za chladi¢em) °C 19 E servopohon TR 24-SR 1)
Vstupni vihkost (za rekuperaci) % r.h. 44 F  kulovy ventil 1" vnitini 1)
Vystupni vihkost (za chladicéem) % r.h. 74 o e A Ostatni:
Chladici vykon kw 32,1 T © G ¢gerpadlo 3)
Yy . ’ E XL ) ) L  zkratovy obtok 3)

Tvorba kondenzatu I/h 1 “ _-L,’ v K vyménik voda/etylenglykol 3)
Teplotni spad vody °C 10/16 B Fos
Pritok média (pfi max. vykonu) I’h 4930 ' 1- dodévéno samostatné
Tlakova ztrata média 2- osazeno a pfipojeno

LY 3 - neni soucasti dodavky

ve vyméniku kPa 14,81
ve ventilu kPa 23,75
Pfipojovaci rozmér 1" vnitfni
Typ chladi¢e W 15000 4R / typ 2
vestavény
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Pratok vzduchu [m3/h]

Typ

Trida filtrace

Pocet filtrd ks
Rozmér kazety mm

Zakladni funkce jednotky
Umisténi regulaéniho modulu

Celkovy pfikon (v pracovnim bodé)
Expandery

Ovladani

Hlavni vypina&

Regulace: Digitalni regulace

privod odvod Prislusenstvi (soucasti dodavky)
kazetovy Manostat PFe pro signalizaci zaneseni pfivodniho filtru
G4 G4 Manostat PFi pro signalizaci zaneseni odvodniho filtru
3 3
900x533x96 | 900x533x96
Cidla (souéasti dodavky)

RD5 400V-EC / 400V-EC Cidlo teploty venkovniho vzduchu (ODA) ADS TEa
na jednotce Cidlo teploty odvadéného vzduchu (ETA) ADS TEb
standardni poloha Cidlo teploty odpadniho vzduchu (EHA) ADS TU2
9,8 kW Cidlo teploty pfivadéného vzduchu (SUP) ADS TU1

RD4-10

CP Touch (B) barva bila

SwW

Verze programu: 8.90.231/CZ/0
ze dne: 27.2.2019

Soubor: velke prilepy telocvicna.adu
Datum tisku: 10.10.2019

Vypracoval
Ing. Martin Sulc



ErP parametry

Nabidka €.:

Akce: Novostavba télocvicny - Velké Prilepy  |mg. wartin Suc
Pozice: TELOCVICNA

DUPLEX 15000 Roto / 60/0 - Me.118.EC3 - Mi.118.EC3 - RT - Fe.K4 -

Fi.K4 -T.2- CHW.4 - CO.TCH - Ke.LF24 - RE-TPO4.E.EXT.LM24A-SR

Jednotka DUPLEX 15000 Roto Specifikace: -R-CHW3.E.EXT.TR 24-SR - He1.900/900.TR - He2.900/1200.TR -
Hi1.900/900.TR - Hi2.900/1200.TR - dodavka v dilech - RD5 - RD4-10 -

PFe - PFi- SW - CM.s - CPFTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

ErP (NRVU)

Informace o vétracich jednotkach pro obytné budovy podle NARIZENI KOMISE (EU) &. 1253/2014, &l. 4 odst. 2

Nazev nebo ochranna znamka vyrobce: ATREA s.r.o.

Identifikacni znacka modelu: DUPLEX 15000 Roto

Typ jednotky: Vétraci jednotka pro jiné nez obytné budovy (NRVU)
Obousmérna vétraci jednotka (BVU)

Typ pohonu: s proménlivymi otackami

Typ systému pro zpétné ziskavani tepla: rotacni regeneracni vymeénik

Tepelna ucinnost zpétného ziskavani tepla: 74 %

Jmenovity pratok vzduchu: 3,08 m3/s

Efektivni elektricky pfikon: 9,0 kW

SFP int: 491 Ws/m3

Uginna natokova rychlost: 2,1/2,1 m/s (pFivod / odvod)

Jmenovity vnéjsi tlak: 750/ 750 Pa (pfivod / odvod)

Vnitfni tlakova ztrata vétracich soucasti: 147 /158 Pa (pfivod / odvod)

Staticka ucinnost ventilatort (dle 327/2011): 69,9/69,9 % (pfivod / odvod)

Max. vnéjsi netésnost: 0,5 %

Max. vnitfni netésnost (pfeneseni): 2,4 %

Energeticka klasifikace filtra: A

Upozornéni V jednotce je nutno pravidelné ménit filtry vzduchu. Zanesené vzduchové filtry
zpUsobuji snizeni vykonu a celkové Gcinnosti vétraci jednotky.

Akusticky vykon skiiné (LwA): 72 dB (A)

Internetova adresa navodu na demontaz: www.atrea.cz/erp

Jednotka splriuje ErP (Ecodesign) - nafizeni EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018.
(ve vypoctu zahrnuty referenéni filtry M5, F7)

Upozornéni:

Jednotka je uréena do prostordl normalnich s teplotou od 5 do 55 °C (nesmi byt vystavena povétrnostnim vliviim, zejména deéti nebo snéhu !).
V pfipadé, Ze je jednotka umisténa v prostoru normalnim s teplotou klesajici pod +5 °C, je nutno dostate¢né tepelné chranit:

- topny okruh vodniho ohfivace nemrznouci naplini s odpovidajici tepelnou odolnosti

- vyvod kondenzatu topnym kabelem, ktery se automaticky spina termostatem

Délka propojovaciho potrubi mezi vodnim ohfivaem a samostatné dodavanym smésSovacim uzlem RE-TPO4.E nesmi pfekro€it 3 m !

Verze programu: 8.90.231/CZ/0 Vypracoval Soubor: velke prilepy telocvicna.adu
ze dne: 27.2.2019 Ing. Martin Sulc Datum tisku: 10.10.2019



Rozmérovy nakres

Nabidka €.:
Akce: Novostavba télocvicny - Velké Prilepy Ing. Martin Sulc
Pozice: TELOCVICNA

Jednotka

DUPLEX 15000 Roto Specifikace: RE-TPO4.E.EXT.LM24A-SR - R-CHW3.E.EXT.TR 24-SR - He1.900/900.TR - He2.900/1200.TR - Hi1.900/900.TR - Hi2.900/1200.TR -

DUPLEX 15000 Roto / 60/0 - Me.118.EC3 - Mi.118.EC3 - RT - Fe.K4 - Fi.K4 - T.2 - CHW.4 - CO.TCH - Ke.LF24 -

dodéavka v dilech - RD5 - RD4-10 - PFe - PFi- SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

Provedeni 60/0 parapetni

Hmotnost: cca 1529 kg

pohled z Cela (ze strany dvefi)
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PFi osazovani jednotky dbejte na minimalni manipulaéni prostor - viz technicky popis.
hrdlo druh rozmér prislusenstvi Poznamky: 1 |
el e1 - venkovni vzduch (ODA) 900 x 900 mm uzaviraci klapka, 4x zavit M6 pro pfirubu 20 mm | - dodavka v dilech ol H
e2 e2 - pfivadény vzduch (SUP) | 900 x 1200 mm 4x zavit M6 pro pFirubu 20 mm - dvefe - 3 Casti ) B o ) 3
i1 i1 - odvadény vzduch (ETA) 900 x 900 mm 4x zavit M6 pro prirubu 20 mm - Scherp'a Je urceno pouze pro ?a|§|?dnl |[1forma€|', zavazne rozmery
i2 i2 - odpadni vzduch (EHA) 900 x 1200 mm__| 4x zavit M6 pro pfirubu 20 mm obdrzite s dodavkou zafizeni, pfipadné na vyZadani od vyrobce. 1
K vystup kondenzatu @ 32/40 mm sifon - otvory pro Srouby pro pfipojeni potrubi (pro jedno hrdlo): 4x M6
T Vodni ohfivaé 1" vnitfni pripojovaci rozmér - regulaéni uzel /
CHW Vodni chladi¢ 1" vnitini pripojovaci rozmér - regulaéni uzel
Verze programu: 8.90.231/CZ/0 Vypracoval Soubor: velke prilepy telocvicna.adu

ze dne: 27.2.2019

Ing. Martin Sulc Datum tisku: 10.10.2019



Vzduchotechnické schéma

Nominalni hodnoty

Nabidka €.:
Akce: Novostavba télocvicny - Velké Prilepy
Pozice: TELOCVICNA

Ing. Martin Sulc

DUPLEX 15000 Roto / 60/0 - Me.118.EC3 - Mi.118.EC3 - RT - Fe.K4 -
. Fi.K4 - T.2 - CHW.4 - CO.TCH - Ke.LF24 - RE-TPO4.E.EXT.LM24A-SR
Jednotka DUPLEX 15000 Roto Specifikace: -R-CHW3.E.EXT.TR 24-SR - He1.900/900.TR - He2.900/1200.TR -
Hi1.900/900.TR - Hi2.900/1200.TR - dodavka v dilech - RD5 - RD4-10 -
PFe - PFi - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

Zimni provoz e1 - venkovni vzduch (ODA) e2 - privadény vzduch (SUP)
i1 - odvadény vzduch (ETA) i2 - odpadni vzduch (EHA)
R-CHW3.E RE-TPO4.E
?
privadény |
vzduch 400 V | venkovn
5,14 kW A filtrace G4 zduch
N ! Ke
11100 m3/h 2 22°C : | 22°C 12°C -12°C o1
750 Pa 19% ! 1 19 % 36 % 90 % ) 12°C
23°C « | © : @ « 90 %
18 % 1 |
:_ I
Me.118.EC3 CHWA T2 G4 kazetovy
38,9 kW i
voda 55/45°C R.7.1700 koundenzacrl
3349 75 %
103,8 kW
G4 kazetovy Mi.118.EC3
m -
-0°C i 93 %
100 % 2
filtrace G4 400 V odpadni
4,67 kW vzduch
Poznédmka: Schématické znazornéni funkci jednotky. Umisténi vstup( a vystupl nemusi pfesné souhlasit se skutecnym provedenim a konfiguraci hrdel.
Letni provoz e1 - venkovni vzduch (ODA) e2 - privadény vzduch (SUP)
i1 - odvadény vzduch (ETA) i2 - odpadni vzduch (EHA)
R-CHW3.E RE-TPO4.E
privadény
vzduch 400 V enkovn
5,14 kW _ filtrace G4 vzduch
N ! Ke
11100 m3/h 2 19°C 28°C : | 28°C 32°C o1
750 Pa 74 % 4%, | 44 % 35 % ) 32°C
20°C « © 1 ® | « 35%
69 % 1 |
L
Me.118.EC3 CHW4 27 G4 kazetovy
32,1 kW a
etylenglykol 25% 10/16°C R.T.1700 koﬂndenzacrl
4930 Ih 73 %
16,4 kW
G4 kazetovy Mi.118.EC3
m -
30°C ) 36 %
38% 2
filtrace G4 400 V odpadni
4,67 kW vzduch

Poznéamka: Schématické znazornéni funkci jednotky. Umisténi vstup( a vystupl nemusi pfesné souhlasit se skutecnym provedenim a konfiguraci hrdel.

Verze programu: 8.90.231/CZ/0 Vypracoval Soubor: velke prilepy telocvicna.adu
ze dne: 27.2.2019 Ing. Martin Sulc Datum tisku: 10.10.2019



h-x diagram
ﬂ Nominalni hodnoty
Nabidka €.:

\J b Akce: Novostavba télocvicny - Velké Prilepy
Pozice: TELOCVICNA

Ing. Martin Sulc

DUPLEX 15000 Roto / 60/0 - Me.118.EC3 - Mi.118.EC3 - RT - Fe.K4 -
. Fi.K4 - T.2 - CHW.4 - CO.TCH - Ke.LF24 - RE-TPO4.E.EXT.LM24A-SR
Jednotka DUPLEX 15000 Roto Specifikace: -R-CHW3.E.EXT.TR 24-SR - He1.900/900.TR - He2.900/1200.TR -
Hi1.900/900.TR - Hi2.900/1200.TR - dodavka v dilech - RD5 - RD4-10 -
PFe - PFi - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

Zimni provoz

Privod
35 10 % 20 % 30 % 40 % popis t[°cl | rh[%]
o = e1 | venkovni vzduch -12,0 90
T 0,
h 30 = LT 0% eR | rekuperace 11,9 36
& 60 % e2 | ohfev 23,0 18
=1 = =70 %
25 2 LT TN B0 %
= s = =T S0 % Odvod
20 —H a =a BN . L1100 %
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/ 138,91 Kk =HAN i1 odvadény vzduch 20,0 40
1’ A 45 50 i2 | rekuperace 0,6 93
/ |er rekuperace 40
10 = b
/103,78 kW) S~ 35
/ - 30 h [kd/kg]
gl / J‘/Y/D\ 25
il 2
old A‘.ekuperace E\ 15
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I/ %\o
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15T
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x [g/kg s.v.]
Letni provoz
Privod
35 10 % 20 % 30 % 40 % popis t[°C] rh [%]
o N T T T T
o s gl e el | venkovni vzduch 32,0 35
o,
5 ‘ k‘ oS P rekuperace—10 % eR | rekuperace 27,7 44
rekuperace] i 116,38 kW 0 o 2 hi i 20,1
! 16,38 kW R~ ‘\ T~ T \,/‘/ % e chiazen! 0, 69
=l 70 %
25 q e NEamB==
E P i =180 %
P taent ko Odvod
2 —55132,13 KW 4100 %
ez~ e ssse ey popis trc] | rh (%]
/ /L/ I J/D\ i1 odvadény vzduch 26,0 50
15 45 50 i2 rekuperace 31,3 36
/ 40
10 S~ 35
/ 30 h [kJ/kg]
5k 25
20
i
Ot 15
I
| II/ 10
5 5
I/ 0
10 lll 17
[11] 5
it
BT i
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 12 13 14 15
x [g/kg s.v.]
Verze programu: 8.90.231/CZ/0 Vypracoval Soubor: velke prilepy telocvicna.adu

ze dne: 27.2.2019 Ing. Martin Sulc Datum tisku: 10.10.2019



Pozadavky na stavbu
pro instalaci jednotky

Nabidka €.:
Akce: Novostavba télocvicny - Velké Prilepy
Pozice: TELOCVICNA
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Ing. Martin Sulc

Jednotka DUPLEX 15000 Roto Specifikace:

DUPLEX 15000 Roto / 60/0 - Me.118.EC3 - Mi.118.EC3 - RT - Fe.K4 -
Fi.K4 -T.2- CHW.4 - CO.TCH - Ke.LF24 - RE-TPO4.E.EXT.LM24A-SR
- R-CHW3.E.EXT.TR 24-SR - He1.900/900.TR - He2.900/1200.TR -
Hi1.900/900.TR - Hi2.900/1200.TR - dodéavka v dilech - RD5 - RD4-10 -
PFe - PFi- SW - CM.s - CPFTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

Elektro

400V

19A

3x 25A (char. C)

viz schéma el. zapojeni

Napéti
Proud
Doporuc¢ené odjisténi
Typ a dimenze kabeld

Vytapéni PrisluSenstvi (soucasti dodavky)
Topné médium voda A protimrazovy termostat 016-H6929-109 - 6m 2)
Topny vykon 38.91 kW B odvzdus$novaci ventil automaticky 2)
Teplotni spad h g 55'/ 45 °C DE GB C odkalovaci ventil zétka 2)
eplotni spa topne 0 media = d Regulaéni uzel: RE-TPO4.E.LM24A-SR
Pratok media (ze zdroje) 3349 1/h F C D sméSovaci ventl IVAR.MIX4, Kv 12, 1" 1)
Tlakova ztrata média 3,16 kPa *) E servopohon LM24A-SR 1)
PFipojovaci rozmér (regulaéni uzel) 1" vnitni <~ F kulovy ventil 1" vnitfni R
F c G ¢&erpadlo WILO YONOS PARA RS 20/ 1)
6- RKC
1 - dodavano samostatné
2 - osazeno a pfipojeno

*) Tlakova ztrata vyméniku je pokryta regulaénim uzlem RE-TPO4.E.

Upozornéni: Délka propojovaciho potrubi mezi vodnim ohfivaem a samostatné dodavanym smésovacim uzlem RE-TPO4.E nesmi prekro€it 3 m !

Chlazeni (vodni chladi€)

Prislusenstvi (soucasti dodavky)

Chladici médium etylenglykol

25%
Chladici vykon 32,13 kW
Pratok média (pfi max. vykonu) 4930 I/h o
Teplota média ze zdroje / Teplota zpatecky 10/16 °C i
Tlakova ztrata vyméniku 14,81 kPa = Y
Pfipojovaci rozmér 1"

A odvzdu$novaci ventil automaticky 2)
B odkalovaci ventil zatka 2)
Regulacni uzel: R-CHW3.E.TR 24-SR
A D tficestny kulovy kohout R3020-B1 1)
N\ © E servopohon TR 24-SR 1)
L F ) ) F kulovy ventil 1" vnitini 1)
Ostatni:
F e G cerpadlo 3)
! L  zkratovy obtok 3)
K vyménik voda/etylenglykol 3)

1 - dodavano samostatné
2 - osazeno a pfipojeno
3 - neni soucasti dodavky

Zdravotni technika

Odvod kondenzatu pocet 1

Odvod kondenzatu prdmér potrubi DN 32/40
Tvorba kondenzatu (letni) 1,21/h
Tvorba kondenzatu (zimni) 0,0 1/h

Umisténi odvod( kondenzatu viz rozmérovy nakres

Verze programu: 8.90.231/CZ/0
ze dne: 27.2.2019

Vypracoval
Ing. Martin Sulc

Soubor: velke prilepy telocvicna.adu
Datum tisku: 10.10.2019



Akce: Novostavba télocvicny - Velké Prilepy

Pozadavky na stavbu

pro instalaci jednotky

Nabidka €.:

Pozice: TELOCVICNA

strana 10/ 23

Ing. Martin Sulc

Jednotka

DUPLEX 15000 Roto Specifikace:

DUPLEX 15000 Roto / 60/0 - Me.118.EC3 - Mi.118.EC3 - RT - Fe.K4 -
Fi.K4 -T.2- CHW.4 - CO.TCH - Ke.LF24 - RE-TPO4.E.EXT.LM24A-SR
- R-CHW3.E.EXT.TR 24-SR - He1.900/900.TR - He2.900/1200.TR -
Hi1.900/900.TR - Hi2.900/1200.TR - dodéavka v dilech - RD5 - RD4-10 -
PFe - PFi- SW - CM.s - CPFTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

1097 507

1287

Rozmeéry jednotky délka 2970 mm
vysSka (bez podstavnych 2250 mm
noh)
hloubka 1930 mm
Hmotnost cca 1529 kg
Rozmérovy nakres: Manipulaéni prostor
Provedeni 60/0 parapetni  pohled z Cela (ze strany dvefi)
B
2970
1125 530, 1315 1930 -
] o 253 900
2 e ] 3 o | == =1
5 I p
g H g
2 > olle E = E § et
8| et S le2 S
= >
ol 8 E = -
28 — C T
~ o = . AL 7
[=3 — (=]
o <] = % 3 S i2
Xl o
cgf i2[F—F Pl <
I (e NERR £ =\
g g gé M{ ] sl I &l
N \ I\
;ﬁ 253 1200
961
1705
~
hrdlo druh rozmér prisluSenstvi uﬁ)(:
el el - venkovni vzduch (ODA) 900 x 900 mm uzaviraci klapka, 4x zavit M6 pro pfirubu 20 mm
e2 e2 - pfivadény vzduch (SUP) 900 x 1200 mm 4x zavit M6 pro pfirubu 20 mm
i1 i1 - odvadény vzduch (ETA) 900 x 900 mm 4x zavit M6 pro pfirubu 20 mm A | otvirani dvefi min. 2113 mm
i2 i2 - odpadni vzduch (EHA) 900 x 1200 mm 4x zavit M6 pro pfirubu 20 mm B | regulaéni modul min. 740 mm
K vystup kondenzatu @ 32/40 mm sifon D | odvod kondenzatu min. 200 mm
T Vodni ohfiva¢ 1" vnitini pfipojovaci rozmér - regulaéni uzel E | zadni prostor min. 30 mm
CHW Vodni chladi¢ 1" vnitini pfipojovaci rozmér - regulaéni uzel F | horni prostor min. 600 mm
Osazeni jednotky:
Provedeni: parapetni 60 / 0 L L
Podstavné nohy - pocet: 12 ks
Podstavné nohy - rozte¢: viz rozmérovy nakres
Zakladovy ram - pocet: 1 ks
Zakladovy ram - roztec: viz rozmérovy nakres
o o
gl vV v F /1 |

1684

Verze programu: 8.90.231/CZ/0
ze dne: 27.2.2019

Vypracoval
Ing. Martin Sulc

Soubor: velke prilepy telocvicna.adu
Datum tisku: 10.10.2019
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Schéma zapojeni

Nabidka ¢€.:

Akce: Novostavba télocvicny - Velké Prilepy

Pozice: TELOCVICNA

strana 11/ 23

Ing. Martin Sulc

DUPLEX 15000 Roto / 60/0 - Me.118.EC3 - Mi.118.EC3 - RT - Fe.K4 -
Fi.K4 -T.2- CHW.4 - CO.TCH - Ke.LF24 - RE-TPO4.E.EXT.LM24A-SR

Ovladani a komunikace

Jednotka DUPLEX 15000 Roto Specifikace: -R-CHW3.E.EXT.TR 24-SR - He1.900/900.TR - He2.900/1200.TR -
Hi1.900/900.TR - Hi2.900/1200.TR - dodavka v dilech - RD5 - RD4-10 -
PFe - PFi - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018
svorky kabel pouziti kontrola
regulace
533
Silové napajeni az599
e
T w %:I Me.118.EC3, 400V/9,4A g
— =] CYKY 5Jx4 i i
w55 [0 x Mi.118.EC3, 400V/9,4A i ]
(N) 7L4 oj jisténi 3x 25A (char. C)
PE

SYKFY 2x2x0,5

Havarijni STOP kontakt

Ovladac CP Touch

PW @. l@ PW
CANHO| SYKFY 2x2x0,5 (O] CANH | (paralelni zapojeni vice ovladacu
CAN El l@ CANL - viz uzivatelsky navod) D
GND O] (O] GND maximalni délka kabelu - 50 m

D1 [O] CYKY 20x1,5 (O] @ L Osvétleni, Tlacitko

N1 [O] O] = N (WC, Koupelna)

D2 CYKY 20x1,5 3L Osvétleni, Tlagitko Externi vstupy

N2 [O] O] N (WC, Koupelna) (pro signaly 230 V)

D4 [O] CYKY 20x1,5 O] L Spina¢

N4 [O] Ol — N

O]

(7]
24
o9

i

Ethernet rozhrani, TCP/IP, v€. Modbus TCP protokolu

RN N

Ohrivace a chladice

YV1

SYKFY 2x2x0,5

UTP CAT 5e 3
I I <= - z vyroby nastavena IP adresa 172.20.20.20
- volitelné: "https://control.atrea.eu”
RJ45

GND[O] 1 Servopohon klapky zénového vétrani - zéna ¢.1

24v [0 CYKY 30x1.5 S71) Ovladaci napéti 24V, max. 2W (Belimo LM 24A) (]
sz1 (O]

GND[O] 1 Servopohon klapky zénového vétrani - zéna ¢.2

SNDS CYKY 30x1,5 :i@ Ovladaci napéti 24V, max. 2W (Belimo LM 24A) ]
sz2 O]

SDB [O] SYKFY 2x2x0,5 O] Univerzalni poruchovy vystup D
GND (O} O] (24V DC, max. 100mA)

sm [O] SYKFY 2x2x0,5 O] Vystup informace o provozu ventilator( D
GND [O] [© 24V DC, max. 100mA)
O]

O]
GND [O}

Ovladani kotle
(vystupni signal 24V DC / max. 150 mA)

[]

Verze programu: 8.90.231/CZ/0
ze dne: 27.2.2019

Vypracoval
Ing. Martin Sulc

Soubor: velke prilepy telocvicna.adu

Datum tisku: 10.10.2019
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Schéma zapojeni

Akce: Novostavba télocvi€ny - Velké Pfilepy  |ing martinSuic

Nabidka ¢€.:

Pozice: TELOCVICNA

Jednotka DUPLEX 15000 Roto Specifikace: -R-CHW3.E.EXT.TR 24-SR - He1.900/900.TR - He2.900/1200.TR -

DUPLEX 15000 Roto / 60/0 - Me.118.EC3 - Mi.118.EC3 - RT - Fe.K4 -
Fi.K4 -T.2- CHW.4 - CO.TCH - Ke.LF24 - RE-TPO4.E.EXT.LM24A-SR

Hi1.900/900.TR - Hi2.900/1200.TR - dodéavka v dilech - RD5 - RD4-10 -
PFe - PFi- SW - CM.s - CPFTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

sv [O]

svorky kabel pouziti kontrola
regulace
Externi tepelné cerpadio
gﬁ:) SYKFY 2x2x0.5 Signal 0-10V - fizeni vykonu tepelného Eerpadla
— (S:E CYKY 30x1,5 Spinaci kontakt - sepnuto pfi topeni (max. 230V, 0,5 A) D
sc [O] CYKY 30x1,5 (O] , . o ‘
> c Spinaci kontakt - sepnuto pfi chlazeni (max. 230V, 0,5 A)
CYKY 30x1,5 L PP . <
zﬁ - 'ﬁ Signal odtavani tepelného Cerpadla (230V AC)
Externi klapky
GND[O] Servopohon klapky - odvadény vzduch (ETA)
24v [0 I CYKY 30x1,5 S| ) 24V, max. 2W (Belimo ) (]

(neni souc¢asti dodavky)

Externi ¢idla

IN1

SYKFY 2x2x0,5

o

GND [0}

Cidlo 0-10V (CO2, vihkost, diferenéni tlak a pod.) D
nebo beznapétovy spinaci kontakt

SYKFY 2x2x0,5

IN2 [O]
GND [O}

Cidlo 0-10V (CO2, vihkost, diferenéni tlak a pod.) D
nebo beznapétovy spinaci kontakt

Schéma zapojeni uvadi pouze svorky pro pfipojeni externich vodi¢l a zafizeni.

Svorky zapojené z vyroby uvadéné nejsou.

Slaboporudé kabely se nesmi vést v soub&hu se silovymi ! (viz pfislusné normy).

Verze programu: 8.90.231/CZ/0

ze dne: 27.2.2019

Vypracoval Soubor: velke prilepy telocvicna.adu
Ing. Martin Sulc Datum tisku: 10.10.2019



Akce: Novostavba télocviény - Velké Prilepy

Technicky popis
Nominalni hodnoty
Nabidka €.:

Pozice: SATNY A ZAZEMi
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Ing. Martin Sulc

Jednotka

DUPLEX 5000 Roto Specifikace:

DUPLEX 5000 Roto / 60/0 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 - RT - Fe.K4 -
Fi.K4 - T.3 - CHW.5 - CO.TCH - Ke.LF24 - RE-TPO4.LM24A-SR -
R-CHW3.TR 24-SR - H.710/710.TR - RD5 - RD4-10 - PFe - PFi - MMe -
SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

Typ jednotky
- Vnitfni s rotacnim rekuperatorem

- Jednotka spliiuje ErP (Ecodesign) - nafizeni EU 1253/2014,

platné od 1.1.2016i 1.1.2018.

Provedeni 60/0 parapetni

pohled z Cela (ze strany dvefi)
Hmotnost: cca 621 kg, Dodavka jednotky vcelku

Manipulacéni prostor

e-pfivod (400 V), i-odvod (400 V)

emax-privod (400 V), imax-odvod (400 V)
Jednotka obsahuje ventilatory vybavené

zmérena podle normy ISO 3744.

C technologii. Tyto ventilatory jsou plynule regulovatelné v celé vyznac¢ené oblasti.

‘ 2250 \
710 230 980 05 x 40 ‘ 230 710
| ey L - g‘ [oo¥==
A
o
e2 E el
[COF=2
o
3|
i 2 i2
[ 1 || RIS \VAN g 1 18
N
710 230 230 710
1200 1200 I/ l/ A D(D
hrdlo druh rozmér prislusenstvi
el e1 - venkovni vzduch (ODA) 710 x 710 mm uzaviraci klapka, 4x zavit M6 pro pfirubu 20 mm
e2 e2 - piivadény vzduch (SUP) 710 x 710 mm 4x zavit M6 pro prirubu 20 mm
i1 i1 - odvadény vzduch (ETA) 710 x 710 mm 4x zavit M6 pro prirubu 20 mm
i2 i2 - odpadni vzduch (EHA) 710 x 710 mm 4x zavit M6 pro pfirubu 20 mm
K vystup kondenzatu @ 32/40 mm sifon A | otvirani dveri min. 1200 mm
T Vodni ohfiva¢ 1" vnitfni pripojovaci rozmér - regulaéni uzel C | regulaéni uzel min. 600 mm
CHW Vodni chladi¢ 1" vnitini pripojovaci rozmér - regulacni uzel D | odvod kondenzatu min. 200 mm
Vykonova charakteristika jednotky: Akustické parametry:
Hladina akustického vykonu LwA (dB)
§ 1800 Frekvence [Hz] Total | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k
= 1600 dB (A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A)
g 1;88 ; sani ef 63 | 39 | 57 | 57| 57 | 56 | 52| 45| 27
S 1000 Je,emax| e vytlak e2 88 60 70 80 84 82 77 71 63
2 800 N sani i1 63 39 57 57 57 55 51 44 26
4
© 600 AN - vytlak i2 87 60 70 79 84 81 76 71 62
2 400 ,/ \\“‘M plast do okoli 64 44 49 61 59 53 43 35 27
e 200 | AN Akusticky vykon do okoli je vypocten pro soucasny provoz obou ventilatort a je zméren podle normy ISO
g 0 g } \\ 3744. Akusticky vykon na hrdlech je zméren podle normy ISO 5136.
z 0 2000 4000 6000 8000 Hladina akustického tlaku LpA (dB)
5 Pratok vzduchu [m3/h] plast do okoli \ 43 | <25 | 28 | 40 | 38 | 33 [ <25 | <25 | <25 |
jj Zimni provoz: Hladina akustického tlaku do okoli je uvadéna ve vzdalenosti 3 m pro souc¢asny provoz obou ventilatort a je

Venti|étory privod odvod = 3000 ‘
Py—" =)
Vzduchové mnoZstvi m3/h 4000 4000 £ 2500 /ﬁa
Externi staticky tlak jednotky Pa 400 400 & / N
Napéti (jmenovité) v 400 400 S 2000 =i
PFikon (v pracovnim bodé) kW 1,2 11 é 1500
Pocet otacek (v pracovnim bod€) 1/min 2408 2317 % 1000 :
Max. pfikon (pro dimenzovani) kW 2,5 2,5 w
Max. proud (pro dimenzovani) A 3,8 3,8 500 -~
Typ ventilatord Me.110 Mi.110 0
Druh ventilatoru (s proménlivymi EC3 EC3 0 2000 4000 6000 8000
otackami) Ventilator: e - Me.110.EC3 (400 V), i - Mi.110.EC3 (400 v) P TUtok vzduchu [m3/h]

Verze programu: 8.90.231/CZ/0
ze dne: 27.2.2019

Vypracoval
Ing. Martin Sulc

Soubor: velke prilepy telocvicna.adu
Datum tisku: 10.10.2019



Technicky popis

Nominalni hodnoty

Akce: Novostavba télocvicny - Velké Prilepy
Pozice: SATNY A ZAZEMI

Nabidka ¢.:
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Ing. Martin Sulc

Jednotka

DUPLEX 5000 Roto Specifikace:

DUPLEX 5000 Roto / 60/0 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 - RT - Fe.K4 -
Fi.K4 - T.3 - CHW.5 - CO.TCH - Ke.LF24 - RE-TPO4.LM24A-SR -
R-CHW3.TR 24-SR - H.710/710.TR - RD5 - RD4-10 - PFe - PFi - MMe -
SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

pFivod odvod Regulaéni a uzaviraci klapky Typ servopohonu
Vstupni hrdla e1, i1 mm 710x710 710x710 Uzaviraci klapka e1 (soucast jednotky) LF24
pfipojeni pevné pevné
Vystupni hrdla e2, i2 mm 710x710 710x710
pfipojeni pevné pevné
Odvod kondenzatu K mm 1 x @32/40
pivod odvod 5 100
Vzduchové mnozstvi m3/h 4000 4000 _é E 90
Vstupni teplota °C -12 20 3 g
Vystupni teplota °C 13 -1 s 80 ——_
Vstupni vihkost % r.h. 90 40 3 7 ===
Vystupni vihkost % r.h. 37 100
Teplotni Gginnost rekuperace % 77 (76) 60
zimni (letni) 50
Vlhkostni u¢innost rekuperace % 46 (0)
zimni (letni) 40
Tepelny zisk celkovy zimni (letni) kW 39,1 (6,2) 0 . 2000 4000 Prﬂtofsgguchu [m;h(ioo
Tepelny zisk citelny zimni (letni) kW 32,1 (6) — zimni === letni
Tepelny zisk vazany zimni kW 7,0 (0)
(letni)
Otacky rekuperatoru ot/min 10-13
Typ rekuperaéniho vyméniku R.T.K 1050 kondenzacni
regeneracni
pfivod Prislusenstvi (soucasti dodavky)
Topné médium voda A protimrazovy termostat 016-H6929-109 - 6m 2)
Vzduchové mnozstvi m3/h 4000 B odvzdusiovaci ventil automaticky 2)
, , C odkalovaci ventil zatka 2)
Vstupni teplota (za rekuperaci) °C 13 Regulaéni uzel: RE-TPO4.LM24A-SR
Vystupni teplota (za ohfivacem) °C 21 D.E G B D smé3ovaci ventil IVAR.MIX4, Kv 12, 1" 2)
Topny vykon kW 11,9 = : E servopohon LM24A-SR 2)
Teplotni spad topného média °C | 55/45 F D C D F kulovy venti 1" vnitfni 2)
Priitok média (ze zdroje) th | 1028 “ G cerpadio pID YONOS PARARS 207 2)
Tlakova ztrata média F ol
ve vyméniku kPa 414 1 - dodavano samostatné
ve ventilu kPa 1,39 2 - osazeno a pfipojeno
PFipojovaci rozmér (regulacni uzel) 1" vnitfni
Typ ohfivace T 5000 3R/ typ 2
vestavény
g 16 T —
= 14 — 1 —
é :Ilé ‘,/’4’ ——
T 8L
z S
5
0 2000 4000 6000 8000
Pratok vzduchu [m3/h]
voda — vykonmax. --- vykon reg.

Verze programu: 8.90.231/CZ/0
ze dne: 27.2.2019

Vypracoval
Ing. Martin Sulc

Soubor: velke prilepy telocvicna.adu
Datum tisku: 10.10.2019



Akce: Novostavba télocviény - Velké Prilepy

Technicky popis
Nominalni hodnoty
Nabidka €.:

Pozice: SATNY A ZAZEMi
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Ing. Martin Sulc

Jednotka

DUPLEX 5000 Roto Specifikace:

DUPLEX 5000 Roto / 60/0 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 - RT - Fe.K4 -
Fi.K4 - T.3 - CHW.5 - CO.TCH - Ke.LF24 - RE-TPO4.LM24A-SR -
R-CHW3.TR 24-SR - H.710/710.TR - RD5 - RD4-10 - PFe - PFi - MMe -
SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

Vodni chladié¢ pfivod ‘ PrisluSenstvi (soucasti dodavky)
Chladici médium etylenglykol 25% A odvzdusiovaci Yentil automaticky 2)
Vzduchové mnozstvi m3/h | 4000 RB ‘I’d[‘alo"acl' \srglllws R 24 ;aRtka 2)
. . o egulacni uzel: R- . -
VSItUPm FepIOta (Za rekupe_llaCI) OC 28 D ftficestny kulovy kohout R3020-B1 2)
Vystupni teplota (za chladicem) Cc 19 E servopohon TR 24-SR 2)
Vstupni vihkost (za rekuperaci) % r.h. 44 F  kulovy ventil 1" vnitini 2)
Vystupni vihkost (za chladicem) % r.h. 73 = _|rK7,_ G,___ A Ostatni: |
Chladici vykon kw 11,1 :,,’: - 30 F ) ) f ;ﬁ:;’f;i;omk 2;
- 1!
Tvorba kondenzatu I/h 0 “ 'It'l L K vyménik voda/etylenglykol 3)
Teplotni spad vody °C 10/16 B Fos
Pratok média (pfi max. vykonu) I/h 1760 ' 1 - dodévano samostatné
Tlakova ztrata média 2 - osazeno a pfipojeno
sménik kP 6.22 3 - neni soucasti dodavky
ve vymeéniku a ,
ve ventilu kPa 3,05
Pfipojovaci rozmér 1" vnitfni
Typ chladice W 5000 5R / typ 2
vestavény

= 15 T

Z 125 |

c 10

2 75 e

> 5

S 254

o 0

5 0 2000 4000 6000 8000
etylenglykol 25%  — vykon max. Pratok vzduchu [m3/h]

pfivod odvod PfisluSenstvi (soucasti dodavky)
Typ kazetovy Sklonny manometr pro zobrazeni stavu pfivodniho filtru.
Trida filtrace G4 G4 Manostat PFe pro signalizaci zaneseni pfivodniho filtru
Pocet filtr ks 2 2 Manostat PFi pro signalizaci zaneseni odvodniho filtru
Rozmér kazety mm 750x495x96 | 750x495x96

Zakladni funkce jednotky
Umisténi regulaéniho modulu

Celkovy pfikon (v pracovnim bodé)
Expandery

Ovladani

Hlavni vypinaé

Regulace: Digitalni regulace

Cidla (souéasti dodavky)

RDS5 400V-EC / 400V-EC Cidlo teploty venkovniho vzduchu (ODA) ADS TEa
na jednotce Cidlo teploty odvadéného vzduchu (ETA) ADS TEb
standardni poloha Cidlo teploty odpadniho vzduchu (EHA) ADS TU2
2,3 kW Cidlo teploty pfivadéného vzduchu (SUP) ADS TU1
RD4-10

CP Touch (B) barva bila

SwW

Verze programu: 8.90.231/CZ/0
ze dne: 27.2.2019

Vypracoval
Ing. Martin Sulc

Soubor: velke prilepy telocvicna.adu
Datum tisku: 10.10.2019



ErP parametry

Nabidka ¢€.:
Akce: Novostavba télocvicny - Velké Prilepy
Pozice: SATNY A ZAZEMI
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Ing. Martin Sulc

Jednotka DUPLEX 5000 Roto Specifikace:

DUPLEX 5000 Roto / 60/0 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 - RT - Fe.K4 -
Fi.K4 - T.3 - CHW.5 - CO.TCH - Ke.LF24 - RE-TPO4.LM24A-SR -
R-CHW3.TR 24-SR - H.710/710.TR - RD5 - RD4-10 - PFe - PFi - MMe -
SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

Nazev nebo ochranna znamka vyrobce:
Identifikaéni znacka modelu:
Typ jednotky:

Typ pohonu:

Typ systému pro zpétné ziskavani tepla:
Tepelna ucinnost zpétného ziskavani tepla:
Jmenovity prutok vzduchu:

Efektivni elektricky pfikon:

SFP int:

Uginna natokova rychlost:

Jmenovity vnéjsi tlak:

Vnitfni tlakova ztrata vétracich soucasti:
Staticka ucinnost ventilator(l (dle 327/2011):
Max. vnéjsi netésnost:

Max. vnitfni netésnost (pfeneseni):
Energeticka klasifikace filtra:

Upozornéni

Akusticky vykon skiiné (LwA):
Internetova adresa navodu na demontaz:

(ve vypoctu zahrnuta korekce filtru)

ErP (NRVU)

Informace o vétracich jednotkach pro obytné budovy podle NARIZENI KOMISE (EU) &. 1253/2014, &l. 4 odst. 2

ATREA s.r.0.
DUPLEX 5000 Roto

Vétraci jednotka pro jiné nez obytné budovy (NRVU)
Obousmérna vétraci jednotka (BVU)

s proménlivymi otackami
rotacni regeneracni vymeénik
77 %

1,11 m3/s

2,1 kW

439 Ws/m3

1,5/1,5m/s (pfivod / odvod)
400/ 400 Pa (pfivod / odvod)
117 /131 Pa (pfivod / odvod)
68,6 /68,6 % (pfivod / odvod)
0,8 %

23%

A

V jednotce je nutno pravidelné ménit filtry vzduchu. Zanesené vzduchové filtry
zplsobuji snizeni vykonu a celkové Gcinnosti vétraci jednotky.

64 dB (A)
www.atrea.cz/erp

Jednotka splriuje ErP (Ecodesign) - nafizeni EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018.

Upozornéni:

Jednotka je uréena do prostordl normalnich s teplotou od 5 do 55 °C (nesmi byt vystavena povétrnostnim vliviim, zejména deéti nebo snéhu !).
V pfipadé, Ze je jednotka umisténa v prostoru normalnim s teplotou klesajici pod +5 °C, je nutno dostate¢né tepelné chranit:

- topny okruh vodniho ohfivace nemrznouci naplini s odpovidajici tepelnou odolnosti
- vyvod kondenzatu topnym kabelem, ktery se automaticky spina termostatem

Verze programu: 8.90.231/CZ/0
ze dne: 27.2.2019

Vypracoval
Ing. Martin Sulc

Soubor: velke prilepy telocvicna.adu
Datum tisku: 10.10.2019



Rozmérovy nakres

Nabidka ¢.:

Akce: Novostavba télocvicny - Velké Prilepy

Pozice: SATNY A ZAZEMi

strana 17 / 23

Ing. Martin Sulc

Jednotka

DUPLEX 5000 Roto Specifikace:

DUPLEX 5000 Roto / 60/0 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 - RT - Fe.K4 - Fi.K4 - T.3 - CHW.5 - CO.TCH - Ke.LF24 - RE-TPO4.LM24A-SR -
R-CHW3.TR 24-SR - H.710/710.TR - RD5 - RD4-10 - PFe - PFi - MMe - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

Provedeni 60/0 parapetni
Hmotnost: cca 621 kg

pohled z Cela (ze strany dvefi)

PFi osazovani jednotky dbejte na minimalni manipulaéni prostor - viz technicky popis.

‘ 2250 ‘
710 3 1 980 }305)(405} ‘ 3 710
- - N
A E5] S
o o
S DPe &) > % 2
< el e2 T
o —
© N JE— —_
e
e o
% < < % °
gl i2 i1 =
o VAR S N
N N
3

Poznamky:

- Dodavka jednotky vcelku

- dvefe - 3 Casti

- Schéma je uréeno pouze pro zakladni informaci, zadvazné rozméry

obdrzite s dodavkou zafizeni, pfipadné na vyzadani od vyrobce.

- otvory pro Srouby pro pfipojeni potrubi (pro jedno hrdlo): 4x M6

hrdlo druh rozmér prisluSenstvi
el e1 - venkovni vzduch (ODA) 710 x 710 mm uzaviraci klapka, 4x zavit M6 pro pfirubu 20 mm
e2 e2 - privadény vzduch (SUP) 710 x 710 mm 4x zavit M6 pro pfirubu 20 mm
i1 i1 - odvadény vzduch (ETA) 710 x 710 mm 4x zavit M6 pro prirubu 20 mm
i2 i2 - odpadni vzduch (EHA) 710 x 710 mm 4x zavit M6 pro prirubu 20 mm
K vystup kondenzatu @ 32/40 mm sifon
T Vodni ohfivaé 1" vnitfni pripojovaci rozmér - regulaéni uzel
CHW Vodni chladi¢ 1" vnitini pripojovaci rozmér - regulaéni uzel

)

V

Verze programu: 8.90.231/CZ /0

ze dne: 27.2.2019

Vypracoval
Ing. Martin Sulc

Soubor: velke prilepy telocvicna.adu

Datum tisku: 10.10.2019
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Vzduchotechnické schéma

Nominalni hodnoty

Nabidka ¢.:

Akce: Novostavba télocvicny - Velké Prilepy
Pozice: SATNY A ZAZEMI

Ing. Martin Sulc

Jednotka

DUPLEX 5000 Roto Specifikace:

DUPLEX 5000 Roto / 60/0 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 - RT - Fe.K4 -
Fi.K4 - T.3 - CHW.5 - CO.TCH - Ke.LF24 - RE-TPO4.LM24A-SR -
R-CHW3.TR 24-SR - H.710/710.TR - RD5 - RD4-10 - PFe - PFi - MMe -
SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

Zimni provoz

privadény
vzduch

4000 m3/h
400 Pa
22°C

20 %

e2

e1 - venkovni vzduch (ODA)
i1 - odvadény vzduch (ETA)

e2 - privadény vzduch (SUP)
i2 - odpadni vzduch (EHA)

R-CHW3 RE-TPO4

A

400 V venkovni
1,25 kW — filtrace G4 vzduch
;J L: Ke
21°Ccl I 21°C 13°C -12°C o1
| >
21 % 1 21 % 37 % 90 % -12°C
o ® A =
| 0
[
[
L
Me.110.EC3 CHW5 T3 G4 kazetovy
11,9 kW
voda 55/45°C R|TIK 1050 kondenzadni
1028 I/h
G4 kazetovy Mi.110.EC3
m - 0
-1°C 95 %
100 % 2
filtrace G4 400 V odpadni
1,08 kW vzduch

Poznédmka: Schématické znazornéni funkci jednotky. Umisténi vstup( a vystupl nemusi pfesné souhlasit se skutecnym provedenim a konfiguraci hrdel.

Letni provoz

privadény
vzduch

4000 m3/h
400 Pa
20°C

70 %

e2

e1 - venkovni vzduch (ODA)
i1 - odvadény vzduch (ETA)

e2 - privadény vzduch (SUP)
i2 - odpadni vzduch (EHA)

R-CHW3 RE-TPO4
400V venkovni
1,25 kW _ filtrace G4 vzduch
| h Ke
19°C 28°C| 1 28°C 32°C o1
1
73 % 44 % I 44 % 35 % 2 °C
© 1ot " : -
1 | 3
[
[
L_a
Me.110.EC3 CHW5 T3 G4 kazetovy
11,1 kW .
etylenglykol 25% 10/16°C R|TJK 1050 kondenzadni
1760 I/h
G4 kazetovy Mi.110.EC3
m » 31°C
31°C 36 %
37% 2
filtrace G4 400 V odpadni
1,08 kW vzduch

Poznéamka: Schématické znazornéni funkci jednotky. Umisténi vstup( a vystupl nemusi pfesné souhlasit se skutecnym provedenim a konfiguraci hrdel.

Verze programu: 8.90.231/CZ/0

ze dne: 27.2.2019

Vypracoval Soubor: velke prilepy telocvicna.adu

Ing. Martin Sulc Datum tisku: 10.10.2019



h-x diagram
ﬂ Nominalni hodnoty
Nabidka ¢€.:

\J b Akce: Novostavba télocvicny - Velké Prilepy
Pozice: SATNY A ZAZEMI

Ing. Martin Sulc

DUPLEX 5000 Roto / 60/0 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 - RT - Fe.K4 -
e FiK4-T.3-CHW.5-CO.TCH - Ke.LF24 - RE-TPO4 L M24A-SR -
Jednotka DUPLEX 5000 Roto Specifikace: . /0054 SR - H.710/710.TR - RD5 - RDAIO - PFe - PFi- MMe -
SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

Zimni provoz

Privod
a5 0% 20 % 30 % 40 % popis trec] | rh[%)
o = el | venkovni vzduch -12,0 90
h 20 = 0 % eR | rekuperace 12,7 37
- =60 % e2 | ohfev 22,0 20
A m| '700
25 T T e Oof'
-9 1 — o
\‘e‘\% i L] =0 % Odvod
B4 oLl = 100 %
B T ot 0 pople T
I 11,94 K = /// — i1 odvadény vzduch 20,0 40
15 7| Il a - 50 i2 | rekuperace 0,4 95
T/ eR o 45
10 / ~rekuperacet 40
: 4-39,12 kW] N 35h Wk
iy 7 w;bi, ”s 30 [kJ/kg]
5 j%
ek e 2
Irekuperace)
ol | 15
{73912 kw T@&
[ II / /J(/&\ 10
5 V 5
/
It 0
10 II 1’ 1
e1 -5
YA winiiii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
x [g/kg s.v.]
Letni provoz
Privod
35 0% 20 % 30 % 40 % popis t[°C] rh [%]
(’3‘ NI TTT T TT TT T T T I A
s ERANENEED= aNE v EEEANED = e1 | venkovni vzduch 32,0 35
oy EEAN ol g = 0%
30 ‘ k! o —>~rekuperacef— eR | rekuperace 27,5 44
rekuperacef i 16,16 kW [N 60 % e2 | chlazeni 20,0 70
6,16 kW, eR| — T T~ =1
: e o
25 i1 =S NEREEE NN
:‘ lchlazeni JL 00 % Odvod
TTU1,08 kW1 1100 %
0 8T 1" popis t[°Cl | rh[%]
; :“"E/” N i1 | odvadény vzduch 26,0 50
15 K 45 50 i2 | rekuperace 31,1 36
/ 40
10 "~ 35
/ 30 h [kJ/kg]
sl 25
20
i
ol 15
]
[ III 10
-5
/ 5
It 0
10 II 1’ 1
i -5
il
-1
50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
x [g/kg s.v.]
Verze programu: 8.90.231/CZ/0 Vypracoval Soubor: velke prilepy telocvicna.adu

ze dne: 27.2.2019 Ing. Martin Sulc Datum tisku: 10.10.2019



Pozadavky na stavbu

pro instalaci jednotky

Nabidka €.:

Akce: Novostavba télocvicny - Velké Prilepy
Pozice: SATNY A ZAZEMI

strana 20/ 23

Ing. Martin Sulc

DUPLEX 5000 Roto / 60/0 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 - RT - Fe.K4 -
Fi.K4 - T.3 - CHW.5 - CO.TCH - Ke.LF24 - RE-TPO4.LM24A-SR -

Doporuc¢ené odjisténi
Typ a dimenze kabeld

3x 16A (char. C)

viz schéma el. zapojeni

Jednotka DUPLEX 5000 Roto Seecifikace: o o)\ 0054 SR - H.710/710.TR - RD5 - RDA-I0 - PFe - PFi - MMe -
SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

Elektro

Napéti 400V

Proud 8A

Vytapéni

Prislusenstvi (soucasti dodavky)

Topné médium voda A protimrazovy termostat 016-H6929-109 - 6m 2)
Topny vykon 11.94 KW B odvzdus$novaci ventil automaticky 2)
Py i . ’ N pg G.B C odkalovaci ventil zatka 2)
TePIotn| s’pgd topnehg média 55/45°C = i Regulaéni uzel: RE-TPO4.LM24A-SR
Pratok média (ze zdroje) 1028 I/h F C D smé3ovaci ventil IVAR.MIX4, Kv 12, 1" 2)
Tlakova ztrata média 4,14 kPa *) E servopohon LM24A-SR 2)
PFipojovaci rozmér (regulaéni uzel) 1" vnitfni <~ F kulovy ventil 1" vnitfni 2)
F c G gerpadlo WILO YONOS PARA RS 20/ 2)
6- RKC
1 - dodavano samostatné
2 - osazeno a pfipojeno
*) Tlakova ztrata vymeéniku je pokryta regulaénim uzlem RE-TPO4.
Chlazeni (vodni chladic) Prislusenstvi (soucasti dodavky)
Chladici médium etylenglykol A odvzdusiovaci ventil automaticky 2)
25%, B odkalovaci ventil zatka 2)
P Regulacni uzel: R-CHW3.TR 24-SR
ChJadICI \{yl_(on . ; 11,06 kW G D tficestny kulovy kohout R3020-B1 2)
Pratok média (pfi max. vykonu) 1760 I/h D B E servopohon TR 24-SR 2)
Teplota média ze zdroje / Teplota zpatecky 10/16 °C i,’: XL F D F  kulovy ventil 1" vnitfni 2)
Tlakova ztrata vyméniku 6,22 kPa @y Ostatni:
v . . T serpad| 3)
Pfipojovaci rozmér 1" F bE G Cerpadio
L zkratovy obtok 3)
K vyménik voda/etylenglykol 3)
1 - dodavano samostatné
2 - osazeno a pfipojeno
3 - neni soucasti dodavky
Zdravotni technika
Odvod kondenzatu pocet 1 Umisténi odvod( kondenzatu viz rozmérovy nakres
Odvod kondenzatu priimeér potrubi DN 32/40
Tvorba kondenzatu (letni) 0,4 I/h
Tvorba kondenzatu (zimni) 0,0 1/h

Verze programu: 8.90.231/CZ/0
ze dne: 27.2.2019

Vypracoval
Ing. Martin Sulc

Soubor: velke prilepy telocvicna.adu
Datum tisku: 10.10.2019



Pozadavky na stavbu

pro instalaci jednotky

Nabidka €.:
Akce: Novostavba télocvicny - Velké Prilepy
Pozice: SATNY A ZAZEMI Ing. Martin Sulc

DUPLEX 5000 Roto / 60/0 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 - RT - Fe.K4 -
e FiK4-T.3-CHW.5-CO.TCH - Ke.LF24 - RE-TPO4 L M24A-SR -
Jednotka DUPLEX 5000 Roto Specifikace: - o/ Tr54 SR - 1H.710/710.TR - RD5 - RDA-IO - PFe . PFi- MMe -
SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

Rozmeéry jednotky délka 2250 mm
vySka (bez podstavnych 1760 mm
noh)
hloubka 1200 mm
Hmotnost cca 621 kg
Rozmérovy nakres: Manipulaéni prostor
Provedeni 60/0 parapetni  pohled z Cela (ze strany dvefi)
| 2250 |
980 05 x 40 ‘ 3 710
S o= dol —s=1 u & [CoE=s
° = °
S o H Hll-% 2 e1
E el E:S e2 E ~
- <
o 4 L
8 F o = i
2
2 2
g < < g E i2 A
<l 2 i1 <
8 \[_I |
N AN
745 23 710
1200
hrdlo druh rozmér prisluSenstvi
el el - venkovni vzduch (ODA) 710 x 710 mm uzaviraci klapka, 4x zavit M6 pro pfirubu 20 mm
e2 e2 - pfivadény vzduch (SUP) 710 x 710 mm 4x zavit M6 pro pfirubu 20 mm
i1 i1 - odvadény vzduch (ETA) 710 x 710 mm 4x zavit M6 pro pfirubu 20 mm
i2 i2 - odpadni vzduch (EHA) 710 x 710 mm 4x zavit M6 pro pfirubu 20 mm
K vystup kondenzatu @ 32/40 mm sifon A | otvirani dvefi min. 1200 mm
T Vodni ohfiva¢ 1" vnitini pfipojovaci rozmér - regulaéni uzel C | regulaéni uzel min. 600 mm
CHW Vodni chladi¢ 1" vnitini pfipojovaci rozmér - regulaéni uzel D | odvod kondenzatu min. 200 mm

Osazeni jednotky:

Provedeni: parapetni 60 /0 =@ o & o .y

Podstavné nohy - pocet: 6 ks

Podstavné nohy - roztec: viz rozmérovy nakres

Zakladovy ram - pocet: 1 ks

Zakladovy ram - roztec: viz rozmérovy nakres

‘ 1112 1115 ‘ ‘ 1145 ‘

Verze programu: 8.90.231/CZ/0 Vypracoval Soubor: velke prilepy telocvicna.adu
ze dne: 27.2.2019 Ing. Martin Sulc Datum tisku: 10.10.2019
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Nabidka ¢€.:
Akce: Novostavba télocvicny - Velké Prilepy
Pozice: SATNY A ZAZEMI

Schéma zapojeni

strana 22/ 23

Ing. Martin Sulc

DUPLEX 5000 Roto / 60/0 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 - RT - Fe.K4 -
Fi.K4 - T.3 - CHW.5 - CO.TCH - Ke.LF24 - RE-TPO4.LM24A-SR -

Jednotka DUPLEX 5000 Roto Seecifikace: ¢ o/ 5071 SR - 710/710.TR - RDS - RD4-IO - PFe - PFi - MMe -
SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018
svorky kabel pouziti kontrola
regulace
Sst
Silové napajeni az53%
T %:I Me.110.EC3, 400V/3,8A j:
— = CYKY 5Jx2,5 i ;
o x Mi.110.EC3, 400V/3,8A g 7
(N) 7L4 I%ZI ji&téni 3x 16A (char. C)
PE

Ovladani a

komunikace

Q00T
Z>>s
ozz
[O[o[0]0]
L L 1
| |

(O] PW

(O] CANH
(O] CANL
{O| GND

SYKFY 2x2x0,5

(paralelni zapojeni vice ovladacu
- viz uzivatelsky navod)
maximalni délka kabelu - 50 m

Ovladac CP Touch

[]

D1 CYKY 20x1,5 ® L Osvétleni, Tlagitko
N1 [O] [e] N (WC, Koupelna)
D2 CYKY 20x1,5 3L Osvétleni, Tlagitko Externi vstupy
N2 (O] O] N (WC, Koupelna) (pro signaly 230 V)
D4 [O) CYKY 20x1,5 O] .,  Spina¢
N4 [O] Ol — N
SYKFY 2x2x0,5
oo Havarijni STOP kontakt

UTP CAT 5e

e

P
Eg
A
\

Ethernet rozhrani, TCP/IP, vé. Modbus TCP protokolu
- z vyroby nastavena IP adresa 172.20.20.20
- volitelné: "https://control.atrea.eu”

o) oo o

SDB [O] SYKFY 2x2x0,5 (O] Univerzalni poruchovy vystup
GND [O] O] (24V DC, max. 100mA)
sMm [O] SYKFY 2x2x0,5 O] Vystup informace o provozu ventilatord
GND [O] O] (24V DC, max. 100mA)
Ohfivaée a chladice

O]
GND [O]

SYKFY 2x2x0,5

o)

Ovladani kotle
(vystupni signal 24V DC / max. 150 mA)

[]

® ® @

SYKFY 2x2x0,5

CYKY 30x1,5

CYKY 30x1,5

CYKY 30x1,5

T0 60 B0 Ko

zr

Signal 0-10V - fizeni vykonu tepelného ¢erpadla

Spinaci kontakt - sepnuto pfi topeni (max. 230V, 0,5 A)

Spinaci kontakt - sepnuto pfi chlazeni (max. 230V, 0,5 A)

Signal odtavani tepelného Cerpadla (230V AC)

Externi tepelné ¢erpadio

Verze programu:
ze dne: 27.2.2019

8.90.231/CZ/0

Vypracoval
Ing. Martin Sulc

Soubor: velke prilepy telocvicna.adu
Datum tisku: 10.10.2019
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Schéma zapojeni

Nabidka ¢€.:

Akce: Novostavba télocvicny - Velké Prilepy
Pozice: SATNY A ZAZEMI

strana 23/ 23

Ing. Martin Sulc

Jednotka DUPLEX 5000 Roto Specifikace:

DUPLEX 5000 Roto / 60/0 - Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 - RT - Fe.K4 -
Fi.K4 - T.3 - CHW.5 - CO.TCH - Ke.LF24 - RE-TPO4.LM24A-SR -
R-CHW3.TR 24-SR - H.710/710.TR - RD5 - RD4-10 - PFe - PFi - MMe -
SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

svorky kabel pouziti kontrola
regulace
Externi klapky
GND[O] ! Servopohon klapky - odvadény vzduch (ETA)
SNOS CYKY 30x1,5 [@ 24V, max. 2W (Belimo ) ]
sv [O] (neni sougasti dodavky)
Externi cidla
IN1 [O] SYKFY 2x2x0,5 O] Cidlo 0-10V (CO2, vlhkost, diferenéni tiak a pod.) ]
GND (O] O] nebo beznapétovy spinaci kontakt
SYKFY 2x2x0,5

IN2 [O]
GND [O]

Cidlo 0-10V (CO2, vihkost, diferenéni tlak a pod.)
nebo beznapétovy spinaci kontakt

Schéma zapojeni uvadi pouze svorky pro pfipojeni externich vodi¢ a zafizeni.

Svorky zapojené z vyroby uvadéné nejsou.

Slaboporudé kabely se nesmi vést v soubéhu se silovymi ! (viz pfislusné normy).

Verze programu: 8.90.231/CZ/0

ze dne: 27.2.2019

Vypracoval
Ing. Martin Sulc

Soubor: velke prilepy telocvicna.adu
Datum tisku: 10.10.2019



