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Technicka zprava

TECHNICKA ZPRAVA

1 Uéel dokumentace

Predkladana dokumentace popisuje profesi ZTI (vodovod, kanalizace, plyn) v dvoupodiaznim podsklepeném objektu
télocviény. Jedna se o novostavbu. Tato dokumentace slouzi pro stavebni povoleni.

2 Seznam vstupnich podkladu

- stavebni pldorysy a fezy objektem,
- inZenyrskogeologicky a hydrogeologicky posudek, Mgr. Jan Ku€era, Ph.D., Mgr. Martin Schreiber, 09/2019
- pozadavky ostatnich profesi, investora stavby,
- ustanoveni platnych technickych norem a pfedpisul.
Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi normami, technickymi pravidly a provadécimi
vyhlaSkami, pfedevsim dle:

CSN EN 806-(1-5) Vnitfni vodovod pro rozvod vody urCené k lidské spotfebé—Cast 1 -5

CSNEN 1717 Ochrana proti znegiténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech a véeobecné pozadavky na
ochranu proti zne€isténi zpétnym priitokem

CSN 756760  Vnitfni kanalizace

CSN EN 12056 1-5 Vnitfni kanalizace — Gravitaéni systémy — Cast 1 az 5

Projekt pfedpoklada, ze provadéni bude vyhotoveno autorizovanou firmou, bude se fidit platnymi pfedpisy
bezpednosti prace a technickymi pfedpisy vyrobcu jednotlivych materidlli a zafizeni. Za dodrZovani téchto piedpist
zodpovida dodavatel stavebni ¢asti. Projekt je vyhotoven za Ucelem provedeni stavby.

3 Zafizovaci predméty

Zafizovaci pfedméty a jejich pfisluSenstvi musi byt pfed provadénim stavby odsouhlaseno investorem, pfipadné hlav-
nim inZenyrem projektu.
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4 Domovni vodovod
Nové bude zhotovena pfipojka pitného vodovodu z uliéniho fadu (PVC 90) v ulici V Liskach. Na pfipojce bude zhotove-
na vodomérna Sachta s vodomémou sestavou a hlavnim uzaviracim ventilem. Vodomérna Sachta bude umisténa do 2
m od vodovodniho fadu. Potrubi pfipojky povede v nezdmrzné hloubce do objektu (dle vykresu D.1.4.a.01 Situace ZTI).
Do objektu bude pfivedeno v ochranné trubce do 1.PP do technické mistnosti 0.15 (strojovna vzduchotechniky), kde
bude osazen hlavni domovni uzavér vody a ohfev teplé vody.
Pitnou vodou budou napojeny umyvadla, sprchy, dfezy, vylevky a bude ji pouzito pro ohrev teplé vody a pro protipozar-
ni zabezpeceni objektu.
V objektu bude také instalovan uzitkovy vodovod, ktery bude slouZit pro splachovani WC. Zdroj vody pro uzitkovy vodo-
vod bude akumulaéni nadrz destovych vod. Déle budou srazkové vody vyuzity jako zdroj pro zalévani zelené.
Rozvod pozarni vody bude proveden z ocelovych zavitovych trubek pozinkovanych. Pro poZarni zabezpedeni objektu je
v kazdém podlazi osazeno nékolik hydrantovych skfini typu D25/30 s tvarové stalou hadici délky 30 m (Q = 0,3 I/s).
Rozvod hydrantové vody bude napojen za vstupem pitné vody. Za napojenim bude na hydrantovém potrubi instalovan
uzaver a bezpecnostni armatura — zpétny ventil typu EA. Rozvody vody budou pod stropem (viz vykresova ¢ast)

Priprava teplé vody je feSena nepfimotopnym zasobnikem o objemu 500 litrG ohfivaném tepelny ¢erpadlem, ktery bude
umistén v technické mistnosti 0.15 (strojovna vzduchotechniky).

Bude provedena prelozka pitné vody pro sousedni zakladni skolu (viz situace). Prelozka vodovodu bude napojena
novou odbockou. Vodomérna sestava bude presunuta do spole¢né vodomérné Sachty pro objekt ZS a objekt télocvic-

ny.
4. Vodovodni pfipojka

Pripojka bude nova napojena na stavajici vodovodni fad PVC 90 v ulici V Liskach. Napojeni bude nové navrtavajici
soupravou. Na pfipojce bude osazen vodomérna Sachta, kde bude osazena hlavni vodomérna sestava. Areélovy vodo-
vod bude stoupat smérem k vnitfnimu vodovodu ve sklonu 0,5 %. Material potrubi v zemi bude PE 100 RC, SDR11 pro
pitny vodovod. Potrubi bude umisténo v nezamrzné hloubce dle podélného profilu arealového vodovodu. Vodovodni
pfipojka je ukongena vodomérnou sestavou ve vodomérné Sachté.

Nové bude preloZena stavajici vodovodni pfipojka pro objekt zakladni Skoly. Vodomérna sestava bude pfesunuta do
nové vodomérné achty, ktera bude spoleéna pro oba objekty (stavajici ZS a nova télocvicna)

4.b. Vodomérna sestava

Vodomérna sestava bude umisténa ve vodomérné Sachté. Vodomérna sestava se sestava z: uzaveér pred vo-
domérem, mechanicky filtr, redukce, uklidiiovaci kus, vodomér, uklidiovaci kus, redukce, uzavér za vodomérem, zpét-
na klapka a vypoustéci kus

4.c. Material potrubi

Vnitfni vodovod bude proveden z materidlu PPR napf. systém Ekoplastik. Pfivod vody pod zeminou bude
v zeminé z materialu PE 100 RC, SDR11. Vstup do objaektu bude proveden suterénni sténou v plynotésné a vodotés-
né chranicce. Pfivod bude do vzduchotechnické strojovny. Za vstupem do objektu bude hlavni domovni uzavér. Vnitini
potrubi bude tepelné izolovano. V pfipadé teplé vody z hygienickych divod(i nebude izolovano pfipojovaci potrubi,
které neni soucasti cirkulace.

Tlakova fada potrubi PPR

Druh / Tlakové fada SV, TV, C,
Lezaté a stoupaci potrubi S3,2 S2,5

(PN16, SDR 7,4) (PN20, SDR 6)
Pfipojovaci potrubi S3,2 S2,5

(PN16, SDR 7,4) (PN20, SDR 6)

Potrubi TV a SV bude tepelné izolovano podle zasady uvedené v tabulce.

Minimalni tloustka tepelné izolace pro vodovod
Profil Tl. Izolace Materidl izolace (min.)

SV 20 mm ko =0,038W/mK
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20x2,8

SV -

25x2.8 20 mm ko =0,038W/mK

SV -

32x2.8 20 mm ko =0,038W/mK
Material vodovodu:
Vnitfni vodovod teplé vody: PPR PN 20 (S2,5)
Vnitfni vodovod studené vody: PPR PN 16 (S3,2)
Venkovni rozvody pod zeminou PE 100 RC, SDR11

4.d. Vnitfni vodovodni rozvod

Od vodomérné Sachty umisténé na hranici zajmového pozemku je navrzena venkovni trasa vnitfniho vodovo-
du. V nezamrzné hloubce bude vedeno plastové potrubi PE 100RC, SDR 11 s integrovanym signalizaénim vodi¢em Cu
CY o prifezu 1,5 mm2. Veskeré vodovodni potrubi v objektu (vnitfni vodovod) je FeSeno z polypropylenovych trubek s
tlakovou odolnosti PN 16 (studena voda) a PN 20 (tepla voda). Potrubi se spojuje polyfiznim svafovanim s nerozebira-
telnymi spoji. K rozvodu vody se smi pouzit pouze potrubi, které odpovida poZadavkim § 5 odst. 4 zakona ¢. 258/2000
Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdgjSich pfedpist. Tuto sku-
teCnost bude zhotovitel stavby dokladovat u kolaudace.

Pri priichodu stavebnimi konstrukcemi objektu bude potrubi ulozeno v chraniéce. Vodovod bude vstupovat do
objektu suterénni sténou do strojovny vzduchotechniky. Prostup do objektu bude vodotésnou a plynotésnou chranic-
kou. Za vstupem vody do objektu bude pouZzita pfechodka PPR/PE a osazen domovni uzavér vodovodu — kulovy ko-
hout. Vnitfni domovni rozvod vede pfevazné pod stropem 1.PP — patefni rozvody a dale do nadzemnich ¢asti objektu.
V podlazich jsou rozvody vedeny prevazné ve volném profilu SDK predstén a pfickach az k vytokovym armaturam
jednotlivych zafizovacich pfedmétd. Drazka pro vedeni izolovaného potrubi musi byt volna a musi umozfiovat dilataci
potrubi. Rozvod bude veden ve spadu k vypoustécim armaturdm. Po celé délce jsou potrubni rozvody izolovany tepel-
nou izolaci navleky na bazi polyetylénu (napf. Rockwool) s tl. stény 20 mm. Izolace zabrafuje roseni potrubi studené
vody a tepelnym ztratdm u teplé vody. Izolace na potrubi je potfebna, kromé divodl tepelnych, rovnéz jako ochrana
pfed mechanickym pokozenim a jako vrstva napomahajici kompenzaci délkové roztaznosti.

Kompenzace délkové roztaznosti bude provedena zménou trasy potrubi nebo pouzitim U-kompenzatord podle
montaZnich pokyn0 vyrobce. Sklon potrubi je min. 0,5 % smérem k vypousténi.

4e. Armaturové baterie, armatury

Armatury budou pouZity standartni dle projektu stavby. Zplsob pfipojeni jednotlivych armaturovych baterii na
vnitfni vodovod bude dle vybranych typ(i pfes rohové ventily. Pro diléi uzavéry jsou navrzeny kulové kohouty na vodu,
pro vypousténi v nejnizSich mistech vypoustéci kulové kohouty. Na cirkulaci teplé vody budou osazeny také ob&hové
termoregulacni ventily.

Zasobnik TUV bude vybaven vSemi potiebnymi armaturami dle montazniho pokynu vyrobce zasobniku.

Cirkulacni Cerpadlo bude zajistovat cirkulaci teplé vody a tim zabrariovat jejimu vychladnuti v rozvodech.

4f. Ohfev TV

Priprava teplé vody bude probihat v nepfimotopném zasobniku napojeném na zdroj tepla pro vytapéni.
Tepla voda bude vyuZivana pro umyvadla, sprchy, diezy a vylevky. Vypocet potfeby teplé vody uvedeno ve
vypoctové Casti této zpravy. Velikost zasobnik( TUV bude:

télocvicna min. 500 litr

Pfipojeni zasobniku na rozvody bude provedeno prostfednictvim pojistné sestavy. Pfivod studené vody bude
vybaven pojistnym ventilem, zpétnou klapkou, tlakomérem, uzaviraci a vypoustéci armaturou a expanzni nadobou.
Zafizeni pro ohfev vody bude navrzeno tak, aby vytokova teplota v misté spotieby byla min. 55°C.

Rozvod TV bude opatfen cirkulacni smyckou. Cirkulace teplé vody bude nucena cirkulaénim erpadlem. Pfed
cirkulaénim Cerpadlem je osazen filtr, za Eerpadlem je osazen zpétny ventil. Na kaZdé odbocce cirkulace bude umistén
vyvazovaci ventil STAD. Ventily na vétvich cirkulace budou nastaveny na stavbé pomoci elektronického méficiho pfi-
stroje TA-CMI. Soucasti dodavky ZTI bude zregulovani systému distribuce TV.
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Pro ochranu proti Legionelle je tfeba dodrZovat nasledujici opatfeni:
- DostateCna tepelna izolace potrubi studené vody proti otepleni a to zejména tehdy, je-li vedeno soubézné s
potrubim teplé vody (TUV) nebo umisténo v blizkosti zdroje tepla
- Dostatecna tepelnd izolace potrubi teplé vody (TUV) proti ochlazeni a séalani tepla smérem k potrubi studené
vody
- Dostateéna cirkulace teplé vody (TUV) s vylouenim mrtvych koutl potrubi, vytokové armatury ve vzdalenosti
maximalné 3 metry od cirkulace
- Pravidelné odkalovani zasobnik( teplé vody (TUV) a stoupadek véetné doporuéeni na odpousténi prvniho
podilu vody (do dosazeni stalé teploty) u uZivatel( po delSim pferuseni odbéru vody
- Pravidelné ¢isténi sitovych filtr(i pfed vodoméry

4.9. Kotveni a montaz

Je nutné dodrZet montazni pfedpis vyrobce potrubi véetné vSech postupl na kotveni, svafovani a montéaz po-
trubi. Po celou dobu montaze se musi prvky chranit pfed narazy, Udery, padajicim materialem nebo jinym zplsobem
poSkozeni. Ohybani potrubi se provadi bez nahrati pfi teploté min. +15°C. KFiZeni potrubi se provadi specialnimi tva-
rovkami k tomu uréenymi. Spojovani plastovych tvarovek se provadi polyfuznim svafovanim nebo svafovanim pomoci
elektrotvarovek. Pfi svafovani vznikne homogenni spoj vysoké kvality.
zeny vypoustéci ventily. Pfipojovaci potrubi je vedené vétSinou v drazce, kterd musi byt volna a umozriovat dilataci.
Izolace je nutna také z divodu ochrany potrubi pfed poskozenim.

Vnitfni vodovod musi byt realizovan tak, aby nemohlo dojit ke zneCisténi dopravované vody. Spotfebice a zafi-
zovaci pfedméty Ize napojit na vnitfni vodovod jen tehdy, jestlize jsou vybaveny a upraveny tak, aby nedochazelo ke
zpétnému sani vody nebo jinych kapalin a plyni. Po dokonéeni montaze musi byt potrubi tiakové vyzkouseno a o
zkouSce vyhotoven protokol v souladu s pfisluSnymi pfedpisy. Pfed pfedanim do provozu je nutno vnitfni vodovod dez-
infikovat a proplachnout. Proplachovat se bude vodou, kterou se bude z&sobovat.

4.h. Zkousky vodovodu

Po skonéeni praci se provedou pfislusné zkousky dle CSN 75 5409 Vnitini vodovody. Pfi provadéni praci na stavbé
budou zhotovitelem dodrZeny vSechny platné bezpecnostni pfedpisy zejména zakon 309/2006 Sb, nafizeni viady ¢.
591/2006 Sb a z&kon 262/2006 Sb. Realizace stavby bude provedena odbornou firmou s Fadné prodkolenymi pracov-
niky. Dale budou dodrzeny montazni a provozni pokyny vyrobcu jednotlivych zafizeni. Na zafizeni budou pouZity prvky
a zafizeni s dokladem o shodé, schvélené pro provoz v CR pislu$nymi autorizovanymi zkusebnami.

Poznamka: Pro pfipadnou dezinfekci potrubi nesmi byt pouzit oxid chloriCity ani jina oxidaéni Cinidla, ktera mohou
poskodit strukturu plastového i kovového potrubi.

Vypoctova Cast
o Celkova bilance potfeby vody

Vypocet potreby vody dle zakona €. 274/2001 Sb a provadéci vyhlasky ¢. 428/2001 Sb. Nerovnomérnost potieby je
vypoctena podle Smérmice €. 9 z 20.7.1973 vydané ML VH CSR a MZdz - hlavnim hygienikem CSR.

Pocet navstévniki 100 osoby
Potfeba na 1 osobu 20 m¥os/rok
Potfeba vody 2000 m%/rok

primérna denni potfeba vody
Q= 10 m3/den

maximalni denni potfeba vody
Qmax. =10x 1,5= 15 m3/den= 0,17 I/s

maximalni hodinova potfeba vody
Qn=15x1,8= 27 m%den=0,311/s
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o Potfeba teplé vody:

Dokumentace pro provedeni stavby

Pocet navstévniki 100 osoby
Potfeba na 1 osobu 82 l/os/den
Potfeba vody 0,82 m3/den
Navrzen nepfimotopny zasobnik TUV o objemu 500 litrc.

e Vypoctovy priitok Qq dle CSN 75 5455, pitna voda:
zafizovaci pfedméty Q.(l/s) Q.i(l/s)? pocet (n;) Q.i(l/s)%.n;
umyvadio 0,2 0,04 25 1,00
sprcha 02 0,04 12 0,48
vylevka 0,2 0,04 3 0,12
dfez 02 0,04 1 0,04
Q=V(X (Qa2n) > 1,28/

Navrzena pripojka PE 100 RC, SDR11, ¢ 40 x 3,7 mm.

e Vypoctovy priitok Qq dle CSN 75 5455, uzitkova voda:
zafizovaci pfedméty Qa(l/s) Q.i(l/s)? pocet (n;) Q.i(l/s)2.n;
wc 0,15 0,02 14 0,32
pisoar 0,2 0,04 4 0,16
Q= V(Y (Qa2n)  >> 0,69 /s

Navrzené potrubi PE 100 RC, SDR11, ¢ 32 x 3 mm.

PouZité normy:
Domovni vodovod bude proveden v souladu s platnymi normami CSN.

Stranka 7



Novostavba telocvicny Velké Prilepy na pozemku parc. ¢.53/1, ki Kamyk u Velkych Prilep

D.1.4.a. Zdravotné technické instalace Dokumentace pro provedeni stavby
Technicka zprava

5 Domovni kanalizace

NavrZeny objekt bude odkanalizovan oddilnym systémem. Separétné bude odvadéna splaskova voda a srazkova voda.
Splaskové vody budou odvedeny novou pfipojkou do stavajiciho fadu splaSkové kanalizace umisténym jizné od objek-
tu. Na pfipojce budou zfizeny revizni $achty kanalizace, tak aby nebyla pfekroena maximalni vzdalenost 18 metr
(bez Sachty). Revizni S8achta bude umisténa ve vzdalenosti do 2 m od fadu a dale ve vzdalenosti 18 m.

Destoveé vody budou odvadény do akumulacni nadrze s pfepadem do vsakovaciho objektu na pozemku stavebnika.

Splaskova kanalizace

Do splaskové kanalizace budou napojeny odpadni vody od zafizovacich pfedmétd (WC, pisoard, sprch, umyvadel,
dfezu, vylevek a pojistnych ventild. VSechny zafizovaci pfedméty vE. napojeni odpad od pojistnych ventild budou opat-
feny vhodnymi z&pachovymi uzavéry. Nova pfipojka bude vedena pod nezpevnénymi povrchy (viz D.1.4.a.01 Situace
ZTI).Objekt bude napojen novou kanalizaéni pfipojkou na mistni kanalizaéni fad (DN315 — PVC) vedouci jizné od ob-
jektu (viz situace). Na pfipojce budou v maximalni vzdalenosti 18 m zfizeny plastové revizni Sachty pro moznost Cisténi
kanalizace. Nové svodné potrubi bude provedena v minimainim sklonu 2% v dimenzi DN125 — DN160. Material pfipoj-
ky bude PVC (KG systém). Potrubi bude vedeno v hloubce minimalné 1,0 m pod terénem. Pro odvedeni spladkovych
odpadnich vod od zafizovacich pfedmétil télocvicny je navrzena gravitaéni domovni kanalizace, ktera je zalsténa na
kanalizaCni fad PVC DN315 ve spravé VaK Beroun a.s.. Pfipojka kanalizace (vefejna stoka — revizni Sachta) je o di-
menzi DN160. Areélova kanalizace v zemi (1. revizni 8achta - objekt) také o dimenzi DN160. Hlavni svodné leZaté
potrubi splaskové kanalizace pod objektem bude v dimenzich DN110 — DN160 a minimalnim spadu 2%. VSechny Use-
ky svodného potrubi prochazejici nosnymi konstrukcemi budou ulozeny v chrani¢ce. Svislé odpadni potrubi budou
opatreny Cisticimi kusy umisténymi na svislych odpadnich potrubich v nejnizSim patfe. Svisla odpadni potrubi budou
zakonCena veétraci hlavici nad stfechou objektu. Navrhovana splaskova kanalizace odvadi odpadni vody od vSech zafi-
zovacich pfedméti v domé. Vnitfni kanalizace je feSena dle CSN EN 12056 (zafizovaci pfedméty jsou napojeny na
Castecné pinéna pfipojovaci potrubi, ktera jsou navrhovana na stuperi plnéni 0,5 (50%) ve spadu min. 3% s napojenim
na odpadni potrubi).

5.a. Pfipojovaci potrubi

Pripojovaci potrubi navazuje na zapachovou uzavérku u zafizovacich pfedméti a konéi zausténim do odpadniho po-
trubi. Pfipojovaci potrubi budou od zapachovych uzavérek vedena v pfickach, Ci pfedsténach a nasledné budou napo-
jena na svislé odpadni potrubi. Materidlem potrubi bude polypropylen (HT systém) o dimenzi DN20 - 110, trouby budou
spojovany na hrdla s tésnicimi krouzky. Pfipojovaci potrubi WC bude provedeno kratkym usekem o min. sklonu 15°, na
ktery mze dale navazovat pfipojovaci potrubi o skionu 3%. U pfipojovacich potrubi delSi nez 4 m je zajiSténa Cistitel-
nost pres sifony zafizovacich pfedmétl nebo pres Cistici tvarovku.

5.b. Svislé odpadni potrubi

Svislé odpadni potrubi bude provedeno z HT systému (polypropylenu) o dimenzi DN75 - 110. Hlavni svisla odpadni
potrubi budou odvétrana nad stfechu a ukoncena vétraci hlavici ve vySce min. 0,5 m nad stfechou a ve vzdalenosti
min. 3m od okennich otvor(. Za ucelem ¢isténi je potfeba na svislém odpadnim potrubi osadit pfistupovou Eistici tva-
rovku (Cistici kus), a to v nejnizSim podlazi nad pfechodem do svodného potrubi ve vySce cca 1,0 m nad podiahou, v
blizkosti zalomeni odpadniho potrubi a déle pak dle potfeby, aby bylo mozné Cisténi kanalizace i na jinych mistech.
Pokud neni Cistici tvarovka osazena na volné pfistupném potrubi, ale zakryta v instalacni Sachté nebo SDK, je potfeba
zpfistupnit tvarovku pomoci uzaviratelnych reviznich dvifek o min. rozmérech 200 x 200 mm.

5.c. Lezaté svodné potrubi

Pfechod mezi svislym odpadnim potrubim a lezatym svodnym potrubim bude proveden pomoci dvou kolen 45° s mezi-
kusem o délce min. 250 mm. Lezaté svody v zemi budou provedeny z potrubi PVC KG DN110 - 200, v minimalnim
sklonu 2,0%. Po polozeni kanalizace bude provedena zkouska t&snosti. Lezaty rozvod je veden v zemi pod podiahou
1.PP. Déle bude potrubi po pfipojeni v8ech svodnych potrubi, vyvedeno v zemi mimo objekt. Revizni Sachty mimo
objekt budou plastové jmenovité svétlosti minimalné DN425. Kanalizace v zemi bude uloZzena do vykopu, na urovnané
piskového loze tl. 100 mm. Po uloZeni potrubi bude kanalizace obsypana jemnozrnnym piskem min. 300 mm nad vr-
chol potrubi. Pro obsyp potrubi bude pouzit Stérkopisek, v pfipadé vhodnosti mlze byt pouZita vytéZzena zemina. Vhod-
nost pouZiti vytézené zeminy bude posouzena geotechnikem. Potrubi bude oznaceno identifikaéni folii. Obsyp bude
ruéné hutnén po vrstvach po stranach roury. Ryha bude zasypana na Uroveri HTU vykopkem. Napojeni svislého potrubi
v zemi na lezaté je pomoci 2 kolen 45° a pfimého kusu délky 250 mm. Potrubi PVC je ki'ehké, proto je pfi stavbé tfeba
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se vyvarovat padu kamenU a tézkych pfedmétd na potrubi. Kanalizace bude provedena dle CSN 75 6760, CSN EN
12056 a souvisejicich predpisu. Sifka vykopt bude min. D + 0,40m.

5.d. Zafizovaci pfedméty

Pfedpoklada se, Ze veSkeré zafizovaci pfedméty budou keramické, standardni pro objekt télocviCny. V8echny
zafizovaci pfedméty budou vybaveny vhodnymi vodnimi zapachovymi uzavérkami. Klozetové misy budou zavésné
s pfed sténovou instalaci. Druh a rozmisténi zafizovacich pfedmétd vychazi ze stavebni dokumentace.

5e. Materiél potrubi

Systém domovni kanalizace je navrzen z hrdlovych trub a tvarovek PP — HT a PVC — KG. Jednotlivé tvarovky
a skupiny tvarovek musi byt vzdy uchyceny pevnymi objimkami. Pfi montazi budou dodrzovana veSkera ustanoveni
vyrobce potrubi uvedena v montaznim navodu.

51. Kotveni a montaz

Pri montazi potrubi je nutné dodrzovat technologické postupy uvedené v normach a pokynech vyrobcl. U po-
trubi upeviiovanych ke sténdm nebo stropu, musi byt dodrzovany vzdalenosti objimek a pfihliZzeno k tepelné roztaznosti
plastového potrubi dle technologického predpisu vyrobce potrubi. Dopravu a skladovani je nutné provadét v souladu
s montaznim navodem vyrobce, v z&sadé by se mélo dbat na to, aby nedoslo k poSkozeni potrubi a tvarovek. Posko-
zené Casti se nesmi do systému zabudovat. Je nutné respektovat smérnice pro pfedsténové instalace a odpovidajici
normy pro vystavbu potrubi uvnitf budov. Prostup stropem musi byt proveden vodotésné a zvukotésné. Kanalizace
bude provedena die CSN 73 6760, 75 6101, souvisejicich norem a predpisti. Po ukongeni montaze bude provedena
tlakova zkousky a vyhotoven protokol.

5.9. Zkousky kanalizace

Po skon&eni praci se provedou pfislusné zkousky dle CSN 75 6760 Vnitfni kanalizace. Realizace stavby bude
provedena odbornou firmou s fadné proSkolenymi pracovniky. Pro ochranu zdravi a bezpecnost pracovnikl pfi stavbé
musi byt dodrzeny vSechny platné predpisy pro stavebni a montazni prace, v€etné pouzivani ochrannych pomucek a
prostiedku. Pii realizaci stavby je nutno dodrZovat véechny bezpecnostni, pozami a montazni pfedpisy vCetné platnych
CSN. Budou pouzity vyhradné vyrobky splfiujici zakon o shodé schvélené pro provoz v CR piislu$nymi autorizovanymi
zkuSebnami. V pfipadé jiného technického pozadavku od vyrobce nutno dodrzet vzdy jeho montazni pokyny.

Vypoétové East
o Material kanalizace:
KanalizaCni potrubi vedené v zemi: KG SYSTEM )
Kanaliza¢ni potrubi: HT SYSTEM

o MnoZstvi odpadnich vod:

Mnozstvi odpadnich vod se rovna potfebé vody. Potfeba vody je uvedena ve vypoctové Easti vodovodu, viz. bilance
potfeby vody, tj. Qs = 2000 m3/rok.

e Kapacita pfipojky — vypoctovy odtok dle CSN EN 12056-2, navrhovany stav:

zafizovaci pfedmét DU(I/s) poCet () DUi(I/s)*ni
dfez 0,8 1 0,8
pisoar 0,8 10 8,0

WC 25 14 35,0
umyvadio 0,8 24 19,2
sprcha 0,8 12 9,6
vylevka 0,8 4 3,2
Qq=0,7.\(> (DU*ny) 6,11/s

NavrZeno je potrubi DN 160.

Dest'ova kanalizace

Destova kanalizace odvadi odpadni vodu ze stfechy objektu. Srazkové vody budou svedeny do akumulaéni néadrze.
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Voda znadrZe bude vyuzita na zavlaZzovani zahrady a pro systém uZitkové vody v domé. Bezpe€nostni piepad
z nadrze bude veden do vsakovaciho objektu. Akumulacni nadrz mé vestavéné filtracni zafizeni. UzZitkova voda bude
Cerpana ponornym Cerpadlem do technické mistnosti, kde bude umisténa komplexni sestava PROFESIONELL (KSP),
ktera bude zajistovat rozod vody v domé. Do systému bude v pfipadé nizké hladiny dopousténa pitna voda. Systém
pitné vody a uzitkové vody nebude propojen. Pfed napojenim na nadrzku uZitkové vody bude osazena sestava filtrd. Na
privodé destové vody do KSP bude umistén podruzny vodomér uzitkové vody. Samostatné bude fesen system zavlahy.
Bude osazeno ponorné &erpadlo a podzemni box s vyusténim pro dvé hadice. Vsakovaci zafizeni je navrzeno dle CSN
75 9010, TNV 75 9011. Navrh vsakovaciho zafizeni vychazi z hydrogeologického posudku ze zafi 2019 (Mgr. Jan
Kucera, Ph.D., Mgr. Martin Schreiber).

Odpadni potrubi

Vnitfni kanalizacni potrubi bude provedena z PP trub — HT systém. LeZata kanalizace v zemi bude provedena z PVC
trub — KG systém DN150, DN200 — ve spadu min. 2 %. Potrubi bude vedeno v zemi v nezdmrzné hloubce min. 1,0 m
terénem. AZ k navrhované sestavé pro likvidaci deStovych vod. Kanalizace v zemi bude uloZena do vykopu, na
urovnané piskového loZe tl. 100 mm. Po uloZeni potrubi bude kanalizace obsypéna jemnozrnnym piskem min. 300 mm
nad vrchol potrubi. Pro obsyp potrubi bude pouZit $térkopisek, v pfipadé vhodnosti mize byt pouZita vytéZzena zemina.
Vhodnost pouZiti vytéZené zeminy bude posouzena geotechnikem. Potrubi bude oznaceno identifikacni félii. Obsyp
bude ruéné hutnén po vrstvach po stranach roury. Ryha bude zasypana na troveit HTU vykopkem. Napojeni svislého
potrubi v zemi na lezaté je pomoci 2 kolen 45°, ktera jsou fixovana obetonovanim. Potrubi PVC je kiehkeé, proto je pfi
stavbé tfeba se vyvarovat padu kament a t&zkych pfedmétd na potrubi. Kanalizace bude provedena dle CSN 75 6760,
CSN EN 12056 a souvisejicich predpist. Sitka vykopi bude min. D + 0,40m.

Retence

Likvidace deStovych vod bude feSena vyuzZitim vody pro splachovani zachodu, zalivkou a vsakem na pozemku. Je
navrzena retenéni nadoba o objemu 40 m3. Pfed vtokem do retence bude umisténo filtratni zafizeni v podobé filtru
umisténém v nadrzi. Zavlazovani bude probihat pres ponorné vytlatné &erpadio. Cerpadlo bude zabezpeéeno
vybavenim proti chodu na prazdno.

Navrh velikosti nadrze (prdmérna mésicni srazka 50 mm, plocha 1590 m2), 1590 x 0,05 = 80 m3. Navrh velikosti na 14
denni suché obdobi je 40 m2,

Komplexni sestava PROFESIONELL (KSP):

KSP je jednotka bez kapotaze o vel. cca 600 x 600 x 300 mm. Je to vnitini vodarna kombinovana s dopoustéci
nadrzkou na pitnou vodu z Fadu (tficestny elektromagneticky ventil). Cerpadlo si tedy pouze vybiré, ze kterého zdroje
bude nasavat vodu a nasledné ji vytlaci do uZitkového okruhu. NadrZka na vodu z fadu je vybavena dopoustécim
plovakem a dale bezpe€nostnim pfepadem. Pfivod studené pitné vody pfi doplfiovani vody do systému jen v pfipadé,
Ze neni k dispozici voda deStova v nadrzi. Sestava méa také bezpecnostni pfepad d75, ktery bude napojen zpét do
nadrze. Cerpadio bude spinat pfi kazdé spotfebd, tlakova nadoba nebude instalovana. Sestava bude umist&na
v technické mistnosti na sténé. V nadrzi je instalovano pomocné ponomné &erpadlo. K toaletdm a pro zavlahu je
rozvadéna jednotnym potrubim pouze voda uZitkova. Nedochézi k propojeni obou zdrojd, je spinén pozadavek CSN EN
1717. Potrubi pitné vody je zavedeno samostatnym vstupem do ,modulu®, kde pouze v pfipadé nedostatku vody
destové, dopousti vodu do nadrzky, kterd je jeho soucasti. Na tomto pfivodnim potrubi bude umisténa mj. i zpétna
klapka. Ke kontaminaci pitné vody vodou deStovou, na zakladé navrhovaného feSeni NEDOJDE. K toaleté, ale i k
zavlaze je vedeno pouze jednotné potrubi s uzitkovou vodou. Uginnost filtrace 100 %, ktera byla dolozena dodavatelem
zafizen.

Jemny filtr v kartusi:

Pred komplexni sestavou bude umisténa sestava filtrd na destovou vodu. Sestava se sklada z: mechanicky filtr, filtr s
proplachem, jemny filtr 5 nm v kartusi. Filtr bude vybaven samocistici funkci, kdy v pripadé poklesu tlaku automaticky
dojde k proplachu. Cisténi bude rovnéz mozné manuaing.

Vsakovaci zafizeni
Vsakovaci objekt je navrzen na objem 63,8 m? a plochu 80 m2. NavrZeno je 210ks vsakovacich modul( 120 x 80 x 32
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cm v az tfech vrstvach. Pldorysna plocha bude 14,4 x 6 m. Dno vsakovaciho objektu bude umistén 2,5 m pod terén
(viz hydrogeologicky posudek). Celkova velikost vsakovaci plochy ¢ini 180 m2 V pfipadé naplnéni kapacity
vsakovaciho objektu budou destové vody potrubim odvedeny na povrch zahrady.

Vypocet vsakovaciho zafizeni

Néavrh vsakovaciho objektu vychazi z koeficientu infiltrace pozemku k; = 4,32 x 106 m.s"'. Tato hodnota je pfevzata z
hydrogeologického prizkumu pozemku z 9/2019. Plocha stfechy, véetné teras je celkem 1590 m?, (redukovana plocha
celkem 1590 m?). Retenéni objem vsakovaciho zafizeni je stanoven dle CSN 759010 pro periodicitu srazek 0,2 a
koeficient bezpecnosti vsaku f = 2.

Celkova bilance je vidét v niZe uvedené tabulce. Retenéni objem je vypocitan dle rovnice:

h, 1
VT 1000 Ared + Qod Zc 60 f kv Avsak Zc 60
hq navrhovy dhrn srdzky [mm] stanovené navrhové periodicity a doby trvani;
Aed  redukovany pudorysny primét odvodriované plochy [m?]
Avsak  vsakovaci plocha vsakovaciho Zafizeni [m?]
Qs  pritok vycisténé odpadni vody (V/s)
f soucinitel bezpecénosti vsaku (f > 2);
kv koeficient vsaku [m/s] uvedeny ve vystupech geologického prizkumu;
te doba trvéani srazky [min] stanovené névrhové periodicity.
Odvodriované plocha A (m?) 1590 | Stanice | Cislo st. 12
Soucinitel odtoku C() 1,0 (1590 m2) _dle | Nazev st. Hostivar
CSN
Koeficient vsaku | kv (m.s™) 4,32.10:¢ | Navrhova periodici- p (rok-) 0,2
ta
Soucinitel bezpe€nosti vsaku f(-) 2 | Redukovand plocha |  Ared (M?) 1590
plocha vsakovaciho zafizeni (od- |  Avsax (M?) 80 Visakovany odtok Qusak 3,5.104
had) (m3/s)
Doba trvani srazky | Navrhové thrny | Objem srazek Visaknuté Retenéni objem
vybrané srazky mnoZstvi
t (min) t (hod) hg (mm) m3 m? Vvt (m3d)
5 11,3 18,0 0,05 17,9
10 16,5 26,2 0,10 26,1
15 19,5 31,0 0,16 30,8
20 21,1 33,4 0,21 33,2
30 23,2 36,9 0,31 36,6
40 24,7 39,3 0,41 38,9
60 1 26,9 42,8 0,62 42,1
120 2 30,6 48,7 1,24 474
240 4 36,6 58,2 2,49 55,7
360 6 42,5 67,6 3,7 63,8
480 8 43,2 68,7 50 63,7
600 10 43,8 69,6 6,2 63,4
720 12 44,5 70,8 7,5 63,3
1080 18 46,4 73,8 11,2 62,6
1440 24 46,9 74,6 14,9 59,6
2880 48 58,9 93,7 29,9 63,8
4320 72 62,5 99,4 44,8 54,6

Pro navrhové thrny srazek vychazi nejvice podle CSN 759010 objem se zapogitanim pfitoku vycisténé odpadni vody
Ve = 63,8 md.

Podle hydrogeologického posudku je doporuCena vrstva pro zasakovani 2,5 m pod terénem. Hladina spodni vody je v
hloubce cca 278,5 m.n.m.
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Jako vlastni vsakovaci objekt se navrhuje vsakovaci galerie z tvarovek Drain fix bloc rozméru 1,2 x 0,8 x 0,33 m,
tvofena 210 kusy téchto blok(i a obalena geotextilii. Vsakovaci objekt bude opatfen bezpe€nostnim prelivem
vyvedenym na povrch zahrady, ktery bude plnit funkci odvétrani.

Usporadani tvarovek Drain fix bloc bude pldorysné 18x5 tvarovek o celkovém rozméru 14,4 x 6 m, na vySku budou
umisténa 2-3 fady tvarovek, vySka vsakovaciho objektu bude 0,66 - 0,99 m + 0,15 m Stérkopiskovy podsyp. Celkovy
objem vsakovaciho objektu bude 65 m2. Kryti vsakovaciho objektu bude min. 1 m. Skuteéna plocha vsakovaciho
zafizeni je 86,4 m2. K vyprazdnéni vsakovaciho objemu dojde za 48 hodin. Odstupova vzdalenost vsakovaciho objektu
od okolnich objekt(i je min. 5 m.

Bezpecnostni preliv bude proveden formou plastové Sachty a bude vyveden na pozemek investora.

Vypo&et proveden dle CSN 759010 (Vsakovaci zafizeni srazkovych vod).
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Pielozka ¢asti splaskové kanalizace

Severné od objektu bude kvuli stavbé pfijezdové rampy pielozena ¢ast stavajici splaskové kanalizace v délce 22 m.
Pred pfelozkou budou vyty&eny stavajici pfipojky kanalizace, kterych se prelozka bude tykat. Pfedpokladané napojeni
pozemku 190/9 a 190 /10. Pripojky budou zkraceny soucinosti s viastniky pozemkd. Zasah do stavajici kanalizace a
pfipojek bude co nejkratsi. Délka nové ¢asti bude 23,8 m. Na nové &asti budou osazeny 3 revizni Sachty splaSkové
kanalizace na zlomech potrubi. Do spladkové kanalizace budou nové pfepojeny v8echny stavajici pfipojky. PieloZka
kanalizace bude respektovat stavajici pfipojené body. Pfed stavbou budou vytyCeny stavajici pfipojené pfipojky a v
soucinosti s majiteli budou prepojeny na novou pfelozku kanalizace. Pfedpokladaji se dvé napojené nemovitosti. Bude
také ovéfena dimenze kanalizace, pfedpoklada se dimenze DN300.

Odpadni potrubi

Kanaliza¢ni potrubi bude provedeno z PVC trub — KG systém DN300 - ve spadu min. 2 %. Potrubi bude vedeno v
zemi v nezamrzné hloubce min. 1,0 m terénem, dle podéiného profilu. AZ k napojujicimu bodu vefejného fadu
splaSkové kanalizace. Kanalizace v zemi bude uloZena do vykopu, na urovnané piskového loze tl. 100 mm. Po uloZeni
potrubi bude kanalizace obsypana jemnozrnnym piskem min. 300 mm nad vrchol potrubi. Pro obsyp potrubi bude
pouzit Stérkopisek, v pfipadé vhodnosti mize byt pouzita vytéZena zemina. Vhodnost pouZiti vytéZzené zeminy bude
posouzena geotechnikem. Potrubi bude oznageno identifikacni folii. Obsyp bude ruéné hutnén po vrstvach po stranach
roury. Ryha bude zasypana na Uroveft HTU vykopkem. Napojeni svislého potrubi v zemi na lezaté je pomoci 2 kolen
45° a pfimého kusu délky 250 mm. Potrubi PVC je kiehké, proto je pfi stavbé tfeba se vyvarovat padu kamen( a
t&7kych pfedméti na potrubi. Kanalizace bude provedena dle CSN 75 6760, CSN EN 12056 a souvisejicich predpist.
Sitka vykop( bude min. D + 0,40m.

Revizni $achty

Revizni Sachty budou plastové o dimenzi DN1000 s poklopem min. DN600. Revizni Sachty budou uloZeny na urovnané
piskového loze tl. 100 mm. Po uloZeni potrubi bude Sachta obsypana

neostrohrannym hutnitelnym materidlem zrnitosti max. 40 mm nad vrchol Sachtové roury. Pro zbyvajici obsyp Sachty
bude pouzita Stérkodrt, v pfipadé vhodnosti mize byt pouzita vytéZzend zemina. Vhodnost pouziti vytéZzené zeminy
bude posouzena geotechnikem. Obsyp bude ru¢né hutnén po vrstvach po stranach roury.

Napojeni na stavaijici potrubi

Napojeni na stavajici kanalizaci bude provedeno pfisluSnou tvarovkou. Pro napojeni stavajicich pfipojek kanalizace
budou osazeny odbocky.
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6. Prelozka plynovodu

Kvili stavbé t&locviény bude prelozena ¢ast stavajici plynovodni pripojky pro objekt ZS v délce 23,2 m. Pfesunut bude
takeé pilif HUP.

Plynovodni potrubi

Plynovodni potrubi bude provedeno z PE 100 RC, SDR11 pro plyn. Potrubi bude vedeno v zemi v hloubce dle
podélného profilu. Pfed zapoCetim stavby bude ovéfena hloubka napojeni plynovodniho potrubi. Stavajici odbocka
z vefejného fadu bude zachovéna. Plynovod v zemi bude uloZena do vykopu, na urovnané piskového loZe tl. 100 mm.
Po ulozeni potrubi bude plynovod obsypan jemnozrnnym piskem min. 300 mm nad vrchol potrubi. Pro obsyp potrubi
bude pouZit Stérkopisek, v pfipadé vhodnosti mlze byt pouZita vytéZzena zemina. Vhodnost pouZiti vytéZzené zeminy
bude posouzena geotechnikem. Potrubi bude oznageno identifikacni folii a signalizaénim vodi¢em. Obsyp bude ruéné
hutnén po vrstvach po stranach roury. Ryha bude zasypana na uroveri HTU vykopkem. Plynovod bude provedena dle
CSN 756760, CSN EN 12056 a souvisejicich predpisti. Sitka vykopt bude min. D + 0,40m.

Projekt byl vypracovan dle CSN EN 1775, TPG 704 01, TPG 934 01, TPG 609 01 a pfislusnych norem a predpisi.

- zakladni udaje :
* zemni plyn je zdrojem paliva pro vytapéni objektu a pripravu TUV piilehlé ZS.
* Parametry zemniho plynu:
* Pretlak - STL Cast 300 kPa
* NTL Cast 2,5 kPa

Zemni plyn je bezbarvy hoflavy plyn lehi nez vzduch, se kterym vytvafi vybusné smési schopné iniciace otevienym
ohném, el. jiskrou nebo obdobnymi zdroji. Jeho vlastnosti jsou pfedevsim ovlivnény tim, Ze jeho slozeni tvofi metan 85
% objemu.

- hustota (vzduch=1) kg m-3 0,65

- bod vzniceni °C 600-650

- DMV % obj. 5

- HMV % obj. 15

- vyhfevnost MJ.m3 33,494

- vhodna hasebni latka voda, COy, prasek

- toxicita neni, pouze pfi nedokonalém spalovani mdze vznikat CO

- budouci provoz plynového zafizeni :
* Dojde pouze k pieloZce Casti stavajici plynovodni pfipojky a arealového plynovodu.
Plynovodni pfipojka je majetkem dodavatele plynu, ktery zajiStuje provoz téchto zafizeni. Nové bude
instalovan plynomér, ktery bude také majetkem dodavatel plynu.
* ostatni plynové zafizeni véetné spotrebicl bude majetkem stavebnika
Bezpecny provoz plynového zafizeni zajistuje provozovatel v souladu s pfisluSnymi predpisy. Technologii provozu fesi
vyrobce plynovych zafizeni a spotfebici v provoznich pfedpisech. Udrzbu a opravy zafizeni bude zajiStovat provozova-
tel opravnénou organizaci nebo pracovniky s opravnénim k této Cinnosti.

*

Pécée o bezpecnost prace a technickych zafizeni.

Dodavatel montaznich praci pfi provadéni stavby je povinen dodrzovat vsechny normy a predpisy platné pro stavbu
plynovych zafizeni a praci s jejich stavbou souvisejicich, zejména CSN EN 1775, TPG 704 01, TPG 609 01, TPG 934
01, zak. 458/2000 Sb. v platném znéni, Vyhl. CUBP ¢.85/1978 Sb., Viyhl. CUBP a CBU €.21/1979 Sb. ve znéni Vyhl.
CUBP ¢. 554/1990 Sh., naf. VIady €. 591/2006 Sb. a dodrzovat podminky organd a organizaci stanovenych v povoleni

Stranka 14



Novostavba telocvicny Velké Prilepy na pozemku parc. ¢.53/1, ki Kamyk u Velkych Prilep

D.1.4.a. Zdravotné technické instalace Dokumentace pro provedeni stavby
Technicka zprava

stavby. Pfed uvedenim plynového zafizeni do provozu provede dodavatel montaznich praci pfedepsané tlakové zkous-
ky dle CSN a pfislugnych predpisti a vypracuje vychozi revizni zpravu. Plynové zafizeni je nutno podrobovat pravi-
delnym kontrolam tésnosti. Uniky plynu je mozno vyhledavat detektorem nebo pé&notvornym roztokem. Zasadné je
zakazano vyhledavat uniky plynu plamenem! Zjisti-li se charakteristicky zapach plynu, nebo je-li z jiného divodu
podezieni z Uniku plynu, je nutno okamZité odstranit pfipadné zdroje zapéleni, uzavfit vSechny plynové uzavéry a vy-
vétrat.

Udaje o plynovém zafizeni
palivo: zemni plyn

odbérné mérici zafizeni: 1x plynomér G 4 / rozte¢ 100 mm/ DN32 — dodavka dodavatele plynu domovni ply-
novod: nizkotlaky provozni pretlak 2,5 kPa

Technicky popis.

Plynovodni pfivod k objektu
Plynovod bude pfelozen. Stavajici odbocka z vefejného fadu ude zachovana. Pfipojka ukonéeny v pilifi, kde je umistén
hlavni uzavér plynu (HUP), regulator tlaku 300 kPa / 2,5 kPa a plynomér. Pfipojka je napojena na vefejny plynovod
vedeny v prilehlé ulici.
Nové bude osazen regulator tlaku plynu 300/2,5 kPa a plynomér G4 / rozte¢ 100 mm / na pfipojovaci Sroubeni 1. Po-
trubi pfipojky bude provedeno z PE tézké (nebo stfedni) fady ve vykopu.
Plynovodni piivod zemi bude veden v souladu s CSN EN 1775, CSN EN 12007-1,-4 a dle TP COPZ G 702 01 Plyno-
vody a pfipojky z polyetylénu a v souladu s CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni. Pfedevaim
bude dodrzen soub&h vedeni plynovodu s pfipadnymi stavajicimi podzemnimi vedenimi.

Podzemni vedeni.
Pro trubky je navrZeno pouZiti materialu z polyetylénu, téZka nebo stiedni fada. Rovnéz tvarovky jsou navrhovany téZké
fady SDR 11 a to elektrotvarovky s atestaci na zemni plyn. Jejich jakost musi byt dolozena atestem (trubek), rovnéz tak
tvarovek.

Zemni prace.

UloZeni potrubi bude klasickym zptisobem do piskového loZe. Na 10 cm podsyp se poloZi potrubi, obsype se do vyse
20 cm nad potrubi, provede se zhutnény zasyp vytézenou zeminou, 40 cm nad potrubi se poloZi Zluta vystrazna folie
podie CSN 73 6006, dokonéi se zasyp vykopu, provede se dle CSN 38 6413 zkouska na pevnost a t&snost potrubi a
provede se konecna Uprava terénu.

Na PE potrubi bude poloZen a vhodnym zptisobem uchycen signalni vodi¢ Cu, Y 2,5 mmz2,

Montaz.

Montovat plynovody mohou pouze pravnické ¢&i fyzické osoby, které k tomu maji opravnéni.
Zplsob provadéni montaze musi vyloucit moznost vzniku nepfipustného pnuti v potrubi. Veskeré svareCské prace
mohou provadét jen svaredi, ktefi ziskali opravnéni podle CSN EN 287 .

Cigténi plynovodu.

Pred zkouskou plynovodu bude provedeno vycisténi vnitiku potrubi.
Zkouseni.

Pfed uvedenim plynového zafizeni do provozu provede dodavatel montaznich praci zkousky.
Technologlcky postup zkouSek vyhotovi dodavatel montaZnich praci.

Zkousky vnéjsiho domovniho plynovodu budou provedeny dle CSN EN 12327 ¢&l. 4 a 5.
* Zkousky vnittniho domovniho plynovodu budou provedeny dle CSN EN 1775 a TPG 704 01 &l. 6.
*  Elektrojiskrova zkouska izolace ocelového potrubi bude provedena jiskrovym detektorem na hodnotu odolnosti
proti el. priraziim napéti min. 25 kV.
Funkéni zkouSky celého plynového zafizeni budou provedeny dle technickych podminek vyrobcl a bude prove-
dena vychozi revize zafizeni. Po Usp&sné provedenych zkouskach bude vypracovan zépis o provedenych zkous-
kach a vychozi revizni zprava
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*

Provozovatel bude zaskolen

Bezpecnost prace.

Vedkeré montazni prace mohou byt zahajeny teprve na zakladé vydaného povoleni odpovédnych pracovniki. Uvedeni
pracovnici vydaji pracovné bezpeénostni podminky a vydaji pokyny pro pribéh montaznich praci. Bez shora zminé-
nych opatfeni nesmi byt s montazi zapo€ato. VeSkeré montdzni prdce musi byt provadény pracovniky vlastnicimi pfi-
slusna montazni opravnéni. Je nutné dodrzovat zejména nasledujici CSN a ustanoveni:

CSN 33 2310 - Elektricka zafizeni v prostiedi s nebezpeéim vybuchu plynd a par

CSN 34 3108 - Bezpegnostni predpisy pro osoby bez elektrotechnické kvalifikace TPG 704 01-
Odbérni plynova zafizeni na pl.paliva v budovach-Technicka pravidla.

CSN EN 12007-1 az 4- Plynovody s nejvy$sim provoznim tiakem 16 bard.

TPG 702 01-Rozvod plynd,Plynovody a piipojky 5

CSN 73 6005 - Prostorové uspofddani podzemniho vedeni CSN 73

3050 - Zemni prace

CSN EN 1775 - Plynovody v budovach

Vyhlaska CUBP &. 85/1978 Sb. o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni

Vyhlaska CUBP a CBU &. 21/1979 Sb. kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpegnosti, ve znéni vyhlasky CUBP CBU  ¢&. 554/1990 Sb.

Vyhlaska €. 268/2009 o obecnych technickych pozadavcich pfi vystavbé.

Nafizeni viady ¢.591/2006 Sb. o bliz8ich min. pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich.

Kontrola netésnosti a ovzdusi se provadi dle ¢l. 61 a 62 CSN 38 6405.
Plynové potrubi bude uzemnéno u pfirubovych spoji u min. 2 Sroubt se namontuji pod hlavu $roubu a pod matku véji-
fové podloZky s vnéj§im ozubenim ( CSN 02 1745.02 ).

Pred vpusténim plynu do budovaného plynovodu musi byt provedena zkouska tésnosti a je nutno tento plynovod

Stranka 16



