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NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ
VODY O OBJEMU 700 l

CIRKULAČNÍ ČERPADLO

POJISTNÁ SESTAVA ZAPOJENÍ
ZÁSOBNÍKU TEPLÉ VODY

DETAIL ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKŮ
TEPLÉ VODY

Ø 25Ø 25Ø 25

Ø 40
Ø 25

Ø 
32

WC VU

Ø 
25

Ø 
25

Ø 
25

S S S S V S S S S
U U U

Ø 25
Ø 25
Ø 32

U U U

Ø 
32

Ø 
32

Ø 
25

Ø 
32

Ø 
32

Ø 
25

Ø 
32

Ø 
32

Ø 
25

Ø 
32

Ø 
32

Ø 
25

U U U

Ø 25Ø 25

U UUUUU UUD

DOPOUŠTĚNÍ ROZVODU UŽITKOVÉ VODY VIZ
SCHÉMA DOPOUŠTĚNÍ UŽITKOVÉHO VODOVODU
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DETAIL ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKŮ
TEPLÉ VODY
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ODBOČKA POŽÁRNÍHO
VODOVODU OCEL DN32

PŘÍVOD UŽITKOVÉ VODY Z
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

DOPOUŠTĚNÍ ROZVODU UŽITKOVÉ
VODY VIZ SCHÉMA DOPOUŠTĚNÍ

UŽITKOVÉHO VODOVODU

KOMPLEXNÍ SESTAVA DOMÁCÍ
VODÁRNY S DOPOUŠTĚCÍ VODÁRNOU

Ø 
25

Ø 25

Ø 
25

Ø 
25

Ø 
25

Ø 
25

Ø 
25

Ø 
25

Ø 
25

Ø 
25

ZTI   VNITŘNÍ PITNÝ VODOVOD - SCHÉMA

ZTI   VNITŘNÍ UŽITKOVÝ VODOVOD - SCHÉMA

ZTI   VNITŘNÍ POŽÁRNÍ VODOVOD - SCHÉMA
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LEGENDA:

· NAVRHOVANÉ POTRUBÍ

PITNÝ  VODOVOD - TEPLÁ  VODA, PPR, PN20

PITNÝ  VODOVOD - STUDENÁ VODA, PPR, PN16

PITNÝ  VODOVOD - CIRKULACE TEPLÉ VODY, PPR, PN20

UŽITKOVÝ VODOVOD - PPR, PN16

POŽÁRNÍ VODOVOD - OCEL, POZINKOVANÝ

ODPADNÍ VODA SPLAŠKOVÁ - HT- PE

PŘÍVOD PITNÉ VODY
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PŘÍVOD PITNÉ VODY

ODBOČKA POŽÁRNÍHO
VODOVODU OCEL DN32

0,5 % 0,5 % 0,5 %

0,5 %0,5 %0,5 %0,5 %0,5 %

0,5 %

0,5 %

0,5 %

VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

TERMOREGULAČNÍ VENTIL
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