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1. Uvod. [ § 41 odst. 2 pism. a), b) vyhl. &. 246/2001 Sb., o _stanoveni podminek
pozarni_bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru ( vyhlaska
0 pozarni prevenci ) — dale v textu,,vyhlaska o pozarni prevenci‘].

PoZarné bezpecnostni feseni stavby v ramci dokumentace pro stavebni povoleni stanovuje
podminky pozarni bezpecnosti pro novostavbu télocvi¢ny pfi ZS ve Velkych Pfilepech, ul.
Prazskd, na vlastnim pozemku investora €.parc. 53/1, kat. uzemi Kamyk u Velkych Pfilep.

Charakteristika objektu:

Novostavba télocvicny bude umisténa na volném pozemku pfi ul. Prazska, zapadné od
stavajici budovy ZS.

Pozemek je dopravné pfipojen na stavajici komunikaci podél zapadni strany stavebni
parcely (kfizovatka ulic Prazska a Na Skalce), nova komunikace pfimo k objektu bude
navazovat na stavajici v arealu ZS.

Télocvicna bude jednoucelova — pro Skolni télovychovu a halové sporty, s malou télocviénou
naradovnami v pfistavcich a Satnovym a socidlnim zazemim a sjednou ucebnou
v dvoupodlaznim pfistavku. V 1. PP hromadna garaz.

Stavba o celkovém pudorysném rozméru cca 45,6 x 29,0 m, zastavénou plochou 1309,4 m?,
o 3 podlazich (1 PP a 2 NP) se sklada z navazujicich funkéné a dispozi¢né spojenych ¢asti:

e 1. PP hromadna garaz — 25 stani pro osobni vozidla, Satny cvi€icich, soc. zafiz.,
tech. mistnosti

e jednopodlazni ¢ast— na celou vySku objektu — vduarovni 1. NP télocvi¢na
(jednolgelova — t&lesnd vychova a sport, bez hledisté), plocha 638,1 m?
s pfistavénymi nafadovnami, kabinetem a malou t&locviénou (plocha 106,6 m?) pfi
severni obvod. sténé

e v télocvicné v urovni 2. NP galerie - chodba s moznosti vyuziti pro divaky (bez
mobiliafe, mista k stani)

e dvoupodlazni ¢ast - zazemi télocviény ve vychodni asti objektu (v 1. NP Satny
cvi€icich, soc. zafiz., tech. mistn., vstupni prostor, v 2. NP Satny cvic€icich)

* novostavba télocvitny bude komunikacné spojena spojovacim krckem délky cca 19
m v arovni 1. NP se stavajici budovou ZS vychodnim smérem

e na stfeSe nad prostorem télocvicny (nad urovni 2. NP) je navrzena instalace
solarniho fotovoltaického systému

Pozarni vyska objektu 4,125 m (drover 2. NP) dle &l. 5.2.3 CSN 73 0802. Sttecha s FVE
neni posuzovana jako uzitné podlazi.

Hala télocvicny a zazemi je navrzena z nosné Zelezobetonové montované obvodové
konstrukce, se Zelezobetonovymi pfedpjatymi stropnimi nosniky. Stfechy ploché, v hlavni
casti prefabrikovana Zelezobetonova konstrukce s panely ze samonosného trapézového
plechu, v jednopodlazni ¢asti se zelezobetonovymi panely.

Svislé nenosné konstrukce zdéné, z€asti SDK..

Nosné a pozarné délici konstrukce Zelezobetonové a zdéné.

Obvodové stény zdéne, s deskovym obkladem z kompozitniho materialu Guttbond. Vnéjsi
zatepleni - navrhovan kontaktni zateplovaci systém s izolaci z tuhé mineralni viny, povrch
deskovym obkladem z kompozitniho materialu v kombinaci s omitkou.

Konstrukce spojovaciho kréku tvofena ocelovou nosnou konstrukci oplasténou kompozitnim
obkladem Guttbond.



Konstrukéni systém objektu je hodnocen jako nehoflavy dle &l. 7.2.8a/ CSN 73 0802.

Pozarni bezpecnost je posuzovana dle CSN 73 0802 a norem souvisejicich.
Garaz v 1. PP je dle pfil. | CSN 73 0804 posuzovana jako hromadnd, vestavéna, uzaviena,
pro vozidla skupiny 1, s kapalnymi palivy nebo elektrickym pohonem.

V objektu se vyskytuje shromazdovaci prostor ve smyslu CSN 73 0831:
S = 829 m? (plocha celkem dle &l. 4.6 CSN 73 0831)

prostor télocviény
S =638 m? )
E=1600s. (pol. 2.2.5tab. 1 CSN 73 0818)

prostor pro divaky — sezeni, 108 mist
S =60m? )
E=119o0s. (pol. 3.1.1 tab. 1 CSN 73 0818)

soc. zafiz. u prostoru pro divaky, chodba a soc. zafiz. u severniho vychodu
S=64m?
E=0o0s. (osoby zapocteny v jinych ¢astech)

prostor preo divaky — stani (galerie, zapocitana jen plocha pro divaky)
S=33m
E=660s. (pol.5.1.2tab. 1 CSN 73 0818)

ostatni plocha galerie

S=34m?

E=0o0s. (osoby zapocteny v jinych ¢astech)
celkem

E = 345 os.

Jsou naplnéna kritéria dle ¢&l. 4.4 a tab. 1 CSN 73 0831, télocvicna s prostorem pro divaky a
galerii se zarazuje podle ¢€l. A.2 a ¢l. 4.3, 4.4b/ CSN 73 0831 jako shromazd’ovaci prostor
SP1/VP1.
Nepredpoklada se trvaly nebo pravidelny pobyt osob se snizenou schopnosti pohybu nebo
neschopnych samostatného pohybu v poctu vice nez 10 osob (vyskytujici se jednotlivé nebo
nahodné).

Pouzité predpisy a podklady:
Podklady:

- rozpracovana projektova dokumentace, zprac. Ing. Libor Pfecek, Ph.D., CKA 03563,
PRECEK ARCHITEKTI, Seifertova 671, Velké Prilepy, a PLANS ARCHITEKTI
S.R.O. StreSovicka 429/20, Praha 6, 07-09/2019

- rozpracované profesni ¢asti projektu

- zadani a podklady investora 5

- dokumentace stavajiciho objektu ZS, zejména PBR ZSPD, zprac. Ing. M. Dvorsky,
02/2016

- vefejné databaze a informacni systémy, mapové podklady



Dalsi dokumentace:

1) Vyhl. & 246/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva vnitra o stanoveni podminek pozarni
bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci) ze
dne 29. ¢ervna 2001, ve znéni pozdéjSich predpisu (provadéci vyhlaska k zakonu &.
133/1985 Sb., o pozarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpisu).

2) Vyhl. €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

3) Vyhl. €. 268/2009 Sb., vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj o technickych
pozadavcich na stavby ze dne 12. srpna 2009, ve znéni pozdgjSich pfedpisu.

4) Publikace ,Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédd®. Autor:
Roman Zoufal a kolektiv. PAVUS , a.s., Centrum technické normalizace pro pozarni
ochranu — Praha 2009.

5) podklady k posuzovani FVE z hlediska pozarni bezpecnosti, zejména

o Zasady protipozarniho zabezpeceni stfeSnich instalaci FVE a opatfeni pozarni
prevence, Photon Energy Operations CZ, 03/2017

o HaSeni a FV systémy — Rizika a feSeni, P. Klimek, Smart Energy Forum,
10/2017

o Bezpecnostni rizika a feSeni fotovoltaickych systému, L.Handelsman,
SolarEdge, PV Safety Whitepaper, 2016

o Bezpecnostni rizika a feSeni fotovoltaickych systému - certifikace podle IEC/EN
60947-1 a -3 a podle bezpecnostnich standardd VDEAR 2100-712 a OEVE R-
11-1, SolarEdge, 2016

o Problematika fotovoltaiky - Plk. Ing. Zden&k Hosek (MVCR — GR), 2010, 2014

o Pozarné bezpec€nostni zafizeni ve stavbach, V. Kratochvil a kol., SPBI, 2011

PouZzité normy:

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb. Nevyrobni objekty.

CSN 73 0804 Pozarni bezpe&nost staveb. Vyrobni objekty.

CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb. Spole&na ustanoveni.

CSN 73 0818 Pozarni bezpeénost staveb. Obsazeni osobami.

CSN 73 0821 ed.2 Pozarni bezpednost staveb. Pozarni odolnost stavebnich konstrukci.
CSN 73 0831 Pozarni bezpe&nost staveb. Shromazdovaci prostory.

CSN 73 0848 Pozarni bezpeénost staveb. Kabelové rozvody.

CSN 73 0872 Pozarni bezpeénost staveb. Ochrana stavebnich objektd proti $ifeni poZaru
vzduchotechnickym zafizenim.

CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb. Zasobovani poZarni vodou.

2. Pozarni useky. [ § 41 odst. 2 pism. c), d) vyhl. €. 246/2001 Sb., vyhlaska o
pozarni prevencil.

Pozarni tseky feSeny podle pozadavki CSN 73 0802, CSN 73 0804 a CSN 73 0831. Jsou
spolu s dalSimi udaji vyznaceny ve vykresové ¢asti PBR.

P 1.1 — 1. PP, podzemni garaze (celkem 24 sténi)
Garaz posuzovana jako hromadna, vestavénd, uzaviena, pro vozidla skupiny 1, s kapalnymi
palivy nebo elektrickym pohonem.



Podle pril. | CSN 73 0804 hodnoty:

x=0,25

y=1,0

z=1,0

dle tab. 1.2 nejvyssi pocet stani 135 x 0,35 = 38 - navrzeny pocet vyhovuje

Poget stani nepresahuije limit dle pol. 3 tab. 1.2 a &l. 1.3.4c/ CSN 73 0804, tj. mezni pocet 34
stani.

Te=15min  (pol. 11a/tab. G.1 CSN 73 0804)
ke=0,722  (tab. 9 CSN 73 0804)
Te . ks = 10,83

Pozarni Usek garaze bude zafazen dle tab. 8 CSN 73 0804 do |. SPB.

Vybaveni Useku pozarné bezpecnostnimi zafizenimi — neni pozadovano.

P1.2-1. PP, stroj. VZT 0.15 5
Pn =25 kg.m? (pol. 15.2a/ tab. A.1 CSN 73 0802)

a,=0,8 (pol. 15.2a/ tab. A.1 CSN 73 0802)
Ps = 0

p= 25kg.m?

a =038 .

b=1,098 (s pouzitim ¢&l. 6.5.6 CSN 73 0802)
c=1,0

py = 21,96 kg.m™* )
Pozarni usek bude podle tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do |l. stupné pozarni bezpecnosti.
Velikost useku vyhovuje podminkam tab. 9 CSN 73 0802.

P 1.3 - 1. PP, tech. mistnost - rozvodnva 0.16
Pn =25 kg.m? (pol. 15.2a/ tab. A.1 CSN 73 0802)

a,=0,8 (pol. 15.2a/ tab. A.1 CSN 73 0802)
Ps = 0

p= 25kg.m?

a=08 3

b=1,008 (s pouzitim ¢l. 6.5.6 CSN 73 0802)
c=1,0

py = 20,16 kg.m™? )
Pozarni usek bude podle tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do Il. stupné pozarni bezpecnosti.
Velikost useku vyhovuje podminkam tab. 9 CSN 73 0802.

P 1.3a - 1. PP, tech. mistnost - rozvodna 0.16 — poZarné oddéleny prostor ndhradniho zdroje
(UPS)

Pn =25 kg.m? (pol. 15.2a/ tab. A.1 CSN 73 0802)

a,=0,8 (pol. 15.2a/ tab. A.1 CSN 73 0802)

ps=0

p= 25kg.m?

a=08

b=1,008 (s pouzitim ¢&l. 6.5.6 CSN 73 0802)

c=1,0

py = 20,16 kg.m™*

Pozéarni Gsek bude podle tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do Il. stupné pozarni bezpe&nosti.
Velikost Useku vyhovuje podminkam tab. 9 CSN 73 0802.



P1.4-1. PP, m.g. 0.17, rezerva - tech. mistnost, sklad, archiv

(hodnoty p, , a, stanoveny jako maximalni, vyhovi pro pfipadné vyuziti jako Skolni nebo
kancelafské sklady nebo archivy — pro konkrétni vyuziti bude provedeno vyhodnoceni
z hlediska pozarni bezpecnosti)

P max= 120 kg.m™

An max = 1,1
ps=0
p= 120 kg.m*

a=1,1

b=1,008 (s pouzitim ¢&l. 6.5.6 CSN 73 0802)

c=1,0

Py max = 133,06 kg.m

Pozarni Usek bude podle tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do V. stupné poZarni bezpeénosti.
Velikost Useku vyhovuje podminkam tab. 9 CSN 73 0802.

P1.5-1. PP, m.C. 0.18, rezerva - tech. mistnost, sklad, archiv
Hodnoty, podminky a hodnoceni shodné jako u P 1.4, zafazeni do V. stupné pozarni
bezpec&nosti.

P1.6-1. PP, m.C. 0.19, rezerva - tech. mistnost, sklad, archiv
Hodnoty, podminky a hodnoceni shodné jako u P 1.4, zafazeni do V. stupné pozarni
bezpecnosti.

P 1.7 - 1. PP, m.C. 0.20, rezerva - tech. mistnost, sklad, archiv
Hodnoty, podminky a hodnoceni shodné jako u P 1.4, zafazeni do V. stupné pozarni
bezpec&nosti.

P 1.8 - 1. PP, satny cviCicich, soc. zafizeni, chodba
Pn =40 kg.m? (pol. 5.3b/ tab. A.1 CSN 73 0802)

a,=1,0 (pol. 5.3¢/ tab. A.1 CSN 73 0802)
Ps = 5 kg.m?

as=0,9

p = 45 kg.m?

a =0,989

b=1,113 (s pouzitim ¢&l. 6.5.6 CSN 73 0802)
c=1,0

py = 49,53 kg.m? )
Pozarni Usek bude podle tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do Il. stupné pozarni bezpecnosti.
Velikost Useku vyhovuje podminkam tab. 9 CSN 73 0802.

N 1.1 — 1. NP, cely prostor télocvi€ny s prostorem pro divaky a soc. zazemim v Urovni 1. NP,
v€. galerie v Urovni 2. NP

shromazdovaci prostor SP1/VP1.

S; =638 m*  (télocvitna)

Pn1 =10 kg.m? (pol. 5.2a/ tab. A.1 CSN 73 0802)

a,1=0,8 (pol. 5.2a/ tab. A.1 CSN 73 0802)

S, =60 m? (prostor pro divaky, interiér z nehoflavych hmot)

Pnz = 5kg.m?  (adekvatné pol. 2.9 tab. A.1 CSN 73 0802)

an>=0,8 (adekvatné pol. 2.9 tab. A.1 CSN 73 0802)

S; = 64 m? (soc. zafiz. u prostoru pro divaky, chodba a soc. zafiz. u severniho vychodu)
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Pna=5kg.m? (pol. 14.2 tab. A.1 CSN 73 0802)

ans = 0,7 (pol. 14.2 tab. A.1 CSN 73 0802)

S, =67m? (galerie — chodba, prostor pro divaky, interiér z nehoflavych hmot)
Pns=5kg.m? (adekvatné pol. 2.9 tab. A.1 CSN 73 0802)

an4=0,8 (adekvéatné pol. 2.9 tab. A.1 CSN 73 0802)

S =829 m?

Pn = 8,848 kg.m™*

a, = 0,796

Ps=0+1,0+5,0=6,0kg.m?

as =09

p = 14,848 kg.m™*

a= 0,838

S, =219,8 m?

S =829 m?

So/S = 0,265
ho=2,18 m
hs=7,25m

ho/hs = 0,300
n=0,152 (ta
k = 0,201 (ta
b=0,513

c=1,0

py = 6,39 kg.m?
Pozarni tsek bude dle tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do |. SPB, hodnocen jako prostor bez
pozarniho rizika dle ¢&l. 6.7 a ¢l. 7.2.3 CSN 73 0802.

Velikost pozarniho Useku vyhovuje podminkam tab. 9 a &l. 7.3.2 CSN 73 0802.

Vybaveni Useku pozarné bezpecnostnimi zafizenimi — neni poZzadovano.

(o}

.DA1 :SN 73 0802)
. E.1 CSN 73 0802)

O

Upozornéni:
Pfipadna instalace dfevénych akustickych lamel (podhledu) v télocvicné nesmi zvysit

hodnotu vypo&tového pozarniho zatizeni nad 7,5 kg.m?, Ize tedy uvaZovat pouze o
hmotnosti nejvyse 1,0 kg.m? (pFepoétena hodnota na normové mnozstvi dieva ve smyslu &l.
6.3.5 CSN 73 0802).

N 1.2 -1. NP, m.C. 1.12a,b,c,d - sklady ueb. pomucek, naradovny
pn =100 kg.m? (pol. 5.5 tab. A.1 CSN 73 0802)

a,= 1,0 (pol. 1.1 tab. A.1 CSN 73 0802)

Ps = 2 kg.m*

as = 0,9

p = 102 kg.m?

a= 0,998

b =0,868 (s pouzitim &l. 6.5.6 CSN 73 0802)

c=1,0

p, = 88,36 kg.m™?

Pozéarni Gseky budou podle tab. 8 CSN 73 0802 zafazeny do IlI. stupné poZarni bezpeénosti.
Velikost poZarniho Gseku vyhovuje podminkam tab. 9 CSN 73 0802.

N 1.3 — 1. NP, mala télocvi¢na, nafadovna, kabinet
pn =100 kg.m? (pol. 5.5 tab. A.1 CSN 73 0802)
a,= 1,0 (pol. 1.1 tab. A.1 CSN 73 0802)
ps = 7 kg.m*

as= 0,9

p =107 kg.m?



a= 0,996

b=1,088

c=1,0

py = 115,95 kg.m™

Pozéarni Gsek bude podle tab. 8 CSN 73 0802 zaFazen do IV. stupné poZarni bezpeénosti.
Velikost pozarniho Useku vyhovuje podminkam tab. 9 CSN 73 0802.

N 1.4 — 1. NP, naradovna

pn =100 kg.m? (pol. 5.5 tab. A.1 CSN 73 0802)

a,= 1,0 (pol. 1.1 tab. A.1 CSN 73 0802)

Ps = 5 kg.m?

as = 0,9

p = 105 kg.m?

a= 0,997

b=1,113

c=1,0

p, = 116,51 kg.m*

Pozéarni Gsek bude podle tab. 8 CSN 73 0802 zaFazen do IV. stupné pozarni bezpeénosti.
Velikost poZarniho Gseku vyhovuje podminkam tab. 9 CSN 73 0802.

N 1.5 — 1. NP, Satna cvicicich, soc. zafizeni, recepce, vstupni prostor
Pn =40 kg.m? (pol. 5.3b/ tab. A.1 CSN 73 0802)

a,=1,0 (pol. 5.3c/ tab. A.1 CSN 73 0802)

Ps = 5 kg.m?

as=0,9

p = 45 kg.m*

a=0,989

b=1,111

c=1,0

py = 49,45 kg.m™*

Pozarni Usek bude podle tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do |l. stupné poZarni bezpeénosti.
Velikost Useku vyhovuje podminkam tab. 9 CSN 73 0802.

N 2.1 — 2. NP, Satny cvicicich, soc. zafizeni, chodba

Pn =40 kg.m? (pol. 5.3b/ tab. A.1 CSN 73 0802)
a,=1,0 (pol. 5.3c/ tab. A.1 CSN 73 0802)

Ps = 5 kg.m?

as;=0,9

p = 45 kg.m*

a=0,989

b=1,110

c=1,0

py = 49,40 kg.m™*

Pozarni Usek bude podle tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do |l. stupné poZarni bezpeénosti.
Velikost Useku vyhovuje podminkam tab. 9 CSN 73 0802.

Samostatné pozarni Useky dale tvofi prostory chranénych unikovych cest (kazdé schodisté
1. PP az 2. NP), zafazeny do Il. SPB.

Chodba a zavétfi spojovaciho kréku ke stavajici budové ZS (m.g. 1.25, 1.26) - hodnoceno
jako prostor (pozarni Usek) bez pozarniho rizika dle ¢l. 6.7 a €l. 7.2.3 CSN 73 0802.
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3. Stavebni konstrukce. [ § 41 odst. 2 pism. e), f, m) vyhl. €. 246/2001 Sb. ,
vyhlaska o pozarni prevenci].

Pozadavky na pozarni odolnosti stavebnich konstrukci (nosné konstrukce, obvodové stény)
jsou stanoveny v souladu s tab. 12 CSN 73 0802. Navrzené stavebni konstrukce v souladu
s uvedenymi hodnotami pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokddl (nebo jejich
spinéni bude dolozeno zhotovitelem stavby platnym atestovanym systémem) vyhovi
poZadavkum pozarni odolnosti pro stanovené |. az V. SPB pfi splnéni nize uvedenych
podminek.

Pozadavky vyznageny ve vykresech PBR.

Podrobny prehled pozadavku dle SPB viz tab. 12 CSN 73 0802 v piiloze.

Zhodnoceni stavebnich konstrukci:

e svislé nosné a nenosné pozarné délici konstrukce

o zdivo z plnych cihel tl. 180 mm omitané popf. obloZzené keramickym obkladem

o prefabrikované zelezobetonové sténové panely

o max. pozadavek
REI 120 DP1 v PP
REI 60 DP1 v NP

o cihelné zdivo skup. 1 skute¢nost min. REI 120 DP1, dle tab. 6.1.2 Eurokdda a
certifikatu

o zelezobetonové panely — skute€nost dle pozadavku, dle certifikatu,
garantovano zhotovitelem stavby

e svislé nosné konstrukce
o prefabrikované zelezobetonové sténové panely a sloupy
o max. pozadavek
R 120 DP1 v PP
R 60 DP1 v NP
o skute¢nost dle pozadavku, dle certifikatu, garantovano zhotovitelem stavby

e vodorovné nosné a nosné pozarné délici konstrukce
o zelezobetonové panelové stropy tl. 200 a 250 mm
o max. pozadavek REI 30 DP1
o skutecnost dle pozadavku, dle certifikatu, garantovano zhotovitelem stavby

e obvodové stény
o zelezobetonové sténové panely, zdivo z pinych cihel tl. 180 mm
o max. pozadavek El 60 DP1, REI 60 DP1
o cihelné zdivo skup. 1 skute¢nost min. REI 120 DP1, dle tab. 6.1.2 Eurok6da a
certifikatu
o Zzelezobetonové panely — skute¢nost dle pozadavku, dle certifikatu,
garantovano zhotovitelem stavby

¢ nosha konstrukce strechy
o Zelezobeton. pfedpjaté stropni nosniky, u jednopodlazni ¢asti Zzelezobetonové
panelové stropy tl. 200 mm
o pozadavek R 15 DP1, u jednopodlazni ¢asti max. R 60 DP1
o skute¢nost dle pozadavku, dle certifikatu, garantovano zhotovitelem stavby

o stiesni plast’
o panely ze samonosného trapézového plechu, u jednopodlazni c&asti
Zelezobetonové panelové stropy tl. 200 mm



o pozadavek na pozarni odolnost R 15 DP1 s povrchovou vrstvou hodnoty
nejvySe Broor(t3) u stfeSni konstrukce haly (vzhledem k SP a instalaci
fotovoltaickych komponentl), u jednopodlazni ¢asti max. RElI 60 DP1
s povrchovou vrstvou hodnoty nejvySe Broor(t3) (z duvodu odstup.
vzdalenosti)

o skute¢nost dle pozadavku, dle certifikatu, garantovano zhotovitelem stavby

® pozarni uzavéry
o pozarni dvere typu El, EW, s pfislu§nou odolnosti, vybaveni samozaviradi,
panik. kovanim — dle charakteru prostor, vyznageno ve vykresech PBR
o prosklené ¢asti pozarnich stén — neoteviratelné, typu El s pfislusnou odolnosti
o provedeni - certifikované vyrobky, pfesne umisténi vyznaceno ve vykresech
PBR

Dodatecné zatepleni - navrhovan kontaktni zateplovaci systém s izolaci z tuhé mineralni
viny, povrch deskovym obkladem z kompozitniho materidlu v kombinaci s omitkou.

Ucelena sestava vnéjSiho zatepleni musi byt kontaktné spojena se zateplovanou konstrukci.

Ucelena sestava vnéjSiho zatepleni bude vykazovat tfidu reakce na ohen A1, A2,
tepelnéizolacni material sestavy (samostatné) bude vykazovat tfidu reakce na ohen A1, A2.
Ucelend sestava vnéjSiho zatepleni bude vykazovat index Sifeni plamene po povrchu
stavebni konstrukce is= 0 mm.min™,

Sougasné bude vn&jsi zatepleni splfiovat podminky &l. 3.1.3 CSN 73 0810 ve vztahu na
pozadované hodnoceni jako pozarné uzaviené plochy (z hlediska stanoveni pozarné
nebezpecného prostoru/odstupovych vzdalenosti).

Splnéni podminek bude doloZzeno platnym certifikadtem, garantovano zhotovitelem.

Pozarni pasy v obvodovych sténach nejsou dle &l. 8.4.10c/ CSN 73 0802 pozadovany.

Tésnéni spar pozarné délicich konstrukci — spary na styku pozarné délicich konstrukci
(poZarnimi stény a pozarni stropy) budou provedeny standartné dle pozadavk( &l. 6.3 CSN
73 0810, v pfipadé pouZiti pozarné tésnicich hmot dle pozadavki ¢l. 6.3.2 CSN 73 0810
bude doloZeno certifikatem platném v CR, garantovano zhotovitelem stavby.

Povrchové upravy

Podle ¢&l. 8.14.5 CSN 73 0802 v pozarnim Useku chranéné tnikové cesty musi byt pouZito
stavebnich konstrukci z vyrobkl tfidy reakce na ohefi A1 nebo A2, s vyjimkou madel a
podlah. Pro podlahové krytiny Ize pouzit materidly klasifikované podle CSN EN 13501-1 do
ttv’idy A1 fl az Cﬂ.

Obvodova sténa v prostoru chranéné unikové cesty s povrchovou vrstvou tfidy reakce na
ohen A1 nebo A2, povrchova vrstva index Sifeni plamene is = 0 mm.min™".

U shromazd’ovaciho prostoru (velka télocvicna s hledistém a galerii) musi byt spinény
podminky CSN 73 0831.

Podle ¢&l. 5.2.6 CSN 73 0831 musi byt povrchové Upravy vnitinich sténovych a stropnich
nebo podhledovych konstrukci z vyrobku tfidy reakce na ohefi nejméné B-s1-d0, s indexem
Siteni plamene i; = 0 mm.min™.

U stropul a stfeSnich oken/svétlik nesmi byt pouzito hmot, které pfi pozaru skapavaji.

Podle ¢&l. 5.2.7 CSN 73 0831 musi byt podlahové krytiny tiidy reakce na ohefi nejméné Dy-s1.
Vzhledem k poZzadavkim na provedeni jako prostoru bez pozarniho rizika musi byt interiér a
mobiliai hledisté a galerie proveden z nehoflavych hmot - tfida reakce na ohen A1, A2.
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Skute€né provedeni — hledisté v urovni 1. NP navrzeno jako zdéné/betonové stupné
s kovovymi sedadly, galerie v arovni 2. NP bez mobiliafe (chodba s misty k stani).

VnéjSi povrchova Uprava u Césti obvodovych stén navrzena deskovym obkladem z
kompozitniho materidlu (Guttbond). Obklad musi vykazovat tfidu reakce na ohen A1, A2 (ve
vztahu na pozadované hodnoceni jako pozarné uzaviené plochy z hlediska stanoveni
pozarné nebezpecného prostoru/odstupovych vzdalenosti).

SpInéni pozadavku na povrchové Upravy a materialy bude doloZeno atestem/certifikatem
platném v CR, garantovano zhotovitelem stavby.

Prostupy rozvodu a instalaci - prostupy pozarné délicimi konstrukcemi budou provedeny
v souladu s &l. 6.2 CSN 73 0810, garantovano zhotovitelem stavby:
— podle ¢&l. 6.2.1b/ CSN 73 0810 dotésnénim (napf. dozdénim, dobetonovanim)
hmotami tfidy reakce na ohen A1 nebo A2 v celé tloustce konstrukce, a to pouze
v pfipadech
o kdy se nejedna o prostupy konstrukcemi okolo chranénych unikovych
cest
o kdy se jedna o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci a jedna se
maximalné o 3 potrubi s trvalou napini vodou nebo jinou nehoflavou
kapalinou, potrubi musi byt tfidy reakce na oheni A1 nebo A2, a nebo
musi mit vnéjsi primér potrubi max. 30 mm. Pfipadné izolace potrubi
v misté prostupd musi byt nehoflavé (tfidy reakce na ohen A1 nebo
A2), a to s pfesahem min. 500 mm na obé strany konstrukce, nebo
o se jedna o prostup jednoho samostatné vedeného kabelu
elektroinstalace (bez chrani¢ky apod.) s vnéjSim primeérem kabelu do
20 mm, ktery smi prostupovat zdénou nebo betonovou konstrukci
nebo i sadrokartonovou nebo sendvi¢ovou konstrukci, pfiéemz tyto
konstrukce musi byt dotazeny az k povrchu kabelu shodnou skladbou.
o podle vySe uvedenych bodd se samostatné posuzuji prostupy, mezi
nimiz je vzdalenost alespori 500 mm.

— vostatnich pfipadech musi byt prostupy pozarné délicimi konstrukcemi utésnény
podle ¢l. 6.2.1a/ CSN 73 0810 realizaci pozarné bezpecnostniho zafizeni — vyrobku
(systému) pozarni prepazky nebo ucpavky (v souladu s CSN EN 13501-2+A1:2010,
¢l. 7.5.8)

— pozarni klapky osazené v pozarné délicich konstrukcich musi byt podle &l. 6.2.2 CSN
73 0810 utésnény podle podminek stanovenych v klasifikaci pozarni odolnosti
pozarni klapky vypracované v souladu s CSN EN 13501-3+A1 a CSN EN 13501-
4+A1, a/nebo podle odzkousenych a klasifikovanych feSeni.

4. Unikové cesty. [ § 41 odst. 2 pism. g) vyhl. €. 246/2001 Sb. , vyhlaska o pozarni
prevenci].

Ve vSech podlazich bude dispozici 3x chranéna unikova cesta typu A (CHL:JC A) — schodisté
s vychody na volné prostranstvi 1. NP, a nechranéné unikové cesty (NUC) - horizontalni
komunikace v kazdém podlazi a vychody na volné prostranstvi v 1. NP, resp. rampou
z parkingu v 1. PP..

Provedeni CHUC A s umélym vétranim, dle &l. 9.3.1 —9.3.3 a 9.4.2b/ CSN 73 0802.

Z jednotlivych prostor objektu jsou k dispozici Unikové cesty:
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1. PP - z parkingu pfimo na volné prostranstvi rampou, a 2x vychody do CHUC A k
dalSim vychoddm na volné prostranstvi v 1. NP, a dale moznosti pfes sousedni
prostory k dal§im vychoddim na volné prostranstvi v 1. NP (1x CHUC, 2x NUC)

e 1. PP - z 8aten a tech. prostor vzdy 2 vychody do CHUC A k dal$im vychodim na
volné prostranstvi v 1. NP, a dale moznosti pfes sousedni prostory k dalsi CHUC A

e 1. NP - z télocvi¢ny (SP) pfimo na volné prostranstvi 3 vychody a dale moznosti pres
sousedni prostory k dal§im vychoddm na volné prostranstvi v 1. NP (2x NUC)

e 1. NP - ze zazemi pfimo na volné prostranstvi 3 vychody a dale moznosti pfes
sousedni prostory télocvicny k dal$im vychodim na volné prostranstvi v 1. NP (3x
NUC)

e 2. NP — zgalerie i z Saten vzdy 2 x chranéna unikova cesta typu A s vychodem na

volné prostranstvi v 1. NP, a dale moznosti pfes sousedni prostory k dalsi CHUC A

Pocty, typy, dispozice a provedeni Unikovych cest vyhovuje podminkam CSN 73 0802 a
CSN 73 0831.

Posouzeni Sitky a délky:

prostor télocvicny (SP1/VP1)
S =638 m? 5
E=1600s. (pol. 2.2.5tab. 1 CSN 73 0818)

prostor pro divaky — sezeni, 108 mist
S=60m? )
E=119o0s. (pol. 3.1.1 tab. 1 CSN 73 0818)

soc. zaﬁ'ze. u prostoru pro divaky, chodba a soc. zafiz. u severniho vychodu
S=64m
E=0o0s. (osoby zapocteny v jinych ¢astech)

celkemv 1. NP

E =279 0s

Kapacita kazdého z vychodl stanovena dle tab. 22 CSN 73 0802 hodnotou 33 % E,
tedy

E =93o0s.

K=121 os. (tab. 19 CSN 73 0802)

s=1,0

u=0,768

Minimalni pozadovana &itka v8ech Unikovych cest (CHUC, NUC) je 1,5 G.p., tj. 82,5 cm,
skute€na nejméné 90 cm.

U v8ech vychodu na volné prostranstvi a na v8ech traséch uniku z télocviény navrzeny dvefe
8iFky min. 90 cm, opatfené panikovym kovanim. PoZadavky vyznadeny ve vykresech PBR.

prostor pro divaky — stani (galerie, zapocitana jen plocha pro divaky)
S=33m
E=660s. (pol.5.1.2tab. 1 CSN 73 0818)

ostatni plocha galerie

S=34m?

E=0o0s. (osoby zapocteny v jinych ¢astech)
celkem v 2. NP

E =66 os.
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Kapacita kazdého z vychodd stanovena dle tab. 22 CSN 73 0802 hodnotou 70 % E,
tedy

E =46 os. ;

K =121 os. (tab. 19 CSN 73 0802)

s=1,0

u = 0,381

Minimalni poZadovana $itka vSech Unikovych cest (CHUC, NUC) je 1,5 G.p., tj. 82,5 cm,
skute¢na nejméné 90 cm.

U v8ech vychodu na volné prostranstvi a na v8ech traséch uniku z galerie navrzeny dvefe
&itky min. 90 cm, opatfené panikovym kovanim. PoZzadavky vyznageny ve vykresech PBR.

Mezni délka nechranéné unikové cesty dle tab. 18 CSN 73 0802 je 25 m pro jednu tnikovou
cestu, a 40 m pro 2 a vice unikovych cest.

Skute¢na délka je max. 9,5 m v mistech (€astech mistnosti) s jednou Unikovou cestou, a
max. 20,5 m v mistech s vice unikovymi cestami.

U hromadné garaZe v 1. PP pouziti a délky jsou v souladu s podminkami ¢&l. 1.6.2 CSN 73
0804, mezni délka 45 m — skutecéna délka max. 21 m.

Upozornéni:

V pfipadé pouziti fyzickych zdbran pro oddéleni jednotlivych hracich ploch v télocvi¢né (sité,
zastény apod.) musi byt trvale zajistén volny pruchod alespori po obou okrajich (pfi
podélnych sténach télocvicny), s prichozi Sitkou min. 90 cm a vyskou 200 cm. Pro material
téchto zdbran se doporuCuje dodrzet stejné pozadavky, jako u povrchovych Uprav
stavebnich konstrukci dle ¢&l. 5.2.6 CSN 73 0831, tj. z vyrobk tfidy reakce na ohefi nejméné
B-s1-d0, s indexem $ifeni plamene is = 0 mm.min™".

Na provedeni chranénych unikovych cest typu A jsou tyto pozadavky:

* bude zajisténo umeélé pozarni vétrani, vzduch bude dodavan nejméné v
desetindsobku objemu prostoru CHUC za hodinu
pozarni vétrani bude zcela nezavislé na ostatnim vzduchotechnickém zafizeni,

e dodavka elektrické energie pro pozarni vétrani musi byt zajisténa ze dvou na sobé
nezavislych napajecich zdroju — bézna sit a ndhradni zdroj

e funkce pozarniho vétrani musi byt pfi poZaru zajisténa minimalné po dobu 10 minut
spousténi pozarniho vétrani bude tlacitky u jednotlivych vstupu, ve vSech podlazich a
v recepci (viz vykres PBR)

e dvefe budou oteviratelné ve sméru Uniku - za dvefe otevirané ve sméru Uniku se
povazuji také dvefe kyvavé a vodorovné posuvné do stran mimo uUnikovou cestu,
dvefe budou vybaveny samozaviratem a budou koufotésné, nesmi byt vybaveny
prahy. Dvefe mohou byt blokované proti sméru uniku, ve sméru uniku musi byt klika
bez jakéhokoli blokovani a zamykani.

e v chranénych unikovych cestach se nepfipousti zadné pozarni zatizeni kromé
hoflavych hmot v konstrukcich oken a dvefi - netyka se madel zabradli a podlah,

e povrchové Upravy stavebnich konstrukci z vyrobku tfidy reakce na ohen A1 nebo A2,
index Sifeni plamene is = 0 mm. min™,

e podlahové krytiny s tfidou reakce na ohen nejméné Cy-s1,

v Unikové cesté nesmi byt volné vedené rozvody hoflavych latek / kapalin. plynd/ nebo
jakékoliv volné vedené potrubni rozvody z hoflavych hmot,

e prostorami chrdnéné unikové cesty nesmi byt volné vedené elektrické rozvody a
instalaCni zafizeni, pfipustné jsou kabelové rozvody v provedeni se snizenou
hoflavosti "R" a instalace (v€etné jejich izolaci) z hmot tfidy reakce na ohen A1, A2, B
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Chranéné i nechranéné unikové cesty budou vybaveny nouzovym osvétlenim.

Objekt bude vybaven zafizenim akustické signalizace pozarniho poplachu, spousténi (spolu
se spousténim pozarniho vétrani) bude tlaCitky u schodist ve vSech podlazich a v recepci
(viz vykres PBR)

Bude provedeno bezpecnostni znafeni — smér Uniku, Unikovy vychod apod., znacky
v luminiscen€nim provedeni.

Evakuaéni vytah neni pozadovan, v objektu se nepredpoklada trvaly nebo pravidelny vyskyt
vice nez 10 osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace, nebo neschopnych
samostatného pohybu.

5. Odstupové vzdalenosti. [ § 41 odst. 2 pism. h) vyhl. €. 246/2001 Sb., vyhlaska
O pozarni prevencil.

Odstupové vzdalenosti jsou stanoveny podle charakteru otvor( dle tab. F.1 a F.2 CSN 73
0802:

smér zapadni

N1.1 (I=21,2m, h, =7,25m, p, = 40 %, p, = 6,39 kg.m?)
pfimy smér d = 0,55 m

N1.3 (I=5,7m, h,=3,75m, p,= 60 %, p, = 115,95 kg.m™®)
primy smér d = 6,05 m

smér jizni

N1.1 (I=30,0m, h,=7,25m, p, = 40 %, p, = 6,39 kg.m™?)
pfimy smér d = 0,60 m

smér severni

N1.3 (I=18,1m, h,=3,75m, p,= 40 %, p, = 115,95 kg.m?)
primy smérd = 5,35 m

N1.4 (1=13,3m, h,=3,75m, p, = 40 %, p, = 116,51 kg.m?)
prfimy smérd =5,15 m

smér vychodni

N 1.4 (otvor2,0x 3,0 m, p, = 116,51 kg.m?)
pfimy smér d = 4,15 m

N2.1 (I=15,3m, h, = 3,45 m, p, = 60 %, p, = 49,40 kg.m™®)
pfimy smérd = 5,15 m

Zpétné odstupové vzdalenosti

Pozarné nebezpecény prostor (dany odstupovou vzdalenosti) nebude zasahovat pozarné
oteviené plochy jinych objektd nebo Useka.
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V daném sméru (dle pavodniho PBR) pFimy smér dpm.x = 4,30 m — vyhovuije.
Pozarné nebezpecny prostor v ostatnich smérech zasahuje pouze volné prostory (venkovni
sportovisté, komunikace, zelen) na vlastnich pozemcich investora.

Pozarné nebezpecné prostory (vZdy jen nejvysSi hodnoty, vzdy jen presahy od obrysu
celého objektu) jsou zakresleny ve vykresu situace PBR.

Zhodnoceni:
Situovani a vlastni provedeni posuzovaného objektu ve vztahu ke stavajicim stavbam a

stavebnim pozemkdm i pozarnim Usekim navzdjem =z hlediska vymezeni pozarné
nebezpecnych prostord vyhovuje platnym technickym predpisim.

6. Technicka a pozarné bezpeénostni zarizeni. [ § 41 odst. 2 pism. 1), n) vyhl. &.
246/2001 Sb. , vyhlaska o pozarni prevencil.

6.1 Elektroinstalace.

Podle CSN 73 0848 vypnuti vSech elektrickych zafizeni bude umoznéno prostrednictvim
prvki CENTRAL STOP a TOTAL STOP, umisténi v urovni 1. NP u vstupu na vychodni
fasadé, oznaceni textovou tabulkou ,CENTRAL STOP* a ,TOTAL STOP*.

Bude zajistovat:

- vypnuti elektrickych zafizeni v objektu, jejichZz funk&nost neni pfi pozaru nutna,
bude umoznéno prostiednictvim prvku CENTRAL STOP (jedna se o vSechna
elektricka zafizeni vyjma zafizeni pozérniho vétrani CHUC A, a nouzového
osvétleni, pficemZz bude zachovana podminka dodavky el. energie pro tato
pozarné bezpecnostni zafizeni ze dvou na sobé nezavislych zdroju).

- vypnuti v8ech elektrickych zafizeni v objektu, vcetn& pozarné bezpecnostnich
zafizeni bude umoznéno prostrednictvim prvku TOTAL STOP.

VSechny Unikové komunikace a unikové vychody v objektu budou vybaveny nouzovym
osvétlenim s min. dobou €innosti 30 min (svitidla s vestavénym vlastnim zdrojem).

Objekt bude vybaven zafizenim akustické signalizace pozarniho poplachu, spousténi (spolu
se spousténim pozarniho vétrani) bude tlaCitky u schodist ve vSech podlazich a v recepci
(viz vykres PBR).

Nahradni zdroj el. energie je navrzen pro napajeni pozarniho vétrani CHUC.
Navrzena UPS, umisténa oddélené, v samostatném pozarnim useku P 1.3av 1. PP.

Prostorami chranéné Unikové cesty nesmi byt volné vedené elektrické rozvody a instalaéni
zafizeni, pfipustné jsou kabelové rozvody v provedeni se snizenou hoflavosti "R" a instalace
(v€etné jejich izolaci) z hmot tfidy reakce na oherfi A1, A2, B. Dvifka pfipadnych rozvadécu v
téchto prostorach budou pozarni EI 15 DP1-S, podhledy EI 30 DP1(1]) pozadovany v
pozarnim Useku chrédnéné unikové cesty v pripadech, kdy nad podhledy jsou vedeny
kabelové rozvody nebo instalace s izolacemi z hoflavych hmot, pfipadné budou jednotlivé
rozvody chranény samostatnym instalacnim krytem s odolnosti El 30.

FVE - tvofena instalaci soustavy solarnich fotovoltaickych panelt produkujicich elektrickou
energii, ktera bude zpracovana pouze investorem — vlastnim objektem (tzv. hybridné -
ostrovni systém). Na stfeSe bude osazeno celkem xx ks fotovoltaickych moduli. Ostatni
technologie (invertor, bateriovy systém) bude situovana v x.NP v technické mistnosti €. xx.
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Vinstalaci bude pouzito FV panelu z vyrobk( tfidy reakce na oheri A1 nebo A2, a kabell
tfidy reakce na ohen B2.,s1,d0. VeSkeré upevnovaci, montdzni a kryci prvky (uvnitf i vné
objektu) budou provedeny z material( a vyrobku tfidy reakce na oheri A1 nebo A2.

Stresni plast bude splfiovat hodnotu klasifikace Broor(t3), u kazdého modulu ve vzdalenosti
min. 1,0 m po obvodu (od ptdorysného pramétu).

Na stfeSe mezi fadami a v jednotlivych fadach panell bude zajistén bezpeény prachod o
Sifce min. 85 cm, kabelové rozvody a dalSi zafizeni v téchto prdchodech budou zakryty tak,
aby nemohlo dojit ohrozeni bezpecnosti pfi pfipadném zasahu hasi¢skych jednotek.

PFistup na stfechu bude zajistén vystupem z trovné 2. NP.

Pro ochranu FV musi byt dodrzeny pokyny vyrobce a napajeci vodi€¢ musi mit na strané AC
hlavniho pfivodu pfistroje pro ochranu proti proudovému pretiZzeni a zkratu. U fotovoltaického
meéniCe napéti musi byt na strané DC instalovan odpojova¢. Rozvodna zafizeni elektrické
energie a hlavni vypinace elektrického proudu musi byt ozna¢eny ve smyslu podrobnosti
uvedenych v ustanoveni § 11 odst. 2 pism. f) vyhlaSky o pozarni prevenci. VSechny
rozvadéce (fotovoltaické zdroje, fotovoltaickd pole) musi byt také oznaceny Stitkem
oznamujicim, Ze €asti uvnitf rozvadécl mohou byt zivé jesté po odpojeni fotovoltaického
ménice napéti.

K vypnuti fotovoltaického systému (jeho generatoru stfidavého napéti) dojde pouzitim
tlacitka CENTRAL STOP. Prvek CENTRAL STOP bude doplnén samostatnym odpojovacem
na strané DC. Umisténi prvkl bude v arovni 1. NP u vstupu na vychodni fasadé.

Pro objekt musi byt vypracovan postup pro vypnuti elektrické energie (dle ¢l. 4.1.6 a ¢l. 4.6
CSN 73 0848); véetné opatieni pro bezpeény zasah hasiéskych jednotek v souvilosti s
instalaci FVE. Informace o zasadach tohoto postupu musi byt umistény na viditelném misté
u rozvadéce u vstupu do objektu a u rozvadéce FVE v tech. mistn. &. 132.. Prvky ,CENTRAL
STOP* a ,TOTAL STOP* mohou byt obvykle vyuzity jen velitelem zasahu jednotek PO nebo
na jeho pokyn — podrobnéji bude FfeSeno v konkrétnich dokumentech provozovatele (postup
dle ¢&l. 4.1.6 a ¢l. 4.6 CSN 73 0848, dokumentace dle odst. 7., § 27 vyhlagky &. 246/2001
Sb.).

6.2 Plyn, vytapéni.

Objekt nebude pfipojen na sit rozvodu plynu.

Vytapéni télocvicny teplovzdusné a podlahove, zdrojem budou tepelné Cerpadla.
Instalace tepelnych spotiebicti podle CSN 06 1008 a pokynu vyrobce.

6.3 Vzduchotechnika.
V8echna 3 schodisté, tvofici chranéné unikové cesty typu A, budou vybavena nucenym
pozarnim vétranim, s pozadavky:
e bude zajisténo umeélé pozarni vétrani, vzduch bude dodavan nejméné v
desetinasobku objemu prostoru CHUC za hodinu
pozarni vétrani bude zcela nezavislé na ostatnim vzduchotechnickém zafizeni,
e dodavka elektrické energie pro pozarni vétrani musi byt zajisténa ze dvou na sobé
nezavislych napajecich zdroju (sit + nahradni zdroj)
e funkce pozarniho vétrani musi byt pfi pozaru zajisténa minimalné po dobu 10 minut
spousténi (spolu se spousténim akustické signalizace pozarniho poplachu) bude
tlagitky u schodist ve vech podlaZich a v recepci (viz vykres PBR).

Navrhovana jednoducha VZT zafizeni pouze pro dvoupodlazni ¢ast. Strojovna VZT tvofri
samostatny pozarni Usek P 1.2 v 1. PP. Podle CSN 73 0872 budou na VZT potrubich na
prichodu pozarnimi sténami a stropy osazeny pozarni klapky, pfipadné bude potrubi na
prachodu pres pozarni Usek pozarné chranéno.
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Pro rozvody VZT nebude pouzito hmot tfidy reakce na ohen B az F (navrzeny pouze kovové
rozvody).

Ve vlastnim shromazdovacim prostoru (télocvi¢na) je navrhovano samostatné VZT zafizeni
(v rdmci jednoho pozarniho Useku).

6.4 Vytahy.
Evakuaéni vytah neni pozadovan.

6.5 Pozarné bezpecnostni zafizeni.

Zafizeni EPS, SOZ, SHZ nesou pozadovana, shromazdovaci prostor je prostorem bez
pozarniho rizika.

V souladu s podminkami ¢l. 5.1.3a/ CSN 73 0831 a ¢&l. 9.17 CSN 73 0802 bude objekt
vybaven zafizenim akustické signalizace pozarniho poplachu.

Dale navrzeno pozarni vétrani CHUC, nahradni zdroj (UPS), nouzové osvétleni (viz vyse).

7. Zarizeni pro protipozarni zasah.[ § 41 odst. 2 pism. i), j), k) vyhl. €. 246/2001
Sb., vyhlaska o pozarni prevencil.

Ptijezd a piistup z ulice Prazské, komunikaci v aredlu ZS pfimo k objektu.

Nastupni plocha a zasahové cesty nejsou podle ¢&l. 12.4.4 a 12.5, 12.6 CSN 73 0802
pozadovany.

Pfistup na stfechu k FV zafizenim bude zajistén vystupem z drovné 2. NP.

Vnéjsi odbérni mista pozarni vody — moznosti odbéru venkovni pozarni vody jsou stavajici -
uliéni hydranty mistni vodovodni sité (ul. Prazskd), sou¢asné je k dispozici vodni nadrz na
Podmorariském potoce (mezi ul. Kladenska a Haskova, vzdalenost 530 m po komunikaci (ul.
Kladenska, Prazska) smérem zdpadnim od arealu ZS.

Vnitfni odbérni mista pozarni vody — v jednotl. podlazich navrzeny hadicové systémy pro
prvni zdsah v provedeni s tvarové stalou hadici o jmenovité svétlosti 19 mm, délky 30 m,
provedeni dle ¢&l. 3.4, 3.5a 6.1 —6.11 CSN 73 0873.

Rozvod vody bude dimenzovan se se zajisténym pretlakem alespon 0,2 MPa a prutokem na
proudnici alespor 0,3 |.s™'. Celkovéa potieba vody 0,6 I.s™ (pro sou¢asnost 2 hydrantt).
Umisténi je vyznadeno ve vykresech PBR.

Vybaveni pfenosnymi hasicimi pfistroji navrzeno dle &l. 12.8 CSN 73 0802 a P¥il. 4 Vyhl. &.
23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb — celkem pro objekt 8 ks:

- praskovy s hasici schopnosti 21A -typ PG 10 - 8ks

Rozmisténi PHP je vyznageno ve vykresech PBR.

Budou rozmistény pfenosné hasici pFistroje, pocet uréen dle &l. 12.8 CSN 73 0802:

n.= 5,75 — 6 ks (pocet zvySen na 11 ks vzhledem k dispozici prostor)

Celkem pozadovano 11 ks PHP s hasici schopnosti 21A - praskovy 6 kg, pfesné umisténi
vyznageno ve vykresech PBR.

Bude provedeno znaceni pozarnimi a bezpe€nostnimi tabulkami (sméry Uniku, Unikové
vychody, zakazy koufeni a manipulace s otevienym ohném, hlavni vypinace a uzavéry
médii, CENTRAL STOP, TOTAL STOP, ODPOJOVAC FOTOVOLTAICKEHO ZARIZENI,
postup pro haseni FVE atd.).

Pozadovano luminiscenéni provedeni bezpecnostniho znaceni (alespori pro oznaceni
unikovych cest a vychodu).

U vjezdu do garaze bude provedeno dopravni znaceni — zakaz vjezdu vozidel s plynovym
pohonem (LPG, CNG).

17



8. Zavér.

Shrnuti:

Navrhovana stavba vyZaduje z hlediska pozarni bezpec&nosti dodrzeni podminek, uvedenych
vyse, body 2, 3, 4, 6, 7.

Déleni na poZarni Useky, pozadavky na stavebni konstrukce, poZarni uzavéry apod. je
vyznadéeno ve vykresech PBR v pfiloze.

Zvlasté se upozorfiuje na dodrzeni podminek pro instalaci FVE, viz vySe, bod 6.
Pro objekt musi byt vypracovan postup pro vypnuti elektrické energie (dle ¢l. 4.1.6 a ¢l. 4.6
CSN 73 0848), v&etné& opatfeni pro bezpeény zasah hasiéskych jednotek v souvislosti
s instalaci FVE.
Dale se upozoriiuje na podminky:

- garaz neni ur€ena pro vozidla s plynovym pohonem (LPG, CNG)

- u mistnosti rezerv (tech. mistnost, sklad, archiv) v 1. PP musi byt pro konkrétni

provedeno vyhodnoceni z hlediska pozarni bezpecénosti
- omezeni pro pfipadny akusticky podhled v prostoru télocviny viz vySe, bod 3

Redeni pozarni bezpeénosti je provedeno dle § 31 Vyhl. & 23/2008 Sb., o technickych
podminkach poZzarni ochrany staveb, a platnych norem v oblasti pozarni ochrany. Pfi

provedeni podle poZadavkl této zpravy vyhovuje zajisténi pozarni bezpecnosti platnym
normam v dobé zpracovani této dokumentace.

09/2019 Ing. Martin Dvorsky

Priloha:

- tab. 12 CSN 73 0802
-vykresy PBR

situace
- 1.PP
— 1.NP
— 2.NP
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Pf¥iloha &.

CSN 73 0802 tab.12 - minimalni poZadované poZarni

odolnosti konstrukci dle pf¥islusnych SPB

e

1 PBR

Pozarni odolnost [min] stavebnich konstrukci a stupeti hoflavosti hmot

SPB (podle vypodtd p) = I — VII.

1 PoZérni stény a stropy, viz 8.2 a 8.3. I. IT. IIT. Iv. V. VI.
v podzemnich podlazich (PP) 30D1 45D1 60D1 90D1 12001 180D1
v nadzemnich podlazich 15+ 30+ 45+ 60+ 90+ 120D1
v poslednim nadzemnim podlazi 15+ 15+ 30+ 30+ 45+ 60D1
mezi objekty 30D1 45Dl  60D1  90D1  120D1 180D1

2 Pozarni uzavéry otvort v poZ. sténdch a poZ. stropech, viz 8.5.1

v podzemnich podlazich (PP) 15D1 30D1 3001 45D1 60D1 90D1
v nadzemnich podlazich 15D3 15D3 30D3 30D3 45D2 60D1
v poslednim nadzemnim podlazi 15D3 15D3 15D3  30D3  30D3 45D2

3 Obvodové stény, viz 8.4.1 a 8.4.10

zajistujici stabilitu dbjektu nebo jeho Casti v PP 30D1 45D1 60D1 90D1 120D1 180D1
zajistujici stabilitu dbjektu nebo jeho Casti v NP 15+ 30+ 45+ 60+ 90+ 120D1
zajistujici stabilitu cbj. nebo jeho Casti v poslednim NP 15+1) 15+ 30+ 30+ 45+ 60D1
nezajistujici stabilitu objektu nebo jeho &asti 15+2) 15+ 30+ 30+ 45+ 60D1

4 Nosné konstr. strech, viz 8.7.2

15 15 30 30 45 60D1

5 Nosné konstr. uvnit¥ PO, zajist.stabilitu dbjektu, viz 8.7.1 a 8.7.2

v podzemnich podlazich (PP) 30D1 45D1 60D1 90D1 12001 180D1
v nadzemnich podlazich 15 30 45 60 90 120D1
v poslednim nadzemnim podlazi 151) 15 30 30 45 60D1

6 Nosné konstr. vné objektu zajist. stabilitu objektu, viz 8.7.3

15 15 15 30 30D1  45D1

7 Nosné konstr. uvnit?¥ pozarniho tseku nezajist. stabilitu objektu, viz 8.7.5

15 15 30 30 45 45D1

8 Nenosné konstr. uvnit?¥ poZarniho tseku, viz 8.8.1

9 Konstr.schodist uvnit¥ poz.useku, které nejsou souddst. CHUC, viz 8.9

- 15D3 15D3 1501  30D1 45D1

10 Vytahové a instalaéni Sachty, viz 8.10 az 8.13

Sachty evakuacnich vytaht — viz. polozky 1 a 2
pozérné délici konstrukce ostatnich Sachet (<45m) 30D2 30D2 30D1 30D1 45D1 60D1
poz.uzav. otvorud. v poz.délicich konstr.ost.<45m) 15D2 15p2  15D1  15D1  30D1  30D1

11 Stresni plastg, viz 8.15

- - 15 15 30
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