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A - TECHNICKA ZPRAVA

1. Uvod

1.1. Zakladni udaje akce

Nazev stavby: NOVOSTAVBA TELOCVICNY VELKE PRILEPY
Misto stavby: Velké Prilepy

Projekt: pilotové zalozeni

Stupent dokumentace: dokumentace pro provedeni stavby

1.2. Normy, piedpisy, literatura
» CSN EN 1536 Provadéni specialnich geotechnickych praci — Vrtané piloty
= CSN EN 206 Beton-Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
CSN EN 197-1 Cement-Slozeni, specifikace a kriteria shody cementii pro obecné pouziti
CSN EN 1997-1 Eurokod 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci
CSN EN 1992-1-1 Eurokod 2: Navrhovani betonovych konstrukei
J.Masopust — Vrtané piloty
P.Turc¢ek, J.Hulla — Zakladanie stavieb

1.3. Podklady
» Tvar zdkladové desky a rozmisténi pilot — STACON s.r.o.
= Statické zatizeni pilot — STACON s.r.0.
» Inzenyrsko-geologicky prizkum — K+K prizkum s.r.o., zafi 2019

1.4. Predmét a rozsah projektu
Predmétem dokumentace je navrh velkopriimérovych vrtanych pilot pod monolitickou ZB
zékladovou desku objektu télocvicny.

2.  Geologické a hydrogeologické poméry

Piedkvartérni podlozi je v misté stavby tvoifeno komplexem hornin kralupsko-zbraslavské skupiny.
V ramci stavenisté se bude prevazné jednat o prachovité bridlice. V ramci SirSiho okoli byly v obci
Velké Prilepy dokumentovany bridlice prostoupené polohami velmi odolnych silicifikovanych
btidlic az silicitd (buliznik), které jsou pro technologii velkopriimérového vrtani nevrtatelné. Povrch
skalniho podlozi byl provedenymi sondami J1 a J2 dokumentovéan v arovni 276,8 az 279,7 m n.m.
Dle zavért prizkumu povrch predkvartérniho podkladu klesd smérem k zapadu az severozapadu.

V obou provedenych vrtech jsou jiz povrchové partie btidlice hodnoceny t¥idou pevnosti R3.
Pokryvné kvartérni vrstvy jsou pii bazi tvofeny deluvidlnimi pis€itymi az Stérkovitymi jily jejichz
konzistence se pohybuje od mékké po pevnou v zavislosti na hladiné¢ podzemni vody. Svrchni polohy
kvartérniho pokryvu pak tvoii eolické sedimenty sprasovych hlin jejichz konzistence se opé&t
pohybuje od mékké az po pevnou. Povrch terénu je modelovan nevyraznou vrstvou navazek, ktera se
vSak nachazi nad urovni zakladové spary objektu a v ramci zemnich praci tak bude odstranéna.
Hladina podzemni vody byla prizkumnymi pracemi zastizena v hloubce okolo 5 m v trovni cca
278,8 m n.m. V SZ ¢asti tizemi ve stavajici studni byla hladina vody zmétfena 4 m pod terénem

v urovni 280,1 m n.m. Podzemni voda je dle laboratornich rozbora z hlediska agresivity na betonové
konstrukce hodnocena dle CSN EN 206 jako neagresivni, kdy viechny sledované ukazatele jsou pod
hodnotami stupné XAl.

3.  Technické ieSeni

3.1. Navrh technického tesSeni

ZaloZeni objektu bude provedeno na ZB monolitické desce podporované vrtanymi pilotami priméru
600 a 900 mm. Piloty jsou pod zakladovou deskou rozmistény dle tvaru horni ZB konstrukce a dle
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pusobiciho zatizeni. Hlavy pilot jsou umistény v urovni spodni hrany zakladové desky a jsou
zatizeny pievazné svislou silou. Vyztuz armokosi pilot tedy nebude propojena se zakladovou
deskou. Dimenze pilot byly navrzeny s ohledem na puisobici zatizeni a pfedpokladany geologicky
profil. Dimenze jednotlivych pilot jsou uvedeny v piiloze ¢. 1 - tabulka pilot. Pii provadéni pilot je
nutné dodrzet minimalni vetknuti do vrstev navétralého skalniho podlozi bridlic pfedepsané v tabulce
pilot. Staticky navrh pilot vychazi z pfedpokladu, ze prostiedi navétralych biidlic tiidy R3 je
vrtatelné pro technologii velkoprofilového vrtani a bude mozné dodrzet predepsanou minimalni
délku pilot a minimalni hloubku vetknuti jejich paty. Proto je nutné nasazeni vykonnych vrtnych
souprav a odpovidajiciho vrtného nafadi. V pripadé zastizeni nevrtatelnych poloh nebo nevrtatelnych
bulizniki bude nutné upravit staticky navrh a zvétsit pocet a primér pilot nebo piloty nahradit
plosnym zalozenim v mistech, kde se skalni podlozi nachazi mélce pod zédkladovou sparou objektu.
U pilot byl posuzovan druhy mezni stav — piloty jsou navrZeny na sedani 10 mm. Vypocet pilot byl
proveden v souladu s EUROKODEM 7 za pouziti ovéfeného postupu dle metodiky komentéie

k CSN 73 1002, pouzitim programu VP. VyztuZ pilot byla navrzena dle CSN EN 1992-1-1 pomoci
programu FINE EC BETON 2D.

3.2. Postup provadéni

Prace budou probihat v souladu s CSN EN 1536 ,,Provadéni specialnich geotechnickych praci —
Vrtané piloty* a dle technologickych predpisii dodavatele. Vrty pro piloty budou provadény rota¢ni
technologii z vrtné Grovné. Pies ptipadné nesoudrzné a nestabilni vrstvy budou vrty pazeny provozni
ocelovou paznici. Pii provadéni pilot je tfeba dbat na piesnost plidorysného umisténi a pii vrtani pak
na ¢isténi dna vrtl. Do kazdého vrtu bude po jeho dokonceni osazena vyztuz diiku piloty a nasledné
provedena plynula betondz az do Grovné projektované hlavy piloty. V piipad¢, ze vrt bude suchy,
betonaz bude provadéna usmérnovaci sypakovou rourou tak, aby nedoslo k roztfidéni jednotlivych
frakci betonové smési. V pripadé vyskytu podzemni vody bude pted betonazi kazdy vrt vyCerpan
(dobu expozice dokonéeného vrtu je nutno minimalizovat). V piipadé vétsich piitokt bude betonaz
provadéna odspoda pod hladinu vody pomoci betonovacich rour. Betonovaci roura musi pred
zahéjenim betonaze dosahovat az na dno vrtu a béhem betonaze musi byt neustale dostate¢né
ponofena v betonu. Betonova smés znehodnocena stykem s podzemni vodou bude vytlacena nad
projektovanou troven hlavy a nasledné odstranéna.

V pripadé zjisténi odlisnych geologickych pomeérii od predpokldadanych nebo jakychkoli pochybnosti,
bude privoldan projektant a posouzeny a pripadné upraveny dimenze pilot.

3.3. Vyrobni tolerance

Pti provadeni pilot jsou povoleny nasledujici geometrické tolerance:
= polohova odchylka osy vrtu v trovni hlavy piloty 100 mm
» odchylka ve sklonu piloty 0,02 m/m
= vySkova odchylka hlavy piloty £30 mm

3.4. Pouzité materialy

Beton C25/30 XA1, XC2, konzistence betonové smési S4 (tekutd) - sednuti kuzele dle Abramse 160
mm — 200 mm. Betonova smés musi vyhovovat pozadavkiim normy CSN EN 1536.

Betonaiska vyztuz B500 B.

3.5. Piedpokladany geologicky profil

Pii navrhu pilot byl od urovné hlav pilot pfedpokladan nasledujici geologicky profil:
Sprasové hliny a pisCitostérkovité jily ... mocnost 1,0 az 6,0 m
Bfidlice pevnosti minimaln¢ tfidy R3 ... mocnost do kone¢né hloubky paty pilot.
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4. Vytyceni
Poloha jednotlivych os pilot je vztazena k modulovym osam objektu.
Vyskova troveri hlav pilot je vztazena k urovni 1.NP objektu:

+0,000=284,400 m n.m.
5. InZenyrské sité
Pied zahajenim vrtnych praci musi byt ve spolupraci s investorem (odbératelem) provedeno ovéreni
pribéhu inZzenyrskych siti, které by mohly byt vrtanim ohrozeny. Odbératel potvrdi, Ze vrty pro piloty
nekoliduji se stavajicimi sit€émi ani nezasahuji do jejich ochrannych pasem. Projekt pfipadnych
prelozek inzenyrskych siti v€etn€ navrhu ochrany stavajicich vedeni pred poSkozenim neni soucasti
tohoto projektu.

6. Bezpecnost prace a ochrana zdravi
Pfi vSech pracich uvedenych v této dokumentaci je nutné priibézné a disledné dodrzovat:

= podminky bezpecnosti prace obsazené v Zakoniku prace a vyhlaskach Statniho uradu inspekce

prace

. 591/2006 Sb. Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na staveniStich
.309/2006 Sb. Zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
. 362/2005 Sb. Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii nebezpeci padu

= CSNISO — 12480 — 1 — Jeiaby-bezpetné pouzivani

= CSN 65 0201 — Hoflavé kapaliny, provozovny a sklady

= CSN 05 0601 — Bezpeénostni ustanoveni pro svafeni kovii

= CSN 05 0610 — Bezpe&nostni predpisy pro svafovani plamenem a fezani kyslikem

= CSN 05 0630 — Bezpeénostni predpisy pro svafovani elektrickym obloukem
Pracovnici musi byt pfed zahajenim praci seznameni s prisluSnymi bezpe¢nostnimi piedpisy a
s technologickymi postupy. Dale musi byt sezndmeni a musi se fidit bezpecnostnimi ptedpisy a
pravidly jednotlivych dodavatelti, souvisejicimi s realizaci dila. Déle jsou povinni pouzivat pii praci
predepsané osobni ochranné pomiicky podle vyhlasky MPSV €. 204/1994. @/

" = =
Oc O O

Otvory v zemi (vrty pro piloty) musi byt zabezpeceny proti padu osob a chrdng

/
V Jilovém u Prahy, 23. ledna 2020 Ing. Radek Stastrry
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Ing. Radek Stastny

Novostavby telocvicny Velké Prilepy

tabulka pilot
PRILOHA & 1: TABULKA PILOT
TABULKA PILOT
Cislo zatizeni svislé prumer hlava délka armokos$ Pozn.:
piloty | navrhové | charakter.[ piloty piloty piloty piloty
@) (kN) (kN) (mm) (mn.m.) (m) (m) @) (m)
1 810 600 600 281,175 -3,225 5,50 B2 1,0
2 945 700 600 281,175 -3,225 5,50 B2 1,0
3 945 700 600 282,920 -1,480 7,00 B1 1,0
4 1013 750 600 282,920 -1,480 7,00 B1 1,5
5 1215 900 600 280,670 -3,730 4,50 B3 1,5
6 1148 850 600 280,670 -3,730 4,00 B3 1,5
7 1080 800 600 281,080 -3,320 6,50 B1 1,5
8 1823 1350 900 281,080 -3,320 6,00 Al 1,5
9 2025 1500 900 281,080 -3,320 6,00 Al 2,0
10 2025 1500 900 281,080 -3,320 6,00 Al 2,0
11 2025 1500 900 281,080 -3,320 5,50 Al 2,0
12 2025 1500 900 281,080 -3,320 5,00 A2 2,0
13 2160 1600 900 280,670 -3,730 4,50 A2 2,0
14 1485 1100 600 280,670 -3,730 5,00 B3 2,5
15 1080 800 600 280,670 -3,730 4,00 B3 1,5
16 1148 850 600 281,080 -3,320 6,50 B1 1,5
17 1350 1000 600 280,830 -3,570 6,50 B1 2,0
18 1148 850 600 280,830 -3,570 5,50 B2 1,5
19 1350 1000 600 280,830 -3,570 6,00 B2 2,0
20 1688 1250 900 280,830 -3,570 5,00 A2 1,5
21 1283 950 600 280,830 -3,570 5,00 B3 2,0
22 1418 1050 600 280,670 -3,730 4,50 B3 2,0
23 473 350 600 280,670 -3,730 3,00 B4 0,5
24 473 350 600 280,670 -3,730 3,00 B4 0,5
25 1080 800 600 280,670 -3,730 3,50 B4 1,5
26 1350 1000 600 281,080 -3,320 6,50 B1 2,0
27 1485 1100 600 280,830 -3,570 7,00 B1 2,5
28 1215 900 600 280,830 -3,570 5,50 B2 1,5
29 1418 1050 600 280,830 -3,570 5,50 B2 2,0
30 1755 1300 900 280,830 -3,570 4,50 A2 1,5
31 1418 1050 600 280,830 -3,570 4,50 B3 2,0
32 2093 1550 900 280,670 -3,730 4,50 A2 2,0
33 1215 900 600 281,080 -3,320 6,00 B2 1,5
34 2093 1550 900 281,080 -3,320 6,00 Al 2,0
35 2025 1500 900 281,080 -3,320 6,00 Al 2,0
36 2228 1650 900 281,080 -3,320 5,50 Al 2,0
37 2363 1750 900 281,080 -3,320 5,50 Al 2,5
38 2903 2150 900 281,080 -3,320 5,50 Al 3,0
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tabulka pilot
TABULKA PILOT
Cislo zatizeni svislé prumer hlava délka armokos Pozn.:
piloty | navrhové | charakter.| piloty piloty piloty piloty
0 (kN) (kN) (mm) | (mnm.) (m) (m) 0 (m)
39 2363 1750 900 281,080 -3,320 4,50 A2 2,5
40 1350 1000 600 281,080 -3,320 3,50 B4 2,0
41 1148 850 600 280,670 -3,730 3,00 B4 15
42 675 500 600 280,670 -3,730 3,00 B4 1,0
+0,000 = 284,400 m n.m.
Pozn.: ... minimalni vetknuti diiku piloty do navétralé bridlice pevnosti tFfidy minimalné R3. V

pripadé, Ze prostiedi biidlic bude nevrtatelné (viz technicka zprava) budou zvétSeny
priméry pilot a upraven staticky navrh. Geologicky profil bude popsan a potvrzen
geologem do stavebniho deniku p¥i zahajeni provadéni pilot u minimalné 2 ks pilot.

Pozn.: ... délka piloty uvedena v tabulce je orienta¢ni. Skutecna délka piloty bude stanovena tak,
aby bylo dodrzeno predepsané minimalni vetknuti. Zaroven musi byt dodrzena minimalni
délka piloty. P¥i priméru 600 mm je minimalni délka 2,5 m. P¥i priméru 900 mm je
minimalni délka 3,5 m.

BETON C25/30 XAl, XC2
OCEL B500 B
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PRILOHA C.2: PUDORYS PILOT, M 1:150

LEGENDA:
BETON PILOT - C25/30 XA1, XC2
VYZTUZ PILOT - B500 B
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PRILOHA C.3: VYZTUZ PILOT, M 1:50
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Ing. Radek Stastny Novostavby telocvicny Velké Prilepy
staticky vypocet

C - STATICKY VYPOCET

kokkkkk ok kA kk ok k ki ok ok h ok ok k ok ok ok hkk kA Ak Ak kkhhkkkk ok ok ok ok kk kA Ak kA ko kk ok kokkkkkkk ko kk*k k%

PROGRAM: VP.EXE ver. 1.07, Vypocet svisle zatizene osamele piloty
AUTORI: David Hrycej, Vojtech Jezek
UZIVATEL: Ing. Radek Stastny

hokkkkkk kA kkkk ok sk ok ok hkhk ok ok ok kkkkkkkkkkkhkhkhkhkkkkkkkkkkkkk ok hkhkkkkkkxkxk x %

ULOHA: telocvicna VP hp=cca 281 - min. vetknuti 2,5 m

hokkkkkkk Ak kkk ok k ok hkhk ok ok ok kkkk kA kkkkkkkhkhkhkkkkkk kA kkkhkkkkkkhkkkhkkxkxxk k%

PILOTA
Prumer piloty: 0.90 m
Delka piloty: 4.50 m
Koeficient druhu zatizeni: 0.70
Koeficient redukce plastoveho treni (CSN 731004): 1.00
Koeficient technologie provadeni: 0.60
Modul pruznosti betonu: 26500.00 MPa

kokkkkkkk Ak k ok kk ok ok h ok ok k ok ok ok hkk kA Ak Ak kkh ok kk ok k ok ok ko kk kA Ak kA ko kk ok kokkkkkkk ko k k*k k%

GEOLOGIE
Vrstva Popis Typ Mocnost E _sec E def alfa
[m] [MPa] [MPa]
1 jil t+m Cc5 2.00 9.06 4.00 0.25
2 bridlice R3 3.00 85.77 150.00 1.00
3 bridlice R3 3.00 0.00 200.00 1.00

Kok kk kA A Ak hkhkk ok ok ok kh ok hkk kA Ak A A A Ak khhk ko k ok ok ok ok kk kA kA A Ak hhkh ok kkkhkkkkk kA Xk k%

VYSLEDKY

METODA "CSN 731004"

Zatizeni na mezi mobilizace plastoveho treni Ry = 2166.81 kN
Sedani piloty na mezi mobilizace plastoveho treni Sy = 9.93 mm
Zatizeni odpovidajici sedani 25 mm s(25) = 3911.20 kN

METODA NELINEARNI
Zatizeni odpovidajici sedani 25 mm s(25) = 2973.41 kN

hokkkkkkkkhkkkkkkkhhkkkkkhkkkkkkkkkkkhhhhkhkhkkkhkkkkkkkkhkkkkhkhhkkkhkkhkkkkk*

TABULKA ZAVISLOSTI SEDANI A UNOSNOSTI

Sedani Sila (CSN 731004) Sila (NELINEARNI)
[mm] [kN] [kN]
1.0 687.6 950.0
2.0 972.4 1436.6
3.0 1190.9 1514.4
4.0 1375.2 1589.7
5.0 1537.5 1662.8
6.0 1684.2 1734.0
7.0 1819.2 1803.5
8.0 1944.8 1871.5
9.0 2062.7 1938.3
10.0 2174.8 2003.9
11.0 2290.6 2068.6
12.0 2406.3 2132.6
13.0 2522.1 2195.8
14.0 2637.8 2258.4
15.0 2753.6 2320.5
16.0 2869.4 2382.2
17.0 2985.1 2443.5
18.0 3100.9 2504.6
19.0 3216.6 2565.4
20.0 3332.4 2626.0
21.0 3448.2 2686.5
22.0 3563.9 2746.8
23.0 3679.7 2807.0
24.0 3795.4 2867.1
25.0 3911.2 2927.2

Sk ok ok ok ok kK K K kK K s sk ok s ok ok o ok ok ok ok ok ok k kK kK ks sk ok s ok ok ok ok ok ok ok ok k ok k K K Kk ks o s ok ok ok ok ok ok ok k K kK K K K
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Ing. Radek Stastny Novostavby telocvicny Velké Prilepy
staticky vypocet

kokkkkkkk kA kkkhkkkkhhhhkkkhkhkkkkkkkkkkhhhkkkkkkhkhhkk kKA ko kkkkkkhkhkkhhhkkxkkx

PROGRAM: VP.EXE ver. 1.07, Vypocet svisle zatizene osamele piloty
AUTORI: David Hrycej, Vojtech Jezek
UZIVATEL: Ing. Radek Stastny

hokkkkkkkkhkkkdkkkkhhkkkkkhkkkkkkkkkkkhhhhkkkkkhkkkkk Ak kkkkhkhkhkkkkkkkkkk K %

ULOHA: telocvicna VP hp=cca 281 - min. vetknuti 2,0 m

Kok kk kA A Ak kkhkk ok ok ok kh ok ok kk kA Ak A A A Ak hhhkh ok h ok kkk kA kA Ak Ak hkhk ke ok ok h ok kk kXA Xk k%

PILOTA

Prumer piloty: 0
Delka piloty: 4
Koeficient druhu zatizeni: 0.70
Koeficient redukce plastoveho treni (CSN 731004): 1
Koeficient technologie provadeni: 0
Modul pruznosti betonu: 26500

Kok kk kA A Ak h ok hkk ok khk ki ok ok kk kA Ak A kA Ak khhkhk ok ok ok hkk kA kA A Ak hhk ko kkkkhkkkkkkk kk * *

GEOLOGIE
Vrstva Popis Typ Mocnost E_sec E def alfa
[m] [MPa] [MPa]
1 jil t+m Cc5 2.00 9.06 4.00 0.25
2 bridlice R3 3.00 76.28 150.00 1.00
3 bridlice R3 3.00 0.00 200.00 1.00

ok ok ok kA A kA Ak ko ok ok ok ok ok ok ok kA A kA Ak Ak sk kdk ok kok ok ok ok ok kA kA Ak kk ko ks k ok sk kkkkkk kA k*k k%

VYSLEDKY

METODA "CSN 731004"

Zatizeni na mezi mobilizace plastoveho treni Ry = 1950.16 kN
Sedani piloty na mezi mobilizace plastoveho treni Sy = 12.37 mm
Zatizeni odpovidajici sedani 25 mm s(25) = 3109.14 kN

METODA NELINEARNT
Zatizeni odpovidajici sedani 25 mm s(25) = 2665.43 kN

hokkkkkkkkkkkdkk sk ok ok hkkkkk ok kkkkkkkkkkhhhhkhkhkkkkkkkkkkkkk sk ok kkhhkkkkkxkkk k%

TABULKA ZAVISLOSTI SEDANI A UNOSNOSTI

Sedani Sila (CSN 731004) Sila (NELINEARNTI)
[mm] [kN] [kN]
1.0 554.5 829.4
2.0 784.1 1153.7
3.0 960.4 1230.7
4.0 1109.0 1305.3
5.0 1239.8 1377.7
6.0 1358.2 1448.2
7.0 1467.0 1517.0
8.0 1568.3 1584.4
9.0 1663.4 1650.5
10.0 1753.4 1715.5
11.0 1839.0 1779.5
12.0 1920.8 1842.8
13.0 2008.0 1905.3
14.0 2099.7 1967.3
15.0 2191.5 2028.7
16.0 2283.3 2089.8
17.0 2375.0 2150.5
18.0 2466.8 2210.9
19.0 2558.6 2271.1
20.0 2650.3 2331.0
21.0 2742.1 2390.8
22.0 2833.8 2450.5
23.0 2925.6 2510.1
24.0 3017.4 2569.6
25.0 3109.1 2629.0

Kok kk kA A Ak k ok hkk ok ok ok kh ok hkk kA Ak A A Ak hk h ok ok hkh ok kkk kA kA Ak kkhkhkhkkk ok kkk kXX k& % %
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Ing. Radek Stastny Novostavby telocvicny Velké Prilepy
staticky vypocet

kokkkkkkk kA kkkhkkkkhhhhkkkhkhkkkkkkkkkkhhhkkkkkkhkhhkk kKA ko kkkkkkhkhkkhhhkkxkkx

PROGRAM: VP.EXE ver. 1.07, Vypocet svisle zatizene osamele piloty
AUTORI: David Hrycej, Vojtech Jezek
UZIVATEL: Ing. Radek Stastny

hokkkkkkkkhkkkdkkkkhhkkkkkhkkkkkkkkkkkhhhhkkkkkhkkkkk Ak kkkkhkhkhkkkkkkkkkk K %

ULOHA: telocvicna VP hp=cca 281 - min. vetknuti 1,5 m

Kok kk kA A Ak kkhkk ok ok ok kh ok ok kk kA Ak A A A Ak hhhkh ok h ok kkk kA kA Ak Ak hkhk ke ok ok h ok kk kXA Xk k%

PILOTA

Prumer piloty: 0
Delka piloty: 3
Koeficient druhu zatizeni: 0.70
Koeficient redukce plastoveho treni (CSN 731004): 1
Koeficient technologie provadeni: 0
Modul pruznosti betonu: 26500

Kok kk kA A Ak h ok hkk ok khk ki ok ok kk kA Ak A kA Ak khhkhk ok ok ok hkk kA kA A Ak hhk ko kkkkhkkkkkkk kk * *

GEOLOGIE
Vrstva Popis Typ Mocnost E_sec E def alfa
[m] [MPa] [MPa]
1 jil t+m Cc5 2.00 9.06 4.00 0.25
2 bridlice R3 3.00 66.80 150.00 1.00
3 bridlice R3 3.00 0.00 200.00 1.00

ok ok ok kA A kA Ak ko ok ok ok ok ok ok ok kA A kA Ak Ak sk kdk ok kok ok ok ok ok kA kA Ak kk ko ks k ok sk kkkkkk kA k*k k%

VYSLEDKY

METODA "CSN 731004"

Zatizeni na mezi mobilizace plastoveho treni Ry = 1736.89 kN
Sedani piloty na mezi mobilizace plastoveho treni Sy = 13.24 mm
Zatizeni odpovidajici sedani 25 mm s(25) = 2727.89 kN

METODA NELINEARNT
Zatizeni odpovidajici sedani 25 mm s(25) = 2362.72 kN

hokkkkkkkkkkkdkk sk ok ok hkkkkk ok kkkkkkkkkkhhhhkhkhkkkkkkkkkkkkk sk ok kkhhkkkkkxkkk k%

TABULKA ZAVISLOSTI SEDANI A UNOSNOSTI

Sedani Sila (CSN 731004) Sila (NELINEARNTI)
[mm] [kN] [kN]
1.0 477.3 681.2
2.0 674.9 879.8
3.0 826.6 955.9
4.0 954.5 1029.6
5.0 1067.2 1101.1
6.0 1169.0 1170.7
7.0 1262.7 1238.6
8.0 1349.9 1305.0
9.0 1431.8 1370.2
10.0 1509.2 1434.3
11.0 1582.9 1497.5
12.0 1653.3 1559.8
13.0 1720.8 1621.5
14.0 1800.6 1682.6
15.0 1884.9 1743.2
16.0 1969.2 1803.4
17.0 2053.5 1863.2
18.0 2137.8 1922.8
19.0 2222.1 1982.1
20.0 2306.4 2041.2
21.0 2390.7 2100.1
22.0 2475.0 2158.9
23.0 2559.3 2217.6
24.0 2643.6 2276.2
25.0 2727.9 2334.8

Kok kk kA A Ak k ok hkk ok ok ok kh ok hkk kA Ak A A Ak hk h ok ok hkh ok kkk kA kA Ak kkhkhkhkkk ok kkk kXX k& % %
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Ing. Radek Stastny Novostavby telocvicny Velké Prilepy
staticky vypocet

kokkkkkkk kA kkkhkkkkhhhhkkkhkhkkkkkkkkkkhhhkkkkkkhkhhkk kKA ko kkkkkkhkhkkhhhkkxkkx

PROGRAM: VP.EXE ver. 1.07, Vypocet svisle zatizene osamele piloty
AUTORI: David Hrycej, Vojtech Jezek
UZIVATEL: Ing. Radek Stastny

hokkkkkkkkhkkkdkkkkhhkkkkkhkkkkkkkkkkkhhhhkkkkkhkkkkk Ak kkkkhkhkhkkkkkkkkkk K %

ULOHA: telocvicna VP hp=cca 281 - min. vetknuti 3,0 m

Kok kk kA A Ak kkhkk ok ok ok kh ok ok kk kA Ak A A A Ak hhhkh ok h ok kkk kA kA Ak Ak hkhk ke ok ok h ok kk kXA Xk k%

PILOTA

Prumer piloty: 0
Delka piloty: 5
Koeficient druhu zatizeni: 0.70
Koeficient redukce plastoveho treni (CSN 731004): 1
Koeficient technologie provadeni: 0
Modul pruznosti betonu: 26500

Kok kk kA A Ak h ok hkk ok khk ki ok ok kk kA Ak A kA Ak khhkhk ok ok ok hkk kA kA A Ak hhk ko kkkkhkkkkkkk kk * *

GEOLOGIE
Vrstva Popis Typ Mocnost E_sec E def alfa
[m] [MPa] [MPa]
1 jil t+m Cc5 2.00 7.93 4.00 0.25
2 bridlice R3 3.00 64.50 150.00 1.00
3 bridlice R3 3.00 0.00 200.00 1.00

ok ok ok kA A kA Ak ko ok ok ok ok ok ok ok kA A kA Ak Ak sk kdk ok kok ok ok ok ok kA kA Ak kk ko ks k ok sk kkkkkk kA k*k k%

VYSLEDKY

METODA "CSN 731004"

Zatizeni na mezi mobilizace plastoveho treni Ry = 1441.49 kN
Sedani piloty na mezi mobilizace plastoveho treni Sy = 11.18 mm
Zatizeni odpovidajici sedani 25 mm s(25) = 2098.37 kN

METODA NELINEARNT
Zatizeni odpovidajici sedani 25 mm s(25) = 2057.72 kN

hokkkkkkkkkkkdkk sk ok ok hkkkkk ok kkkkkkkkkkhhhhkhkhkkkkkkkkkkkkk sk ok kkhhkkkkkxkkk k%

TABULKA ZAVISLOSTI SEDANI A UNOSNOSTI

Sedani Sila (CSN 731004) Sila (NELINEARNTI)
[mm] [kN] [kN]
1.0 431.1 748.8
2.0 609.7 1247.4
3.0 746.7 1301.1
4.0 862.2 1353.5
5.0 963.9 1404.6
6.0 1055.9 1454.5
7.0 1140.6 1503.4
8.0 1219.3 1551.3
9.0 1293.3 1598.4
10.0 1363.2 1644.8
11.0 1429.8 1690.5
12.0 1480.4 1735.5
13.0 1527.9 1780.1
14.0 1575.5 1824.2
15.0 1623.0 1867.8
16.0 1670.6 1911.1
17.0 1718.1 1954.1
18.0 1765.6 1996.8
19.0 1813.2 2039.2
20.0 1860.7 2053.6
21.0 1908.2 2054.6
22.0 1955.8 2055.5
23.0 2003.3 2056.2
24.0 2050.8 2056.8
25.0 2098.4 2057.3

Kok kk kA A Ak k ok hkk ok ok ok kh ok hkk kA Ak A A Ak hk h ok ok hkh ok kkk kA kA Ak kkhkhkhkkk ok kkk kXX k& % %
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Ing. Radek Stastny Novostavby telocvicny Velké Prilepy
staticky vypocet

kokkkkkkk Ak k ok kk ok ok h ok ok k ok ok ok hkk kA Ak Ak kkh ok kk ok k ok ok ko kk kA Ak kA ko kk ok kokkkkkkk ko k k*k k%

PROGRAM: VP.EXE ver. 1.07, Vypocet svisle zatizene osamele piloty
AUTORI: David Hrycej, Vojtech Jezek
UZIVATEL: Ing. Radek Stastny

hokkkkkkkkhkkkdkkkkhhkkkkkhkkkkkkkkkkkhhhhkkkkkhkkkkk Ak kkkkhkhkhkkkkkkkkkk K %

ULOHA: telocvicna VP hp=cca 281 - min. vetknuti 2,5 m

hokkkkkkkkhkkkdkkk ok ok hkkkkkhkhkkkkkkkkkhkhkkkkkkkhkkkkkkkkkkkh ok kkkhkkkkkkkkk k*

PILOTA

Prumer piloty: 0
Delka piloty: 4
Koeficient druhu zatizeni: 0.70
Koeficient redukce plastoveho treni (CSN 731004): 1
Koeficient technologie provadeni: 0
Modul pruznosti betonu: 26500

Kok kk kA A Ak hkh ok k ok ok hk ki ok ok kk kA Ak A Ak Ak hhhkh ok h ok ok ok kk kA kA Ak khhkhk kkkhkkk kX k kk k%

GEOLOGIE
Vrstva Popis Typ Mocnost E_sec E def alfa
[m] [MPa] [MPa]
1 jil t+m Cc5 2.00 7.93 4.00 0.25
2 bridlice R3 3.00 59.77 150.00 1.00
3 bridlice R3 3.00 0.00 200.00 1.00

ok k ok kA A kA Ak k ok ok ok ok ok ok ok ok kA A kA Ak Ak sk kdk ok kokkkk ok k Ak A Ak kh ko ks k ok sk kkkkkk kA k*k k%

VYSLEDKY

METODA "CSN 731004"

Zatizeni na mezi mobilizace plastoveho treni Ry = 1291.48 kN
Sedani piloty na mezi mobilizace plastoveho treni Sy = 11.38 mm
Zatizeni odpovidajici sedani 25 mm s(25) = 1923.13 kN

METODA NELINEARNT
Zatizeni odpovidajici sedani 25 mm s(25) = 1843.44 kN

ok ok ok kA A kA Ak ko ok ok ok ok ok ok ok kA A kA Ak Ak sk kdk ok kok ok ok ok ok kA kA Ak khk ok k ok sk kkkkkk kA k*k k%

TABULKA ZAVISLOSTI SEDANI A UNOSNOSTI

Sedani Sila (CSN 731004) Sila (NELINEARNTI)
[mm] [kN] [kN]
1.0 382.8 714.7
2.0 541.3 1046.9
3.0 663.0 1100.4
4.0 765.6 1152.6
5.0 855.9 1203.4
6.0 937.6 1253.1
7.0 1012.7 1301.8
8.0 1082.7 1349.6
9.0 1148.3 1396.5
10.0 1210.5 1442.7
11.0 1269.5 1488.2
12.0 1320.1 1533.1
13.0 1366.5 1577.4
14.0 1412.9 1621.3
15.0 1459.2 1664.8
16.0 1505.6 1708.0
17.0 1552.0 1750.8
18.0 1598.4 1793.3
19.0 1644.8 1835.6
20.0 1691.2 1839.4
21.0 1737.6 1840.4
22.0 1784.0 1841.2
23.0 1830.4 1842.0
24.0 1876.7 1842.5
25.0 1923.1 1843.0

ko kk kA A Ak kkh ok k ok ok ok kh ok k kA Ak A Ak khk h ok khkh ok ok kkk kA kA Ak khhkhkhkk ok kkkk kX Xk % %
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Ing. Radek Stastny Novostavby telocvicny Velké Prilepy
staticky vypocet

kokkkkkkk kA kkkhkkkkhhhhkkkhkhkkkkkkkkkkhhhkkkkkkhkhhkk kKA ko kkkkkkhkhkkhhhkkxkkx

PROGRAM: VP.EXE ver. 1.07, Vypocet svisle zatizene osamele piloty
AUTORI: David Hrycej, Vojtech Jezek
UZIVATEL: Ing. Radek Stastny

hokkkkkkkkhkkkdkkkkhhkkkkkhkkkkkkkkkkkhhhhkkkkkhkkkkk Ak kkkkhkhkhkkkkkkkkkk K %

ULOHA: telocvicna VP hp=cca 281 - min. vetknuti 2,0 m

Kok kk kA A Ak kkhkk ok ok ok kh ok ok kk kA Ak A A A Ak hhhkh ok h ok kkk kA kA Ak Ak hkhk ke ok ok h ok kk kXA Xk k%

PILOTA

Prumer piloty: 0
Delka piloty: 4
Koeficient druhu zatizeni: 0.70
Koeficient redukce plastoveho treni (CSN 731004): 1
Koeficient technologie provadeni: 0
Modul pruznosti betonu: 26500

Kok kk kA A Ak h ok hkk ok khk ki ok ok kk kA Ak A kA Ak khhkhk ok ok ok hkk kA kA A Ak hhk ko kkkkhkkkkkkk kk * *

GEOLOGIE
Vrstva Popis Typ Mocnost E_sec E def alfa
[m] [MPa] [MPa]
1 jil t+m Cc5 2.00 7.93 4.00 0.25
2 bridlice R3 3.00 55.03 150.00 1.00
3 bridlice R3 3.00 0.00 200.00 1.00

ok ok ok kA A kA Ak ko ok ok ok ok ok ok ok kA A kA Ak Ak sk kdk ok kok ok ok ok ok kA kA Ak kk ko ks k ok sk kkkkkk kA k*k k%

VYSLEDKY

METODA "CSN 731004"

Zatizeni na mezi mobilizace plastoveho treni Ry = 1143.24 kN
Sedani piloty na mezi mobilizace plastoveho treni Sy = 11.20 mm
Zatizeni odpovidajici sedani 25 mm s(25) = 1789.00 kN

METODA NELINEARNT
Zatizeni odpovidajici sedani 25 mm s(25) = 1631.62 kN

hokkkkkkkkkkkdkk sk ok ok hkkkkk ok kkkkkkkkkkhhhhkhkhkkkkkkkkkkkkk sk ok kkhhkkkkkxkkk k%

TABULKA ZAVISLOSTI SEDANI A UNOSNOSTI

Sedani Sila (CSN 731004) Sila (NELINEARNTI)
[mm] [kN] [kN]
1.0 341.7 656.1
2.0 483.2 848.7
3.0 591.8 901.9
4.0 683.3 953.8
5.0 764.0 1004.4
6.0 836.9 1053.9
7.0 904.0 1102.3
8.0 966.4 1149.8
9.0 1025.0 1196.4
10.0 1080.4 1242.3
11.0 1133.2 1287.6
12.0 1180.8 1332.2
13.0 1227.6 1376.4
14.0 1274.4 1420.0
15.0 1321.2 1463.3
16.0 1368.0 1506.2
17.0 1414.7 1548.8
18.0 1461.5 1591.1
19.0 1508.3 1626.5
20.0 1555.1 1627.7
21.0 1601.9 1628.7
22.0 1648.7 1629.5
23.0 1695.4 1630.2
24.0 1742.2 1630.8
25.0 1789.0 1631.3

Kok kk kA A Ak k ok hkk ok ok ok kh ok hkk kA Ak A A Ak hk h ok ok hkh ok kkk kA kA Ak kkhkhkhkkk ok kkk kXX k& % %
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Ing. Radek Stastny Novostavby telocvicny Velké Prilepy
staticky vypocet

kokkkkkkk kA kkkhkkkkhhhhkkkhkhkkkkkkkkkkhhhkkkkkkhkhhkk kKA ko kkkkkkhkhkkhhhkkxkkx

PROGRAM: VP.EXE ver. 1.07, Vypocet svisle zatizene osamele piloty
AUTORI: David Hrycej, Vojtech Jezek
UZIVATEL: Ing. Radek Stastny

hokkkkkkkkhkkkdkkkkhhkkkkkhkkkkkkkkkkkhhhhkkkkkhkkkkk Ak kkkkhkhkhkkkkkkkkkk K %

ULOHA: telocvicna VP hp=cca 281 - min. vetknuti 1,5 m

Kok kk kA A Ak kkhkk ok ok ok kh ok ok kk kA Ak A A A Ak hhhkh ok h ok kkk kA kA Ak Ak hkhk ke ok ok h ok kk kXA Xk k%

PILOTA

Prumer piloty: 0
Delka piloty: 3
Koeficient druhu zatizeni: 0.70
Koeficient redukce plastoveho treni (CSN 731004): 1
Koeficient technologie provadeni: 0
Modul pruznosti betonu: 26500

Kok kk kA A Ak h ok hkk ok khk ki ok ok kk kA Ak A kA Ak khhkhk ok ok ok hkk kA kA A Ak hhk ko kkkkhkkkkkkk kk * *

GEOLOGIE
Vrstva Popis Typ Mocnost E_sec E def alfa
[m] [MPa] [MPa]
1 jil t+m Cc5 2.00 7.93 4.00 0.25
2 bridlice R3 3.00 50.30 150.00 1.00
3 bridlice R3 3.00 0.00 200.00 1.00

ok ok ok kA A kA Ak ko ok ok ok ok ok ok ok kA A kA Ak Ak sk kdk ok kok ok ok ok ok kA kA Ak kk ko ks k ok sk kkkkkk kA k*k k%

VYSLEDKY

METODA "CSN 731004"

Zatizeni na mezi mobilizace plastoveho treni Ry = 997.10 kN
Sedani piloty na mezi mobilizace plastoveho treni Sy = 12.23 mm
Zatizeni odpovidajici sedani 25 mm s(25) = 1538.31 kN

METODA NELINEARNT
Zatizeni odpovidajici sedani 25 mm s(25) = 1422.80 kN

hokkkkkkkkkkkdkk sk ok ok hkkkkk ok kkkkkkkkkkhhhhkhkhkkkkkkkkkkkkk sk ok kkhhkkkkkxkkk k%

TABULKA ZAVISLOSTI SEDANI A UNOSNOSTI

Sedani Sila (CSN 731004) Sila (NELINEARNTI)
[mm] [kN] [kN]
1.0 285.1 565.9
2.0 403.2 653.8
3.0 493.9 706.7
4.0 570.3 758.2
5.0 637.6 808.4
6.0 698.4 857.5
7.0 754.4 905.5
8.0 806.5 952.7
9.0 855.4 999.0
10.0 901.6 1044.6
11.0 945.7 1089.5
12.0 987.7 1133.8
13.0 1029.8 1177.6
14.0 1072.1 1220.9
15.0 1114.5 1263.8
16.0 1156.9 1306.4
17.0 1199.3 1348.7
18.0 1241.7 1390.6
19.0 1284.0 1417.8
20.0 1326.4 1419.0
21.0 1368.8 1420.0
22.0 1411.2 1420.8
23.0 1453.6 1421.5
24.0 1495.9 1422.1
25.0 1538.3 1422.5

Kok kk kA A Ak k ok hkk ok ok ok kh ok hkk kA Ak A A Ak hk h ok ok hkh ok kkk kA kA Ak kkhkhkhkkk ok kkk kXX k& % %
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Ing. Radek Stastny Novostavby telocvicny Velké Prilepy
staticky vypocet

kokkkkkkk kA kkkhkkkkhhhhkkkhkhkkkkkkkkkkhhhkkkkkkhkhhkk kKA ko kkkkkkhkhkkhhhkkxkkx

PROGRAM: VP.EXE ver. 1.07, Vypocet svisle zatizene osamele piloty
AUTORI: David Hrycej, Vojtech Jezek
UZIVATEL: Ing. Radek Stastny

hokkkkkkkkhkkkdkkkkhhkkkkkhkkkkkkkkkkkhhhhkkkkkhkkkkk Ak kkkkhkhkhkkkkkkkkkk K %

ULOHA: telocvicna VP hp=cca 281 - min. vetknuti 1,0 m

Kok kk kA A Ak kkhkk ok ok ok kh ok ok kk kA Ak A A A Ak hhhkh ok h ok kkk kA kA Ak Ak hkhk ke ok ok h ok kk kXA Xk k%

PILOTA

Prumer piloty: 0
Delka piloty: 3
Koeficient druhu zatizeni: 0.70
Koeficient redukce plastoveho treni (CSN 731004): 1
Koeficient technologie provadeni: 0
Modul pruznosti betonu: 26500

Kok kk kA A Ak h ok hkk ok khk ki ok ok kk kA Ak A kA Ak khhkhk ok ok ok hkk kA kA A Ak hhk ko kkkkhkkkkkkk kk * *

GEOLOGIE
Vrstva Popis Typ Mocnost E_sec E def alfa
[m] [MPa] [MPa]
1 jil t+m Cc5 2.00 7.93 4.00 0.25
2 bridlice R3 3.00 50.30 150.00 1.00
3 bridlice R3 3.00 0.00 200.00 1.00

ok ok ok kA A kA Ak ko ok ok ok ok ok ok ok kA A kA Ak Ak sk kdk ok kok ok ok ok ok kA kA Ak kk ko ks k ok sk kkkkkk kA k*k k%

VYSLEDKY

METODA "CSN 731004"

Zatizeni na mezi mobilizace plastoveho treni Ry = 853.47 kN
Sedani piloty na mezi mobilizace plastoveho treni Sy = 13.09 mm
Zatizeni odpovidajici sedani 25 mm s(25) = 1318.18 kN

METODA NELINEARNT
Zatizeni odpovidajici sedani 25 mm s(25) = 1217.56 kN

hokkkkkkkkkkkdkk sk ok ok hkkkkk ok kkkkkkkkkkhhhhkhkhkkkkkkkkkkkkk sk ok kkhhkkkkkxkkk k%

TABULKA ZAVISLOSTI SEDANI A UNOSNOSTI

Sedani Sila (CSN 731004) Sila (NELINEARNTI)
[mm] [kN] [kN]
1.0 235.9 409.7
2.0 333.6 463.6
3.0 408.5 516.0
4.0 471.7 566.9
5.0 527.4 616.6
6.0 577.8 665.2
7.0 624.1 712.8
8.0 667.2 759.4
9.0 707.6 805.2
10.0 745.9 850.3
11.0 782.3 894.7
12.0 817.1 938.5
13.0 850.5 981.9
14.0 888.9 1024.7
15.0 927.9 1067.2
16.0 966.9 1109.3
17.0 1006.0 1151.0
18.0 1045.0 1192.5
19.0 1084.0 1212.6
20.0 1123.0 1213.8
21.0 1162.1 1214.8
22.0 1201.1 1215.6
23.0 1240.1 1216.3
24.0 1279.2 1216.9
25.0 1318.2 1217.4
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Ing. Radek Stastny Novostavby telocvicny Velké Prilepy
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kokkkkkkk kA kkkhkkkkhhhhkkkhkhkkkkkkkkkkhhhkkkkkkhkhhkk kKA ko kkkkkkhkhkkhhhkkxkkx

PROGRAM: VP.EXE ver. 1.07, Vypocet svisle zatizene osamele piloty
AUTORI: David Hrycej, Vojtech Jezek
UZIVATEL: Ing. Radek Stastny

hokkkkkkkkhkkkdkkkkhhkkkkkhkkkkkkkkkkkhhhhkkkkkhkkkkk Ak kkkkhkhkhkkkkkkkkkk K %

ULOHA: telocvicna VP hp=cca 281 - min. vetknuti 0,5 m

Kok kk kA A Ak kkhkk ok ok ok kh ok ok kk kA Ak A A A Ak hhhkh ok h ok kkk kA kA Ak Ak hkhk ke ok ok h ok kk kXA Xk k%

PILOTA

Prumer piloty: 0
Delka piloty: 2
Koeficient druhu zatizeni: 0.70
Koeficient redukce plastoveho treni (CSN 731004): 1
Koeficient technologie provadeni: 0
Modul pruznosti betonu: 26500

Kok kk kA A Ak h ok hkk ok khk ki ok ok kk kA Ak A kA Ak khhkhk ok ok ok hkk kA kA A Ak hhk ko kkkkhkkkkkkk kk * *

GEOLOGIE
Vrstva Popis Typ Mocnost E_sec E def alfa
[m] [MPa] [MPa]
1 jil t+m Cc5 2.00 7.93 4.00 0.25
2 bridlice R3 3.00 50.30 150.00 1.00
3 bridlice R3 3.00 0.00 200.00 1.00

ok ok ok kA A kA Ak ko ok ok ok ok ok ok ok kA A kA Ak Ak sk kdk ok kok ok ok ok ok kA kA Ak kk ko ks k ok sk kkkkkk kA k*k k%

VYSLEDKY

METODA "CSN 731004"

Zatizeni na mezi mobilizace plastoveho treni Ry = 712.68 kN
Sedani piloty na mezi mobilizace plastoveho treni Sy = 16.80 mm
Zatizeni odpovidajici sedani 25 mm s(25) = 957.21 kN

METODA NELINEARNT
Zatizeni odpovidajici sedani 25 mm s(25) = 1016.40 kN

hokkkkkkkkkkkdkk sk ok ok hkkkkk ok kkkkkkkkkkhhhhkhkhkkkkkkkkkkkkk sk ok kkhhkkkkkxkkk k%

TABULKA ZAVISLOSTI SEDANI A UNOSNOSTI

Sedani Sila (CSN 731004) Sila (NELINEARNTI)
[mm] [kN] [kN]
1.0 173.9 226.8
2.0 245.9 279.9
3.0 301.2 331.5
4.0 347.8 381.7
5.0 388.8 430.7
6.0 426.0 478.5
7.0 460.1 525.4
8.0 491.9 571.3
9.0 521.7 616.4
10.0 549.9 660.7
11.0 576.7 704.4
12.0 602.4 747.5
13.0 627.0 790.1
14.0 650.7 832.3
15.0 673.5 874.0
16.0 695.6 915.4
17.0 718.8 956.5
18.0 748.6 997.3
19.0 778.4 1011.6
20.0 808.2 1012.7
21.0 838.0 1013.7
22.0 867.8 1014.5
23.0 897.6 1015.2
24.0 927.4 1015.8
25.0 957.2 1016.3

Kok kk kA A Ak k ok hkk ok ok ok kh ok hkk kA Ak A A Ak hk h ok ok hkh ok kkk kA kA Ak kkhkhkhkkk ok kkk kXX k& % %
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Ing. Radek Stastny

Novostavby télocvicny Velké Prilepy
staticky vypocet

1 ARMOKOS
Soucéinitele vypoétu
Uvazovany dle normy CSN EN 1992-1-1.

2 A-900

2.1 Vstupni data

Typ prvku: sloup
Prostredi: X0

Prirez

0,900

N

Vnitini sily - navrhova (MSU)

Materialy

Beton : C 25/30

fok = 25,0 MPa; feim = 2,6 MPa; E¢y = 31000,0 MPa
Ocel podélna : B500 (fyx = 500,0 MPa; Eg = 200000,0 MPa)
Ocel pfi€na : B500 (fyx = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa)

C. Nazev zatézovaciho pfipadu

NEg
[kN]

VEdz

Megy QP koef.

[KN] [kNm] [-]

1 Zat. pfipad 1

-2200,00

0,00 220,00 1,000

Vyztuzeni prafezu
Kruh:12ks x profil 14,0, kryti 100,0 mm
S tla€enou vyztuZi je po€itano.

Smykova vyztuz

Prlrez bez smykové vyztuze.
Minimalni kryti

Tfida konstrukce: S4

Cmin = Max(Cmin,b; Cmin,durs 10) = max(14; 10; 10) = 14 mm

Chom = Cmin * ACdey = 14 + 10 = 24 mm

2.2 Vysledky

Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni

Sloup (celkova vyztuz):

ps =0,00291 > pgmin =0,002 = VYHOVUJE
ps =0,00291 < pgmax =0,04 = VYHOVUJE

Posouzeni mezniho stavu unosnosti

¢C. Nazev

NEg
[kN]

NRd
[kN]

MRdy
[kNm]

MEdy
[kNm]

VRdz
[KN]

VEdz
[KN]

1 Zat. pfipad 1

-2200,00

-10648,11

0,00 | 0,00 | 220,00 | 867,21 | Vyhovuje

Mezni stav anosnosti (ohyb, smyk) VYHOVUJE

Celkové posouzeni - Prafez VYHOVUJE
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Ing. Radek Stastny

Novostavby télocvicny Velké Prilepy
staticky vypocet

3 C-600

3.1 Vstupni data
Typ prvku: sloup

Prostfedi: X0
Prarez Materialy
T Beton : C 25/30
fox = 25,0 MPa; feim = 2,6 MPa; Ecy = 31000,0 MPa
Ocel podélna : B500 (fyx = 500,0 MPa; Eg = 200000,0 MPa)
) Ocel pfiéna : B500 (fyx = 500,0 MPa; Eg = 200000,0 MPa)
©|
(o]

Vnitini sily - navrhova (MSU)

N \Y, M P koef.
C. Nazev zatézovaciho pfipadu Ed Edz Edy Q
[kN] [KN] [kNm] [-]
1 Zat. pfipad 1 -1500,00 0,00 150,00 1,000
Vyztuzeni prafezu
Kruh:10ks x profil 14,0, kryti 100,0 mm
S tla€enou vyztuZi je po€itano.
Smykova vyztuz
Prlfez bez smykové vyztuze.
Minimalni kryti
Tfida konstrukce: S4
Cmin = Max(Cmin,b; Cmin,durs 10) = max(14; 10; 10) = 14 mm
Chom = Cmin * ACgey = 14 + 10 = 24 mm
3.2 Vysledky
Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni
Sloup (celkova vyztuz):
ps =0,00545 > pgpin =0,002 = VYHOVUJE
ps =0,00545 < pgmax =0,04 = VYHOVUJE
Posouzeni mezniho stavu anosnosti
. , NEg NRd Vedz | VRdz | Medy | MRy .
C. Nazev Posouzeni
[kN] [kN] [KN] | [kN] | [kNm] | [KNm]
1 Zat. pfipad 1 -1500,00 | -4545,02 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 330,83 | Vyhovuje

Mezni stav unosnosti (ohyb, smyk) VYHOVUJE

Celkové posouzeni - Prafez VYHOVUJE
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