Ing. Radek Stastny

Novostavby telocvicny Velké Prilepy

tabulka pilot
PRILOHA ¢&. 1: TABULKA PILOT
TABULKA PILOT
¢islo zatizeni svislé prumér hlava délka armoko$ Pozn.:
piloty | navrhové [charakter.| piloty piloty piloty piloty
() (KN) (kN) (mm) (mn.m.) (m) (m) (-) (m)
1 810 600 600 281,175 -3,225 5,50 B2 1,0
2 945 700 600 281,175 -3,225 5,50 B2 1,0
3 945 700 600 282,920 -1,480 7,00 Bl 1,0
4 1013 750 600 282,920 -1,480 7,00 Bl 15
5 1215 900 600 280,670 -3,730 4,50 B3 15
6 1148 850 600 280,670 -3,730 4,00 B3 15
7 1080 800 600 281,080 -3,320 6,50 B1 15
8 1823 1350 900 281,080 -3,320 6,00 Al 15
9 2025 1500 900 281,080 -3,320 6,00 Al 2,0
10 2025 1500 900 281,080 -3,320 6,00 Al 2,0
11 2025 1500 900 281,080 -3,320 5,50 Al 2,0
12 2025 1500 900 281,080 -3,320 5,00 A2 2,0
13 2160 1600 900 280,670 -3,730 4,50 A2 2,0
14 1485 1100 600 280,670 -3,730 5,00 B3 2,5
15 1080 800 600 280,670 -3,730 4,00 B3 15
16 1148 850 600 281,080 -3,320 6,50 Bl 15
17 1350 1000 600 280,830 -3,570 6,50 B1 2,0
18 1148 850 600 280,830 -3,570 5,50 B2 15
19 1350 1000 600 280,830 -3,570 6,00 B2 2,0
20 1688 1250 900 280,830 -3,570 5,00 A2 15
21 1283 950 600 280,830 -3,570 5,00 B3 2,0
22 1418 1050 600 280,670 -3,730 4,50 B3 2,0
23 473 350 600 280,670 -3,730 3,00 B4 0,5
24 473 350 600 280,670 -3,730 3,00 B4 0,5
25 1080 800 600 280,670 -3,730 3,50 B4 15
26 1350 1000 600 281,080 -3,320 6,50 Bl 2,0
27 1485 1100 600 280,830 -3,570 7,00 B1 2,5
28 1215 900 600 280,830 -3,570 5,50 B2 15
29 1418 1050 600 280,830 -3,570 5,50 B2 2,0
30 1755 1300 900 280,830 -3,570 4,50 A2 15
31 1418 1050 600 280,830 -3,570 4,50 B3 2,0
32 2093 1550 900 280,670 -3,730 4,50 A2 2,0
33 1215 900 600 281,080 -3,320 6,00 B2 15
34 2093 1550 900 281,080 -3,320 6,00 Al 2,0
35 2025 1500 900 281,080 -3,320 6,00 Al 2,0
36 2228 1650 900 281,080 -3,320 5,50 Al 2,0
37 2363 1750 900 281,080 -3,320 5,50 Al 2,5
38 2903 2150 900 281,080 -3,320 5,50 Al 3,0
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Ing. Radek Stastny

Novostavby telocvicny Velké Prilepy

tabulka pilot
TABULKA PILOT

Cislo zatiZeni svislé prumér hlava délka armoko$ Pozn.:
piloty | navrhové [charakter.| piloty piloty piloty piloty

@) (kN) (kN) (mm) | (mn.m) (m) (m) () (m)

39 2363 1750 900 281,080 -3,320 4,50 A2 2,5

40 1350 1000 600 281,080 -3,320 3,50 B4 2,0

41 1148 850 600 280,670 -3,730 3,00 B4 1,5

42 675 500 600 280,670 -3,730 3,00 B4 1,0

+0,000 = 284,400 m n.m.
... minimalni vetknuti dfiku piloty do navétralé bridlice pevnosti tFidy minimalné R3. V
pripadé, Ze prostiedi bridlic bude nevrtatelné (viz technicka zprava) budou zvétSeny
priméry pilot a upraven staticky navrh. Geologicky profil bude popsan a potvrzen
geologem do stavebniho deniku p¥i zahdjeni provadéni pilot u minimalné 2 ks pilot.

Pozn.:

Pozn.:

... délka piloty uvedena v tabulce je orienta¢ni. Skute¢na délka piloty bude stanovena tak,
aby bylo dodrZeno piedepsané minimalni vetknuti. Zarovei musi byt dodrZena minimalni
délka piloty. Pri priméru 600 mm je minimalni délka 2,5 m. P¥i priméru 900 mm je

minimalni délka 3,5 m.
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