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E.1 Technicka zprava

1. Zakladni charakteristika

Projektova dokumentace feSi provedeni slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace,
jimaci soustavy a uzemnovaci soustavy u novostavby skolni télocvicny zakladni Skoly
Velké Prilepy. Dale feSi navrh o pfelozeni stavajiciho vedeni okolniho pozemku a
umisténi nové trafostanice. Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s
pFislusnymi CSN.

2. Prehled vychozich podkladd

- pozadavky investora

- projektova dokumentace stavebni ¢ast
- Projektova dokumentace ZTI

- Projektova dokumentace VZT

- Projektova dokumentace PBR

- pfislusné CSN

- katalogy pouzitého materialu

3. Bezpecnost prace a ochrana zdravi

Veskera opatieni BOZP zajisti provadéci firma dle planu BOZP zpracovaného dle
zakona 309/2006 Sb. o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jeho novele ¢&.
225/2012 Sb.a dalSich souvisejicich predpisu.

4. Stanoveni prostredi
Prostfedi je stanoveno podle CSN 33 2000-1 ed. 2 protokolem o uréeni vné&jSich
vliva.Protokol €.19/12/2018je pfilozen k této zpravé.

5. Soustava napajeni
PFivodni vedeni : 3+PEN , 230/400 V , 50 Hz : TN-C
Vnitfni rozvody : 3+PE+N, 230/400 V , 50 Hz : TN-S

Energeticka bilance



Hodnota hlavniho jistiCe pro pfipojeni objektu je 3x250A.
1 PP Garaz, technické mistnosti

Pfikon celkem
Spotiebic (kw) Pocet | (kW)
PC 0,3 1 0,3
Zasuvky 5 1 5
3f Zasuvka 6 2 12
Osvétleni 3 1 3
Tepelné Cerpadlo 8,9 5 44,5
Pfitapéni TC 8,8 5 44
DUPLEX 15000 14,5 1 14,5
DUPLEX 5000 5 1 5
Celkem bytova jednotka 128,3 kw
Soudobost 8 0,75
Maximalni soudoby pfikon 96,225 kw
Ucinik cose 0,9
Proudovy odbér zatéze 154,33 A
Doporucena proudova hodnota jistice 3x160 A
1NP - Télocvicna, zarizeni

P¥ikon celkem
Spotrebic (kw) Pocet | (kW)
Bar 8 1 8
PC 1 1 1
Zasuvky 3 1 3
3 f Zasuvka 6 1 6
Osvétleni 5 1 5
ostatni 2 1 2
audio systém 0,7 1 0,7
Celkem bytova jednotka 25,7 kw
Soudobost 8 0,6
Maximalni soudoby pfikon 15,42 kw
Ucinik cosep 0,9
Proudovy odbér zatéze 24,73 A
Doporucena proudova hodnota jistice 3x25 A

2NP - Socialni zazemi




P¥ikon celkem
Spotrebic (kw) Pocet | (kW)
PC 0,3 1 0,3
Zasuvky 2 1 2
Osvétleni 1,5 1 1,5
Ostatni 2 1 2
Celkem bytova jednotka 5,8 kw
Soudobost B 0,6
Maximalni soudoby pfikon 3,48 kw
Ucinik cose 0,9
Proudovy odbér zatéze 5,58 A
Doporucena proudova hodnota jistice 3x6 A
Celkova hodnota

P¥ikon celkem
Spotrebic (kw) Pocet | (kW)
1INP 15,42 1 15,42
1PP 96,225 1 96,225
2NP 3,48 1 3,48
Ostatni 2 1 2
Celkem bytova jednotka 117,125 kw
Soudobost B 1
Maximalni soudoby prikon 117,125 kw
Ucinik cose 0,9
Proudovy odbér zatéze 187,84 A
Doporucena proudova hodnota jistice 3x250 A

6. Ochrana proti nebezpecnému dotyku nezivych cCasti

Ochrana pied Urazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2:

Zakladni ochrana (pfed dotykem Zzivych &asti):
zakladni izolace Zivych €asti - pfiloha a ¢l. A1
prepazky nebo kryty - pfiloha A ¢l. A2
ochrana pfi poruse (pfed dotykem nezivych ¢asti):
automatické odpojeni od zdroje dle ¢l. 411
dvojitd nebo zesilena izolace dle ¢l. 412
dopliikova ochrana: 1. proudovym chrani¢em dle ¢l. 415.1

2. dopliujici ochranné pospojovani dle €¢l. 415.2




Elektroinstalace v koupelnach a umyvacich prostorech bude provedena dle CSN 33
2000-7-701 ed. 2.
Elektroinstalace svitidel pro jezirko bude provedena dle CSN 33 2000-7-702 ed. 3.

7. Ochrana elektrického zafizeni proti zkratu a pretizeni

Napojeni objektu je provedeno z vefejné distribucCni sité do pojistkové skiiné a dale
bude provedeno napojeni do elektromérového rozvadéce na objektu. Napojeni a méfeni
odbéru bude provedeno podle podminek dodavatele. Pfivodni kabelové vedeni od
elektroméroveho rozvadéce do hlavniho rozvadéce bude jiSténo proti pretizeni i zkratu
jisticem. Jisténi jednotlivych elektrickych obvodl proti zkratu i proti pfetiZeni, je zajisténo
jednotlivymi jisticimi prvky v rozvadécich.

8. Technické reseni

NAPOJENI OBJEKTU

Napojeni objektu bude provedeno z nové trafostanice umisténé na pozemku kat.c. 53/1
v severni ¢asti objektu.

Hodnota hlavniho jisténi v pfipojce RIS vychazi 3x250A. Pfivodni vodi¢ z trafostanice
bude do pfipojky RIS bude v provedeni Cu3x50mmz2 +Cu25mm?2.

Stupen dlleZitosti dodavky el. energie

Dle CSN 34 16 10 jsou uréeny duleZitosti dodavky el. energie.

- Stupen €.2 — nahradni zdroj UPS — Jako zdroje nahradniho napéjeni bude vzdy u
zafizeni instalovan lokalni zdroj

UPS (vestavny).

- Stupen €. 3 — sit NN — ostatni rozvody.

HLAVNi POSPOJOVANI

V objektu bude provedeno OCHRANNE POSPOJOVANI. Na vhodném mist& bude
osazena pfipojnice ochranného pospojovani (v blizkosti vstupu pfivodniho vedeni do
objektu). S pfipojnici ochranného pospojovani (HOP) bude spojen uzemnovaci pfivod z
uzemnovaci soustavy. S HOP budou dale spojeny vSechny vodivé ¢asti pfichazejici do
budovy (potrubi, kovové plasté kabeld, ...), rozvody potrubi po budové (voda, vytapéni,

).



Kovové konstrukéni C€asti budovy, ochranna pfipojnice rozvadéCe RH. Prufezy
pospojovacich vodi¢t musi byt v souladu s CSN 33 2000-5-54 ed.3. Pro pospojeni
pouzijte vodi¢e Cu 10 nebo Al 16.

Maximalni hodnota odporu uzeméni na uzlu musi byt 5 Q, maximalni odpor celého
uzeméni 2 Q.

Dopliujici pospojovani

Doplnkova ochrana pospojovanim bude provedena v mistnostech oznacCenych jako
koupelna nebo uzemnovaci znackou ve vykresové dokumentaci.

V ramci této ochrany se provede pfizemnéni ochranného vodice v pfipojkovych skfinich,
v elektromérovych rozvadécich RE a mist pfechodu ze soustavy TN-C na soustavu TN-
S v rozvadécich na hlavni ochrannou pfipojnici objektu HOP.

Prafezy pospojovacich vodiét musi byt v souladu s CSN 33 2000-5-54 ed.3.

Ochrana proti prepéti

Vzhledem k tomu, 2e CSN EN 60664-1 ed. 2a navaznymi normami je doporuéena
tfistupnova ochrana proti pfepéti, je v nové elektroinstalaci uvedena jako doporucena.
Prvni a druhy stupeni budou umistény v RH. Treti stupen prepétovych ochran bude
feSen pfi realizaci stavby a bude umistén v mistech, kde bude osazeno na prepéti citlivé
zarizeni (pocitaCe, televizory, elektronicka regulace atd) - bude provedeno dle
pozadavku investora.

Provedeni elektroinstalace

Elektroinstalace bude provedena tak, aby splfiovala poZadavky pro pfislusna prostredi.
Pfi kladeni elektrickych zafizeni na hoflavé latky a do nich, musi byt splnény pozadavky
CSN 33 2312 a CSN 33 2000-4-482. Pi kladeni el. vedeni do stropt a podlah, musi byt
spinény podminky CSN 37 5245. Vnitfni elektrické rozvody musi splfiovat pozadavky
CSN 33 2130. V umyvarnach musi zafizeni svym provedenim a umisténim splfiovat
pozadavky CSN 33 2000-7-701 ed.2.. Elektricka inst. ve vSech prostorech je navrzena
kabely CYKY. Instalace za rozvadéli R bude provedena v soustavé TN-S. Hlavni
kabelové trasy budou v poslahach, v dutinach stén a v podlahach.

Vypina€e budou umistény 1,2 m nad urovni kone¢né pochozi podlahy. Zasuvky budou
umistény vySe nez 0,3 m nad urovni dokon€ené pochozi podlahy. VSechny montazni
krabice museji splfovat pozadavky pro ulozeni do hoflavych podkladd.

Zasuvkové obvody, vSechny venkovni obvody a obvody v mistnostech s vanou nebo
sprchou budou za proudovym chranicem viz vykresova dokumentace.


http://shop.normy.biz/detail/80597

Osvétleni

Umeélé osvétleni:

Osvétleni vnitfnich prostor objektl bude pfevazné provedeno LED svitidel dle daného
vypoctu a zpravy s navrzenym osvétlenim.

Viz. VypocCet umélého osvétleni

Svételné okruhy budou napajeny kabelem CYKY 3 x 1,5 mm2. kabely budou vedeny
v podlahach, pod stropem nad SDK podhledy nebo v obvodovém zdivu budovy.
Ovladani umélého osvétleni bude pomoci spinacu a prepinacl zabudovanych do zdi
pomoci instalanich krabic. Spinany proud jednotlivych prvkd bude 10A. Design
ovladacich prvku bude vybrano investorem. Pozadované kryti ovladacich prvku
v interiéru je IP20 a pozadované kryti v exteriéru je IP 44.

Nouzové osvétleni:

Nouzové osvétleni je navrzeno pomoci svitidel s e zaloznim zdrojem s aktivni dobou
minimalné 30min. plus v blizkosti Unikovych vychodl a nerovnosti jsou osazena svitidla
s piktogramem urcujici smér uniku. Hodnota osvétlenosti nouzového osvétleni bude
min. 1I1x. Nouzové osvétleni se zapina automaticky pfi ztraté napajeni hlavniho pfivodu
do budovy. Navrzeno dle CSN EN 1838. Svitidla nouzového osvétleni musi byt
umisténa min. 2m nad podlahou. Zpusob a provedeni svitidel musi navazovat na
zpusob provedeni v | etapé vystavby. VeSkeré kabelové pfivody pro nouzové napajeni
osvétleni budou provedeni SIHF.

Verejné osvétleni:

V okoli objektu bude instalovano nové verejné osvétleni v provedeni LED svételnych
zdroju. Predpokladany pocet novych stojnych lamp jsou 2 nové kusy. Tyto lampy budou
napojeny na stavajici verejné osvétleni obce.

Silnoproudé rozvody

Zasuvkové rozvody:

Zasuvkové obvody budou feSeny pomoci zasuvek 240V/50Hz/16A. kryti téchto zasuvek
bude v interiérech IP20 a v exteriérech IP44. rozvody budou feSeny pomoci kabelu
3x16mmz2 v barevném provedeni hnédy, modry a Zlutozeleny vodi€. Zasuvkové rozvody
budou vedeny v podlahach nebo v obvodovém zdivu. T¥ifazové rozvody budou FeSeny
pomoci kabell 5x16mmz2 v barevném provedeni vodiCu hnéda, ¢erna, Seda, modra a
zelenozluta.



3f. rozvody:

Objekt bude vybaven 3f. rozvody pro velké spotfebiCe a planované opravy a
rekonstrukce objektu. Napfiklad brouseni podlah télocvi¢ny, nahlé zamecnické prace
v objektu. Pro tyto uc€ely budou v objektu 3 kusy 3f zasuvek s proudovym zatizenim 16A.
dva kusy zasuvek budou v 1PP a jedna zasuvka poté v prostoru télocvicny. Zasuvka
v prostoru té€locvicny bude uzamcena za bezpeénostnim krytem s uzemnénim
zabudovanym ve zdi. Kryt bude ozna&en piktogramem POZOR ELEKTICKE ZARIZENI,
S bleskem ve Zlutém trojuhelniku.

Silnoproudé rozvody:

Ostatni silnoproudé rozvody budou FeSeny individualné dle napajeného zdroje. Hlavni
spotfebice silnoproudého obvodu budou tepelna cCerpadla s pfikonem kompresoru
9,9kW a pfikonem pfitapéni 9,8 kW celkem v péti kusech. Podminkou zapojeni
jednotlivych tepelnych Cerpadel je takova, ze nesmi dojit k sepnuti tepelnych Cerpadel
v jednom okamziku. Je nutné spinat jednotliva tepelna Cerpadla v rozmezi 2 minut po
sobé. Toto bude zajisténo fidici jednotkou tepelnych Cerpadel. Dale rekuperacni
jednotka DUPLEX 15000 Roto s elektrickym pfikonem 9 + 5,4 kW. Mala rekuperacni
jednotka DUPLEX 5000 Roto s elektrickym pfikonem 2,2 + 1,2 kW.

Vybaveni télocviény:

Soucasti télocvicny bude zazemi baru spojené srecepci. Bar bude vybaven
rychlovarnou konvici, chladicim zafizenim, kavovarem a mikrovinnou troubou. Pro tyto
spotrebice je uréen predbézny prikon 8kW.

Dale se uvazuje do vybaveni télocviCny pfiprava pro svételnou tabuli nebo napojeni
projekéniho zafizeni s pfivodem PC zasuvek. Télocvicna bude dale vybavena
elektrickym vratkem pro napinani a zvedani siti.

Slaboproudé rozvody

Budova jako takova bude vybavena rozvody PC zasuvkami pro pfipojeni LAN. Kabelové
vedeni bude v provedeni UTP Cat. 6 doporuc¢eno vedeni v ochranné trubce LPE-2 o
praméru 21,2 mm.

Déle budou vefejné prostory budovy osazeny WIFI routery pro bezdratové pfipojeni do
Skolni sité.

Recepce objektu bude vybavena internim telefonem a dalkovym otvirdnim hlavniho
vchodu.



9.Solarni zdroj energie

Budova bude vybavena fotovoltaickymi solarnimi panely. Tato Cast bude FeSena
vlastnim projektem navrZzenym dodavatelem fotovoltaického systému. Pfipojeni
pfebytecné energie bude do rozvodné sité dle pozadavku dodavatele elektrické energie.
Stejnosmérné  rozvody  z fotovoltaickych  paneld  budou FeSeny  pomoci
vysokonapétovych vodi€l pfipojenych pfimo do méni¢e DC/AC umisténého v technické
mistnosti 0,16 v 1.PP. Vystup z méniCe bude méfen pomoci elektroméru FVT a dale
pfipojen do hlavniho rozvadéce. Doporuceny vykon fotovoltaického systému je 10 az
15kW.

FVT systém bude vybaven odpojovacem celého systému a to automatickym pfi vyvolani
signalu pozarniho systému a zaroven moznosti vypnuti obsluhou u vchodu do budovy
télocviény. Odpojova¢ musi byt schopen odpojit DC napéti z fotovoltaickych panelt a
odpojeni AC napéti do rozvodné sité. TlaCitko odpojovate u vchodu budovy bude
oznateno CENTRAL- STOP.

10. Pozarni bezpecnost

Jednotlivé domovni rozvodnice bude vybavena proudovymi chrani¢iXX/4/0,03A se
selektivnim spinanim, ktery bude zapojen za hlavni vypina¢ rozvodnice k ochrané
stavby pred pozarem od vadné instalace - dle CSN 33 2130 ed.2.

VSechny prostupy rozvodu, instalaci, a elektrickych rozvodu pozarné délicimi
konstrukcemi budou protipozarné utésnény dle CSN 73 0810 &l 6.0bjekt bude vybaven
autonomnimi hlasi¢i koufe dle normy CSN EN 14604 (umisténi viz vykresova
dokumentace).

Podle CSN 73 0848 vypnuti vS8ech elektrickych zafizeni v objektu bude umoznéno
prostfednictvim prvku hlavniho jistiCe v prostorach pfi vstupu do budovy.

Nova &ast objektu bude vybavena tlagitkem CENTRAL STOP a tlagitkem TOTAL-STOP,
které bude dle pozZarni zpravy umisténo u vstupu do budovy. Tlacitko musi splhovat
dané predpisy a normy.

Objekt je vybaven sirénou, ktera ohlasuje v pfipadé vypnuti CENTRAL-STOP nebo
signalizace hlaseni pozarniho systému spusti zvukovou signalizaci a to po dobu

minimalné 30 min. Tyto sirény budou napajeny zaloznim zdrojem UPS. VeS$keré
pfivodni kabely pro sepnuti sirén jsou feSeny v provedeni SIHF.

UPS - zalozni zdroj energie
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Zalozni nezavisly zdroj UPS bude slouzit pro napajeni nouzového osvétleni, zvukového
signalu a pozarniho ventilatoru. Veskera elektroinstalace pro napajeni nouzovych prvku
musi byt v provedeni se snizenou hoflavosti a instalace v€etné izolaci z hmot tfidy
reakce na ohen A1, A2, B.

Zalozni zdroj UPS bude umistén v mistnosti 0,16 v 1PP.

11. Hromosvodni ochrana

Hromosvodni ochrana musi splfiovat pozadavky piislusné CSN EN 62305 ed.2. Jimaci
soustava bude v provedeni mfizové jimaci soustavy LPS Il s valici se kouli R 30m.
Uzemnéni elektrického zafizeni musi splfiovat pozadavky CSN 332000-4-41 ed.2 a
CSN 332000-5-54 ed.3. Uzemnéni elektrického zafizeni a hromosvodt bude provedeno
jako spole€na uzemnovaci soustava. Strojeny zakladovy zemni¢ z paskové ocele
FeZn30/4 se ulozi pod izola¢ni vrstvu cca 5cm nade dnem vykopu tak, aby byl vodi¢
obklopen betonovou smési. Od uzemnéni budou provedeny vyvody pro pfipojeni
hromosvodni ochrany a hlavni ochranné pfipojnice (HOP).

Celkovy odpor uzemrnovaci soustavy objektu nesmi byt vétsi nez 8Q.

Zemnici soustava objektu bude provedena tak, aby se zemnici pasek nedotykal
kovovych konstrukci (vyztuze) jinde nez na zkuSebni svorce v pfipojkovych skfinich.
Hromosvodna soustava buderealizovana pomoci jimacich tyCi a jimaciho vedeni viz
vykresova dokumentace. Svody budou skryté do trubek pod fasadou.

Dle normy CSN EN 62305-2 byla uréena tfida LPS Il. Maximalni velikost ok 10x10 m.
Vzdalenost mezi svody 10m. maximalni naméfeny odpor mezi svorkami 2Q.Soucasti
dokumentace je vykres hromosvodu.

12. Zavérecna ustanoveni

Veskeré elektromontazni prace musi byt provedeny v souladu s pfislusnymi CSN. PFi
praci budou dodrzena ustanoveni pfedpist souvisejicich s dodrzovanim technologické
kazné a bezpecnosti prace.

Pfi montazi el. zafizeni, musi byt pouzivany pouze vyrobky (elektroinstalacni material,
svitidla, ohfivaCe, rozvadéce, atd.), v souladu se zakonem 22/1997 Sb. O technickych
pozadavcich na vyrobky. Pro realizaci zakazky Ize pouzit i jiné nez navrZzené materialy a
pristroje, které jsou kvalitativné a technicky obdobné jako navrzené a jsou certifikované
pro pouziti v Ceské republice.

Po ukoné&eni praci dodavatel zajisti zpracovani vychozi revize v souladu s CSN a
zakresleni skute¢ného stavu.
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