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F STAVEBNE - TECHNICKA ZPRAVA

F.1  Uéel objektu

Novostavba télocviény je ob&anska stavba slouzici pro potfeby zékladni Skoly, resp. obce. V podzemnim podlazi jsou
umisténa parkovaci odstavna stani pro potfeby télocviény i stavajici zakladni Skoly umisténé na sousednim pozemku.

F.2 Urbanistické a architektonické feseni

F.2.1.1

F.2.1.2

Stavaijici stav

V souCasnosti se jedna o rozvojovou plochu obce Velké Pfilepy, na jejiz ploSe je v SirSim kontextu planovano nové méstské
centrum. Novostavba t&locviény navazuje hmotové i provozné na stavajici budovu ZS 2.stupné, s niz tvofi kompoziéni celek.
Budova zakladni Skoly s navazujici télocvicnou, v¢. mezilehlé piazzety s centralnim schodistém, tvofi severni frontu budouciho
namésti.

Cast fesené plochy je soudasnosti areélu ZS, jsou zde pozemky péstitelskych praci. V rdmci piipravy Gzemi bude potieba
upravit stavajici parkovi$té u ZS dle nového navrhu, prelozit stavajici vedeni inzenyrskych siti — pFipojky plynu ZS, pfipojka
vody Z8, kanalizaéni fad v misté budouci rampy do podzemnich garazi.

Novy navrh

Novy navrh — hmotové feSeni:

Hlavni hmota novostavby navazuje vySkové i Sifkové na stavajici budovu zakladni Skoly. Atika novostavby je nasazena do
vySe ustupujiciho podlazi vedlejsi budovy. Hlavni hmotu télocvicny tvofi kompaktni kvadr, posazeny na nové vybudovany
terénni nasyp navazujici na stavajici svah u budovy ZS. Terasa pod télocviénou budovu uzemriuje, zarovefi timto dochazi
kompozi¢né k jejimu hmotovému odlehé&eni.

Stavajici budova ZS je s novostavbou spojena hmotové i dispoziéné zastfesenim spojovaciho kréku na drovni 1.NP obou
budov. Hmota spojovaciho kréku vymezuije prostor piazzety pro pési, ktery se otevira smérem k budoucimu ndmésti. Piazzeta
pro p&si je vymezena ze tfech stran budovami — stavajici ZS, novostavba télocvicny, spojovaci kréek mezi budovami a
smérem k namésti je uzavfena vyrovnavacim schodi$tém. Hmota spojovaciho kréku je zastfeSena v plose celého pldorysu, ve
svém stfedu je pruchozi pro vefejnost. Nad vstupy do obou budov jsou ve zvySené &asti umistény kruhové hodiny z obou stran
— dominanta nového vefejného prostoru smérem do ndmésti.

Hlavni hmota je na severni strané dostavéna jednopodiaznim kompaktnim blokem, v némz je umisténa mala télocvicna se
zazemim. Z kompoziéniho hlediska se jedna o protivahu stavajici pfistavby hmoty jidelny u stavajici ZS.

Cela kompozice je pojednana materialové z obkladu plnymi cihlami, omitkou s bosazi a deskovym obkladem z kompozitniho
materidlu Guttbond. NaroZi hlavni budovy jsou pojednény jako masivni cihlové pilife, které jsou prolozeny omitanymi plochami
se zasklenim, zastinény pevnymi slunolamy ze dfeva.

Novy navrh - dispozi¢ni feSeni:
Novostavba télocviény je koncipovana jako sportovni hala, jejiz hlavni funkéni plochy jsou v hlavni budové velka télocvicna,

resp. v boénim kfidel mala télocvicna, s odpovidajicim zdravotné-technickym zézemim, resp. pfisluSenstvim, a pfisluSnymi
rozptylovymi plochami uvnitf i vén budovy.

1.PP — Podzemni parking, technické mistnosti

Podzemni parking v 1.PP novostavby je dopravné pfistupny po venkovni rampé, v horni ¢asti dopravné navazujici na stavajici
asfaltovou komunikaci a nadzemni parkovaci plochy, ve spodni Casti rampy vjezd pfes garazova vrata do podzemniho
parkingu pro osobni automobily. V podzemi objektu je umisténo 25 parkovacich odstavnych stani pro vozidia skupiny 02.
Z parkovisté je umoZnén vystup pro pési po schodisti 0.02 do zadvefi v 1.N a vystup na venkovni piazzetu.

Po obvodu dispozice 1.PP jsou umistény technické mistnosti novostavby — vzduchotechnika, elektroinstalace, tepelnd
Cerpadla, technické mistnosti rezerva.
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1.PP - zazemi télocviény, Satny

V prostoru 1.PP jsou umistény dvé Satny pro cviCence. Kazdd ma kapacitu 30 osob. Z prostoru Saten je pfimo pfistupné
zdravotné-technické zazemi se sprchami, umyvadly a jednou toaletou. Toalety jsou pfistupné z prostoru chodby. Oddéleni
Cistého a Spinavého provozu. Z foyer 1.NP se vstupuje do Saten po schodisti 1.04 do Spinavé chodby 0.05. Po pfevléknuti a
prichodu $atnou je pak vystup Cistou chodbou 0.06 po schodisti 1.11 do €isté chodby 1.10 v 1.NP a vstup do télocviény.

1.NP - vstupni prostory

Stavajici budova zakladni $koly je dispoziéné propojena novostavbou objektu spojovaciho kréku mezi budovami stavajici ZS a
novostavbou télocviény. Spojovaci kréek je uprostfed prlchozi pro vefejnost (komunikace pro pési v navaznosti na budouci
Upravu centra obce). Hmota spojovaciho kréku déli stavajici zpevnénou plochu parkovisté na dvé Casti. Jizni ¢ast je urCena
pro pési a navazuje na budouci namésti obce, v severni asti je zachovano a zkraceno nadzemni parkovisté Skolniho arealu
(pFesun parkovacich mist do podzemi objektu), je ponechano stavajici zasobovani skolni jidelny a nové je navrzen vjezd na
venkovni rampu do podzemniho parkingu v 1.PP objektu.

1.NP - ¢ast télocvicna

Vlastni objekt télocvicny je pfistupny ze zastfeSeného spojovaciho kréku s Cistici zonou. Ze zadvefi se vstupuje do foyer
s recepci. Z foyer je pfistupné schodisté 1.04 do 1.PP objektu, resp. 2.NP objektu, kde jsou umistény v obou pfipadech Satny
(viz. popis vySe). Schodisté 1.04 je uvazovano jako Spinavé a je z néj dale pfistupné hledisté 1.14, navazujici na télocvicnu
1.12 a ve 2.NP galerie pro divaky 2.02.

(Provoz Saten v 1.PP, viz. popis vy3e, provoz Saten ve 2.NP, viz. popis nize)

Za recepci je pristupna z foyer priichozi $atna 1.09. provoz Satny je navazan na toaletu pro imobilni. Satna 1.09 funguje
rovnéz jako filtr mezi Cistym a $pinavym provozem chodeb. Z ¢isté chodby 1.10 je umoznén vstup do velké télocviény 1.12,
resp. je zde pfistupna chodba 1.18 do provozu malé télocvicny 1.19.

Velka télocviCna 1.12 mé hraci plochu o rozmérech 18x36m jsou zde umistény basketbalové koSe - fixni na kratSich stranach
télocviény, na delSich stranach jsou umistény vzdy dva sklapéci. Plocha télocvicny je délitelna roletou (horni ast sit, spodni
¢ast pogumovana textilie) instalovanou ve stfedu prostoru télocvicny 1.12.

Provoz malé télocviény 1.19 ma samostatny venkovni pfistup pfes zadvefi 1.23, z néhoz je pfistupna toaletou s umyvadlem
pro pedagogy. Kabinet ucitelli je umistén v mistnosti ¢. 1.22. Mala télocviéna 1.19 ma samostatnou nafadovnu 1.20 a dale
Ulozné prostory skfini podél delSi stény. Pod okny je navrzena zrcadlova sténa. V télocviCny je umoznén vystup na venkovni
terasu v navaznosti na plochy zelené v exteriéru budovy. Provoz malé télocviény navazuje na Cistou chodbu zazemi velké
télocviény a pfes schodisté 1.11 jsou pfistupné Satny v 1.PP a 2.NP.

2.NP - zazemi télocviény, Satny

Prostory 2.NP jsou pfistupné po tfiramenném schodisti z foyer 1.NP. Ze schodistového prostoru je pak pfistupna galerie pro
divaky sportovnich utkani a je zde umoznén rovnéz pristup do ¢asti Saten. Satny jsou koncipovany obdobné jako 1.PP. Vstup
do prostoru $aten ze $pinavé chodby. Satny jsou dvé, kazdd mé kapacitu 30 cviencl. Z $aten jsou pfimo pfistupné
zdravotné-technické zdzemi se sprchami, umyvadly a jednou toaletou. Toalety jsou pak pfistupné déle z prostoru chodby.

Oddéleni ¢istého a Spinavého provozu. Z foyer 1.NP se vstupuje do Saten po schodisti 1.04 do Spinavé chodby 2.04 — leva
¢ast. Po previéknuti a prlchodu $atnou je pak vystup éistou chodbou a po schodisti 1.11 do ¢isté chodby 1.10 v 1.NP, z niZ je
umoznén vstup do t&locvicny.

F.3 Plosné ukazatele

Stavebné-plosné ukazatele
- plocha feSeného tizemi, pozemek 53/1 100,0 % 14651,0 m?

Zastavena plocha - budovy stavajici
- stavajici budova ZS 2.stupné 49 % 712,0 m2
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Zastavéna plocha stavajici budovy celkem: 4,9 % 712,0 m?

Zastavena plocha - budovy nové

- novostavba télocviény 8,9 % 1309,4 m?
- nova vjezdova rampa do 1.PP 1,4 % 209,8 m?
Zastavéna plocha nové budovy celkem: 10,3 % 15919,2 m?
Zastavéna plocha budovy celkem: 15,2 % 2231,2 m?
Zpevnéna ploch nezasakujici — stavajici

- chodnik pro p&si u Z8 - stavajici 0,7% 95,5 m2

- hfisté — mlatova Uprava — stavajici 1,5 % 153,5 m?
- asfaltova komunikace — stavajici 1,3% 197,2 m?

- komunikace, dlazba - stavajici 0,7% 99,0 m2
Zpevnéna plocha nezasakujici — stavajici celkem: 4,2 % 545,2 m?

Zpevnéna plocha nezasakujici — nova

- asfaltova komunikace — nova 0,7% 105,0 m?

- komunikace, dlazba — nové 0,7% 97,0 m?

- piazzeta — dfevény rost (alt. betonova dlazba) 1,5% 224,2 m2
- vyrovnavaci schodisté, betonova dlazba 04 % 65,5 m?

- opérné zdi 0,05 % 8,2 m?

- zaliv na popelnice 0,05 % 4,1 m?

- terasa — mala télocvicna 02 % 31,6 m2

- lomovy kdmen - nasyp 1,2 % 182,6 m?
Zpevnéna plocha nezasakujici — nova celkem: 4,8 % 718,2 m?
Zpevnéna plocha nezasakujici celkem: 9,0 % 1263,4 m?

Plochy zelené a zpevnéna plocha zasakuijici

- obsyp kacirek, okapovy chodnicek 0,3% 48,3 m?

- travnik 75,5 % 11108,1 m?
Zpevnéna plocha zasakujici celkem: 75,8 % 11156,4 m2
Kontrolni soucet ploch:

Zastavéna plocha budovy 15,2 % 2231,2 m?
Zpevnéna plocha nezasakujici 9,0% 1263,4 m?
Plochy zelené a zpevnéné plochy zasakuijici 75,8 % 11156,4 m?
Plocha stavebniho pozemku 100,0 % 14651,0 m?

F.4 Technické a konstrukéni eSeni objektu

Geologické podminky, zakladové poméry:

Vzhledem k zékladovym pomérim bude navrhovany objekt zaloZzen pomoci hlubinného zalozeni — piloty, spodni stavba
systém bila vana. Minimaini nezamrzna hloubka je s ohledem na klimatické vlivy 1,1m pod upravenym terénem.

Radonové poméry:

Dle radonového priizkumu pro pozemek 53/1 je roven radonového rizika v podloZi stfedni. Ochrana naproti pronikani radonu
bude provedena pomoci hydroizolace spodni stavby s atestem proti pronikani radonu.

Bouraci prace:

Na misté uvazované novostavby stoji v soucasnosti zpévna plocha nadzemniho parkovisté navazujici na budovu stavajici
zakladni Skoly. Cast zpevnéné plochy bude upravena podle nového navrhu. V rdmci bouracich praci budou rovnéz pfelozeny
pfipojky inzenyrskych siti — plynovod, vodovod, kanalizaéni fad — viz. samostatné &asti PD.

Zbyla East pozemku je nezastavéna. V rdmci FeS8eného Uzemi se nachazi vzrostla zelen, ktery bude pokacena.
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Spodni stavba:

Po upravach a vybourani ¢asti parkovisté bude realizovana spodni stavba. Konstrukci 1.PP tvofi monoliticka Zelezobetonova
konstrukce z vodo-stavebniho betonu, zalozena na zékladové desce, resp. pilotach, provézanych se zakladovou deskou,
podrobné viz. staticka ¢ast. Konstrukce 1.PP je tvofena zékladovou deskou tl. 300 mm. Obvodové stény 1.PP budou mit
tloustku rovnéz 300 mm. V prostoru garazovych stani jsou rozmistény sloupy vynasejici strop 1.PP. Sloupy jsou rozmistény
v osovych vzdalenostech po 7,5m, resp. 7,7m.

Nosna konstrukce:

Spodni stavba bude provedena systémem bilé vany. Zakladova deska o tloustce 300mm bude provedena na zakladovém
roStu zalozeném na pilotach. Obvodové stény spodni stavby jsou 300mm. Stropni deska nad 1.PP je vynesena na
obvodovych sténach a vnitfnich sloupech z zelezobetonu s roz§ifenymi hlavicemi v misté styku se stropem nad 1.PP. Nosna
konstrukce nadzemni Casti je feSena jako prefabrikovany zelezobetonovy skelet. Nosna konstrukce je FeSena sloupy o
rozmérech 300x500mm v osovych vzdalenostech v navaznosti na dispozici parkovacich mist. V pfiéné sméru jsou modulové
rozméry 2,5+ 5,3+ 7,7 +5,3 m, v podélném sméru pak 6,0m, resp. 4,5m.

Konstrukce homni stavby je feSena jako Zelezobetonova prefabrikovana, tj. montovand, konstrukce. Sloupy jsou rozmistény
v osovych vzdalenostech 6,0 x 6,0m v ¢asti télocviCny, v Casti Saten v osovych vzdalenostech 4,5 x 6,0 m. Pfistavba malé
télocviCny je feSena jako sténovy systém v rozponem stropu 7,7m. sloupy 1.Np, resp. 2.NP a jsou v osovych vzdalenostech
6,0m, resp. 4,5m v ¢asti Saten.

Hlavni hmota je zastropena Zelezobetonovymi pfedepnutymi nosniky T-prifezu — vySka nosniku 1,15m. Nosniky navazuji na
sloupovy systém 1.NP, resp. 1.PP. Mezilehla pole mezi sloupy jsou feSena svislymi zelezobetonovymi panely.

Konstrukce spojovaciho kréku je zaloZzena na betonovém zakladovém pase a horni stavba je tvofena ocelovou nosnou bez
oplasténi.

ZasteSeni:
ZastfeSeni hlavni hmota budovy tvofi prefabrikovana Zelezobetonova konstrukce s panely ze samonosného trapézového
plechu s parozabranou, s tepelnou izolaci nad nosnou konstrukci.

Pristavba s malou télocvitnou je zastropena pfedepnutymi panely na Sifku celé budovy. Skladba stfechy je FeSena jako
inverzni skladba stfechy.

ZastfeSeni spojovaciho kréku je tvofeno ocelovou konstrukci s dfevénymi krokvemi s bednénim a hydroizolaci z mPVC
s imitaci falcového spoje.

Fasadni plast, venkovni obklady:

Betonova konstrukce zakladovych pasi a obvodovych podzemnich stén bude zateplena fasadnim kontaktnim zateplovacim
systémem, v tloudtkach dle skladeb konstrukci. Na plochy fasddy nadzemni Easti bude namontovéan rovnéz kontaktni
zateplovaci systémem, a bud' bude omitnut, anebo obloZen obkladem z horizontalnich cihelnych paskd. V mistech okennich
vypIni jsou fasady doplnény systémem pevnych stinicich lamel (kombinace ocelo-dfevéné konstrukce).

Spojovaci kréek mezi budovami je bez fasadniho obkladu, ocelova nosné konstrukce je natfena nétérem do exteriéru.

Kontaktni zateplovaci systém mé ve vétdiné plochy fasady tl. 200mm, aplikovany na nosnou konstrukci — Zelezobetonovy
skelet s cihelnymi vyzdivkami. V mistech Zelezobetonové konstrukce bude tepelna izolace dopinéna vrstvou extrudovaného
polystyrenu — XPS. Extrudovany polystyren je pouZit i na zatepleni spodni stavby.

Pricky, podhledy:

V 1.NP jsou pficky stejné jako nosné zdi zdéné, popf. pfedstény instalacnich pfiéek FeSeny jako sédrokartonové. V dutiné mezi
sténou a SDK-deskou jsou vedeny instalace ZTI a elektroinstalaci. Podhledy jsou feSeny s ohledem na nosnou konstrukci
stfechy FeSeny jako sadrokartonové. VeSkeré spary budou bandazovany, pretmeleny a prebrouseny, stejné jako styky zdiva a
sadrokartonu. Ve vihkém prostiedi bude pouzit podhled s vodovzdornym SDK.

V prostorech jidelny a knihovny v 1.NP, resp. v prostorech uceben ve 2.NP, jsou pouzity podhledy se zvySenou akustickou
odolnosti.
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Tepelné izolace, hydroizolace:

Tepelné izolace jsou feSeny ve skladbach konstrukci. Zatepleni fasad - viz. Fasadni plast. Stfechy jsou zatepleny inverzni
skladbou stfechy, z XPS. Zatepleni fasady je feSeno pomoci kontaktniho zateplovaciho systému z polystyrenu tl. 200mm na
vyzdivkach z obvodového zdiva, v mistech lokalnich zelezobetonovych pilifi bude na fasadé doplnéna tepelné izolaéni vrstva
z XPS, v il. 50mm. Toto feSeni se pfedpoklada i v mistech véncl zelezobetonovych stropli. Podrobné jsou tloustky izolaci
uvedeny ve skladbach konstrukci.

Tepelna izolace v podlahach bude z EPS v tloustkach dle skladeb konstrukci. Tepelna izolace obvodovych stén suterénu,
resp. spodni stavby, bude z XPS dle skladeb konstrukci.

Hydroizolace proti zemni vihkosti jsou tvofena obvodovou Zelezobetonovou konstrukci z vodéodolného betonu, viz.
konstrukéni ¢ast projektu (systém bilé vany). Uroved radonu je nizka, tedy pasy z modifikovaného asfaltu (RADONELAST -
pro stfedni radonové riziko) neni nutné instalovat. Prostupy instalaci je nutno fadné utésnit pfislusnym tmelem z divodi
moznosti pronikani radonu z podloZzi.

Instalacni vedeni

Trasy instalacnich vedeni jsou navrZeny pfevazné v blizkosti hygienickych zafizeni, vedeny v draZkach ve sténach, resp.
v instalaénich pfi€kach. Jsou jimi vedena potrubi vzduchotechnicka, vodovodni rozvody, kanalizaéni potrubi stoupaci a
odvétravaci, dle stavebni ¢asti projektu.

Pro horizontalni vedeni instalaci jsou vyuzivany také vrstvy tepelné izolace podlah, resp. sadrokartonové podhledy.

Schodisté

Rozdilny pocet stupnitl ve schodistich je dan rozdilem konstrukénich vySek a prostorovym uspofadanim objektu mezi hlavnimi
a vedlejSimi podestami.

Podlahy:

Uvazované naslapné vrstvy jsou popsany v legendach mistnosti a ve skladbach. U jednotlivych naslapnych (finalnich) vrstev
podlah budou vzdy pouZity pfislusné sokliky, resp. podlahové listy.

Podlahy jsou navrzeny jako plovouci s vrstvou tepelné izolace a nosnou roznaseci vrstvou. V tepelné a zvukové izolaéni vrstvé
jsou vedeny rozvody topeni, vodovodu. Vzduchotechnicka potrubi jsou vedena nad podhledy. Nosna vrstva podlahy (betonova
mazanina vyztuzend KARI-siti, popf. anhydritovy potér) bude oddilatovana od zdi pomoci izolaénich paskd. Tloustky podlah
na terénu i na stropni konstrukci dle skladeb konstrukci.

Podkladni betony budou z betonu C12/15 vyztuzeného KARI siti 150/150/6, v misté pfi¢ek v pruhu 0,5 m 2 x KARI sit
150/150/6 pfi spodnim i hornim povrchu. Pod podkladnim betonem bude hutnény $térkopiskovy nasyp v tl. 100 mm. V
socialnich zafizenich a mistnostech s ,mokrym provozem® je skladba podlahy dopinéna o hydroizolacni stérku pfetazenou
alesponi 150 mm na zdivo.

VypIné otvord:

Fasadni prvky (okna, prosklené st&ny) budou z hlinikovych profili, k=0,6 W/m2K. Uprava ramu lazurovacim lakem, resp. dle
vybéru architekta. Vnitfni dvefe jsou dfevéné, hladké, piné do tesarskych zarubni v bezfalcovém provedeni zarubni. Vnitfni
prosklené stény jsou FeSeny rovnéz v hlinikovych profilech.

Povrchy:

Vnitfni povrchy stén a stropl budou ze strojni jednovrstvé omitky s filcovanym povrchem a opatfené otéruvzdornym bilym
natérem, resp. sadrokartonové opatfené otéruvzdornym bilym natérem. V koupelnach, WC a ostatnich hygienickych
prostorach bude proveden keramicky obklad s rohovymi a ukonCovacimi nerezovymi, pfipadné hlinikovymi, listami. ObloZzeny
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liStami budou i osténi okennich a dvefnich otvor(i. V mistech pfechodu materialt bude omitka armovana armovaci tkaninou. U
oken jsou pouzity vnitini pfipojovaci profily z tvrzeného PVC.

Zabradli a pohledové zamecnické vyrobky jsou opatfeny Zarovym zinkovanim, natfeny v odstinech RAL nebo pfirodné
eloxovany.

Truhlafské vyrobky - parapety oken dtto. okenni ramy, madla osazena na zabradli budou lakovana.

Vyrobky PSV:

Klempifské vyrobky budou z matného titanzinkového plechu tl. min. 0,7 mm, bez natéru (oplechovani parapetd, okapy apod.).
Pro oplechovani oken Ize pouZit i typové parapety dodavatele fasadnich prvki. Lemovaci prvky stfech a stfeSni dopliky budou
z titanzinkového plechu. V navaznosti na stiedni folii bude pouzit kasirovany plech.

ZamecCnické prvky Ize rozdélit na: drobné (od vétracich mfizek, dvifek do instalacnich otvor( po zabradli, kryci plechy atik
atd.), pomocné (kotvici a podpUrné prvky, spojovaci material,...) a konstrukéni celky (zabradli schodisté).

Truhlarské vyrobky budou z pfirodniho tvrdého dfeva (madla na schodist).

Podrobné budou vyrobky PSV feSeny v dal$im stupni projektové dokumentace.

F.5 Stavebni fyzika
Denni osvétleni a oslunéni
Novostavba objektu splfiuje pozadavky na denni osvétleni a oslunéni budov, viz. samostatné &ast projektové dokumentace —
vypocet denniho osvétleni, resp. dopliujici vypoCet umélého osvétleni v posuzovanych mistnostech.
Akustické vlastnosti konstrukci
Stavebni konstrukce — stavajici i nové navrhované — jsou navrzeny v souladu s pozadavky CSN 73 0532 Akustika - Ochrana

proti hluku v budovach a souvisici akustické vlastnosti stavebnich vyrobk(l — pozadavky, viz. samostatna ¢ast projektové
dokumentace - hlukova studie.

F.6 Vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prostiedi a FeSeni p¥ipadnych negativnich ucinki
Pozemek urCeny k vystavbé polyfunkEniho domu se nachazi v ndvaznosti na souCasné zastavéné Uzemi obce a nebyl zde

zaznamenan vyskyt chranénych druhi rostlin a zivogichd.

Vlivem stavby a jejim uzivanim nesmi byt nadmérné zatizeno bezprostfedni ani vzdalené okoli stavby. Dale musi byt dodrzeny
v3echny dotéené normy, pfedpisy a vyhlasky, tykajici se bezpeénosti prace, ochrany zdravi a ochrany Zivotniho prostfedi.
(vyhlaSka €. 324/1990 a vyhl&Ska €. 48/1982).

F.7 Dopravni feSeni

Dopravni feSeni je zachovano stavajici, resp. je navrzeno jeho rozifeni
Stévajici stav:

Do arealu zakladni 3koly je stavajici vjezd z ulice V liskach. Pozemek ¢&. parc. 53/1 je dopravné pfipojen. Za stavajicimi
vjezdovymi vraty (rucné otvirava bréna) je navrzeno zpevnéna asfaltova plocha, resp. obratidté, v néhoz je vijezd na stavajici
parkovisté u zakladni Skoly (kombinace 10 podélnych a pfiénych stani), z manipulacni plochy je viezd a pfistup pro pési
zazem| stavajici jidelny. Na protilehlé strané z&sobovani je komunikace ukon&ena. Na tuto Cast navazuje u nového navrhu
vjezd na rampu podzemnich garazi. Ve stavajicim stavu jsou zde umistény popelnice na tfidény odpad.

Novy navrh:

V navaznosti na novy navrh je redukovana plocha stavajiciho parkovisté ve prospéch spojovaciho kréku mezi stavajici
zakladni Skolou a novostavbou télocviény a piazzety na druhé strané spojovaciho kréku. Zasobovani kuchynég, resp.
zasobovaci rampa je zachovana stavajici. Plocha parkovisté je zkracena a je upraven pocet i zplsob parkovani na strané
novostavby. V rdmci komunikaci navazuje vjezd do podzemnich garaZi na stavajici plochu komunikaci.
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Vjezd do podzemnich garazi je navrZzen pomoci venkovni rampy. Za garazovymi vraty do 1.PP budovy je umisténo ve dvou
protilehlych fadach 25 parkovacich odstavnych stani. Pakovaci plochy jsou dopinény komunikacemi pro péSi pfi jedné
z del8ich stran budovy. Jednotlivd parkovaci stani maji 8ifku min. 2,5m, krajni stani pak 2,75m. Délka stani 5,5m mezilehld
komunikace je 6,0m.

Parkovaci stani pro imobilni je umisténo v navaznosti na 1.NP budovy na drovni komunikace, odkud je umoznén bezbariérovy
pohyb imobilnich na sportovni plochy, je zde umoznén i bezbariérovy pohyb z budovy zakladni Skoly (pfes spojovaci kréek
mezi budovami).

Stavajici pfijezdova komunikace mé asfaltovy povrch a jedna se komunikaci se zpevnénou krajnici (s obrubnikem), na strané
podél feSené novostavby je navrzen chodnik pro pési. Vjezd na pozemek bude realizovan dle pfilozené situace, s vyznacenim
rozhledovych pomér( v misté vjezdu. Vjezd bude z hlediska materialu povrchu feSen v navaznosti na stavajici komunikace
z asfaltu, a to az na hranici pozemku.

Jednotliva parkovaci v exteriéru mista maji povrch ze zadmkové dlazby. Vjezdova rampa do 1.PP objektu je betonova
s natérem proti obrusu a ropnym latkdm. Odvodnéni je feSeno pomoci linearniho odvodriovaciho zlabu ve spodni ¢asti rampy.

Néafadovna velké t&locviény je zasobovana z plochy parkovisté na trovni 1.NP.

Stavajici parkovisté s dvanacti parkovacimi odstavnymi stanimi bude zredukovano na pét stani v nadzemni &asti objektu,
z toho dvé stani jsou pro imobilni. Nové je vybudovano v 1.PP novostavby 24 parkovacich odstavnych stani. Celkem je tak
k dispozici 29 parkovacich odstavnych stani pro cely areal zakladni Skoly i s novou télocviénou.

Viypocet dopravy v klidu:
Stavajici stav pro budovu zakladni Skoly: 12 parkovacich (z toho 1 pro imobilni ob&any).
V rdmci nového navrhu bude 7 parkovacich mist pfesunuto do 1. podzemniho podlazi budovy.

Novy navrh;
Pozadavky pro sportovni zafizeni - télocviéna zakladni Skoly:
Télocvicna slouzi pro zaky stavajici zakladni Skoly, je tedy bez néroku na dopravu v klidu.
V pfipadé konani sportovnich aktivit s U€asti vefejnosti je kapacita divak( 180.
108 mist k sezeni na Urovni velké télocviCny, 72 mist ke stani na galerii 2.NP.
Podet navatévnikd celkem, dle CSN ..... je pozadavek na navétévnicka mista:
10 - 12 navstévnikd jedno parkovaci misto
180 navstévniku 15 - 18 parkovacich mist,
pro stfedni hodnotu 11 navstévnikl 180 : 11 = 16,4...tj. 17 parkovacich mist

Posouzeni: Celkovy poCet parkovacich mist 29 (z toho 2 stani pro imobilni obéany) — 24 podzemni garaze v 1.PP, 5 na drovni
1.NP. Stavajici poCet stani pro zakladni 8kolu 12, zachovano.
Pro provoz télocviény je k dispozici 29 — 12, {j. 17 parkovacich mist. Pozadavek (15-18 stani)

Skuteénost:

Stavajici pocet stani pro zékladni Skolu: 12

Pocet navstévnickych sténi pro télocviénu: 17

Celkem je k dispozici 29 parkovacich mist (z toho jsou 2 parkovaci mista pro imobilni).

F.8 Ochrana objektu pied Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostiedi, protiradonova opatreni
Dle radonového prizkumu pro pozemek je urover radonového rizika nizka. Neni potfeba provadét protiradonova opatfeni.

F.9 Dodrzeni obecnych pozadavkii na vystavbu.
Projekt je zpracovén v souladu se zakonem 183/2006 Sb. — Stavebni zakon. Dokumentace je zpracovana tak, aby byly
dodrzeny podminky vyhladky 268/2009 Sb. v plathném znéni o Obecnych technickych podminkéach pro vystavbu. Zaroveri s
uvedenou vyhlaSkou, jsou dodrzeny i dalSi podminky stanovené technickymi normami, hygienickymi pfedpisy, a dalSimi

obecnymi poZadavky. Podrobné podminky uvedenych vyhlaSek a navazujicich technickych norem na jednotlivé ¢asti a prvky
stavby, budou zapracovany v dal§im stupni projektové dokumentace.
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Vlastni realizace stavebniho dila musi byt zhotovena v souladu se zakonem ¢.183/2006 Sb. o Uzemnim planu a stavebnim
fadu v platném znéni tak, aby stavba byla pfi respektovani hospodarnosti vhodné pro zamyslené vyuziti a aby soucasné
spinila zakladni poZzadavky, kterymi jsou:

o mechanicka odolnost a stabilita

. pozarni bezpe€nost

. ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi
. ochrana proti hluku

. bezpecnost pfi uzivani

. Uspora energie a ochrana tepla

Navazné stavba musi byt v souladu:

s vyhlaskou €. 268/2009Sh. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu v platném znéni,

s vyhlaskou ¢. 291/2001 Sb. ministerstva priimyslu a obchodu, kterou se stanovi podrobnosti U¢innosti uziti energie
pfi spotiebé tepla v budovach v platném znéni,

. s vyhlaskou €. 307/2002 Sb. statniho Ufadu pro jadernou bezpe¢nost o radiaéni ochrané v platném znéni,
o se zakonem €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky v platném znéni,
. s nafizenim vlady ¢&. 163/2002 Sb. kterym se stanovi technické pozZadavky na vybrané stavebni vyrobky

v platném znéni,
o se zakonem €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané v platném znéni.

Jednotlivé profesni asti projektové dokumentace je nutno koordinovat pfi vystavbé se stavebni ¢asti. V pfipadé jakychkoliv
nejasnosti nebo nesrovnalosti je zhotovitel povinen konzultovat problémové body s generalnim projektantem a technickym
dozorem investora.

ViSechny pouzité konstrukce a materidly musi vyhovovat hygienickym pozadavkim na emise Skodlivin a cizorodych latek
(formaldehyd, radon apod.).

Jednotlivi zhotovitelé konstrukei i instalaci jsou povinni se seznamit s celou dokumentaci v rdmci pfipravy pfed vyrobou svych
konstrukci a upozornit, jakoZto odborna firma, nejen na nesrovnalosti ¢i nedostatky v dokumentaci svych Casti, ale i
navazujicich a souvisejicich asti.

Jednotlivi zhotovitelé konstrukci &i instalaci jsou povinni postupovat dle platnych a aktualnich zakon(, vyhlasek, nafizeni viady,
norem a predpist. Pokud by dokumentace s nimi byly v rozporu, jsou povinni neprodlené pied i béhem procesu pfipravy,
vyroby a vystavby na vzniklou skute¢nost generainiho projektanta, autorsky a technicky dozor investora upozornit.

datum: 11/2019 vypracoval: Ing. Libor Pfe¢ek, Ph.D.,
autorizovany architekt CKA 3653
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