


                                                                          
   

    
R-03/20  Strana 1 

OBSAH: 
 
A   
1.  

1.1.  
1.2.  
1.3. Podklady 
1.4.  

2.  
3.  

3.1.  
3.2.  
3.3.  
3.4.  
3.5.  

4.  
5.  
6.  
 
B   

 - tabulka pilot 
 - 150 
 -   

 
C   1 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          
   

    
R-03/20  Strana 2 

A   
1.  
1.1.  

   
   

Projekt:   
 dokumentace stavby 

 
1.2.  

   
 -  
 -1 Cement-  
 -  
 -1-  
 J.Masopust   
  Zakladanie stavieb 

 
1.3. Podklady 

   STACON s.r.o. 
  STACON s.r.o. 
 -  ,  2019 

 
1.4.  

u objektu .  
 
2.  

  komplexem hornin kralupsko- . 
V   obci 

 
  

V 
vrstvy  

konzistence se p  

   
 hloubce okolo 5 m v 

278,8 m n.m. V 
v  je z 
konstrukce hodnocena d

  
 
3. Tech  
3.1.  
Z bude  
600 a 900 mm
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tedy 

deskou.  ohledem na 
profil. D  - tabulka pilot. 

na   p  tabulce 
pilot.  

 V ch 

  
  10 mm. 

proveden v souladu s 
k  -1-
programu FINE EC BETON 2D. 
 
3.2.  

hat v souladu s  

 . 

 
 

 
(dobu expoz  

  
 

 
V 

upraveny dimenze pilot. 
 
3.3.  

 
   
 odchylka ve sklonu piloty 0,02 m/m 
  

 
3.4.  
Beton C25/30 XA1, XC2, - 
mm  200 mm.  

B500 B. 
 
3.5.  

 hlav pilot  profil: 
 S y  mocnost   
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4.  
 u. 

 u: 
 284,400 m n.m. 

5.  
  

tohoto projektu.   
 
6.  

  
  

 
   
   
   
  12480  1  by-  
   
   
   
   

 
s 

 
 

Otvory v  
 
 
V , 23. ledna 2020       



tabulka pilot                                             

Pozn.:
piloty charakter. piloty piloty piloty

(-) (kN) (kN) (mm) (m n.m.) (m) (m) (-) (m)
1 810 600 600 281,175 -3,225 5,50 B2 1,0
2 945 700 600 281,175 -3,225 5,50 B2 1,0
3 945 700 600 282,920 -1,480 7,00 B1 1,0
4 1013 750 600 282,920 -1,480 7,00 B1 1,5
5 1215 900 600 280,670 -3,730 4,50 B3 1,5
6 1148 850 600 280,670 -3,730 4,00 B3 1,5
7 1080 800 600 281,080 -3,320 6,50 B1 1,5
8 1823 1350 900 281,080 -3,320 6,00 A1 1,5
9 2025 1500 900 281,080 -3,320 6,00 A1 2,0
10 2025 1500 900 281,080 -3,320 6,00 A1 2,0
11 2025 1500 900 281,080 -3,320 5,50 A1 2,0
12 2025 1500 900 281,080 -3,320 5,00 A2 2,0
13 2160 1600 900 280,670 -3,730 4,50 A2 2,0
14 1485 1100 600 280,670 -3,730 5,00 B3 2,5
15 1080 800 600 280,670 -3,730 4,00 B3 1,5
16 1148 850 600 281,080 -3,320 6,50 B1 1,5
17 1350 1000 600 280,830 -3,570 6,50 B1 2,0
18 1148 850 600 280,830 -3,570 5,50 B2 1,5
19 1350 1000 600 280,830 -3,570 6,00 B2 2,0
20 1688 1250 900 280,830 -3,570 5,00 A2 1,5
21 1283 950 600 280,830 -3,570 5,00 B3 2,0
22 1418 1050 600 280,670 -3,730 4,50 B3 2,0
23 473 350 600 280,670 -3,730 3,00 B4 0,5
24 473 350 600 280,670 -3,730 3,00 B4 0,5
25 1080 800 600 280,670 -3,730 3,50 B4 1,5
26 1350 1000 600 281,080 -3,320 6,50 B1 2,0
27 1485 1100 600 280,830 -3,570 7,00 B1 2,5
28 1215 900 600 280,830 -3,570 5,50 B2 1,5
29 1418 1050 600 280,830 -3,570 5,50 B2 2,0
30 1755 1300 900 280,830 -3,570 4,50 A2 1,5
31 1418 1050 600 280,830 -3,570 4,50 B3 2,0
32 2093 1550 900 280,670 -3,730 4,50 A2 2,0
33 1215 900 600 281,080 -3,320 6,00 B2 1,5
34 2093 1550 900 281,080 -3,320 6,00 A1 2,0
35 2025 1500 900 281,080 -3,320 6,00 A1 2,0
36 2228 1650 900 281,080 -3,320 5,50 A1 2,0
37 2363 1750 900 281,080 -3,320 5,50 A1 2,5
38 2903 2150 900 281,080 -3,320 5,50 A1 3,0

 TABULKA PILOT
hlava
piloty
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tabulka pilot                                             

Pozn.:
piloty charakter. piloty piloty piloty

(-) (kN) (kN) (mm) (m n.m.) (m) (m) (-) (m)

 TABULKA PILOT
hlava
piloty

39 2363 1750 900 281,080 -3,320 4,50 A2 2,5
40 1350 1000 600 281,080 -3,320 3,50 B4 2,0
41 1148 850 600 280,670 -3,730 3,00 B4 1,5
42 675 500 600 280,670 -3,730 3,00 B4 1,0

Pozn.:

Pozn.:

BETON C25/30 XA1, XC2
OCEL B500 B
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1 ARMOKO  
Sou initele v po tu 
Uva ov ny dle normy SN EN 1992-1-1. 

2 A-900 
2.1 Vstupn  data  
Typ prvku: sloup 
Prost ed : X0 
  
Pr ez 
 

Materi ly 
 

Y

 

Beton : C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000,0 MPa 

Ocel pod ln  : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa) 

Ocel p n  : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa) 

  
Vnit n  s ly - n vrhov  (MS )  

. N zev zat ovac ho p padu 
NEd VEdz MEdy QP koef. 
[kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. p pad 1 -2200,00 0,00 220,00 1,000 
  
Vyztu en  pr ezu 
Kruh:12ks  profil 14,0, kryt  100,0 mm 
S tla enou v ztu  je po t no. 
  
Smykov  v ztu  
Pr ez bez smykov  v ztu e. 
Minim ln  kryt  
T da konstrukce: S4 
cmin =  max(cmin,b; cmin,dur; 10) = max(14; 10; 10) = 14 mm 
cnom =  cmin + cdev = 14 + 10 = 24 mm 
  

2.2 V sledky 
Posouzen  min. a max. stupn  vyztu en  
Sloup (celkov  v ztu ):  

s = 0,00291    s,min = 0,002   VYHOVUJE 
s = 0,00291    s,max = 0,04   VYHOVUJE 

  
Posouzen  mezn ho stavu nosnosti  

. N zev 
NEd NRd VEdz VRdz MEdy MRdy 

Posouzen  
[kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. p pad 1 -2200,00 -10648,11 0,00 0,00 220,00 867,21 Vyhovuje 
Mezn  stav nosnosti (ohyb, smyk) VYHOVUJE 
  
Celkov  posouzen  - Pr ez VYHOVUJE 
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3 C-600 
3.1 Vstupn  data  
Typ prvku: sloup 
Prost ed : X0 
  
Pr ez 
 

Materi ly 
 

Y

 

Beton : C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000,0 MPa 

Ocel pod ln  : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa) 

Ocel p n  : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa) 

  
Vnit n  s ly - n vrhov  (MS )  

. N zev zat ovac ho p padu 
NEd VEdz MEdy QP koef. 
[kN] [kN] [kNm] [-] 

1 Zat. p pad 1 -1500,00 0,00 150,00 1,000 
  
Vyztu en  pr ezu 
Kruh:10ks  profil 14,0, kryt  100,0 mm 
S tla enou v ztu  je po t no. 
  
Smykov  v ztu  
Pr ez bez smykov  v ztu e. 
Minim ln  kryt  
T da konstrukce: S4 
  
cmin =  max(cmin,b; cmin,dur; 10) = max(14; 10; 10) = 14 mm 
cnom =  cmin + cdev = 14 + 10 = 24 mm 
  

3.2 V sledky 
Posouzen  min. a max. stupn  vyztu en  
Sloup (celkov  v ztu ):  

s = 0,00545    s,min = 0,002   VYHOVUJE 
s = 0,00545    s,max = 0,04   VYHOVUJE 

  
Posouzen  mezn ho stavu nosnosti  

. N zev 
NEd NRd VEdz VRdz MEdy MRdy 

Posouzen  
[kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] 

1 Zat. p pad 1 -1500,00 -4545,02 0,00 0,00 150,00 330,83 Vyhovuje 
Mezn  stav nosnosti (ohyb, smyk) VYHOVUJE 
  
Celkov  posouzen  - Pr ez VYHOVUJE 
  


