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Uvod

Navrhovanym objektem je novostavba télocviény a jeji napojeni na stavajici objekt Skoly.
Jedna se 0 samostatné stojici objekt na nezastavéné parcele.

Predmétem této ¢asti dokumentace je navrh nosné konstrukce objektu.

Reené Gzemi se nachazi v lokalité s venkovskou zéastavbou, novy objekt navazuje na
stavajici objekt Skoly.

D/1.2.1.a  Popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledky
prizkumu

Zékladni popis objektu

vEv s

Objekt méa obdélnikovy puadorys s vnéjSimi rozméry 45,2x20,9 m

Navrzeny objekt mé& 2 nadzemni a jedno podzemni patro. Podzemni patro je vyhradné
uréeno pro parkovani a pro technické zatizeni. Nadzemni patra slouzi pro sportovni sél a jeho
zazemi. Prvni podlazi méa rozSiteni na severni stran¢ 0 mensi télocvi¢nu a jeji zdzemi. Celkova
vySka objektu od zakladové spary aZ po hranu atiky je 12 m.

Prazkumy

Nedilnou soucésti celého projektu je Podrobny inZenyrskogeologicky a hydrogeologicky
prazkum (K+K Prazkum s.r.o., vypracoval: Mgr. Jan Kucera, Ph.D., Mgr. Martin Schreiber,
09/2019)

Umisténi stavenisté

Zajmova lokalita se nachadzi v centru obce Velké Prilepy. Zajmové Uzemi je ze severu
vymezeno zastavbou rodinnych domu v ulici V' Liskach, z vychodu objektem zakladni Skoly a
z jihu a zdpadu mistnim parkem. Nachazi se na parcele ¢. 53/1 v katastralnim Gzemi Velké
Prilepy. V soucasné dob¢ je pozemek volné pristupny a porostly travou.

Geologicke a hydrogeologické poméry
Popis geologickych a hydrogeologickych poméra je prevzat ze zpravy Mgr. Janu Kucery
09/2019
Podle geomorfologického ¢leneni Ceskeé republiky (Demek, 1987) néalezi zajmové Gzemi k
provincii Ceska vysocina, subprovincii Poberounské soustava (V), Brdské oblasti (VA), celku
PraZska ploSina (VA-2), podcelku Kladenska tabule (VA-2B) a okrsku Turska ploSina (VA-
2B c). Zamové Gzemi se nachdzi v relativné mélkém udoli Podmoranského potoka.
Morfologicky je zajmova lokalita mirné svazita se sklonem povrchu terénu od severu k jihu
smérem k toku Podmoranského potoka. Prevyseni terénu v ploSe projektované stavby je 1,6 m
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(interval kot nadmoiskych vySek se podle dodaného zaméieni pohybuje mezi cca 282,6 az
284,2 m n.m.).

V ramci zkoumaného Uzemi jsou dominantnim horninovym typem prachovité bridlice s tence
deskovitou vrstevnatosti. Horniny byly postiZzeny prostoupeny polohami velmi odolnych
silicifikovanych bridlic az silicitd (oznacovany casto terminem bulizniky), které v nich tvori
tvrdé suky (kamyky) vystupujici nad béznou uroven bridlicného povrchu a vytvarely nebo i
dnes vytvareji lokalni vyvyseniny. Jejich vyskyty jsou dolozené jizné a vychodné od zajmove
lokality a z tohoto divodu nelze zcela vylouéit jejich omezeny vyskyt i v ploSe projektované
stavby. V ploSe zajmového Uzemi byla inZenyrskogeologickym prizkumem zjisténa hloubka
povrchu predkvartérniho podkladu v rozmezi 3,55 — 7,30 m pod terénem. Jejich povrch se
uklani smérem k z&padu aZ severozédpadu, coZ bylo zpusobeno ziejmé existenci mensiho
vodniho toku, ktery se ze severu vléval do Podmoranského potoka a v zapadni ¢asti lokality se
zariznul do piedkvartérniho podloZi.

Proterozoické horniny jsou v zajmovém prostoru celoplodné zakryty kvartérnimi pokryvnymi
zeminami, jejichZ celkova mocnost se v dané oblasti podle Gdaji z nové provedenych sond
pohybuje mezi 3,55 aZz 7,30 m. Pokryvné Utvary jsou zastoupeny navazkami, kulturnimi
vrstvami pudy, eolicko-deluvialnimi a deluvidlnimi sedimenty.

Hladina podzemni vody (HPV) byla naraZena v nové provedenych vrtech J1 a J2 v hloubce
5,00 a 5,30 m a ustalila se v arovni 4,76 a 5,26 m pod terénem (na kot¢ 278,49 - 278,84 m
n.m.).

InZenyrsko — geologické podlozi

Nov¢ byly realizovany prizkumné sondy J1 a J2. Déle byly ptevzaty profily z 5 archivnich
sond.

V ovéieném hloubkovém intervalu limitné do 10 m pod terénem jsme s ohledem na stuperi
zvétrani vymezili pouze jeden geotyp reprezentovany slabé zvétralymi prachovitymi bridlicemi
(geotechnicky typ GT5). Jedna se o svétle Sedé az slabé nahnédle Sedé, tence deskovité
vrstevnaté, ulomkovité az kusovité rozpadave prachovité bridlice o velikosti 5 az 14 cm. Béze
slab¢ zvétralych hornin nebyla aZz do finalni hloubky 10,0 m pod terénem zastiZzena. Zattidéni
dle CSN P 73 1005 odpovida pevnostni t¥idé R3.
Svrchni patro kvartérnich sedimenta misty predstavuji navazky (antropogenni sedimenty,
geotechnicky typ GT1), které jsou reprezentovany Sedohneédymi a Sedymi jilovitymi hlinami,
piscitymi hlinami a hlinitymi pisky. Konzistence jemnozrnné frakce je pevna. Obsahuji ptimés
ulomka bridlic, bulizniku, kiemene, tasek, Skvary, betonu, skla, dieva a ¢ernych uhliku o
velikosti do 10 cm.
Svrchni patro kvartérnich sedimenti mimo antropogenn¢ upravené plochy predstavuji kulturni
vrstvy pudy (ornice), které jsou reprezentovany 0,75 az 1,70 m mocnou vrstvou Sedohnédych
az tmaveé hnédych, humdznich, jilovitych hlin pevné konzistence, misty se sporadickou pis¢itou
piimési. Ojedingle obsahuji ptimés polozaoblenych az poloostrohrannych tlomku buliZniku,
bridlice a kiemene o velikosti do 4 cm.

Pod vrstvou humdzniho horizontu GT2 se celoplo3né vyskytuji eolicko-deluvialni
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sedimenty (geotechnicky typ GT3). Jedna se o Sedozluté a Sedohn&dé, misty rezavé Zluté
Smouhované, slab¢ jemnozrnné piscité sprasové hliny (prachovité porézni sedimenty), které
jsou vapnité aZ slab¢ vapnité, misty s hojnymi pseudomyceliemi. Zeminy jsou dle Scheibleho
diagramu nebezpec¢né namrzavé. Tyto spraSové zeminy piedstavuji relativné malo unosnou a
objemové nestalou zakladovou padou, jsou ¢asto dosti stlacitelné, citlivé na previhéeni a
potencialné prosedavé. Podle CSN P 73 1005 lze klasifikovat dané zeminy téidou F6 CI (jil se
stiedni plasticitou). Pod vrstvou spraSovych hlin se celoplosné vyskytuji deluvialni sedimenty
(geotechnicky typ GT4, tzv. svahové sedimenty), které jsou reprezentovany okrové Zlutymi,
Zlutymi, SedoZlutymi az ZlutoSedymi piscitymi aZ Stérkovitymi jily.

oznateni geotypu GT1 GT2 ‘ GT3a ‘ GT3b ‘ GT4a ‘ GTab
stratigrafie recent kvartér
ki humaézni
geneze (antropogenni harizont eolicko-deluviaini sediment deluviaini sediment
sediment)
petrograficke slozeni hlina jilovita, hlina | hlina jilovita, sprasova sprasova hlina, | jil pis€ity az jil | jil piséity az jil
pistita a pisek s ojedinélymi | hlina, slabé slabé jemné stérkovity, stérkovity,
hlinity s dlomky Glomky jemné piscita, pistita, 5 llomky 5 Ulomky
bfidlice, bulizniku, bulizniku, 5 ojedinélymi | s ojedinéymi bridlice a bfidlice,
kigmene, tadek, bfidlice a dlomky tlomky bulizniku o buliEniku a
Skvary, betonu, skla | kfemene o buliZniku a buliZniku a velikosti 1-5 kfemeng o
dfeva a uhliki o velikosti do kfemens o kiemene o cm, max. 10cm | velikosti 1-10
velikosti do 10 cm 4 cm velikosti do velikosti do {20-40%) cm, max. 18 cm
(do 3036) 7cm 5ocm (5-40%:)
zatfidéni podie CSN P 73 1005 . ¥
JInzenyrskogeologicky prizkum® F8, F3, 54-Y F50 F& Cl F& CI F4 CS/F2 CG F4 CS/F2 CG
tabulkova vypoétova unosnost
(orientani hodnioty) Rg /kPa/* 100 150 75 200 - 225 120 - 160
: - ’ : pevna az TP pevna az tuha az
konzistence podie CSN P 73 1005 pevna pevna pevna/tuha tuha/mekka pevnatuha tuha/makka
CSN EN ISO 14688-2 _Pojmenavani i i . . ) . g b
azalfifovani zemin® saclsi (Mg) clsi clSi clsi saclsi, sasigrCl | saclSi, sasigrCl
objemava hmotnost v pfirozeném k A ) i a ~
ulcent kg.m! 1800 - 1900 1800 - 1B50 | 1850 - 1950 1850 - 1950 1850 - 1950 1850 - 1950
koeficient vsaku ] T T £
ko /.5 4,310 6.10 6.10 1.10
modul deformace
Ep /MPa/ (1-3) 4-8 6-8 2-b 6-8 4-8
Poissonova konstanta v /1/ 0,40 0,40 0,40 0,40 0,35 0,35
soudrznost efektivni cer /KPa/ 4-8 B-10 12-16 g-10 14 -186 12-14
efektivni thel vnitfnino fFeni da, /% 16 - 18 19-20 19-21 17 -19 24 - 26 22 -24
CSM 73 6133 "Navrh a provadéni podmineéné . s L i
zemniho télesa pozemnich vhedna az nevhodna po-ngDlgﬁ;ne pg&;%'gﬁ;ne DDSE;IQﬁgﬂE pos*rggﬁgne
komunikaci” vhodnost do nasypa nevhodna
CSM 73 6133 "Navrh a provadéni
zemniho télesa pozemnich : . ; : podminefné podmineéné
komunikaci® vhodnost do podioZi et nevhodng Bevhedna neNtadng vhodna vhodna
vozovky
CSN P 731005 InZenyrskogeologicky | I I | I I
prizkum® - tfida vriatelnosti pro piloty
CSM 73 6133 "Navrh a provadéni
zemniho télesa pozemnich I I I | I I
komunikaci® tfida téZitelnosti

Obréazek 1 Vybrané geotechnické parametry yvmezenych geotypu kvartérnich zemin
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oznacéeni geotypu GT5
: predkvartérni podklad - (kralupsko-
siratigrafie Zbraslavska skupina) svrchni proterozoikum
geneze sedimentarni homina
petrograficke sloZeni T, i
(shrieii ZvEirani) slabé zvétrala prachovita bridlice
zatfidéni podle CSN P 73 1005 83
JInzenyjrskogeologicky prizkum®
tabulkova vypottova Gnosnost
{orientaéni hodnoty) Ra /kPa/ * 800
pevnost v prostem tlaku o, (MPa) 20-30
stredni hustota diskontinuit dle zrugené e L
&SN 731001 velka aZ stredni
objemova hmmnu}:ﬁ; tn %rjmzenem uloZeni 2950 - 2300
modul deformace Eg. /MPa/ 150 - 200
Poissonova konstanta v /1/ 0,20
soudrZnost zdanlva o /kPa/ a0 - 80
- tihel pevnosti ¢" /% 34-36
CSM 73 6133 "Mavrh a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci vhodnost do podminet né vhodna
nasypll
CSN P 731005  InZenyrskogeologicky -1V
prazkum® - ffida vriatelnosti pro piloty
CSM 73 6133 "Navrh a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci® ffida in-m
téZitelnost

Obréazek 2 Vybrané geotechnické parametry vymezenych geotypu hornin predkvartérniho
podkladu

Zakladové poméry a hodnoceni podminek zakladani

V zajmovém Uzemi je navrZzena vystavba nové budovy télocviény. Pt hodnoceni
inZenyrskogeologickych poméri stavenité vychazime z obecnych pravidel citovanych v CSN
P73 1005: InZenyrskogeologicky priazkum. V tomto smyslu Ize pii geotechnickém néavrhu

projektovaného objektu postupovat podle zasad 2. geotechnické kategorie (viz priloha E.3,
CSN P 73 1005), ktera zahrnuje predpokladanou staticky nenaro¢nou konstrukci v mistnich
relativné slozitych inZenyrskogeologickych pomérech, které jsou zptsobené vyskytem
spraSovych hlin GT3 s rozdilnou konzistenci v piedpokladané urovni zakladové spary.

Objekt télocvicny sestava ze dvou casti. V severni ¢asti objektu bude situovéana
jednopodlazni vstupni pasdZz obdélnikového tvaru o rozméru cca 34,8 x 7,6 m. Objekt
télocviény situovany na jihu ma obdélnikovy tvar o rozméru cca 45,5 x 21,1 m s delSi stranou
ve sméru V-Z. Piedpokladadme, Ze ob¢ ¢asti objektu budou od sebe oddilatovany.

Vstupni pasaz
Predpokladame vyskové osazeni vstupni pasaze v nezamrzné hloubce cca 1,0 — 1,2 m pod

soucasnym povrchem terénu. V daném piipadé¢ se v Urovni zakladoveé spary 1. NP objektu bude
vyskytovat humézni horizont geotypu GT2, ktery klasifikujeme dle CSN P 73 1005
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~Inzenyrskogeologicky prizkum* tiidou F5 O. Dle jiz neplatné CSN 73 1001 ,,Zakladova ptida
pod ploSnymi zaklady“ odpovida tabulkova vypoctovd unosnost Rdt = 100 kPa. Dana
zékladova pada neni s ohledem na nizkou Unosnost a obsah organické hmoty vhodna pro
zaloZeni projektovaného objektu. Z tohoto dtvodu doporucujeme provest prohloubeni zaklada
az do prostiedi spraSovych hlin GT3a, které se v misté vrtu J1 vyskytuji v hloubce 2,1 m pod
terénem.

Budova télocvicny
V drovni uvazovaného zaloZeni 1.PP (respektive dnu stavebni jamy) projektované télocviény
budou zastizeny eolicko-deluvialni spraSové hliny pevné az pevné/tuhé konzistence geotypu
GT3a tridy F6 CI s tabulkovou vypoétovou Unosnosti Rdt = 150 kPa. V jihovychodni ¢asti
pudorysu objektu se mélko pod zakladovou sparou (v dosahu pfitizeni vlivem projektovane
stavby) vyskytuji spraSové hliny tuhé/mekké konzistence geotypu GT3b tridy F6 ClI
s tabulkovou vypoc¢tovou Unosnosti Rdt = 75 kPa. V daném piipad¢é by bylo mozné zvézit i
variantu prohloubeni zékladu v jihovychodnim sektoru aZ do prostiedi deluvialnich pis¢itych az
Sterkovitych jila GT4a tridy F4 CS/F2 CG s tabulkovou vypoétovou tnosnosti Rdt = 200 — 225
kPa. Ty se v misté vrtu J2 vyskytuji v hloubce 0,8 m pod projektovanou Grovni podlahy 1.PP.
Smérem k severozapadu a zapadu se zeminy GT4a postupné zanoiuji hloubé&ji pod terén (viz
geologicky fez A-A’, piiloha ¢. 3), coZ by vyZadovalo narast hloubky zaklada a tim i vyssi
néklady na zaloZeni objektu. Z&kladové ptdy GT3a jsou nebezpeéné namrzavé, objemoveé
nestalé a rozbtidavé. Z tohoto davodu je nutné dbat na jejich maximalni ochranu proti
pievihceni pti provadéni zemnich praci (vlivem zatopeni béhem desta). V takovém piipadé by
doslo ke sniZeni stupné konzistence a tim i ke zhorSeni geotechnickych vlastnosti zékladove
pudy. Pied betonazi zaklada doporucujeme ponechat cca 20 cm mocnou ochrannou Kryci
vrstvu zeminy, kterd bude sejmuta aZ bezprostredné pred zabetonovanim. Tim se zamezi
negativnimu ovlivnéni materiélu v zakladové spare. Obecné je v tomto geologickém prostiedi
vyhodnéjsi provadét terénni préace za piiznivych klimatickych podminek a k ochrané
zakladovych pud vyuzit jejich zakryti podkladnim betonem. V ptipad¢, Ze zastiZzené sprasové
hliny GT3a nevyhovi svymi geotechnickymi parametry jako zakladova pada plosné varianty
zaloZeni, bude nutno objekt zaloZit hlubinné. Vetknuti betonovych pilot by bylo mozné provést
do prostiedi geotechnicky kvalitnéjSich slabé zvétralych prachovitych bridlic geotypu GT5,
které klasifikujeme pevnostni téidou R3 s tabulkovou vypoctovou Unosnosti Rdt = 800 kPa. V
tomto piipadé by délka pilot vrtanych z Grovné 1.PP véetné 1,5 m vetknuti paty do skalniho
podkladu ¢inila cca 3,5 az 5,5 m. Dle klasifikace hornin podle vrtatelnosti pilot patii horniny
geotypu GT5 do Ill. az IV. tridy. Misty nelze zcela vylougit vyskyt drobnych téles silicita
(bulizniku), které jsou podle mapovych podkladi popisovany jizné a vychodné od zajmové
lokality. Ty spadaji dle klasifikace hornin podle vrtatelnosti pilot do VI. T¥idy a mohou tak
lok&ln¢ komplikovat vrtani pilot. VVrtané piloty by zasahovaly pod Groven hladiny podzemni
vody. Podzemni voda neobsahuje zvySené koncentrace siranovych ionta a agresivniho CO2 a je
dle CSN EN 206+A1 klasifikovéana jako neagresivni chemické prostiedi (nizsi nez klasifika¢ni

stupen XAl).
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Uvedené zékladové poméry umoznuji zalozit planované propojovaci ¢ast na pasech a objekt
télocvicny zaloZit hlubing na pilotéach.

Konstrukéni systém

ZALOZENI, ZAKLADOVA DESKA

Zalozeni objektu bude provedeno na ZB monolitické desce podporované vrtanymi pilotami
praméru 600 a 900 mm. Piloty jsou pod zékladovou deskou rozmistény dle tvaru horni ZB
konstrukce a dle puasobiciho zatiZzeni. Hlavy pilot jsou umistény v Grovni spodni hrany
zakladoveé desky a jsou zatizeny prevazné svislou silou. Vyztuz armokosu pilot tedy nebude
propojena se zakladovou deskou. Dimenze pilot byly navrZzeny s ohledem na puasobici zatiZeni a
piedpokladany geologicky profil. Dimenze jednotlivych pilot jsou uvedeny v piiloze ¢. 1 -
tabulka pilot. Pti provadéni pilot je nutné dodrZzet minimalni vetknuti do vrstev navétralého
skalniho podloZi biidlic predepsané v tabulce pilot. Staticky navrh pilot vychazi z predpokladu,
Ze prostiedi navétralych bridlic téidy R3 je vrtatelné pro technologii velkoprofilového vrtani a
bude mozné dodrzet piedepsanou minimalni délku pilot a minimalni hloubku vetknuti jejich
paty. Proto je nutné nasazeni vykonnych vrtnych souprav a odpovidajiciho vrtného naradi. V
piipadé¢ zastizeni nevrtatelnych poloh nebo nevrtatelnych buliznik bude nutné upravit staticky
navrh a zvétsit pocet a pramér pilot nebo piloty nahradit ploSnym zaloZenim v mistech, kde se
skalni podloZi nachazi mélce pod zékladovou sparou objektu.
U pilot byl posuzovan druhy mezni stav — piloty jsou navrZzeny na sedani 10 mm. Vypocet pilot
byl proveden v souladu s EUROKODEM 7 za pouziti ovéieného postupu dle metodiky
komentaie k CSN 73 1002, pouzitim programu VP. Vyztuz pilot byla navrzena dle CSN EN
1992-1-1 pomoci programu FINE EC BETON 2D.
Na piloty navazuji bud’ hlavice o tloustce 500 mm, nebo nad deskou pokracuji monolitické
Zelezobetonové stény. Na hlavice navazuje zakladova deska o jednotné tloust’ce 250mm. Pod
hlavni ¢asti télocvieny deska je navrzena ve dvou vyskovych drovnich a je vzajemné vyskové
zalomena. V severni jednopodlazni ¢asti je zaloZeni navrzeno také na pilotach. Zde je jedna
deska navrZena pod urovni podlahy 1.NP a dv¢ desky pod Urovni podlahy 1.PP. Jedna z niZe
poloZenych desek bude slouzit jako Sikma rampa.

Na severni strané je pod obvodovou sténou navrZen Zelezobetonovy zakladaci pas Sitky
500mm a vysky 900mm pod upraveny terén. Tedy do nezamrzné hloubky.

Pod zakladovou deskou je proveden podkladni beton tl.100mm.
ZaloZeni propojovaci ¢asti je navrzeno pomoci zakladovych pasi. Zakladové pasy se skladaji
z diiku z tvéarnic ztraceného bednéni a monolitické patky. VVzhledem k neptiznivé geologii
v hornich vrstvach zékladové zeminy na stavenisti je navrzeno zaloZeni do vrstvy GT3a
(sprasSova hlina jemn¢ piscita, F6CI, tuhd az pevna konzistence), vyskyt této vrstvy je 1,4-2,1
od Urovn¢ stavajiciho terénu. Nalez této vrstvy v Urovni zakladové spary potvrdi na stavenisti
inZenyrsky geolog.

Zékladova deska spolu s obvodovymi sténami je navrzena jako vodostavebni konstrukce
dle technické piirucky CSB 02 — Bilé vany, vodotésné betonové konstrukce. Ustéalena hladina
podzemni vody nebude ovliviovat zéklady objekti. Konstrukce je navrZena na tiidu tlaku vody
W,y a tfidu poZadavka A.. Témto zakladnim parametram odpovida konstrukeni tiida Kong
s maximalni povolenou $itkou trhliny 0,25mm.
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Zékladova deska spolecné s obvodovymi sténami suterénu je soucasti tzv. bilé vany. Je
proto tieba pocitat s tésnénim vesSkerych pracovnich spar proti zemni vihkosti a tlakové vodé
(ptechodové drovng, rohy atd.). Prostupy skrz vodostavebné konstrukce budou teSeny jako
tésnéné systémové dle navrhu dodavatele. Koncept tésnéni si zvoli dodavatel dle svych
moznosti a zvyklosti aviak nesmi byt naruSena vyztuz. Tzn. tésnici plechové pésy vzdy do
stiedu sténové konstrukce bez zasahu do vyztuZe. Vyjimkou jsou listy vkladané do stén pro
fizenou trhlinu. Ty mohou byt i uvnité prafezu, jelikoz k narueni vyztuze nedochazi. Do
pracovnich spér bilé vany budou vloZeny tésnici plechy (napi. Bituflex nebo Illichman).

Na konstrukce bilé vany je pouzit certifikovany vodostavebny beton dodavatele s
vodostavebnymi piisadami (napt.H-KRYSTAL MR). Nedilnou soucasti této technické zpravy
je proto Technologicky piedpis dodavatele hrubé stavby spolu s technickymi listy pouZitych
vyrobka.

Projektant statické ¢asti bude v prabéhu stavby kontrolovat, upiesnovat a nasledné
potvrzovat polohy veSkerych pracovnich zabéri v deskach na zaklad¢ predlozeného schématu
dodavatele.

Trida poZadavka na vodotésnost suterénu je stanovena jako trida A2 dle tabulky 3/1
(Technicka pravidla CBS 02 — Bilé vany)

Maximalni delka jednoho pracovniho zabéru je 20-25m.

VyztuZz je navrzena vazand s kotvenim pro veSkeré navazujici monolitické konstrukce.
Dodavatel je povinen pied provadénim ovéfit navaznosti vSech konstrukci, zejména u
vySkovych zmeén v deskéach, na které navazuji stény, dale u konstrukci napojenych pomoci
vylamovaci vyztuze, u trdmu kotvenych do stén apod. a do téchto konstrukci pied betonazi
vloZit poZzadované propojujici prvky (vyztuz, vylamovaci vyztuz, smyk. trny atd.)

1.PP

Suterén slouzi k parkovani a k umisténi technickych a skladovacich mistnosti. Konstrukéni
vyska parta je 2,9m. Konstrukéni systém je monoliticky sténovy, doplnény sloupy.

Prostor 1.PP je zcela zapustén pod upraveny terén. Obvodové stény jsou tedy Zelezobetonové
t1.300mm, uvaZované jako vodostavebné. Vnitini stény jsou tl.200mm, bez vodostavebnych
piisad. Vnitini sloupy jsou navrzeny rozméra 300x500mm a 250x500mm.

Stropni deska je navrzena v hlavni ¢asti v tloust’ce 250mm, nad sloupy jsou navrzeny
zesilujici hlavice tl. 200mm. Stropni desky v severni ¢asti je navrzeny v tl. 220 mm.

Pred betonadzi budou do bednéni vloZeny isolet desky dle vykrest stavebni ¢asti.
Tomuto faktu je nutné podkidit tvar bednéni.

Schodistova ramena jsou prefabrikovand, uloZené dodatec¢né pies akustické podloZky
na stropni desky a mezipodesty na ozub. Mezipodesty tl. 180 a 280mm jsou monolitické
kotvené do okolnich stén pomoci vylamovaci vyztuZze. Ramena jsou oddilatovana i od
prilehlych stén pomoci sparové desky.

Zasypy a hutnéni za obvodovymi sténami spodni stavby nesmi byt provadény diive nez
bude provedena stropni deska nad 1.PP. Stény spodni stavby nesmi nikdy staticky pusobit jako
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konzola vetknuta do zakladové desky. Zajisténi stavebni jamy bude provedeno svahovanim dle
pozadavku IGP.

Vyztuz je navrzena vdzana. Vzhledem k tvarové naroc¢nosti objektu je nutné vZdy doptedu
provétit veSkeré navaznosti  jednotlivych konstrukci jak z hlediska konstrukéniho, tak
z hlediska pripravené navazujici vyztuze (vyztuz, vylamovaci vyztuz, smyk. trny atd.).

Obvodové nosneé stény 1.PP spolu se zdkladovou deskou jsou soucésti tzv. bilé vany. Je
proto tieba pocitat s tésnénim vesSkerych pracovnich spar proti zemni vlhkosti a tlakové vodé
(ptechodové arovng, rohy atd.).

RovnéZz betonadz stén musi byt podiizena tomuto faktu. Max. délka betonaze stény maze
byt 10m. V poloviné tohoto Useku, tedy 5 m, bude vzdy vloZena lista pro tésnénou a fizenou
trhlinu. Konce pracovniho z&béru stén budou rovnéz feSeny pomoci vlioZeného tésnéni.

Prostupy skrz vodostavebné konstrukce budou teSeny jako tésnéné systémove dle navrhu
dodavatele. Koncept tésnéni si zvoli dodavatel dle svych moznosti a zvyklosti avSak nesmi byt
naruSena vyztuz. Tzn. tésnici plechové pasy vzdy do stredu sténové konstrukce bez zasahu do
vyztuze. Vyjimkou jsou listy vkladané do stén pro tizenou trhlinu. Ty mohou byt i uvniti
prifezu, jelikoz k naruSeni vyztuze nedochézi. Do pracovnich spar bilé vany budou vloZeny
tésnici plechy (napi. Bituflex nebo Illichman).

Na konstrukce bilé vany je pouzit certifikovany vodostavebny beton dodavatele s
vodostavebnymi prisadami (napt. H-KRYSTAL MR). Nedilnou soucasti této technické zpravy
je proto Technologicky piedpis dodavatele hrubé stavby spolu s technickymi listy pouZitych
vyrobka.

Projektant statické ¢asti bude v prabéhu stavby kontrolovat, upiesnovat a néasledné
potvrzovat polohy veSkerych pracovnich zabéri v deskach na zaklad¢ predloZzeného schématu
dodavatele.

Ttida pozadavka na vodotésnost suterénu je stanovena jako trida Az dle tabulky 3/1
(Technicka pravidla CBS 02 — Bilé vany)

Bila vana obvodovych stén 1.PP je navrZena pro tiidy poZadavki Az, konstrukeni téidu
Kony, s vodnim tlakem Wo. Konstrukce bilé vany je navrZzena na maximalni trhlinu do 0,25
mm. SloZeni betonu a byly stanoveny technologem dodavatele. Konzistence méiena na stavbé
nesmi prekrocit maximalni sednuti uréené na dodacim listu.

Pro zajiSténi vodotésnosti je nutné pouzit pruzné podlahové stérky, které umoziuji
pieklenuti trhliny do velikosti 2mm.

PoZadavky na povrchovou Upravu a pohledovost betona dle stavebni ¢asti.

1.NP

Prvni nadzemni patro slouzi ke sportovnim a shromazd’ovacim u¢elam. Konstrukeni systém je
kombinaci sloupt a stén. Konstrukeni vyska patra je 4,2m.

Svislé nosné konstrukce jsou navrzeny jako Zelezobetonové prefabrikaty.
Obvodove stény jsou navrzeny z prefabrikovanych Zelezobetonovych panelt t1.180mm. Po
obvodé jsou osazeny nosné sloupy profilu 500/300 mm pro pieneseni hlavnich vazeb. Vnitini a
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Stitové sloupy jsou v profilu 300/300 mm. Mezi sloupy jsou navrZeny pravlaky. Pravlaky jsou
uloZeny na sloupy pies ozub.

Stropni panely jsou z ¢asti neseny monolitickym prefabrikovanymi panely a z ¢asti jsou
uloZeny na prefabrikovanych pri¢lich. Stropni konstrukce jsou tvoreny prefabrikovanymi
Zelezobetonovymi deskami - PZD a piedpjatymi panely napi. Spiroll. Strop severni ¢asti tvoii
soucasné¢ strechu.

Schodistova ramena jsou prefabrikovand, uloZené dodatec¢né pies akustické podloZky
na stropni desky a mezipodesty na ozub. Mezipodesty t1.200mm jsou prefabrikované ulozené
na sténovych panelech. Ramena jsou oddilatovana i od ptilehlych stén pomoci sparové desky
tl.10mm.

2.NP

Druhé nadzemni patro slouZi z ¢asti jako tribuna a z ¢asti jako Satny. Toto podlazi se nachazi
pouze v hlavni ¢asti objektu. Konstrukéni systém je kombinaci stén a sloupu. Podlazi neni
zastropeno, nachazi se pod konstrukci stiechy. Nosnymi konstrukcemi jsou zde sloupy a stény
vymezujici pobytovy prostor a tvorici zabradli proti padu v prostoru télocvicny.

Konstrukce jsou tvoreny prefabrikovanymi sloupy 300/300 mm. K témto sloupim jsou upnuty
vyplnove prefabrikované panely.

Strecha

Konstrukce stiechy nad hlavni ¢asti objektu je tvotrena predpjatymi Zelezobetonovymi
vazniky, ve Stitech je stredni plast’ nesen pravlaky. Presnd specifikace streSnich vaznika je na
stran¢ dodavatele vaznika.

Nosnou vrstvou stieSniho plasté je profilovany plech CB 150/280-0,88. V konstrukci
stiechy jsou navrzeny svétliky. Vyneseni téchto svétlika je navrzeno pomoci ocelové
montované konstrukce pod spodni hranou nosné vrstvy streSniho plaste.

D/1.2.1.b NavrZené materialy

PODKLADNI BETON

Prosty beton C16/20 - X0

ZAKLADOVA DESKA
zékladova deska, odskoky C30/37 — XC3, XAl (90ti denni nabéh
pevnosti)

+piisady H-Krystal MR 3kg/m3
kryti vngjsi 40mm
Kryti vnitini 20mm

Stupen vyztuZeni betonaiskou vyztuzi Zakladova deska tl. 250mm 140 kg/m3

Obvodove stény, sloupy, stropni deska C30/37 - XA1 (90ti denni ndb¢&h pevnosti)
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- Vnitini stény

Stupen vyztuZeni betonaiskou vyztuzi
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+prisady H-Krystal MR 3kg/m3

Kryti vngjsi 20mm

Kryti vnitini 20mm

Steny tl. 300 mm 135 kg/m?®
Stropni deska t1.250 mm 140 kg/m?
Stropni deska t1.220 mm 160 kg/m?®

Deska t1.150 mm 150 kg/m?®
Sloupy 240 kg/m?
C30/37- XC1

kryti 20mm

Stény tl. 200 mm 140 kg/m®

1.NP-2.NP
Stropni desky prefabrikaty min.C30/37- XC1
kryti 20mm
ZB Stény prefabrikaty min. C30/37 — XC1
Kryti 20mm
PREFABRIKOVANA RAMENA min. C30/37 - XC1
SCHODISTE
PREFABRIKOVANE PREDPJATE STROPNI PANELY dle vyrobce

PREFABRIKOVANE PREDPJATE STRESNI VAZNIKY dle vyrobce

SCHODISTE

VyztuZ vazana:

Akusticka izolace schodist’
Preruseni akustickych mosti

ocel BSt 500
napi. Schéck
napi. Isover EPS RigiFloor

Distanéni a ostatni prvky pro vyztuz do bednéni: napi. hady FRANK (zajiStuje dodavatel)

Izolace pracovnich spar — napt. FRANK

Krytky po distan¢nich tycich bednéni budou vodotésné.

Veskeré uvedené materialy v dokumentaci jsou piedepsany jako referenéni a je mozné po
odsouhlaseni projektantem pouZit stejné nebo lepsi kvality od jiného vyrobce.

Zakazané materialy

Konstrukce budou navrZeny z materidli zdravotné nezéavadnych. Jejich nezdvadnost bude

prokazéana atestem Statni zkuSebny.
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D/1.2.1.c Hodnoty uZitnych, klimatickych a stalych zatizeni
Stala zatizeni

Do zatiZeni jsou zapocitany vlastni tihy konstrukce a skladeb stalych konstrukci. Toto zatiZeni
je uvaZzovano soucet vSech stale pusobicich zatizeni. Hodnoty zatiZzeni nad vlastni tihu nosné
konstrukce (zapocitano automaticky) jsou uvedeny ve statické vypoctu. Soucinitel pro stala
zatiZeni je ge=1,35.

UZitna zatiZeni
Zatizeni bude uvaZzovano podle prislusnych norem, nebo dle zadani investora.
UZitné zatiZeni stropa bude uvaZovano normovymi hodnotami takto:

kat.C1  Plochy se stoly 3,00kN/m?
kat.C3  Plochy bez piekazek pro pohyb osob 5,00kN/m?
kat.C5  Plochy urgené k pohybovym aktivitam 5,00kN/m?
kat.H  Nepiistupné stiechy 0,75kN/m?

Souginitel zatiZeni pro uzitna zatiZeni je gr=1,5 pro kombinaci vice uzitnych zatiZzeni nebo
1,35 pro jedno zatizeni. Uvazuje se vzdy vétsi z téchto hodnot.

Zatizeni snehem

Zajmové Gzemi se nachazi podle klasifikace CSN EN 1991-1-3 - Eurokéd 1: Zatizeni
konstrukci - Céast 1-3: Obecna zatizeni - Zatizeni snéhem a dle CSN EN 1991-1-
3:2005/Z1:2006 " Mapa snéhovych oblasti na tzemi CR" v I. snéhové oblasti, pro kterou plati
normova hodnota sk=0,70 KN/m?.

Souginitel zatiZzeni pro zatiZeni snéhem je gq=1,5.

Zatizeni vétrem

Je uvazovéano podle CSN EN 1991-1-4 - Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-4: Obecna
zatizeni - Zatizeni vétrem a dle CSN EN 1991-1-4:2007 "Mapa vétrnych oblasti na tzemi CR".
Dotc¢ené stavenisté se nachazi podle klasifikace vySe uvedené normy ve |. vétrové oblasti, ve
které se uvazuje vychozi zakladni rychlost vétru vpo = 22,5 m/s, kategorie terénu 1V.

Souginitel zatiZzeni pro zatizeni vétrem je gq=1,5.

Pro kombinaci vice uzitnych zatiZeni:

gq *(hlavni nahodilé zatizeni)+ gq *yi*(ostatni nahodilé zatizeni)
Jq :1!5

yi=dle normy 0 az 0,9
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Zatizeni seizmicitou

Zajmova oblast je dle mapy seizmickych oblasti Ceské republiky dle CSN EN 1998-1 zarazena
do oblasti s referen¢nim Spickovym zrychlenim podloZi agr<0,02g. Dle ptislusné normy neni
nutné nosnou konstrukci dimenzovat na seizmické zatizeni.

Dynamickeé zatizeni

vV

V bytovém domé¢ ani v nejblizsi oblasti se nevyskytuji Zadné technologie, které by vyvozovaly
dynamické ucinky. Ve vypoctu tedy neni s timto zatizenim uvaZzovano.

ZatiZeni poZzarem
Pozarni odolnost nosnych konstrukci byla stanovena technickou zpravou PBR. Potiebna

odolnost Zelezobetonovych prvka bude zajisténa spInéni minimalni dimenzi a kryti vyztuze
nebo bude ovéiena Unosnost vypoctem.

D/1.2.1.d Navrh neobvyklych konstrukci, detaili, technologickych postupi

Pro projekt byly pouzity béznéd konstrukeni feSeni a detaily. RovnéZz technologicka opatieni
jsou bézna pro dany druh stavby. Technolog stavby provede technologické postupy a opatieni
v rdmci provedeni stavby.

» Bude dodrzen poZadavek na min. kryti vyztuze tl. 50 mm u konstrukci spodni stavby objektu,
Ktera je ve styku se zeminou.

» Do konstrukci spodni stavby objektu, ktera je ve styku se zeminou, bude pouZzita piisada H-
KRYSTAL MR do betonové smési, tyto konstrukce budou dimenzovany na max. Sitku trhlin
0,25 mm.

D/1.2.1.e Technologické podminky postupu ovliviiujici stabilitu
Stavba bude provadéna dle béZnych postupt. Vystavba bude provadéna od zakladovych
konstrukci smérem vzharu. Dle tohoto postupu bude zaruc¢ena v pribéhu vystavby stabilita
objektu jako celku i jeho jednotlivych ¢asti.

Pritomnost spodni vody zavazuje k jejimu odcerpavani béhem vystavby. Po dosazeni
stabilniho stavu, kdy nehrozi vyplavani objektu je mozné ¢erpani ukoncit. Tuto dobu stanovi
statik béhem realizace

D/1.2.1.f Zasady provadéni bouracich a podchycovacich praci
Bouraci prace nejsou uvazovany.

D/1.2.1.9 PoZadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci
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V rdmci provadeéni stavby bude piekontrolovana kvalita zakladové spary. Dale bude
piekontrolovana vyztuz pted betondZzi odbornym dozorem. V rdmci priabéhu stavby budou
odebirdny vzorky betonové smési a provadéna jejich kontrola pti laboratornich zkouskach.
Rovnéz budou presné geodeticky sledovany prihyby vodorovnych deskovych konstrukci a
celkové sedani objektu.

Deformace betonovych konstrukce
Svislé deformace betonovych konstrukci jsou omezeny ustanovenimi norem CSN EN 1992-1-1
Eurokdd 2: Navrhovéni betonovych konstrukci - Cést 1-1: Obecna pravidla a pravidla pro
pozemni stavby.

dmax d2
Stiesni konstrukce obecné L/200 L/250
Stropni konstrukce obecné L/250 L/300
Ptipady, kdy prahyb maZe narusit vzhled konstrukce L/400 -

kde dmax je vysledny prahyb a d2 je prahyb od uzitného zatizeni

Vodorovné posuvy a prahyby od zatiZzeni vétrem jsou omezeny nasledujicim zpasobem:
u vicepodlaZznich budov kazdé patro H/300, kde H je vySka patra
konstrukce jako celek HO0/500, kde HO je vyska budovy.

D/1.2.1.h  Seznam pouZzitych podkladi

1. Norm

Pro vypracovani projektové dokumentace pro vySe uvedenou stavbu byly pouZity vSechny
souvisejici platné CSN normy. Jedna se piedevsim o tyto:

CSN EN 1990 Eurokod: Z&sady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991-1-1 Eurokad 1: Zatizeni konstrukci - Cést 1-1: Obecna zatizeni -
Objemoveé tihy, vlastni tiha a uzitna zatiZeni
pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-3 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1-3: Obecné zatiZen -
Zatizeni snéhem
CSN EN 1991-1-4 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1-4: Obecna zatizeni -
ZatiZeni vétrem
CSN EN 1992-1-1 Eurokad 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cést 1-1:
Obecné pravidla a pravidla pro pozemni stavby
CSN EN 206 +A1 Beton: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
CSN EN 1993-1-1 Eurokad 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cést 1-1:
Obecné pravidla a pravidla pro pozemni stavby
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CSN EN 1997 Eurokad 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci (normova
fada)
CSN EN 1997-1 Eurokod 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci - Cast 1:
Obecné pravidla
CSN EN 1997-2 Eurokod 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci - Cast 2:

Prizkum a zkou$eni zakladové pady
Zéakon ¢.183/2006 Sbh., O uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve
znéni pozdgjSich novel a predpisu.

2. Prazkumy

Pro z&move Uzemi byl proveden inZenyrsko geologicky prazkum — Podrobny inZenyrsko
geologicky a hydrogeologicky prizkum, Mgr. Jan Kucera, Ph.D, Mgr. Martin Schreiber

3. Projekeni podklady

Pro vypracovani statické ¢asti projektu byly pouZzity vykresy stavebni ¢asti, zejména ptdorysy,
fezy a situace.

4. Pouzity software

Projekt staticke ¢asti je zpracovan digitalné s tisténymi vystupy ve Stavebnim fizeni. Jako
software je pouzit AutoCAD 2014, Recoc, Dlubal RFEM 5.0, Microsoft Office 2013.

D/1.2.1.i Rozsah dodavky
Predmétem tohoto dokumentu je stanovit pInéni spadajici do ¢asti:
- HRUBA STAVBA
Préce se tykaji piedevsim:

o Plosného zalozeni
o Nosné konstrukce

D/1.2.1j Rozsah dodavatelskych praci

O dodavateli se predpoklada, Ze je mu znama dokumentace, skute¢ny stav stavenisté a hranice
dodavek a praci. Tato dokumentace nema vycerpavajici charakter a dodavatel je povinen bez
vyjimek a ndmitek provést vSechny prace nutné k Uplnému dokonceni dila a k jeho fadnému
fungovani, a to mezi jinym:
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— Seznamit se se staveniStém a porovnat vSechny jeho ¢asti se zadavaci dokumentaci.
V piipad¢é neupozornéni na ptipadné rozpory, nebude po predani nabidek bran na toto
zietel.

— Dodéani vSech riznych materidla a technik potiebnych pro provedeni jim dodavanych
praci

— Opatieni - na svou plnou odpovédnost - bednéni, leSeni, pomocnych konstrukci a stroju
vSeho druhu a jejich odklizeni po ukonceni praci

— Zfizeni vSech zabran a piedepsanych bezpec¢nostnich zatizeni nutnych k préci svych
zameéstnanct, jakoZ i uvedeni do ptivodniho stavu stavajicich ochrannych zatizeni, ktera
byla piemisténa nebo demontovana béhem praci

— Zfizeni takovych opatieni, aby nedoslo k poskozeni ponechavanych povrchu. V piipadé
poSkozeni, musi byt ponechavané povrchy ¢i konstrukce opraveny ¢i uvedeny do
puvodniho stavu.

— Zajisteni vSech pristrojua a pracovni sily k provadéni zkousek

— Uvedeni dila do provozu

— Ptipadné opravy nefunkénich, vadnych ¢asti

— Predvedeni vzorku v dostate¢ném predstihu v odpovidajicim mnozstvi pro finalni vybeér.

— Navazujici pricky, dozdivky a ostatni kompletacni konstrukce budou od stropu
dilatovany 25 mm (pozadovano kluzné uloZeni zhlavi)

— Dodavatel zajisti piipadnou propustnost vodostavebnych konstrukci dodate¢nymi
injektd&Zemi a zapravovanim. Neni ptipustny prasak konstrukci s néarokem na
vodopropustnost.

VSechny prace navic, které budou dodavatelem zpusobeny ostatnim dodavatelskym
profesim jim provedenymi zménami v zakladnim teSeni vychazejicim z vybérového fizeni,
budou ostatnimi dodavatelskymi profesemi provedeny zasadné na ucet dodavatele. P¥ipominky
a pozadavky k dokumentaci piedloZzi dodavatel nejpozdéji tyden pred odevzdani své cenoveé

nabidky. Na pozdgjsi namitky nebude bran ohled.
D/1.2.1.k  Pozadavky na kvalitu

Splnéni kvalitativnich poZadavka je podminkou pro piedani konstrukce. DosaZeni
stupné jakosti poZzadované projektem, je podminkou pro doloZeni potiebné spolehlivosti
stavby.

Dokumentace je provedena v Urovni pro provedeni stavby. NeslouZi jako vyrobni.
Stavba bude provadéna tak, aby nedochazelo k Uraztim. Pti provadéni stavby nesmi byt
ohroZzena bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich. Bude respektovana
Vyhlaska Ceského Gradu bezpecnosti prace o bezpeénosti prace a technickych zarizeni
pti stavebnich pracich.

Stavbu budou provadét osoby s piislusnou odbornosti a zkusenosti.

Stavebni materialy se budou pouZivat podle ustanoveni prislusnych piedpisi pro
materialy.

Budou respektovany zévazné i nezavazné platné CSN a EN a souvisejici pravni
piedpisy, stavebni zakon 183/2006 ve znéni pozdé¢jSich piedpisu a provadéci piedpisy.
Stavba bude provadéna podle realizacni dokumentace. VVeSkeré odchylky od projektu
budou ieSeny ve spolupréaci s projektantem, zaznam bude proveden do stavebniho
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deniku. DosaZeni stupné jakosti poZzadované projektem je podminkou pro doloZeni
potiebné spolehlivosti stavby.

V pribéhu stavby budou provadény fadné kontroly zakryvanych ¢asti, zaznam bude
proveden do stavebniho deniku.

Soucésti dila je fadn¢ vedeny stavebni denik.

D/1.2.1.1 PoZadavky na dokumentaci (projekt, predani, zkousky,
technologické postupy)

1. Provadéci a vyrobni dokumentace

Nutnou vyrobni dokumentaci (Sablony, bednéni, zamec¢nické prvky, prefabrikat, truhlaiské
vyrobky, navrh isonosnika a zatiZzeni akustickych prvkua atd.) zpracuje dodavatel stavby a pied
vyrobou predloZi generalnimu projektantovi ke schvaleni. Technické studie a vyrobni plany
vypracovavé dodavatelsky podnik v ptipravném obdobi po vydani piikazu k zahajeni praci pod
vedenim vedouciho stavby, pokud nebude dohodnuto jinak.

Dokumentace bude vypracovana podle piislusnych CSN a CSN EN. Dodavatelsky podnik
na sebe vezme néklady a plat poradce, ktery by se mél Ucastnit jednotlivych projekta i
detailnich vyrobnich plant, za Gcelem ovéreni dokumentace vydané vedoucim stavby, nebo pfi
vypracovani veskeré potiebné dokumentace. Dodavatelsky podnik musi ve svych projektech a
zakéazkach vyrobcum zohlednit obecné normy vztahujici se ke stavebnim pracim. Duraz se
klade na to, Ze pokud tato pravidla nebudou respektovana, vedouci stavby, nenafidi-li sam
jinak, bude nucen dat k tize dodavatele a na jeho naklady piepracovat vSechny potiebné detaily,
plany, schémata a vykresy a prislusné mnozstvi jejich reprodukci.

VSechny spisy vyrobnich dokumentace musi dodavatel predat jeSté pred zahajenim praci
na dané ¢asti konstrukce. Vystavba konstrukce je podminéna bezvyhradnym schvalenim
dodané dokumentace. Praktické a finan¢ni dasledky nedodrZeni tohoto postupu ptipadaji zcela
na ucet dodavatele.

Dodavatel piebird veSkerou odpovédnost za svou technickou koncepci, za své vypocty, za
vykresy, za rozméry a za nésledky z nich plynouci.

Dodavatelsky podnik musi predat vedoucimu stavby podrobné plany, z nichZ je dobie
patrné vykonavani jednotlivych praci. V nich musi byt vyznaceny veSkeré zmény oproti
dokumentaci vedouciho stavby. Schvéleni planu nelze pouZit jako pozdgjsi némitku,
vyskytnou-li se nasledky plynouci z Uprav nevyznacenych v provadéci dokumentaci a
neohlaSenych béhem praci.

2. Obsah dokumentace

Technickou zpravu
Podrobné vykresy dle zjisténych skute¢nosti na stavbé
Detailni staticky vypocet
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3. Podminky pro piejimku dila

Konstrukce bude vyrobena podle odsouhlaseného projektu

Soucasti dila je radné vedeny stavebni (mont&zni) denik

Soucasti dila je dilenska dokumentace

Soucésti dila je dokumentace skutecného provedeni, kterd bude obsahovat skute¢né
provedeni s vyznac¢enim odchylek oproti projektu

4, Zkousky a technologické piedpisy

PoZadovany jsou predpisy pro skladovani a manipulaci s materialem

Technologické predpisy pro montaz a pokladku

CSN EN 206+A1 Provadéni a kontrola betonovych konstrukci
D/1.2.1.m  Popis jednotlivych dodavek a praci

1. Obecné piedpisy

Predmétem dodavky této ¢asti jsou veSkeré nosné Zelezobetonové, betonove konstrukce a
ocelové konstrukce. Betonové konstrukce jsou uvaZzovany jako monoliticke.

Monolitické konstrukce jsou navrZzeny z betonu min. C30/37. VyztuZz v monolitickych
konstrukcich bude z betonaiské oceli kvality BSt 500.

U monolitickych stén dale musi tomuto poZadavku odpovidat i umisténi a technické
feSeni pracovnich spar. Vodorovna pracovni spara je uvaZzovana pouze na styku desky a stény
(spodni i horni lic desky). Monoliticka sténa musi byt betonovana maximalné po 6-8 m v
celku. V ptipadé, Ze bude betonovana ve vétSich Usecich, musi byt pouzit ve sténach systém
fizenych trhlin.

Zé&kladovou spéru zéakladové desky je nutno chrénit dle piedpisa v Eurokdd 7:
Navrhovani geotechnickych konstrukci - Cast 1: Obecna pravidla proti mechanickému poruseni
pii vykopovych pracich a proti nepiiznivym klimatickym vlivam. Tj. veSkerd zemina nebo
hornina ovlivnéna rozpojovanim musi byt z podzakladi odstranéna, zejména neni piipustné
vyrovnavat nerovnosti v zakladové spare nakypienou rozpojenou zeminou! Zeminu je nutno
chranit proti namrznuti a rozbiednuti. Ihned po dokonceni vykopt je nutno nechat zékladovou
sparu jako zakryvanou konstrukci pievzit a zridit vrstvu podkladniho betonu. Dojde-li piesto
rozmaceni zakladové pudy (napi. deStém v dobé mezi dokoncenim vykopu a ziizenim
podkladniho betonu), je nutno rozbiedlou zeminu odstranit a nahradit ji hutnénym
Sterkopiskovym polstaiem nebo plombou z hubeného betonu! TotéZ plati pro poskozeni zeminy
mrazem. Bude provedeno hutnéni s dokladem o zkousce hutnéni. Technické parametry zeminy
po hutnéni musi odpovidat charakteristickym vlastnostem zeminy pied poSkozenim. Riziko
poskozeni zeminy v zakladové spaie mechanickymi i klimatickymi vlivy nese dodavatel!

2. Prostorova tuhost konstrukce

Konstrukce je dostate¢né ztuZzena vzajemnym propojenim svislych a vodorovnych prvka.

Bankovni spojeni: 1943314309 /0800 Tel.: +420 224 915 474
Méstsky soud v Praze oddil C, vlozka 87 653, zapsano dne 10. 4. 2002 E-mail: sta-con@sta-con.cz
Drzitel certifikatu CSN EN 1SO 9001:2016 -20 - www.sta-con.cz



mailto:sta-con@sta-con.cz
http://www.sta-con.cz

statické projekcni prace

STA-CON s.r.0., Neklanova 18, 128 00 PRAHA 28 ICO: 26691728 DIC: CZ26691728

3. Radné kotveni konstrukce

Svislé nosné monolitické konstrukce jsou vzdy vyvazovany na kotevni vyztuz z piedchozi
sousedici monoliticke konstrukce. VeSkeré sousedici monolitické konstrukce jsou navzajem
provazané vyztuzi. Kazdy vznikly vyvdzany roh (at' ve stén¢ nebo v desce) musi mit
zavlecenou vnitini zavlacovou vyztuz. Pro kotveni plati vZdy délky vyztuZze na min. kotevni
délku (dle t¥idy betonu a profilu vyztuze — cca 35 profilt). Pro nastavovani vyztuzi plati vzdy
min. délka presahu (dle tridy betonu a profilu vyztuze — cca 70 profila).

4, Dodate¢né kotveni

Veskeré dodate¢né kotveni musi byt predem odsouhlaseno projektantem provadéci casti
dokumentace. Dodatecné kotveni se bude provadét pomoci navrtavaky a vlepené vyztuze.
Osazovani vyztuze se fidi technologickymi predpisy vyrobce. Pro kotveni v tlaku plati vzdy
délky vyztuze na min. kotevni délku (dle tiidy betonu a profilu vyztuze — cca 35 profila). Pro
kotveni v tahu plati vZzdy délky vyztuZze na min. kotevni délku (dle tiidy betonu a profilu
vyztuze — cca 70 profild).

5. Montéz — velikost dili, etapy, postupy

Dodavatel si sam ur¢i déleni montovanych dilct dle svych moznosti. Stejné tak vypracuje
technologické postupy pro vlastni provadéni. Smrst'ovaci pasy, jejich polohu, velikost apod., si
uréuje technolog stavby pied zahajenim praci v souladu s technologickymi piedpisy.

6. Pohledové betony

Veskeré plochy konstrukci, které jsou specifikované jako pohledové, musi byt odsouhlaseny
investorem podle predem schvaleného a dohodnutého vzorku. Beton nesmi obsahovat kaverny,
hnizda apod. VeSkeré pohledové hrany do pravého Ghlu budou osazeny trojuhelnikovymi
liStami 10x10 mm.

7. Technologicky manudl

Dodavatel piedloZi technologické manual pro provadeni stavby pied realizaci stavby. Jedné se
zejména o betonaz, bednéni, vazani vyztuze a zpusoby sanace, piipadné oprav, oSetiovani
betonu, podminky betonédze v zimg, Ihaty odbednéni, zkousky atd

D/1.2.1.n Navrh a posouzeni konstrukci

Veskeré konstrukce budou navrZzeny podle norem CSN a EN. Navrh konstrukénich prvka, s
vyjimkou zaloZeni, bude proveden s vypocetni podporou systému Dlubal Software s.r.o. RFEM
5 (metoda kone¢nych prvki) s prenosem dat do systétmu AUTOCAD 2014 a Recoc 2014
(format *.dwg), ve kterych bude cely projekt graficky zpracovan.
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D/1.2.1.0 Koncepce betonové konstrukce

1. Pracovni spary

Pracovni spary pti betonéZi se predpokladaji vZdy na spodnim a hornim lici stropni konstrukce.
Poloha pracovnich spar ve vodorovnych konstrukci je mozné po dohod¢ s projektantem statiky,
obecné je stanovena ve vzdalenosti Y4 rozpéti podpor. Konstrukce vertikalnich komunika¢nich
prvka (rampy, schodisté) budou betonovany dodateéné a navazani vyztuze bude provedeno
s pomoci piipravkt osazenych pied betondzi do souvisejicich svislych konstrukci. Pracovni
spary budou v ptipadé poZadavki na vodotésnost feSeny tésnicimi systémy.

Navrh pracovnich spar bude proveden dodavatelem s ohledem na podminky prostiedi a
zvolenou technologii betonaze tak, aby byl vznik smrstovacich trhlin maximalné omezen.
Zvlasteé u konstrukci bilych van. Betonaz zakladové desky bude provedena s maximalni délkou
zabéru 20 m a bude provedena Sachovnicové tak, aby méla deska moznost se vysmrstovat.

2. Smr$tovani a dotvarovani betonu

Nepiiznivé ucinky od smrstovani betonu budou omezeny vhodnym usporadanim vyztuze,
napiiklad uloZenim vyztuze i v tlatené oblasti stropni desky, vhodnou technologii ukladani
betonu (smrStovaci pruhy), dodrzovanim technologické ké&zng, kvalitnim oSetrovanim
uloZeného betonu, vhodnym sloZenim betonové smési a piipadné pouZitim betonu, u kterého je
dosazeno pozadovanych vlastnosti po devadesati dnech. Standardné bude pouZit beton, ktery
dosahne poZadovanych vlastnosti po 28 dnech od uloZeni betonové smési. U desek i stén bude
vodorovna vyztuz navrzena na Sitku trhliny od vynucenych pietvoreni.

Pro maximalni zamezeni vzniku trhlin od samovolného smr§t'ovani betonu jsou navrZeny
piisady pro omezeni vzniku.

3. Tolerance betonovych konstrukci

Tolerance vertikalni i horizontalni, jak celkoveé tak lokalni, nosné Zelezobetonové konstrukce
jsou omezeny podle znéni CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci.

4, Provédéni konstrukci

Provadéni betonovych konstrukci je v souladu se znénim CSN EN 13670 Provadéni
betonovych konstrukci.

PoZadovany jsou predpisy pro skladovani a manipulaci s materialem.

Technologické predpisy pro montaz a pokladku.

CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci.

CSN EN 206+A1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

Stropni desky budou provadény do pirekladaneho systemového bednéni. Stropni desky je
moZné odbednit po dosaZeni 70 % pevnosti betonu. Pti odbednovani musi byt ponechany
stojky, neni mozné odbednit celé pole a potom stojky doplnit.

Armatury budou ohybany za studena podle norem a piedpisia (napt. poloméry ohybu).
Nutno dodrZet umisténi vyztuze a délky piesaha podle projektu. Armatura musi byt uloZena
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pied betondZi tak, aby se pii pokladani betonu nemohla posunout. Armatura desek bude
ukladana na plastové distanéni listy, do stén budou vloZeny plastové distan¢niky. V
pohledovych ¢astech a v misté bilé vany budou pouZity betonvlaknité distan¢niky.

Monoliticky beton bude zhutnovan ponornym vibrovanim. Jakmile se okolo vibratoru ¢i
na povrchu betonu objevi cementové mléko, je nutno operaci prerusit. Frekvence vibratoru
bude odpovidat zrnitosti betonu a sefidi se podle zkousek pied vibrovanim a podle konzistence
betonu. Vibrovani povrchovym vibratorem (na kovovém a pevném bednéni) je mozno pouZit
jen v pripadech, kde vibrovani ponornym vibratorem neni mozné.

Navrh betonové smési véetné jeji konzistence, ukladani betonu a oSetfovani v dobé
zréni urci technolog dodavatele s ohledem na podminky prostiedi a zvolenou technologii
betonéze tak, aby byl vznik smrstovacich trhlin maximalné omezen.

Pro doloZeni kvality betonovych a maltovych smési budou provadény pravidelné
dokladové zkousky (napt. sednuti kuZele, Schmitovym kladivkem, krychelng).

5. Provadéni dodatednych prostupi v ZB konstrukci

VSechny piipadné dodatecné provadéné prostupy a otvory v betonovych konstrukcich budou
konzultovany se statikem a dojde k jejich odsouhlaseni.

Otvory do velikosti 200 x 200 mm nebo @ 200 mm je mozné dodate¢né vrtat. V pripadé
vétSiho mnozstvi malych otvora vedle sebe bude konkrétniho ptipadu urcena statika minimalni
vzdalenost otvort od sebe.

Do monolitickych Zelezobetonovych konstrukci (stény, stropy) je zakdzano provadeét
dodatec¢né drazkovani. VeSkeré rozvody budou vedeny v trubkovani, které bude vloZzeno mezi
vyztuz pred betonazi.

D/1.2.1.p  Provadéni jinych nez betonovych konstrukci

1. Provadéni ocelovych konstrukci

Provadéni ocelovych konstrukei je v souladu s platnymi CSN (CSN EN 1090-1 /CSN 73 2601/
Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci - Cést 1: Pozadavky na posouzeni
shody konstrukénich dilct CSN EN 1090-2 /732601/ Provéadéni ocelovych konstrukci a
hlinikovych konstrukci - Cést 2: Technické pozadavky na ocelové konstrukce) a EN. Uchylky
tvaru a rozméru dle CSN 73 2611, Priprava svarovych ploch dle CSN EN ISO 9692-1,
Ptidavny material pro procesy svarovani dle CSN EN ISO 4063U ocelovych prvka je
pozadovano ovéreni jejich skutecné délky p¥imo na stavbe.

Sroubované spoje - musi spliiovat predepsané podminky — tyka je to hlavné
vzdalenosti otvorii od okraje plechu a vzdalenosti mezi Srouby. Srouby navrzeny dle CSN EN
24016 (CSN 73 1411 — roztede, rozte¢né &ary, praméry Sroubti nebo nytd a t&zistni osy pro
Sroubové a nytové spoje).

Veskeré Srouby pro spoje konstrukce jsou ttidy 8.8

Svary - museji byt provedeny kvalitné bez kazu. Velikost svaru odpovida tloustce
spojovanych prvka — nejmensi povoleny konstrukéni svar a = 4. Skupina ohodnoceni napf.
podle EN25817, postup, napt. podle DIN 8563.
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Aby bylo dosazeno spolehlivého zavaru, navrhuji se, bez ohledu na vypocet, minimalni
ucinné vysky a koutovych svart v zavislosti na tloustce spojovanych prvka. Pii tloustce
spojovanych prvka:

0od11do20mm —a=4mm
0d21do30 mm —a=5mm
vicenez3l mm —a=8mm

Tupé svary — svoji hmotou zpravidla pIné nahrazuji plochu stykovaného praiezu, tj.
zasadne¢ je délaji na celou tloustku svairovanych prvki.

2. Provadéni zakladacich praci

Prace budou probihat v souladu s CSN EN 1536 ,,Provadéni specialnich geotechnickych praci —
Vrtané piloty” a dle technologickych piedpisi dodavatele. Vrty pro piloty budou provadény
rota¢ni technologii z vrtné Grovné. Pres pripadné nesoudrZzné a nestabilni vrstvy budou vrty
paZzeny provozni ocelovou paznici. Pfi provadéni pilot je treba dbat na presnost padorysného
umisténi a pii vrtani pak na ¢isténi dna vrti. Do kaZzdého vrtu bude po jeho dokonceni osazena
vyztuz diiku piloty a nésledné provedena plynuld betondZ aZz do Urovné projektované hlavy
piloty. V ptipad¢, Ze vrt bude suchy, betondZ bude provadéna usmérnovaci sypadkovou rourou
tak, aby nedoslo k rozttidéni jednotlivych frakci betonové smési. V piipadé vyskytu podzemni
vody bude pied betondzi kazdy vrt vycerpan (dobu expozice dokonceného vrtu je nutno
minimalizovat). V piipad¢ vétSich pritoka bude betonaZz provadéna odspoda pod hladinu vody
pomoci betonovacich rour. Betonovaci roura musi pred zahajenim betonaZe dosahovat aZz na
dno vrtu a béhem betonaZe musi byt neustale dostate¢né ponoiena v betonu. Betonova smés
znehodnocend stykem s podzemni vodou bude vytlacena nad projektovanou Uroven hlavy a
nasledné odstranéna.

D/1.2.1.q Zavér

VeSkeré nosné konstrukce vyhovuji z hlediska I. mezniho stavu unosnosti a Il. Mezniho
stavu _pouZitelnosti. V pripadé vzniku nejasnosti nebo nepiedpokladanych skute¢nosti
v prub¢hu stavby je nutné okamzité kontaktovat projektanta.

v Praze 01/2020 vypracovala: Ing. Jifi Kon¢ak
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