DEK STRECHA ST.1010A (DEKROOF 13-A) SPECIFIKACE SKLADBY SCHEMA KONSTRUKCE

jednoplastova, bez provozu, s povlakovou hydroizolaci, félie PVC, kotvena, nosna konstrukce trapézovy plech, s ovéfenou VRSTVA TL. (mm)  POPIS

pozarni odolnosti a s klasifikaci B, (t3) @ hydroizolaéni 1,5 félie z PVC-P urena k mechanickému
typ objektu:  primyslova budova, obchodni budova @ tepelnéizolacni 80 desky z mineralni viny, vrchni vrstva
ISOVER S
@ tepelnéizolaéni 200 desky z mineralni viny, spodni vrstva
ISOVER T
@ parotésnici, vzduchotésnici 0,4 samolepici pas z modifikovaného asfaltu
DACO-KSD-R s hlinikovou vlozkou a s nizkou pozarni
zatézi
@ pFipravny natér podkladu - asfaltovd, vodou feditelnd emulze
DEKPRIMER
nosna, spadova 150 trapézovy plech

trapézovy plech TR 150/280/0,75

Stiechy s povlakovou hydroizolaci H
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USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA (PODROBNOSTI VIZ POZNAMKY 1)

Soudéinitel prostupu tepla dle ¢SN 730540-2 Minimalni tloustka tepelné izolace = Vhodnost pouziti

Doporucena hodnota 0,16W.m2K" 200mm (ISOVERT) vytvari predpoklad pro spinéni pozadavk
+80mm (ISOVER S) na energetickou naro¢nost budov dle
vyhlasky 264/2020 Sb. a zdkona 406/2000 Sb.
Pozadovana hodnota 0,24W.m2K" 100mm (ISOVER T) pro hodnoceni konstrukce dle

+80mm (ISOVER S) vyhlagky 268/2009 Sb.

Okrajové podminky pouziti skladby z hlediska tepelné techniky

Navrhova vnitini teplota v zimnim obdobi vyrobni haly a primyslové
objekty 16—-20°C; nakupni centra 20°C

vyrobni haly a primyslové
objekty 49-60 %; nakupni centra 50 %

Navrhova relativni vihkost vnitfniho vzduchu

do 5. vihkostni tfidy

Navrhova prlimérna meésicni relativni vinkost .
dle CSN EN ISO 13788

vnitfniho vzduchu

Maximalni nadmofrska vyska do 1200m n. m. teplotni oblast 1, 2 a 3 dle CSN 730540-3

OCHRANA ZDRAVi OSOB A ZViRAT, ZDRAVYCH ZIVOTNiCH PODMINEK A ZIVOTNIHO PROSTREDI (PODROBNOSTI VIZ STRANA 50)

Hydroizolaéni spolehlivost NNV4 P2 K2 F R1 S2 pfi sklonu>3%

NNV5 P2 K2 F R1 S3

POZARNi BEZPECNOST (PODROBNOSTI VIZ POZNAMKY 5)

Pozarni odolnost REI 60 DP1

Odolnost pfi ptisobeni vnéjsiho pozaru Broor(t3)

ROZSIRENE POUZITi SKLADBY

Pouziti skladby pro jiné objekty ovliviiuji tepelnétechnické, pozarni, akustické a dalsi pozadavky. Podklady pro rozsifené pouziti skladby
z hlediska tepelné techniky naleznete v tabulce na konci kapitoly. Rozsitené pouziti vzdy doporucujeme konzultovat s technikem Atelieru DEK.

Poznamky 1 k tepelnétechnickému posouzeni skladby
Tepelnétechnické parametry pouzitych tepelnéizolacnich material(
byly stanoveny na zékladé CSN 730540-3. Tloustka tepelné izolace
byla vyc¢islena pfi navrhové teploté venkovniho vzduchu —17°C.
Skladba je posouzena v ploSe stfechy s uvazovanou korekci na
systematické tepelné mosty vlivem kotev 0,013W.m=2.K". U detaill
vzdy doporucujeme ovéfit jejich funkci podrobnym 2D (3D)
tepelnétechnickym posouzenim.

Poznamky 2 k technologii provadéni skladby

U zaprasenych, mastnych a zaolejovanych podkladd je nutné
ocisténi a penetrace podkladu (DEKPRIMER). Samolepici parotésnici
a vzduchotésnici vrstva se aplikuje na trapézovy plech rovnobézné
s vinou trapézu. Tepelna izolace se klade se vzajemnym prevazanim
spér. Kazda deska tepelné izolace musi byt stabilizovana vaci
pohybu. Skladba je stabilizovana systémem mechanického kotveni.
Rady kotveni PVC-P félie maji byt orientovany kolmo k vinam
trapézového plechu. Pro volbu vhodného kotevniho systému

a ovéreni Unosnosti podkladu je doporu¢eno provedeni vytaznych
zkou$ek. Je potfeba provést navrh stabilizace mechanickym
kotvenim.

Poznamky 3 k rovinnostem

Vysledna rovinnost povrchu povlakové hydroizolace musi byt takova,
aby byl pfi predpokladaném sklonu sttechy a maximalnim prihybu
konstrukce zajistén plynuly odtok vody. K tomu je nutné upravovat
rovinnost nékterych dil¢ich vrstev (obvykle tepelné izolace). Neni-li
provadéna Uprava rovinnosti v dil¢ich vrstvach, doporucuje se

u minimalniho sklonu povrchu stfechy zajistit rovinnost podkladu pod
skladbou max +5mm na 2m lati.

Poznamky 4 ke sklonu stiechy

Doporuéeny minimalni sklon povrchu stfech pro zajisténi
dostate¢ného odtoku vody je 1,7° (3%). Maximalni sklon stfesniho
plaste pro zajisténi stability vrstev kotvenim je 5° (8,7 %). P¥i sklonu
vétS§im nez 5° je tfeba obvykle navrhnout opatteni, které brani posunu
vrstev skladby ve sméru spadu. Pozarni klasifikace plati pro sklony
uvedené v poznamkach.

Poznamky 5 k pozarnimu zatfidéni skladby

Pro uvedené materialové feSeni skladby a pfi dodrZeni nize
uvedenych podminek zajisti technik Atelieru DEK zhotoviteli konkrétni
stavby ujisténi o splnéni pozarni odolnosti a o odolnosti proti
pUsobeni vnéjsiho pozaru. Podminky platnosti pozarnich klasifikaci:
trapézovy plech je pfipevnény k podporam v kazdé viné dvéma
Srouby o priméru min. 6,3mm, s podlozkami priméru min. 16 mm,
nebo jinym staticky ovéfenym zplisobem. Podpory jsou dostatec¢né
tuhé v krouceni. Ve spoji jsou trapézové plechy vzajemné prekryty
na $itku dolni ¢asti viny a spojeny Srouby primeéru min. 4,8mm

v rozte¢i max. 500 mm. Tloustka trapézového plechu je nejméné
0,75mm. P¥i statickém posouzeni nosné konstrukce (trapézového
plechu) s uvazovanim zatizeni za pozarni situace podle CSN EN 1990
a CSN EN 1991-1-2 a bez uvazovani vlivu ohiati trapézového plechu
je pomeér maximalniho napéti k mezi kluzu maximalné 0,145. Pfi
statickém posouzeni je zapotiebi zohlednit mimo jiné konkrétni
vzdalenost podpor a stalé zatizeni dle zvolenych tlousték tepelného
izolantu. Maximalni sklon stfechy pro klasifikaci REI 60je 25° a pro
klasifikaci B, (t3) a DP1je 10°. V pfipadé pouziti félie DEKPLAN 76
tl. 1,5mm a maximalni tloustky tepelné izolace 360 mm je klasifikace
REI 60 DP1 platna aZ do sklonu 25° a klasifikace B, .(t3) do

sklonu 70°. Na hydroizola¢ni folii DEKPLAN 76 Ize pfi zachovani
klasifikace B, (t3) pfidat folii DEKPLAN X76 k vytvofeni ochranné
a prilezitostné pochozi ¢asti ploché sttechy (napt. pro Ucely revizi).

Poznamky 6 k pouzitym materialim skladby
Hydroizola¢ni folii Ize zvolit i ve vétsi tloustce 1,8 nebo 2,0 mm.
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