Rekonstrukce vodni nadrze na parc. €. 51/12, kat. u. Kamyk u Velkych Pfilep
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DLAZBA Z LOMOVEHO KAMENE DO BETONU Zodpovédr))z projektant Hlavnt inZengr projektu infrastruktura
W 025/30_)(0 VYZTUZENEHO KARI S[T[ % 8 mm ZATRAVNENI - M[STN[ ZEMINA Ing Kolar M. Ing Kolar M. Petrohradska 216/3, 101 00 Praha 10
KOKOSOVA GEOTEXTILIE 15x15 cm, SPARY ZATRENY CEMENTOVOU BEZ ROZLISENI+OHUMUSOVANI Akce: Investor
MALTOU MC 5.0 Rekonstrukce vodni nadrze na parc. €. 51/12, kat. u. Kamyk Obec Velké Prilepy
N u Velkych Pfilep Prazské 162, 252 64 Velké Prilepy
NN ZELEZOBETON C30/37 XC4, XF3 KAMENIVO (MAKADAM) 63/120 \\\Z/\\\Z/\\\Z/ MISTNI ZEMINA BEZ ROZLISENI O Thes Ko
/ . - SO 01 Vodni nadrz Velké Prilepy Stfedocesky
BETON C30/37 XC4, XF3 VYZTUZENY KARI SITl ¢ 8 mm 10x10 cm SO 02 Natok Technickd zprava Format
STERK 0-32 mm BETON C25/30 S0 03 Odtok D121 A4
STERKOPISKOVY PODSYP Vodohospodaské DS 1100, 1
JLOVE TESNENI-MISTNI ZEMINA F6/C BETON C25/30 Vodohospodafske stavby DSP+PDPS 1100, 1:25
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]O# KAMENE NA CEMENTOVOU MALTU MC 5.0; STERK 4-16 ZEMINA BEZ KAMENU A KORENU e ggmimsu
VaYi@a DLAZBA Z LOMOVEHO KAMENE DO BETONU mm NEBO PISEK 0/8 mm PRICNY REZ NADRZI ,A-A D123
SPARY ZATRENY CEMENTOVOU MALTOU MC 5.0




