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E.1 Technicka zprava

1. Zakladni charakteristika

Projektova dokumentace feSi provedeni slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace,
jimaci soustavy a uzemfovaci soustavy u nastavby a pfistavby 2. stupné ZS Velké
PFilepy. Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s pfislusnymi CSN.

2. Pfehled vychozich podkladu
- pozadavky investora

- projektova dokumentace stavebni Cast
- prislusné CSN

- katalogy pouziteho materialu

3. BezpecCnost prace a ochrana zdravi

Veskera opatfeni BOZP zajisti provadéci firma dle planu BOZP zpracovaného dle
zakona 309/2006 Sb. o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci, jeho novele €.
225/2012 Sb.a dalSich souvisejicich predpisu.

4. Stanoveni prostredi
Prostfedi je stanoveno podle CSN 33 2000-1 ed. 2 protokolem o ur&eni vnéjsich vliv(.
Protokol €. 24/02/2016 je pfilozen k této zpraveé.

5. Soustava napajeni

PFivodni vedeni : 3+PEN , 230/400 V , 50 Hz : TN-C
Vnitfni rozvody : 3+PE+N, 230/400 V , 50 Hz : TN-S

5.1 Energeticka bilance

Elektricka bilance pristavby patra 3. NP

Spotiebi¢ Pi (kW) | soudobost | Ps (kW) In (A)
Zasuvky 4 0,8 3,2

Osvétleni 15 0,4 6 223
Rezerva 5 1 5

celkem 24 0,73 14,2

Stavajici jisti¢ rozvadéle R1 je 3x50A/B, tento jisti€ bude navySen na hodnotu

3x125A/B.

Stavajici pfivod z RRIS CYKY 4x16mm2 proudovému zatizeni nevyhovuje, bude tedy

nahrazen vedenim CYKY-J 4x25mm2.




Elektricka bilance pristavby jidelny

Spotiebi¢ Pi (kW) | soudobost | Ps (kW) In (A)
Zasuvky 5 0,8 4

Osvétleni 10 0,4 4

Rezerva 5 1 5

Mycka stolniho nadobi 9,9 0,8 7,92

Vozik vydejni ohfevny pojizdny 4,2 0,6 2,52

Za§obn[k talifovy ohfevny 3 0.7 21 47,4
pojizdny

Za_s’obn[k talifovy ohfevny 08 0.7 0,56

pojizdny

Stal chlazeny nerez 0,5 0,8 0,4

Vyrobnik ¢aje pritokovy 6,2 0,7 4,34

celkem 44,6 0,72 30,84

Pro jidelnu bude pouzita hodnota jistiCe 3x50A/B. bude provedeno nové pfivodni
vedeni v zakopu vodi€em CYKY —-J 4x16mmz2 v ochranné trubce d 100mm. Kabel
bude napojen v R1, kde dojde k rozsifeni o pfipojku jidelny. Dojde k navySeni vedeni
mezi RIS a ER212/NVP7P na hodnotu CYKY-J 4x25mm2. dale dojde k navyseni
pfivodniho kabelu na CYKY-J 4x25mm2. v rozvodnici R1 dojde k doplnéni jisténi pro
okruh 3NP do rozvodnice R3. rozvodnice R3 bude jisténa jisticem 3x32A/B. spojeni
rozvodnice R1 a R3 bude zajisténo pomoci vodi¢e CYKY-J 4x10mm2.

V rozvodnici R2 dojde k dopInéni 3 okruhl pro napajeni elektrickych zaluzii. RozSifeni
bude realizovano jisti¢i 1x10A/B. hlavni jisti€ zatézi po rozSifeni vyhovuje a nebude
nahrazen.

Hlavni jisti¢ budovy musi splfiovat hodnotu 3x125A/B. navySeny musi byt také pojistky
v pfipojce RIS.

6. Ochrana proti nebezpeCnému dotyku nezivych Casti

Ochrana pied Urazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2:

Zakladni ochrana (pfed dotykem Zivych casti):
zakladni izolace zivych Casti - pfiloha a ¢l. A1
prepazky nebo kryty - pfiloha A ¢l. A2
ochrana pfi poruse (pfed dotykem nezivych ¢asti):
automatické odpojeni od zdroje dle ¢l. 411
dvojita nebo zesilena izolace dle ¢l. 412
doplnkova ochrana: 1. proudovym chraniCem dle ¢l. 415.1
2. doplnujici ochranné pospojovani dle ¢l. 415.2
Elektroinstalace v koupelnach a umyvacich prostorech bude provedena dle CSN 33
2000-7-701 ed. 2.



Elektroinstalace svitidel pro jezirko bude provedena dle CSN 33 2000-7-702 ed. 3.

7. Ochrana elektrického zafizeni proti zkratu a pretizeni

Napojeni objektu je provedeno z vefejné distribucni sité do pojistkove skfiné a dale
bude provedeno napojeni do elektromérového rozvadéCe na objektu. Napojeni a
meéfeni odbéru bude provedeno podle podminek dodavatele. Pfivodni kabelové vedeni
od elektromérového rozvadéCe do hlavniho rozvadéce bude jiSténo proti pretizeni i
zkratu jistiCem. Jisténi jednotlivych elektrickych obvodu proti zkratu i proti pretizeni, je
zajisténo jednotlivymi jisticimi prvky v rozvadécich.

8. Technické reSeni

8.1. NAPOJENI OBJEKTU

Objekt bude napojen na vefejnou distribuéni sit' v souladu s podminkami dodavatele
el. en. Prfivodni vedeni do elektromérového rozvadéCe bude provedeno kabelem
CYKY-J 4x25mm2.

Stupen dulezitosti dodavky el. energie

Dle CSN 34 16 10 jsou uréeny diileZitosti dodavky el. energie.

- Stupen €.2 — nahradni zdroj UPS — Jako zdroje nahradniho napdjeni bude vzdy u
zarizeni instalovan lokalni zdroj

UPS (vestavny).

- Stupen €. 3 — sit NN — ostatni rozvody.

8.2. HLAVNI POSPOJOVANI

V objektu bude provedeno OCHRANNE POSPOJOVANI. Na vhodném misté bude
osazena pripojnice ochranného pospojovani (v blizkosti vstupu pfivodniho vedeni do
objektu). S pfipojnici ochranného pospojovani (HOP) bude spojen uzemnovaci pfivod
z uzemnovaci soustavy. S HOP budou dale spojeny vSechny vodivé ¢asti pfichazejici
do budovy (potrubi, kovové plasté kabeld, ...), rozvody potrubi po budové (voda,
vytapéni, ...).

Kovové konstrukéni &asti budovy, ochranna pfipojnice rozvadéCe RH. Prurezy
pospojovacich vodiéti musi byt v souladu s CSN 33 2000-5-54 ed.3. Pro pospojeni
pouzijte vodi¢e Cu 10 nebo Al 16.

Maximalni hodnota odporu uzeméni na uzlu musi byt 5 Q, maximalni odpor celého
uzemeéni 2 Q.

8.3. DOPLNUJICI POSPOJOVANI
Doplrikova ochrana pospojovanim bude provedena v mistnostech oznacenych jako
koupelna nebo uzemrovaci znackou ve vykresové dokumentaci.



V ramci této ochrany se provede pfizemnéni ochranného vodiCe v pfipojkovych
skfinich, v elektromérovych rozvadécich RE a mist pfechodu ze soustavy TN-C na
soustavu TN-S v rozvadécich na hlavni ochrannou pfipojnici objektu HOP.

Prafezy pospojovacich vodi¢d musi byt v souladu s CSN 33 2000-5-54 ed.3.

8.4. OCHRANA PROTI PREPET/

Vzhledem k tomu, ze CSN EN 60664-1 ed. 2 a navaznymi normami je doporué¢ena
tfistupfiova ochrana proti pfepéti, je v nove elektroinstalaci uvedena jako doporucena.
Prvni a druhy stupefi budou umistény v RH. Treti stupen pfepétovych ochran bude
feSen pfi realizaci stavby a bude umistén v mistech, kde bude osazeno na prepéti
citlivé zafizeni (pocitaCe, televizory, elektronicka regulace atd) - bude provedeno dle
pozadavku investora.

8.5. PROVEDENI ELEKTROINSTALACE

Elektroinstalace bude provedena tak, aby spliovala pozadavky pro pfislusna
prostfedi. Pfi kladeni elektrickych zafizeni na hoflavé latky a do nich, musi byt splnény
pozadavky CSN 33 2312 a CSN 33 2000-4-482. P¥i kladeni el. vedeni do stropt a
podlah, musi byt spinény podminky CSN 37 5245. Vnitfni elektrické rozvody musi
splfiovat pozadavky CSN 33 2130. V umyvarnach musi zafizeni svym provedenim a
umisténim spliiovat pozadavky CSN 33 2000-7-701 ed.2.. Elektricka inst. ve vSech
prostorech je navrzena kabely CYKY. Instalace za rozvadécCi R bude provedena
v soustavé TN-S. Hlavni kabelové trasy budou v podlahach, v dutinach stén a
v podlahach.

VypinacCe budou umistény 1,2 m nad urovni kone¢né pochozi podlahy. Zasuvky budou
umistény vyse nez 0,3 m nad urovni dokon¢ené pochozi podlahy. V§echny montazni
krabice museji splfovat pozadavky pro ulozeni do hoflavych podkladd.

Zasuvkové obvody, vSechny venkovni obvody a obvody v mistnostech s vanou nebo
sprchou budou za proudovym chrani€em viz vykresova dokumentace.

8.6. OSVETLEN/

Umélé osvétleni:

Osveétleni vnitfnich prostor objektt bude prevazné provedeno zafivkovymi svitidly s
intenzitou osvétleni v souladu s CSN EN 12464-1. Navrhy a vypoéty byly provedeny
na hodnotu osvétlenosti:

Komunikacni prostory a chodby: Em=100Ix, UGR=28

Schodisté: Em=150Ix, UGR=25
Kancelare: Em=500Ix, UGR=19
Ucebny: Em=300Ix, UGR=19
Tabule: Em=500Ix, UGR=19

Viz. VypocCet umélého osvétleni
V ucebnach pouZzita pfisazena/svésena zarivkova svitidla 230V, 2x28W s mfizkou z
vysoce lesténého eloxovaného plechu. Svitidla ovladany po skupinach vypinaci u
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vstupu. Nasvétleni tabule provedeno svéSenymi svitidly 230V, 1x49W/80W s
asymetrickym reflektorem.

Kabinety, kancelare, chodby a Satny nasvétleny zafivkovymi svitidly 230V/2x28/49W.
Ovladani vypina€u u vstupu. V pfipadé chodby/schodisté/Satny osvétleni ovladano
pohybovymi Cidly, kterym je pfedfazen vypina€ pro moznost trvalého sepnuti.

Vstupy do objektu nasvétleny nasténnym svitidlem/reflektorem 230V/50W, min. P44
s vestavnym pohybovym Cidlem. Svételné okruhy budou napojeny kabely CYKY-J
3x1,5 popf. 5x1,5 (svitidla s vestavnym nouzovym modulem).

Nouzové osvétleni:

Nouzové osvétleni je navrzeno pomoci svitidel s vestavnym vlastnim zdrojem 60min.
plus v blizkosti unikovych vychodu a nerovnosti jsou osazena svitidla s piktogramem
urcujici smér uniku. Hodnota osvétlenosti nouzoveého osvétleni bude min. 11x. Nouzove
osvétleni se zapina automaticky pfi ztraté napajeni. Navrzeno dle CSN EN 1838.
Svitidla nouzového osvétleni musi byt umisténa min. 2m nad podlahou. ZpUsob a
provedeni svitidel musi navazovat na zpusob provedeni v |l etapé vystavby.

Aktivni svétliky:

Jidelna $kola bude vybavena celkem Sesti svétliky. Ctyfi z t&chto svétlikd (viz. vykresova
dokumentace 1NP silnoproud) budou ovladany elektricky pro Upravu klimatu v jidelné. Pro
tento ucel jsou do stropni Easti ke svétlikim vyvedeny kabely CYKY — J 3x1,5mm2. ovladani
svétlika bude zajisténo pomoci vypinacd umisténych u vydejniho okna smérem do pfipravny
jidel.

Aktivni zaluzie:
Vybrané tfidy budou vybaveny elektrickymi Zaluziemi. Zaluzie budou ovladany tlagitkem
umisténym na zdi tfidy dle vykresové dokumentace. Ovladani Zaluzii bude nasleduijici:

- Prvni stisk tlaCitka dolt uvede Zzaluzie do pohybu, po uvolnéni tlacitka dojde
k zastaveni zaluzii

- Pri dalSim stisku tlacitka nahoru dojde k pfeklopeni zaluzii a nasledné jizdé opacnym
smérem

- Ve spodni a horni poloze dojde k automatickému zastaveni Zaluzii i pfesto, Ze obsluha
bude tlacitko stale drzet stisknuté

Zaluzie budou instalovany v nasledujicich mistnostech:
1.NP - 18,26,27.

2.NP — 33, 46, 47.

3.NP - 315,317,318, 301,302,303,304

Pro napajeni motoru Zaluzii bude k vybranym (viz. vykresova dokumentace) okniim preveden
silovy kabel CYKY-J 3x1,5mm2, ktery bude pohon Zaluzii napajet. Vyvod pro napajeni bude
v horni Casti okna z vné&jsi strany. Déle povede z mista tlaCitka ovladaci kabel CYKY-O
3x1mm2.

TlaCitka pro ovladani budou v provedeni dvojtlaCitka v jedné krabici se smérovymi Sipkami
nahoru a dold.



8.7.VZT, UT, CHLA, ZTI

V projektu jsou zapracovany vesSkeré napojované zafizeni.

VZT — odvodni ventilatory WC..l.a Il etapa, v nové etapé pfibyva rekuperacni
jednotka s vykonem 350m3/hod. Tato jednotka ma el. Pfikon 2,2kW.

CHLA — jednotky split pro chlazeni mistnosti serveru, provedeno v Il. etapé.
Prislusny specialista zodpovida za spravnost zaslanych podkladu (technické
parametry zafizeni, zpUsob zapojeni, ovladani, regulace, zalohovani,...).

8.8. POZARNI BEZPECNOST

jednotlivé domovni rozvodnice bude vybavena proudovym chrani¢em 40/4/0,03A se
selektivnim spinanim, ktery bude zapojen za hlavni vypina¢ rozvodnice k ochrané
stavby pfed pozarem od vadné instalace - dle CSN 33 2130 ed.2.

VS8echny prostupy rozvodu, instalaci, a elektrickych rozvodu pozarné délicimi
konstrukcemi budou protipozarné utésnény dle CSN 73 0810 & 6. Objekt bude
vybaven autonomnimi hlasigi koufe dle normy CSN EN 14604 (umisténi viz vykresova
dokumentace).

Podle CSN 73 0848 vypnuti vech elektrickych zafizeni v objektu bude umoznéno
prostfednictvim prvku hlavniho jistiCe v prostorach pfi vstupu do budovy.

9. Slaboprouda instalace
Slaboprouda instalace se zabyva realizaci slaboproudych rozvodi a technologii
2.stupné ZS Velké PFilepy, okres Praha — zapad, Prazska 38, 252 64 Velké Prilepy.

9.1. Rozsah projektu
- strukturovana kabelaz SK
- 8kolni zvonek SZ
- interaktivni tabule
- evakuacni rozhlas ERO
- poplachovy zabezpedovaci systém PZTS
- telefonni ustfedna TU
- centralni Casovy systém

9.2. Podklady pro vypracovani projektu
- vykresy budovy — padorys
- technické normy CSN
- pozadavky investora a uzivatele

9.3. Vychozi normy

CSN EN 50131-1 ed.2, CSN EN 50 131.1-Z1, CSN 33 2000-5-51, CSN EN 50132-7, CSN
EN 50 133.7, CSN 34 2300, CSN 33 2000 - 4 - 41 a souvisejicich predpist, EIA/TIA 568B,
ISO/IEC 1181, CSN EN 50173, CSN EN 50 174, EN 50168, EN 50169 pro strukturovanou
Kabelaz

9.4. Ochrana pred urazem elektrickym proudem
Ochrana pied nebezpe&nym dotykem Zivych i neZivych &asti je dle CSN 33 2000-4-41 &l.
411 provedena malym napétim SELV nebo PELV.
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Ochrana pied nebezpe&nym dotykem Zivych &asti je dle CSN 33 2000-4-41 ¢&l. 412
provedena izolaci zivych Casti a kryty.

Ochrana pfed nebezpe&nym dotykem neZivych &asti je dle CSN 33 2000-4-41 &l. 413
provedena samocinnym odpojenim od zdroje.

9.5. Strukturovana kabelaz

Technické feSeni je zalozeno na vytvofeni univerzalniho prostfedi — kabelazniho systému,
ktery umoZziuje maximalni flexibilitu v pfipadé jakychkoliv zmén v budoucnosti. Komponenty a
instalace kabeloveho systému spliuji pozadavky na univerzaini kabelazni systém
specifikovany v normé& CSN EN 50173-1. Soucasti této projektové dokumentace je dodavka,

soucasti této dokumentace-resi investor.

Pro budovu je navrZzena univerzalni kabelaz s komponenty UTP kategorie 6 v metalickém
provedeni. Topologie sité je ,hvézda“. Jedna se o hierarchickou hvézdicovou strukturu.
Horizontalni rozvody (univerzalni jak pro datovy, tak telekomunikaéni provoz) budou tvofeny
vhitfnimi Ctyfparovymi nestinénymi kabely UTP kategorie 6. Kabely budou na strané datového
rozvadéce ukonceny na propojovacich panelech osazenych moduly s konektory RJ45. Na
strané zasuvek budou kabely rovnéz zakoneny moduly s konektory RJ45. Zapojeni je
provedeno Ctyfparové podle standardu T568A. Kazdy vyvod datové zasuvky bude fadné
oznacen.

9.6. Kabelové rozvody
Rozvody budou provedeny datovymi kabely UTP Cat. 6.

9.7. Datovy rozvadéc

Zhotovitel zaijisti rozSifeni stavajiciho datového rozvadéce. Tento rozvadél je umistén
v pocitaCové ucebné &.m. 44. Napajeni rozvadécle je zajisténo samostatnym kabelem CYKY
3x2,5J jisténym jistiCem 16B 230V/50Hz.

9.8. Skolni zvonek a centralni ¢as

Zobrazeni centrlalniho €asu bude zajiSténo pomoci integrovanych analogovych hodin
s arabskymi Cislicemi o doporu¢eném praméru 40cm. Hodiny budou umistény na sténé nade
dvefmi v kazdém patfe $kolni budovy véetné& jidelny. Cas bude fizen centralné ze $kolni
feditelny vCetné Skolniho zvonéni. Jednotlivé zvonky Skolni budovy budou umistény na
chodbach a v jidelné. Zvonéni musi byt slysitelné v jakémkoli misté budovy. Pro tento ucel
bude provedena zvukova zkousSka, ktera bude odsouhlasena investorem nebo
provozovatelem.

9.9. Interaktivni tabule

Dle vykresové dokumentace budou do tfid montovany interaktivni datové tabule. Interaktivni
tabule budou vybaveny vhodnym ozvucenim. V nékterych u€ebnach budou pouzity hybridni
interaktivni tabule s dataprojektorem vhodnym pro kratkou projekéni vzdalenost a pokryti
celé tabule. Hybridni povrch tabule také umoZzfiuje psani smyvatelnym popisovacem, ktery
bude mozné setfit takzvané na sucho. Interaktivni tabule bude rozSifitelna postrannimi kFidly
tak, aby doslo pfi vyuce k maximalnimu vyuziti této tabule. Soucasti dodavky interaktivni
tabule bude také notebook s pfislusenstvim a SW, ktery bude slouzit pro maximalni vyuziti
vyucovanych metod a narokl pro atraktivni a bohatou vyuku. Ovladani musi byt jednoduché
a intuitivni.
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9.10. Evakuacni rozhlas

Evakuacni rozhlas bude feSen zaroven jako rozhlas pro vefejné ozvuceni. Evakuaéni rozhlas
musi byt aktivovan v navaznosti na systém EPS.

Pro zajisténi bezpelné evakuace objektu v pfipadé nouzovych situaci bude v objektu
instalovan evakuacni rozhlas. Vedle evakuacni funkce bude mozné systém vyuZivat i pro
bézné provozni ozvuceni jako je hudba nebo informaéni hlaSeni. ProtoZze bude rozhlasovy
systém vyuzivan mj. i pro ochranu zivotl a zdravi osob, spada jednoznaéné do plsobnosti
pfisludnych specializovanych norem, tak jak je tato vymezena v uvodnich ustanovenich -
zejména CSN EN 60849. Jakékoliv pojmenovani systému pouzité jinde v projektové
dokumentaci, v PBR aj. (Evakuacdni rozhlas, Domaci rozhlas, Domaci rozhlas s nucenym
poslechem apod.) neni pro platnost uvedenych norem podstatné; rozhodujici je pouze
zamyslené vyuziti systému k uvedenému ucelu.

Pouzita rozhlasova ustfedna je sestavena vyhradé z komponent certifikovanych akreditovanou
zkuSebnou dle normy EN 54-16, zalozni napajeni systému dle normy EN 54-4, reproduktory
dle normy EN 54-24.

Instalace systému bude provedena podle CSN EN 54 a CSN EN 60849. K systému musi byt
zfizena a fadné vedena piedepsana dokumentace. V souladu s pozadavky CSN EN 60849
bude také pfed uvedenim systému do béZzného provozu mj. provedeno objektivni méfeni
srozumitelnosti min. metodou STI, nepfipousti se pouZiti zjednodudenych metod, které mohou
vést ke zkreslenym vysledkam, jako napf. RASTI (viz CSN EN 60849). Z naméfenych hodnot
bude pro kazdou mistnost vypoétena vysledna hodnota definovana jako rozdil primérné
naméfené hodnoty STl a smérodatné odchylky dle ¢lanku B.3 citované normy. Protokol o
méreni véetné namérenych i pfepoctenych hodnot bude dle poZadavku normy uschovan spolu
s ostatnimi pfedepsanymi dokumenty. V pfipadé nevyhovujiciho méfeni bude systém ERO
doplInén o dalsi reproduktory.

Pokud bude rozhlasovy systém pouZzivan jako bézné zafizeni pro ozvu€eni nebo informativni
hlaSeni, musi byt schopen pfepinani do jednotlivych pater budovy Skoly. Pokud vSak dojde
k evakuaCnimu hladeni, musi byt systém automaticky pfepnut do maximalniho nazvudeni
Skolni budovy.

Ovladaci a mikrofonni stanice celého systému bude umisténa v feditelné Skoly v€etné
rozvodné skfiné a zaloZzniho napéjeciho zdroje.

9.11. Interni telefonni Ustfedna

Objekt budovy bude vybaven interni telefonni Ustfednou a telefonnim rozvodem. Kazda
ucebna $koly a kabinety budou vybaveny zakladnim audiotelefonem. Reditelna $koly bude
vybavena videotelefonem. Do kazdé tfidy v budové bude umistén na zed u katedry tfidy jeden
telefon do vySky 1,3m nad findlni podlahu. Kabinetni, tfidni a Feditelni telefony musi byt
vybaveny dalkovym oteviranim vstupnich dvefi budovy. Dale bude provedena pfiprava pro
zapojeni telefonu s otviranim dvefi pro budouci recepci u vstupu do budovy. U hlavniho
vchodu budovy bude instalovano zvonkové videotablo. U zadniho vchodu z parkovisté bude
instalovano zvonkové tablo bez video projekce. Tablo u hlavniho a zadniho vchodu musi
obsahovat 24 tlacitek pro volbu vyvolani daného telefonu v budové. U vchodu do jidelny bude
pouZito zvonkové tablo s jednim tlaitkem a to pouze do pfipravny jidel.

Telefonni ustfedna musi zajistit moznost volani mezi jednotlivymi telefony v budové. Telefony
v kabinetech a v feditelné musi umoznit také volani mimo objekt budovy Skoly.

Pro pfipojeni videotelefonu a videotabla bude pouzit kabel FTP cat.6.
Pro pfipojeni jednotlivych telefontd bude pouzit kabel UTP cat.6 zakoneny v datové zasuvce.
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9.12. Poplachovy zabezpecovaci a tisnovy systém

Popis systému PZTS

Poplachovy zabezpe&ovaci a tishovy systém je uréen k v€asné signalizaci nezadouciho
vniknuti nebo pokusu o vniknuti do chranéného prostoru. Systém PZTS je instalovan
v provedeni prostorové ochrany. Prvky systému PZTS jsou navrzeny pro stupen zabezpeceni
2, nizké az stredni riziko (dle CSN EN 50131-1 ed.2.)

Jako dalkova signalizace poplachu bude ustfedna PZTS pfipojena pfes universalni
komunikator (radiovy, GSM). Komunikator musi umoznit propojeni systému s pultem centralni
ochrany a moznost zasilani poplachovych zprav o poplachové situaci (napojeni na PCO
provede SBS, ktera v daném regionu puasobi).

Elektricka pozarni signalizace je feSena jako soucast PZTS.

Ustfedna PZTS

Pro Fizeni systému PZTS na této instalaci je pouzita ustfedna s 32 zénami od vyrobce, ktery
splfiuje pozadavky dle CSN EN 50131-1 na stupe zabezpedeni 2-3 a na tfidu prostiedi ll, a
je certifikovana dle NBU do kategorie ,2-3“. Jedna se o modularni systém, ktery umoziuje
rozdéleni na 10 zcela samostatnych podsystému. Systém musi umoznovat 10 riznych variant
pfistupnych okruha, které budou specifikovany provozovatelem nebo investorem.

Komunikace se systémem ustfedny bude probihat v ¢eském jazyce pomoci klavesnice a LCD.

Ovladani PZTS

Bezpec€nostni zafizeni bude mozné aktivovat a deaktivovat celkem ze &ty mist v objektu
pomoci Ciselné klavesnice. Jedna Ciselna klavesnice bude umisténa na ustfedné celého
bezpec€nostniho zafizenni. Ostatni tfi aktivaéni a deaktivaéni klavesnice budou umistény dle
vykresové dokumentace u hlavniho vchodu do objektu, u zadniho vchodu objektu a u vchodu
do pfipravny jidel (kuchyri).

Napdjeni systému PZTS

Napétova soustava / rozvodna sit’ 1PEN, AC 50Hz 230V / TN-S
Ustfedna a pomocné zdroje 1PEN, AC 50Hz 230V / TN-S
Rozvody PZTS 12v DC

Cely systém PZTS je schopny pracovat na zalozni napajeni z akumulatord. Napajeni z
nahradniho zdroje je ve shodé s CSN EN 50 131-1 ed.2.

Napajeni ustfedny a zdroje je feSeno z hlavniho rozvadéCe NN samostatnym kabelem CYKY
3-Jx1,5 ze samostatné jisténého okruhu 230V/50Hz. Pfislusny jisti¢ 6A je v rozvodné skfini
oznadéen napisem ,PZTS-NEVYPINAT*. Bude se jednat o vymé&nu stavajici Ustfedny PZTS.

Umisténi prvka PZTS
Vyvody PVC list a trubek jsou zakon&eny na mistech, kde jsou instalovany funkéni prvky.
Jejich umisténi je dano jejich typem a funkci.

Systémové prvky
Systémoveé prvky (Ustfedna, expandéry, napajeci zdroj) jsou umistény na sténach ve vysce
2m tak, aby byl znemoznén snadny dosah k systémovému prvku.
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Pohybové detektory
Jsou umistény na vnitfnich sténach mistnosti u oken ve vysce 2,2 m az 2,4m v prostoru kde
nedojde ke stinéni detektoru.

Ovladaci klavesnice

Jsou umistény na sténach ve vySce 1,5 m tak, aby byl umoznén snadny dosah ke klavesnici.
VSechny detektory jsou zapojeny do dvojité vyvazenych smycek. Do jedné smycky je vzdy
zapojovan pouze jeden detektor. Vyjimkou jsou magnetické kontakty na dvefich se dvéma
kridly.

Rozmisténi prvkl je znazornéno ve vykresové dokumentaci.

10. Hromosvodni ochrana

Hromosvodni ochrana musi splfiovat pozadavky pfislusné CSN EN 62305 ed.2.
Jimaci soustava bude v provedeni mfizové jimaci soustavy LPS |l s valici se kouli R
30m.

Uzemnéni elektrického zafizeni musi splfiovat pozadavky CSN 332000-4-41 ed.2 a
CSN 332000-5-54 ed.3. Uzemnéni elektrického zafizeni a hromosvodd bude
provedeno jako spole¢na uzemnovaci soustava. Strojeny zakladovy zemnic€ z paskové
ocele FeZn30/4 se ulozi pod izola¢ni vrstvu cca 5cm nade dnem vykopu tak, aby byl
vodi€ obklopen betonovou smési. Od uzemnéni budou provedeny vyvody pro pfipojeni
hromosvodni ochrany a hlavni ochranné pfipojnice (HOP).

Celkovy odpor uzemnovaci soustavy objektu nesmi byt vétsi nez 8Q.

Zemnici soustava objektu bude provedena tak, aby se zemnici pasek nedotykal
kovovych konstrukci (vyztuze) jinde nez na zkuSebni svorce v pfipojkovych skfinich.
Hromosvodna soustava bude realizovana pomoci jimacich tyCi a jimaciho vedeni viz
vykresova dokumentace. Svody budou skryté do trubek pod fasadou.

Dle normy CSN EN 62305-2 byla uréena tfida LPS Il. Maximalni velikost ok 10x10 m.
Vzdalenost mezi svody 10m. maximalni naméreny odpor mezi svorkami 2 Q. Soucasti
dokumentace je vykres hromosvodu.

11. ZavéreCna ustanoveni

Veskeré elektromontazni prace musi byt provedeny v souladu s pfislusnymi CSN. P¥i
praci budou dodrzena ustanoveni pfedpist souvisejicich s dodrzovanim technologické
kazné a bezpecnosti prace.

Pfi montazi el. zafizeni, musi byt pouzivany pouze vyrobky (elektroinstalacni material,
svitidla, ohfivage, rozvadéce, atd.), v souladu se zakonem 22/1997 Sb. O technickych
pozadavcich na vyrobky. Pro realizaci zakazky Ize pouzit i jiné nez navrzené materialy
a pristroje, které jsou kvalitativné a technicky obdobné jako navrzené a jsou
certifikované pro pouziti v Ceské republice.

Po ukoné&eni praci dodavatel zajisti zpracovani vychozi revize v souladu s CSN a
zakresleni skute¢ného stavu.
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