PRISTAVBA A NASTAVBA BUDOVY 2.STUPNE ZAKLADNi SKOLY
VELKE PRILEPY, OKR. PRAHA-ZAPAD

oznac. popis tl. (mm)
P1. |PODLAHY PRiZEMi-1.NP
1.1 Podlaha v 1.NP :
- n&Slapna vrstva podlahy dle legendy mistnosti 25
- anhydritovy samonivelaéni potér - tfida 20 30
- separacni vrstva (napf. voskovy papir)
- protikroejova pénova podlozka (Miralon) 5
- tepelnd a zvukova izolace — polystyren, Amax=0,04Wm-1K-! 90
- stavajici hydroizolace
- celkem 150
1.2 Podlaha mezipodesty hlavniho schodisté ve snizeném 1.NP (na terénu):
- n&Slapna vrstva podlahy dle legendy mistnosti 15
- hydroizolacni stérka
- anhydritovy samonivelaéni potér - tfida 20 35
- separacni vrstva (napf. voskovy papir)
- tepelna izolace - pénobeton 300 kg/m3, Amax=0,04Wm-1K-1 100
- hydroizolace z modifikovaného asfaltu 4
- Zzelezobetonova monoliticka deska 250
- penetracni natér 1
- podkladni beton
- stérkopiskovy podsyp 100
- celkem 150
1.3 Hlavni schodisté:
- keramicka dlazba 15
- Zzelezobetonova deska schodistového ramene
celkem
1.4 Podlaha pfistavby jidelny v 1.NP (na terénu):
- n&Slapna vrstva podlahy dle legendy mistnosti 15
- anhydritovy samonivelaéni potér - tfida 20 35
- separacni vrstva (napf. voskovy papir)
- tepelna izolace — polystyren, Amax=0,04Wm-1K-! 100
- hydroizolace z modifikovaného asfaltu 4
- Zzelezobetonova monoliticka deska 250
- penetracni natér 1
- podkladni beton
- stérkopiskovy podsyp 100
- celkem 150
1.5 Podlaha pfistavby jidelny v 1.NP (na terénu):
- n&Slapna vrstva podlahy dle legendy mistnosti 15
- hydroizolacni stérka
- anhydritovy samonivelaéni potér - tfida 20 35
- separacni vrstva (napf. voskovy papir)
- tepelna izolace — polystyren, Amax=0,08Wm-1K-! 100
- hydroizolace z modifikovaného asfaltu 4
- Zelezobetonova monoliticka deska 250
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- penetraéni natér
- podkladni beton

- stérkopiskovy podsyp 100
- celkem 150
P2 PODLAHY NADZEMNIHO PATRA (2. a 3.NP)
21 Podlahy nadzemnich podiaZi:
- naSlapna vrstva podlahy dle legendy mistnosti 25
- anhydritovy samonivelaéni potér - tfida 20 30
- separacni vrstva (napf. voskovy papir)
- protikroejova pénova podlozka (Miralon) 5
- tepelna a zvukova izolace — polystyren, Amax=0,04Wm-1K-" 90
- stavajici nosné konstrukce
- celkem 150
2.2 Podlahy nadzemnich podiaZi, hydroizolace:
- naSlapna vrstva podlahy dle legendy mistnosti 25
- anhydritovy samonivelaéni potér - tfida 20 30
- separacni vrstva (napf. voskovy papir)
- protikroejova pénova podlozka (Miralon) 5
- tepelné a zvukova izolace — polystyren, Amax=0,04Wm-1K-1 90
- stavajici nosné konstrukce
- celkem 150
A SKLADBY SVISLYCH KONSTRUKCI (z interiéru do exteriéru)
a Stavajici obvodova sténa omitana:
- vnitini omitka dle specifikace ve vykrese 15
- zdivo plynosilikat 240
- kontaktni zateplovaci systém — mineraini vina tl. 160mm + lepidlo 160
- omitka, barva bila 5
-celkem 420
b Stavajici obvodova sténa — novy obklad:
- vnitini omitka dle specifikace ve vykrese 15
- zdivo plynosilikat 240
- kontaktni zateplovaci systém — mineraini vina tl. 140mm + lepidlo 160
- provétravana mezera 40
- obklad deskovy material, plech v kvalité Corten 5
-celkem 460
c Nové obvodova sténa — nastavba:
- vnitini omitka dle specifikace ve vykrese 15
- zdivo pénosilikatové tvarnice 240
- kontaktni zateplovaci systém — mineralni vina tl. 160mm + lepidlo 60
- provétravana mezera 40
- deskovy obklad, cementoviaknita deska v kvalité Cembonit 10
-celkem 360
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d Nova obvodova sténa — néstavba za stavajici atikou:
- vnitini omitka dle specifikace ve vykrese 15
- nové zdivo plynosilikat 240
- stavajici Zelezobetonova atika 300
- stavajici kontaktni zateplovaci systém — mineralni vina tl. 140mm + lepidio 140
- omitka 5
-celkem 700
e Nova obvodova sténa — pfistavba:
- vnitini omitka dle specifikace ve vykrese 15
- zdivo plynosilikat 240
- kontaktni zateplovaci systém — mineralni vina tl. 160mm + lepidlo 80
- provétravana mezera 40
- obklad deskovy material, cementovlaknité desky v kvalité Cembonit 5
-celkem 380
S SKLADBY - STRECHY, PODHLEDY
S1 Pultova stfecha néstavby - zateplena:
- hydroizolace - folie
- zaklop, OSB-desky ve dvou na sebe kolmych vrstvach (v rdmci sparofezu skladebnosti desek) 50
- tepelnd izolace mezi dfevenymi krokvemi-mineraini vina 180
- ocelové vaznice, mezi vaznicemi tepelna izolace — mineralni vina 200
- vynaseci rost SDK; s tepelnou izolaci, mineralni vina 40
- parozébrana
- SDK deska, tl. 12,5mm (vySka dle tabulky mistnosti) 15
- vzduchova mezera (v kmenovych uCebnach) 120
- SDK podhled — dérovany, akusticky (v kmenovych u€ebnach) 15
- celkem 660
S$2 Plocha stiecha pfistavby — zateplena:
- nasyp z kacirku 50
- hydroizolace - félie
- tepelna izolace XPS 220
- dfevéné svlaky ve spadu, vyplnéno mineralni vinou 40-120
- trapézovy plech 80
- ocelové vaznice, mezi vaznicemi tepelna izolace — mineralni vina 200
- vynaseci rost SDK; s tepelnou izolaci, mineralni vina 40
- parozébrana
-SDK deska, tl. 12,5mm (vySka dle tabulky mistnosti) 15
- vzduchova mezera (jen v jidelng) 120
- SDK podhled — dérovany, akusticky (jen v jidelné) 15
- celkem 660
S$3 Plocha stfecha pfistavby — zateplena:
- hydroizolace - félie
- zaklop, OSB-desky 25
- dfevéné svlaky, vyplnéno mineralni vinou 200
- dfevéné svlaky ve spadu, vyplnéno mineralni vinou 40-120
- trapézovy plech 80
- ocelové vaznice, mezi vaznicemi tepelna izolace — mineralni vina 200
- vynaseci rost SDK; s tepelnou izolaci, mineralni vina 40
- parozébrana
- vzduchova mezera 120
- SDK podhled — dérovany, akusticky 15
- celkem 660
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4. VNEJSI SKLADBY

4.1 Pojizdéna plocha komunikace, asfalt — pfijezdova komunikace
- asfaltova Zivice 50
- loZe z kameniva frakce 4-8 30
- drcené kamenivo frakce 8-16 100
- drcené kamenivo frakce 16-64 150
- rostly terén nebo zhutnény nasyp (Edef,2>45Mpa, Edef,2/ Edef,1 < 2)

4.2 Okapovy chodnicek kolem objektu
- oblé kamenivo frakce 16-32 (kacirek) — ohrani¢eno sadovym betonovym obrubnikem §. 50 mm 100
- geotextilie 200 g/m2
- nasyp - Stérkodrt 150
- hutnény zasyp kolem objektu + drenazni potrubi DN100

4.3 Komunikace pro pési:
- betonova dlazba 200/100/80 (napf. Best — Klasiko) 80
- loZe z kameniva frakce 4-8 30
- drcené kamenivo frakce 8-16 100
- drcené kamenivo frakce 16-64 150
- rostly terén nebo zhutnény nasyp (Edef,2>45Mpa, Edef,2/ Edef,1 < 2)

4.4 Pojizdéna plocha komunikace (odstavna stani, rampa do zazemi jidelny)
- betonova dlazba 200/100/80 (napf. Best — Klasiko) 80
- loZe z kameniva frakce 4-8 30
- drcené kamenivo frakce 8-16 100
- drcené kamenivo frakce 16-64 150

- rostly terén nebo zhutnény nasyp (Edef,2>45Mpa, Edef,2/ Edef,1 < 2)




PRISTAVBA A NASTAVBA BUDOVY 2.STUPNE ZAKLADNi SKOLY
VELKE PRILEPY, OKR. PRAHA-ZAPAD

VZT. | Specifikace vzduchotechnika
VZT1 | Nucené odvétrani zdzemi jidelny:
- axialni ventilator umistény do SDSK-podhledu o vykonu 100m3/hod dobéhem 1ks
- vzduchotechnické potrubi (spiropotrubi) DN160 vedeno nad podhledem zazemi 4,0 bme
- fasadni mfizka, svétly rozmér 200x200mm, povrchova Uprava eloxovany hlinik 1ks
VZT2 | Odvétrani digestofe v prostoru myti nadobi v zazemi jidelny:
- digestof - dodavka Céasti gastro-technologie
- vzduchotechnické potrubi (spiropotrubi) DN160 vedeno nad podhledem zazemi 1,5 bm
- fasadni mfizka, svétly rozmér 200x200mm, povrchova Uprava eloxovany hlinik 1ks
VZT3 | Nucené odvétrani toalet ve 3.nadzemnim podlazi - nastavba:
- axialni ventilator umistény do SDSK-podhledu o vykonu 100m3/hod s dobéhem 3 ks
(toalety divky, toalety chlapci, (INV-toaleta)
- vzduchotechnické potrubi (spiropotrubi) DN160 vedeno nad podhledem zazemi 8,0 bme
- fasadni mfizka, svétly rozmér 200x200mm, povrchova Uprava eloxovany hlinik 1ks
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PR. Specifikace preklady zdiva
1 Preklad je tvofen monolitickou nebo jinou nosnou konstrukci
2 Typovy preklad nad dverni otvor do nosné stény tloustky 250mm, svétla Sitka otvort 1,05m, délka pfekladu 1,4m
- poCet kusl 9 ks
3 Typovy preklad nad dvefni otvor do pficky tloustky 125mm, svétla Sifka otvord 1,05m, délka prekladu 1,4m

- pocet kus( 3 ks (3.NP)
2 ks (3.NP)
4 ks (3.NP)
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A. Specifikace ostatni prvky
A1 Mobilni invalidni ploSina uchycena na konstrukci vnitiniho z&bradli:
PloSina bude mit dokovaci stanici ve snizeném pfizemi 1.nadzemniho podlaZi.
Bude vyjiZzdét po celé délce hlavniho schodisté. 1ks
A2 Sestava a vybaveni toalety pro invalidni spoluob¢any:
- typova sada 2ks
A3 Mezistény toalet v nové nastavbé:
Typovaé trojkabina, vySka 2,0m, Sitka jednotlivych kabin 0,8,m, hloubka 1,2m.
Délici mezistény kabina Kabiny maji spodni provétréni ve vySce 0,2m nad podlahou 2 ks sestavy
Dispozi¢ni feSeni, viz. pldorys 3. Nadzemniho podlazi - stavebni ¢ast
Ad Satni skfifiky ve vstupni hale zakladni skoly

Dispozi¢ni feSeni, viz. pldorys 1. Nadzemniho podlazi - stavebni ¢ast

138ks dvojskiinék




