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POSUDEK O STANOVENI

RADONOVEHO INDEXU POZEMKU
v rozsahu praci dle vyhlasky €.307/2002 Sb., ve znéni vyhlasky
¢.499/2005 Sb. a dokumentace dle piilohy ¢.6 uvedené vyhlasky

Nazev akce : Nastavba a pfistavba Zakladni $koly ve Velkych Pfilepech
Cislo posudku : 2535 — 16

Pocet stran v¢.pfiloh : 6

Datum vyhotoveni posudku : 8.bfezna 2016

Informace :

Radonovy index pozemku je ur€en k posouzeni mozného pronikéani radonu z geologického
podlozi do budov.

Radon vytvofeny radioaktivni pfeménou **U v ptidach a zvétralinovém plasti hornin je do
obytnych objekti transportovan za podpory tlakového a koncentraéniho gradienti mezi pod-
loZim a prostorem uvnitf objektu. Zejména v topném obdobi se v objektech uplatiiuje vliv
tzv.kominového efektu. Teply vzduch uvniti objektu ma niZsi hustotu a stoupa vzhtiru, zatim
co chladn€&jsi ptidni vzduch s vys§i hustotou pfipadné 1 vy$si koncentraci radonu vstupuje do
objektu riznymi netésnostmi na rozhrani stavby a geologického podloZi.

Z toho je patrné, Ze na mnoZstvi radonu v budovach se vyznamné podili technologie a pecli-
vost provedeni izolaci stavby, technologickych prostupt pro ptivody vody, energii, komuni-
ka¢nich vedeni a odvody kanaliza¢nich odpadi.



1. U&el posudku
Posudek je vyhotoven pro rozhodovéani o ochrané stavby proti pronikani radonu z geo-
logického podloZi podle § 6, odst.4) zdkona ¢.18/1997 Sb. ve znéni pozdgjsich predpisi.

2. Objednatel posudku
Architekti Libor PfeCek — projekéni kancelat,
Ing Libor Precek, Ph.D, autorizovany architekt CKA
Seifertova 671, 252 64 Velké Piilepy

3. Dodavatel posudku

Ing. Iva Horackové, Havlickova ¢.309, 276 01 Mélnik, ICO : 629 64 011.
Povoleni SUJB pro vykonavéni sluZeb dle § 9, odst. 1), pismeno r), zdkona, vydano
dne 15.5.2007 pod &.3.13727/2007 s platnosti na dobu neurCitou. Drzitelka zvlastni
odborné zpisobilosti &.j. 44306/2006 s platnosti do 30.6.2016.

4. Identifikace pozemki _
Obec Velké Ptilepy, PSC 252 64, pozemky : &ast p.&.53/1 + st.p.c.217, k.u.Kamyk
u Velkych Pfilep, okres Praha zapad
vlastnik : Obec Velké Pfilepy, Prazska 162, 252 64 Velké Pfilepy

5. Datum provedeného méfeni na pozemcich
2.bfezna 2016

6. Povétrnostni podminky v dobé méfeni na pozemcich

ZataZeno. Mirny vitr. Teplota 6 st.C. Pida byla vlhka. V pfedchazejicich 7 dnech
1x sné¢hova preharika, t.€. bez snéhové pokryvky. Odbéry vzorkl pidniho vzduchu v dobég
od 16.25 do 16.50 hodin.

7. Regionalné geologicky popis a geologicka charakteristika zajmového tizemi

Podle geologické mapy 1 : 50 000 se lokalita naléza na severnim okraji Prazské plo-
$iny, na levém biehu Vltavy. Skalni podloZi lokality tvofi horniny mladsiho proterozoika,
(Barrandien), které patii ke kralupsko-zbraslavské skuping, charakteristické stfidani biidlic
a drob, pfevaha drob). Vyloucena neni pfitomnost uloZenin svrchni kiidy, je zde jejich jiho-
zapadni okraj. Bezprostfedni podloZi lokality tvoii sprase, sprasové hliny.

8. Popis situace pozemku

Hodnocené pozemky se nalézaji v obci Velké Piilepy, pii mistni komunikaci Kralu-
py n.Vlt.-Praha. Pfedmétny projekt fe$i ¢ast pozemku p.¢.53/1, kde bude umisténa pfistav-
ba skolni jidelny a pozemek st.p.¢.217, kde se pfedpoklada nastavba 3.nadzemniho podlazi
na stavajici, dvoupodlaZni budovu zakladni §koly. Nova $kolni jidelna bude se stavajici bu-
dovou zdkladni 8koly komunika¢né propojena. Vjezd do aredlu zékladni 8koly je z ulice
V Liskach, chodnik pro pé&3i je z ulice Prazska. Na mist¢ budouci pfistavby nové skolni ji-
delny se nachazi zpevnéna asfaltova plocha, ktera je v soucasné dobé vyuZivana jako par-
kovisté osobnich aut zaméstnanci Skoly. Areal je oploceny, zatravnény, ve svahu s terén-
nimi upravami kolem budovy $koly, po obvodu jsou vzrostlé jehli¢naté stromy. Déle se zde
nachézi hfiSt€ na miCové hry. Je pfiloZena kopie vykresu ,,Situace®, z projektové dokumen-
tace PieCek Architekti, Ing.Libor Pfecek, Ph.D. Seifertova 671, 252 64 Velké Ptilepy, kde



. e

je vyznaCena pfedmétnd ¢ast pozemku p.¢. 53/1 (trvaly travni porost) a pozemku st.p.¢.217,
objekt zakladni Skoly (objekt oblanské vybavenosti). Déle je ptiloZena kopie snimku KM.

9. Méfici a odbérové metody

Meéfeni a hodnoceni odpovida poZzadavkim § 94 vyhlasky ¢.307/2002 Sb.,
v poslednim znéni a zahrnuje tyto soubory a udaje :

a) méfeni objemové aktivity radonu v ptidnim vzduchu

b) posouzeni plynopropustnosti zemin

c) posouzeni dalSich ukazatell a charakteru geologického podlozi

Pouzita metodika méfeni a stanoveni radonového indexu pozemku odpovidé postupu
uvedenému v Doporuceni SUJB : Stanoveni radonového indexu pozemku pfimym
meéfenim, biezen 2013.

a) Méfeni objemové aktivity radonu v plidnim vzduchu

- Pfistroj a typ detektoru : byl pouZit piistroj ERM 2, v.¢.9606, ovéfen v SUICHBO
Pfibram-Kamenn4, datum ovéfeni : 23.6.2015, ovéfovaci list €.5102, doba platnosti
oveéfovaciho listu 2 roky. Jako detektory byly uZity ionizaéni komory, vyrobce
Dr.Oldftich Frorika, Nuklearni technika, Praha.

- RozvrZeni a poCet méficich mist : ¢ast pozemku p.€.53/1 je velikosti cca 3500 m? (od-
hadem), pozemek st.p.¢.217 je velikosti 565 m*. Poget mé&ficich bodi bylo 15, viechny
body byly umistény v nejblizsim okoli budouci piistavby nové $kolni jidelny a stavajici
budovy zékladni Skoly. Plocha pfistavby nové Skolni jidelny je 135 m? , plocha nastavby
3.nadzemniho podlaZi stavajici budovy Skoly je 540 m? .

- Odbéry vzorkid pidniho vzduchu : vzorky ptidniho vzduchu byly odebrany pomoci ma-
loprimérovych dutych ty¢i s volnym hrotem, které se zatloukly do zemé do hloubky cca
0,80 m az 1,0 m. Poté byly tyCe povytaZeny a utésnény a ze vzniklého prostoru mezi hro-
tem a povytaZenou ty¢i se velkoobjemovou injek¢ni stiika¢kou (Zanetou) odebral vzorek
pudniho vzduchu.

- Metodika méfeni objemové aktivity radonu v piidnim vzduchu : stanovuje se méfenim
radioaktivity vzorkd pidniho vzduchu odebranych v hloubce 0,80 m az 1,0 m po 3 hodi-
nach po odbéru. Udava se v jednotkach kBg/m? a pfi zapisu se uvadi s pfesnosti na 1 de-
setinné misto. Pfipadné naméfené hodnoty OAR niZ$i nezli 1,0 kBg/m® byly z hodnoce-
ného souboru vylouceny.

- Davkovy piikon pozad'ového zafeni gama byl méfen dozimetrem RM552GS.

b) Stanoveni plynopropustnosti zemin : plynopropustnost byla stanovena odbornym po-
souzenim vertikalniho profilu do hloubky 0,80 m aZz 1,0 m v 1 az 2 ruéné vrtanych son-
dach (makroskopicky popis zeminy), vyjadfeni jemné frakce v zeminé odhadem (nizka,
stfedni, vysoka plynopropustnost) a doplnéna charakteristikou odporu sani pidniho
vzduchu (snadny, dobry, obtizny).

c) Posouzeni dalSich ukazatell a charakteru podloZi, které maji vliv na aktudlni plynopro-
pustnost zemin, extrémni podminky v odbérovém horizontu (napf.vysoka &i extrémné
nizka pfirozena vlhkost apod.).



10. Vysledky méfeni
a) Meéfeni objemové aktivity radonu v pidnim vzduchu

pocet méfenych bodi

sl

minimélni hodnota souboru
maximalni hodnota souboru
aritmeticky prameér souboru
median souboru
tieti kvartil souboru (cass)

davkovy piikon zafeni gama

pocet vylouCenych hodnot OAR < 1 kBg/m’

b) Stanoveni plynopropustnosti zemin
— vertikalni profil byl stanoven ve 2 ru¢né¢ vrtanych sondach, umisténych v le-
vém piednim a pravém zadnim rohu budouci stavby :

sonda ¢.1 : 0,30 m omice, do 0,80 m jemnozrmné zemina pis¢itd, tmavohnédé barvy,

sonda ¢.2 : 0,30 m ornice, do 0,80 m navazka inertniho materialu (cihly, kdmen, zemina)

Podil jemné frakce v zemin¢€ v hloubce 0,80 m odhadem :

15 % < £ < 65 % stfedni plynopropustnost

Odpor sani pidniho vzduchu byl u odebranych vzorki hodnocen jako snadny.

15

26,4 kBq/m®
57,0 kBg/m*
40,2 kBg/m®
38,3 kBg/m?
52,7 kBq/m?
0,12 uGy/h
2

c¢) Posouzeni dalSich ukazatelti a charakteru geologického podlozi : nebyly pouzZity.

11. Zptisob stanoveni radonového indexu pozemku podle pfimych méfeni OAR
v plidnim vzduchu a odborného posouzeni plynopropustnosti je uveden v nasledujici

tabulce :
Radonovy Objemova aktivita radonu v piidnim vzduchu
index (kBg/m)
pozemku
Nizky ca <30 cy <20 ca<10
Stiredni 30 <ca< 100 20<ca <70 10<c.<30
Vysoky ca> 100 ca>70 ca> 30

nizka stiedni vysoka

Plynopropustnost zemin

12. Radonovy index pozemki
Pro pozemky Cast p.€. 53/1 a st.p.€.217, k.G.Kamyk u Velkych Pfilep, podle

naméfenych hodnot a doporucené metodiky pro méfeni a hodnoceni radonového

indexu pozemku, ve smyslu zakona ¢.18/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisii

a vyhlasky €.307/2002 Sb.,ve znéni vyhlasky ¢.499/2005 Sb., byl stanoven

stfFedni radonovy

13. Posudek zpracoval ~ / 5. PRI

Melnik, 8.bfezna 2016
Pocet listd v¢.pfilohy : 6
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