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1. Uvod. [ § 41 odst. 2 pism. a), b) vyhl. &. 246/2001 Sb., o _stanoveni podminek
pozarni_bezpecénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru ( vyhlaska
0 pozarni prevenci ) — dale v textu,,vyhlaska o pozarni prevenci‘].

Toto pozarné bezpecnostni feSeni v ramci dokumentace zmény stavby pfed dokoncenim
stanovuje podminky pozarni bezpecnosti pro stavebni Upravy budovy 2. stupné ZS Velké
Prilepy, ul. Prazska, objekt na parc. st. 217, k.u. Kamyk u Velkych Pfilep.

Predmétem tohoto pozarné bezpecnostniho feseni je posouzeni moznosti navrzenych
zmén a stanoveni podminek pozarni bezpec€nosti.

Vzhledem charakteru navrzenych zmén, které maji znacny vliv na parametry pozarni
bezpecnosti celého objekiu, je pozarné bezpecnostni FeSeni zpracovano nové v plném
rozsahu. Puvodni pozarné bezpecnostni feSeni 09/2014 je vyuZito jako podklad, s pouzitim
nékterych neménicich se vystupu.

Popis navrhované zmény:

V puvodni dokumentaci bylo navrzeno:

1.etapa - feSeni prostoru stavajicich sociélnich zafizeni v 1. NP a déle v ¢asti Satny pod
navazujicim polem, a oprava soc. zafizeni v 2. NP.

2. etapa - feSeni zbyvajicich prostor nepodsklepené &asti 1. NP - opravu podlah a na ni
navazujicich pricek a dalSich konstrukci 1. NP, vyména rozvodl ZT| ve zbyvajici ¢asti 1. a 2.
NP a celkova rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace v celém 1. a 2. NP véetné novych
slaboproudych rozvodu. V ramci 2. etapy stavebnich Uprav navrzena déle oprava 2. NP
spocivajici v opravach omitek stén a stropl, vyméné obkladi u umyvadel, vyméné stavajici
naslapnych vrstev podlah z PVC v u€ebnach a kabinetech a celkova vyména podlahy s
keramickou dlazbou v chodbé 2. NP.

Pro zatepleni objektu z vnéjSi strany navrzen kontakini zateplovaci systém — uceleny
vyrobek tfidy reakce na ohen B s izolaci z fasadniho polystyrénu.

V ramci 2. etapy navrZzeno navySeni poCtu Zaka ze stavajicich 175 na 190 (navrzena
odborna ucebna ve 2. NP misto stavajiciho kabinetu).

Zménou stavby pred dokon€enim je navrzena:

- nastavba 3. nadzemniho podlazi

- nova jidelna umisténa na severni stranu stavajiciho objektu
- souvisejici dispozi¢ni zmény v 1. a 2. NP

Nastavba hlavni budovy:

NavySenim kapacity o tfi kmenové ucebny jsou vyvolany dispozi¢ni Upravy v 1. nadzemnim
podlazi, rusi se dvé kancelare (feditelna, sborovna) a rozsifuji se do tohoto prostoru stavajici
Satny.

Dale je upraveno hlavni schodisté nové oddélené dvefmi, a navrzeno nové venkovni pozarni
Unikove schodidté z 3. NP na Uroven terénu.

Pristavba jidelny:

V 1. NP je zru$ena jedna odborna u€ebna, a do tohoto prostoru se pfesouvaji dvé kancelare
(Feditelna a sborovna) a pfistupova chodba do nové jidelny. Jidelna se zazemim je
jednopodlazni pfistavba pfi severni obvodové sténé stavajiciho objektu.

Zménou stavby prfed dokon€enim je navrzeno navysSeni poctu Z2aku ze stavajicich 175 na
240.



Charakteristika budovy:

Stavajici budova ZS pochazi z roku 1981 - 1983. V soudasném stavu ma 1 podzemni
(Caste€né) a 2 nadzemni podlazi, v novém stavu 3 nadzemni podlazi, pozarni vySka dle €l.
5.2.3 CSN 73 0802 v novém stavu 6,65 m.

Stavebni konstrukce — stavajici svislé a vodorovné nosné konstrukce Zzelezobetonové.

Suterén a zaklady tvofi monoliticka zZelezobetonova konstrukce. Nadzemni dvé podlazi maji
nosnou konstrukci tvofenou montovanym skeletem MS71 s plochymi plnymi priviaky.
Stropni panely jsou Zelezobetonové dutinové tl. 250 mm. Sloupy maji rozmér 400/400 mm a
jsou v modulu 7,2 x 4,8/3,6 m. Obvodovy plast z keramzitbetonovych paneld tl. 32 cm s
dozdivkami z pérobetonovych tvarnic. Pro zatepleni objektu z vnéjSi strany bude pouzit
kontaktni zateplovaci systém — uceleny vyrobek tfidy reakce na ohen B s izolaci z fasadniho
polystyrénu (u ¢asti, FeSenych dle ptivodni DSP 08/2014), u pfistavby a nastavby zateplovaci
systém s izolaci z mineralni viny s omitkou nebo oplechovanim.

Konstrukce pfistavby jidelny v 1. NP navrZzena zdéna (zdivo tl. 240 mm), nosna konstrukce
stfechy ocelodfevéna (lepené vazniky, ocelové vaznice, dievéné krokve, izolace mineralni
vina tl. 400 mm, podhled SDK. Stfesni krytina asfaltova lepenka na bednéni.

Konstrukce nastavby 3. NP navrZzena zdéna (zdivo tl. 240 mm), nosna konstrukce stfechy
ocelodifevéna (lepené vazniky, ocelové vaznice, dievéné krokve, izolace mineralni vina tl.
400 mm, podhled SDK. Stfedni krytina asfaltova lepenka na bednéni.

Konstrukéni systém objektu je hodnocen jako nehoflavy dle ¢&l. 7.2.8a/ a ¢&l. 7.2.12b/ CSN 73
0802.

Pozarni bezpeé&nost navrhované zmény stavby bude feSena dle CSN 73 0802 a dalsich
souvisejicich norem. V objektu se nevyskytuje shromazdovaci prostor ve smyslu CSN 73
0831.

Pouziti tlev dle CSN 73 0834 vzhledem k rozsahu zmén a dobé vystavby objektu (v obdobi
po zahajeni platnosti norem fady CSN 73 08xx) neni povoleno.

Podklady:

— plvodni dokumentace pro stavebni povoleni, zprac. TTP spol. s r.o., Druzstevni
ochoz 2, Praha 4, ing. M. Teply, 09/2014, v&. pozarné bezpecnostniho feseni, zprac.
J. Stryk, 09/2014

— navrh dokumentace zmény stavby pfed dokoncenim, zprac. Ing. Libor Pfecek, Ph.D.,
PRECEK ARCHITEKTI, Seifertova 671, Velké Piilepy, a OAMDG s.r.0., StfeSovicka
429/20, Praha 6, 02/2016 ,

— popis objektu - archivni podklady investora, prohlidka na misté.

Dal$i dokumentace:
1) Vyhl. €. 268/2009 Sb., Ministerstva pro mistni rozvoj o technickych pozadavcich na stavby
ze dne 12. srpna 2009.

2) Vyhl. &. 246/2001 Sb., VyhlaSka Ministerstva vnitra o stanoveni podminek pozarni
bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci) ze dne 29.
¢ervna 2001 (provadéci vyhlaska k zakonu €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané ve znéni
pozdéjSich predpisu).

3) Vyhl. €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb.



4) Publikace ,Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle ,Eurokdédi”. Autor:
Roman Zoufal a kolektiv. PAVUS , a.s., Centrum technické normalizace pro poZzarni
ochranu — Praha 2009.

Citované normy:

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb. Nevyrobni objekty.

CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb. Spole&na ustanoveni.

CSN 73 0818 Pozarni bezpeénost staveb. Obsazeni osobami.

CSN 73 0821 ed.2 (kvéten 2007) Pozarni bezpe&nost staveb. PoZarni odolnost stavebnich
konstrukci.

CSN 73 0872 Pozarni bezpeénost staveb. Ochrana stavebnich objektd proti $ifeni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim.

CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb. Zasobovani poZarni vodou.

2. Pozarni useky. [ § 41 odst. 2 pism. ¢), d) vyhl. €. 246/2001 Sb.,vyhlaska o
pozarni prevencil.

Vzhledem krozsahu zmén bude cely objekt nové délen na pozarni useky v souladu s
podminkami CSN 73 0802. 3
Pozarni Useky jsou vyznaceny ve vykresové ¢asti PBR.

1. NP
N 1.1 —jidelna, vydej jidla, chodba, soc. zafizeni (m.¢. 105, 111 — 114)

Pn =20 kg.m?  (pol. 7.1.2 tab. A.1 CSN 73 0802)
a,=0,9 , (pol. 7.1.2 tab. A.1 CSN 73 0802)
ps = 10 kg.m’

a = 0,9

p =30 kg.m
a=0,9

S, =7,2m?
S=1359m?

S./S = 0,053

ho= 1,64 m

he=2,95m

ho/hs = 0,558

n = 0,036 (tab. D.1 CSN 73 0802)
k = 0,066 (tab. E.1 CSN 73 0802)
b =0,977

c=1,0

py = 26,4 kg.m*

2

Pozarni Usek bude podle tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do |l. stupné poZarni bezpeénosti.

N 1.2 — cely prostor 1. NP — u€ebny, Feditelna, sklady, Satny, soc. zafizeni, chodba, mimo
useku N 1.1 (jidelna, vydej jidla, chodba, soc. zafizeni) a mimo schodisté 106

Pn = 75 kg.m*? (pouzity nejvy$si vyskytujici se hodnoty — dle pol. 2.3 tab. A.1 CSN 73 0802)

a,=1,1 (pouzity nejvy$si vyskytujici se hodnoty — dle pol. 2.3 tab. A.1 CSN 73 0802)
s = 10 kg.m?
as = 0,9
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py = 78,3 kg.m?

Pozéarni Gsek bude podle tab. 8 CSN 73 0802 zaFazen do IV. stupné pozarni bezpeénosti.

N 2.1 — cely prostor 2. NP — u€ebny, kabinety, soc. zafizeni, chodba, mimo schodisté 201

pn =50 kg.m? (pouzity nejvyssi vyskytujici se hodnoty — dle pol. 2.4 tab. A.1 CSN 73 0802)
a,=1,1 , (pouzity nejvy8si vyskytujici se hodnoty — dle pol. 2.4 tab. A.1 CSN 73 0802)
ps = 10 kg.m’

as =09

p = 60 kg.m
a= 1,066

S, =442 m?
S=3735m?
So/S=0,118

h,=1,64m

hs=2,95m

ho/hs = 0,558

n = 0,087 (tab.
k=0,130 (tab.
b = 0,856

c=1,0

py = 54,8 kg.m?

2

D.1 :SN 73 0802)
E.1 CSN 73 0802)

Pozarni Usek bude podle tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do llI. stupné pozarni bezpednosti.

N 3.1 — cely prostor 3. NP — u€ebny, kabinety, soc. zafizeni, chodba, mimo schodisté 316

» =50 kg.m? (pouzity nejvyssi vyskytujici se hodnoty — dle pol. 2.4 tab. A.1 CSN 73 0802)
a,=1,1 (pouzity nejvy$si vyskytujici se hodnoty — dle pol. 2.4 tab. A.1 CSN 73 0802)
ps = 10 kg.m?
as =09
p = 60 kg.m
a= 1,066
S, =44,2m?

S =365,0m?

S./S =0,118

ho= 1,64 m

hs=2,95m

ho/hs = 0,558

n = 0,087 (tab. D.1 CSN 73 0802)

2



k=0,130 (tab. E.1 CSN 73 0802)

b = 0,856
c=1,0
py = 54,8 kg.m?

Pozarni Usek bude podle tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do llI. stupné pozarni bezpednosti.

Velikost véech pozarnich Gsekl vyhovuje podminkam tab. 10 CSN 73 0802.
Vybaveni pozarné bezpecnostnimi zafizenimi (EPS, SHZ, SOZ) — neni poZzadovano.

Samostatny pozarni Usek dale tvofi prostor chranéné unikové cesty — hlavni schodisté, 1. —
3. NP.

3. Stavebni konstrukce. [ § 41 odst. 2 pism. e), f), m) vyhl. €. 246/2001 Sb.,
vyhlaska o pozarni prevencil.

PoZadavky na pozarni odolnosti stavebnich konstrukci (pozarné délici a nosné konstrukce,
obvodové stény) jsou stanoveny v souladu s tab. 12 CSN 73 0802. Stavajici i nové navrzené
stavebni konstrukce v souladu s uvedenymi hodnotami pozarni odolnosti stavebnich
konstrukci podle Eurokédt, CSN 73 0821 (nebo jejich spinéni bude doloZeno zhotovitelem
stavby platnym certifikovanym systémem) vyhovi pozadavkim pozarni odolnosti pro
stanovené stupné pozarni bezpeénosti (poZadavky vyznaceny ve vykresech PBR) pfi spinéni
nize uvedenych podminek.

Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci:

e svislé nosné konstrukce v 1. a 2. NP
o Zelezobetonové sloupy min. rozmér 400 x 400 mm, osova vzdalenost vyztuze
od povrchu min. 46 mm
o max. pozadavek R 60 DP1
o skuteé¢nost min. R 60 DP1, dle tab. 2.1. Eurokédu,

e svislé nosné a nenosné pozarné délici konstrukce v 1. NP
o cihelné zdivo (cihly plné palené min. tl. 140 mm, zdivo Ytong min. tl. 200 mm)

o max. pozadavek REI 60 DP1

o skute¢nost zdivo cihelné min. RElI 120 DP1, dle tab. 6.1.2 Eurokédu, zdivo
Ytong min. REI 120 DP1, dle podkladi vyrobce

o eventudlni provedeni nenosnych pozarnich stén v 1. NP ze sadrokartonovych

desek - systémové provedeni s pozadovanou pozarni odolnosti dle certifikatu
vyrobce, provedeni opravnénym dodavatelem, garantovano dodavatelem
stavby

e svislé nosné a nenosné pozarné délici konstrukce v 2. NP
o cihelné zdivo (cihly plné palené min. tl. 140 mm, zdivo Ytong min. tl. 200 mm)

o max. pozadavek REI 45 DP1

o skuteénost zdivo cihelné min. RElI 120 DP1, dle tab. 6.1.2 Eurokédu, zdivo
Ytong min. REI 120 DP1, dle podkladu vyrobce

o eventudlni provedeni nenosnych pozarnich stén v 1. NP ze sadrokartonovych

desek - systémové provedeni s pozadovanou pozarni odolnosti dle certifikatu
vyrobce, provedeni opravnénym dodavatelem, garantovano dodavatelem
stavby



svislé nenosné pozarné délici konstrukce v 3. NP
o cihelné zdivo (cihly plné palené min. tl. 140 mm, zdivo Ytong min. tl. 200 mm)

o max. pozadavek REI 30 DP1

o skuteénost zdivo cihelné min. RElI 120 DP1, dle tab. 6.1.2 Eurokédu, zdivo
Ytong min. REI 120 DP1, dle podkladi vyrobce

o eventudlni provedeni nenosnych pozarnich stén v 1. NP ze sadrokartonovych
desek - systémové provedeni s pozadovanou pozarni odolnosti dle certifikatu
vyrobce, provedeni opravnénym dodavatelem, garantovano dodavatelem

stavby

svislé nosné konstrukce v 3. NP

o cihelné zdivo (cihly pIné palené min. tl. 140 mm, zdivo Ytong min. tl. 200
mm), ocelové sloupky s obezdénim min. tl. 70 mm

o max. pozadavek R 30 DP1

o skute¢nost zdivo cihelné min. RElI 120 DP1, dle tab. 6.1.2 Eurokdédu, zdivo
Ytong min. REI 120 DP1, dle podkladu vyrobce

o eventudlni provedeni nenosnych pozarnich stén v 1. NP ze sadrokartonovych
desek - systémové provedeni s pozadovanou pozarni odolnosti dle certifikatu
vyrobce, provedeni opravnénym dodavatelem, garantovano dodavatelem
stavby

vodorovné nosnhé a nosné pozarné délici konstrukce
o Zelezobetonové stropni panely dutinové tl. 250 mm
o max. pozadavek REI 60 DP1
o skuteénost REI 60 DP1, dle pol. 1.2 tab. 2 CSN 73 0821

vodorovné nosné a henosnhé pozarné délici konstrukce 3. NP
o SDK podhled ve funkci pozarniho stropu
o pozadavek REI/ElI 30
o skute¢nost min. REI 30 DP2 - ochrana stropu SDK podhledem, systémové
provedeni s pozadovanou pozarni odolnosti dle certifikatu vyrobce, provedeni
opravnénym dodavatelem, garantovdno dodavatelem stavby

nosna konstrukce strechy
o ocelodfevéna konstrukce s podhledem ve funkci pozarniho stropu

o bez pozadavka - dle ¢l. 8.7.2 a/1 CSN 73 0802

stiesni plast’
o krytina asfaltova lepenka 5
o bez pozadavku - dle ¢l. 8.15 a/ CSN 73 0802

obvodové stény
o cihelné zdivo (zdivo POROTHERM min. tl. 240 mm)
o max. pozadavek REI 60 DP1
o skutec¢nost min. REI 120 DP1, dle tab. 6.1.2 Eurok6du a podkladl vyrobce

pozarni uzavéry
o na vstupu na chranénou unikovou cestu (hlavni schodisté) budou osazeny
v 1. a 2. NP dvefe El 30 DP3-C, v. 3. NP dvefe El 15 DP3-C, vSechny tyto



dvefe budou opatfené samozaviraci obou kfidel — systémem pro dvoukfidlové
dvere s integrovanou mechanickou posloupnosti zavirani

o upozoriuje se na nutnost provést prosklené sténové konstrukce na vstupu na
chranénou unikovou cestu (hlavni schodisté) s pfislusnou pozarni odolnosti
pro nenosné pozarni stény (vyznaceno ve vykresech PBR)

o ostatni pozarni dvefe EW 30 DP3 (vyznadeno ve vykresech PBR)

Dodatec¢né zatepleni z vnéjSi strany obvodovych stén musi splfiovat pozadavky ¢l. 3.1.3
CSN 73 0810. Pro zatepleni objektu z vnéjsi strany bude pouZit kontaktni zateplovaci systém
— uceleny vyrobek tfidy reakce na ohen B s izolaci z fasadniho polystyrénu ( tfida reakce na
ohen E) tl. 14 cm a s omitkou na mfizce (vySka objektu do 12 m ). U zateplovaciho systému
musi byt hodnota mnoZstvi uvolnéného tepla mensi nez 150 MJ. m® (obvodové stény pak
nebudou posuzovany jako ¢aste¢né pozarné oteviené plochy)..

Podle ¢&l. 8.14.5 a 8.14.6 CSN 73 0802 musi byt obvodové sténa v prostoru chranéné
unikové cesty (hlavni schodisté) se zateplenim tfidy reakce na ohef A1 nebo A2, povrchova
vrstva index §ifeni plamene is = 0 mm.min™".

Splnéni pozadavkl na dodatecné zatepleni bude dolozeno certifikdtem, garantovano
zhotovitelem stavby.

Pozarni pasy v obvodovych sténach nejsou dle &l. 8.4.10c/ CSN 73 0802 pozadovany.

Povrchové upravy - na povrchové Upravy stén a stropl neni nové pouzito vyrobkl tfidy
reakce na ohen E nebo F, u stropl a stfeSnich oken/svétlikd nesmi byt pouzito hmot, které
pfi pozaru skapavaji — navrzeny pouze omitky, SDK a keramické obklady.

Podle ¢&l. 8.14.5 CSN 73 0802 v pozarnim Useku chranéné unikové cesty musi byt pouzito
stavebnich konstrukci z vyrobku tfidy reakce na ohenn A1 nebo A2, s vyjimkou madel a
podlah. Pro podlahové krytiny Ize pouzit materialy klasifikované podle CSN EN 13501-1 do
tﬁdy A1 il az Cﬂ.

Obvodové sténa v prostoru chrdnéné unikové cesty se zateplenim tfidy reakce na oher A1
nebo A2, povrchova vrstva index $ifeni plamene is = 0 mm.min™.

SpInéni pozadavk( na povrchové Gpravy bude doloZeno atestem/certifikatem platném v CR,
garantovano zhotovitelem stavby.

Prostupy rozvodu a instalaci - prostupy pozarnimi sténami a pozarnimi stropy budou
pozarné utésnény v souladu s ¢€l. 6.2 CSN 73 0810, systémove provedeni - dle certifikatu
vyrobce, garantovano dodavatelem stavby.

4. Unikové cesty. [ § 41 odst. 2 pism. q) vyhl. é. 246/2001 Sb., vyhlaska o pozarni
prevenci].

Z prostor jidelny v 1. NP budou k dispozici Unikové cesty pfimo na volné prostranstvi
(unikovy vychod v severovychodni ¢asti jidelny), nebo chodbou k hlavnimu vstupu a zde na
volné prostranstvi. Posuzovany jako nechranéné unikové cesty.

Mezni délka pro jeden smér Uniku podle tab. 18 CSN 73 0802 30 m, skute¢na max. délka
23,0 m, pro 2 sméry Uniku 45 m, skute€na max. délka 18,5 m.

Z jidelny vychod §. 90 cm (pfes vydej jidel), dalSi moznost Uniku chodbou pfes zazemi a
vychodem hlavniho schodisté, min. §. 180 cm.

E=780s. (pol.7.1.1tab.1 CSN 73 0818)

a=0,9

K=1300s (tab. 19 CSN 73 0802)

s=1,0 (tab. 21 CSN 73 0802)

u=0,6 => 1,50.p,t.825cm




Pouziti a parametry vyhovuiji podminkam ¢&l. 9.8.1a/, tab. 17 a 18 CSN 73 0802.

Zprostor 1. — 3. NP Skoly bude kdispozici jedna chranéna unikova cesta typu A, s
pfirozenym vétranim okny a dvefmi, o plose 2 m? v kazdém podlaZi, tvofena hlavnim
schodistém pfi zapadni obvodové sténé, s min. Sifkou schodisté/dveri 180 cm..

Dale je v 1. NP k dispozici dal§i vychod na volné prostranstvi vychodnim smérem (z chodby
v prostoru Saten), a moznost vyuziti vychodu na volné prostranstvi severozdpadnim smérem
(pfes jidelnu a vydej). Z3. NP je pak dale moznost pouziti nové zfizeného venkovniho
unikového schodisté severovychodnim smeérem (posuzovano jako nechranéna unikova
cesta), s min. Sitkou schodisté/dvefi 90 cm.

Pro 1. — 3. NP mezni délka pro jeden smér tniku podle tab. 18 CSN 73 0802 21 m, skute¢na
max. délka 14,5 m, pro 2 sméry uniku 36 m, skutecna max. délka 11,5 m. Vzdalenosti
meéfeny od vychodu z mistnosti — splfuji podminky €l. 9.10.2 CSN 73 0802.

Vypodet pro CHUC A, 1. — 3. NP

E=3480s. (pol.2.2.1-2.2.3tab. 1 CSN 73 0818)

K=1200s (tab. 20 CSN 73 0802)

s=1,0 (tab. 21 CSN 73 0802)

u=29 => 3,0u0.p,t.165cm

Pouziti a parametry vyhovuji podminkam ¢&l. 9.8.1a/,b/, 9.9.5, 9.11.3, tab. 16 a 17 CSN 73
0802.

,,,,,

vychodu od Saten na volné prostranstvi musi mit otevirava obé kfidla v provedeni dle ¢l.
9.13.5,9.13.6 CSN 73 0802 — doporucuje se vybaveni panikovym kovani na obou kfidlech.

Evakuaéni vytah neni dle ¢&l. 9.6.4 CSN 73 0802 pozadovan.

Zvukové zafizeni pro fizeni evakuace je poZadovano dle § 23, odst. 7 vyhl. €. 23/2008 Sb. -
viz niZe bod 6.

Osvétleni a oznaceni - viz nize bod 6.

5. Odstupové vzdalenosti. [ § 41 odst. 2 pism. h) vyhl. €. 246/2001 Sb., vyhlasky o
pozarni prevencil.

Odstupové vzdalenosti jsou stanoveny podle tab. F.1 a F.2 CSN 73 0802 pro jednotlivé
obvodové stény, resp. pozarni Useky. Pfi stanoveni odstupovych vzdélenosti pro jednotlivé
otvory podle tab. F.2 CSN 73 0802 jsou souéasné dodrzeny vzdalenosti mezi jednotlivymi
otvory podle podminky &l. 10.4.8.1 CSN 73 0802.

jidelna - smér vychodni, osa 3-H,G:
primy smér dpmax =3,25m (I=6,6 m, h, = 3,0 m, po= 60 %, Py max = 26,4 kg.m'z)

jidelna - smér vychodni, osa 3-.G.F:
primy smér dmax = 1,60 m (jednotl. otvor 0,8 x 3,0 M, Py max = 26,4 kg.m?)

jidelna - smér zapadni:
pFimy smér dmax = 1,95m (1= 6,6 m, h, = 3,0 m, p, = 40 %, Py max = 26,4 kg.m™?)

jidelna - smér severni




obvodova sténa bez pozarné otevienych ploch
pfimy smérd=0m

Skola - smér vychodni, 1. NP ( 2. a 3. NP shodné):
primy smér dmax = 4,15m (1= 14,9 m, hy = 3,0 M, po= 40 %, Py max = 78,3 kg.m™?)

Skola - smér jizni, 1. NP (2. a 3. NP shodné):
pi‘l’my Smér dmax = 4,40 m (I = 31 ,5 m, hu = 3,0 m, po = 40 O/O, pv max = 78,3 kg.m-z)

Skola - smér zdpadni, 1. NP (2. a 3. NP shodné):
pFimy smér dmax = 4,30 m (1=21,5m, hy = 3,0 m, po= 40 %, Py max = 78,3 kg.m?)

Skola - smér severni, 1. NP:
pFimy smér dmax = 2,05 m (jednotl. otvory 1,0 X 2,0 M, Py max = 78,3 kg.m?)

8kola - smér severni, 2. NP:
pFimy smér dpmax = 3,70 m (jednotl. otvor 4,0 x 2,0 M, py max = 58,4 kg.m?)

Skola - smér severni, 3. NP:
primy smeér dmax = 3,80 m (I1=31,5m, h, = 3,0 m, po = 40 %, Py max = 58,4 kg.m?)

Pozarné nebezpelné prostory nepresahuji hranice investorova pozemku a nezasahuiji jiné
objekty nebo pozarné oteviené plochy pozarnich Gsekd navzajem.

Zpétné odstupové vzdalenosti:

V bezprostfedni blizkosti posuzovaného objektu se nenachazi jiné budovy. Nejblize jsou
severnim a severovychodnim smérem dalSi stavajici objekty ZS, ve vzdalenosti 21 m a vice.

Vymezeni pozarné nebezpeénych prostor je vyznaeno ve vykresu situace PBR.
Zhodnoceni:

Situovani a vlastni provedeni posuzovaného objektu ve vztahu ke stdvajicim stavbam a
stavebnim pozemkdm i poZarnim Usekdm navzajem z hlediska vymezeni pozarné
nebezpecnych prostord vyhovuje platnym technickym predpisim.

6. Technicka a pozarné bezpecnostni zarizeni. [ § 41 odst. 2 pism. 1), n) vyhl. 246/2001
Sb..vyhlaska o pozarni prevencil.

Vytapéni stavajici ustfedni. Tepelné spotiebice budou instalovany podle CSN 06 1008 a
pokynu vyrobce.

Plyn — neni zaveden.

VZT —navrZena pouze jednoduchd zafizeni — odtahy ze socialnich zafizeni na fasadu a nad
stfechu, kovovéa potrubi malého prafezu, bez pozadavkd na opatfeni podle CSN 73 0872.

Elektroinstalace bude provedena podle pfislusnych CSN. Prostorami chranéné tnikové cesty
a prostorami nad podhledy s pozarné délici funkci nesmi byt volné vedené elektrické
rozvody a instalacni zafizeni, pfipustné jsou kabelové rozvody v provedeni se snizenou
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hoflavosti "R" a instalace (vCetné jejich izolaci) z hmot tfidy reakce na ohenn A1, A2, B.
Dvirka pfipadnych rozvadécu v téchto prostorach budou pozarni El 15 DP1-S.

Vypnuti vSech elektrickych zafizeni v objektu bude umoznéno prostfednictvim prvku TOTAL
STOP, umisténi u vstupu do objektu v trovni 1. NP.

Dle pozadavku &l. 9.15.1 CSN 73 0802 musi byt instalovano nouzové osvétleni v prostorach
chranéné unikové cestou typu A, v nechranénych unikovych cestach. Navrzena svitidla
s vestavénym vlastnim zdrojem, provedeni dle &l. 9.15.2 CSN 73 0802, s funkéni schopnosti
pfi poZaru 30 min.

Dle pozadavku § 23, odst. 7 vyhl. €. 23/2008 Sb. na instalaci mistniho rozhlasu pro Fizeni
evakuace bude v celém objektu instalovan nouzovy zvukovy systém:
- provedeni dle EN 54-16
- umisténi ovladaciho panelu u vychodu z budovy - zadvefi m.€. 106, 109 v 1. NP
(chranéna unikova cesta)
- slysitelnost ve vSech prostorach s pobytem osob, s nucenym poslechem (nelze
vypnout reproduktory)
- napajeni z vlastniho zdroje, funk&nost po dobu nejméné 30 min.
- kabelové rozvody pod omitkou, v pfipadé vedeni po povrchu s funkéni schopnosti
pfi pozaru 30 min

Instalace zafizeni EPS nebo jinych pozarné bezpe&nostnich zafizeni a neni pozadovana.

Bude provedeno bezpec€nostni znaceni - smér Uniku, unikovy vychod, hlavni uzavéry a
vypinaCe médii apod.

7. Zarizeni pro protipozarni zasah. [ § 41 odst. 2 pism. i), ), k) vyhl. €. 246/2001
Sb., vyhlaska o pozarni prevenci].

Parametry pro protipozarni zasah (pfijezdy, pfistupy, vnéjSi odbérni mista) se nemeéni -
pfijezd ul. Prazska pfimo k objektu, nastupni plocha neni podle ¢l. 12.4.4b/ CSN 73 0802
pozadovana.

Vnéjsi odbérni mista pozarni vody — moznosti odbéru venkovni pozarni vody jsou stavajici -
uliéni hydranty mistni vodovodni sité (ul. Prazskd), sou¢asné je k dispozici vodni nadrz na
Podmorariském potoce (mezi ul. Kladenska a Haskova, vzdalenost 530 m po komunikaci (ul.
Kladenska, Prazska) smérem zapadnim od objektu ZS.

Vnitfni odbérni mista pozarni vody - stavajici nasténné hydranty v prostoru schodisté budou
zruSeny a nahrazeny novymi hadicovymi systémy pro prvni zasah v provedeni s tvarové
stalou hadici o jmenovité svétlosti 19 mm, provedeni dle ¢&l. 3.4, 3.5 a 6.1 — 6.11 CSN 73
0873, instalované v prostoru chodby vkazdém podlazi. Umisténi tak vyhovi pro
navrhovanou dispozici prostor jednotlivych podlaZzi.

Rozvod vody bude dimenzovan se se zajisténym pretlakem alespon 0,2 MPa a pratokem na
proudnici alespor 0,3 I.s™.

Vybaveni pfenosnymi hasicimi pfistroji navrzeno dle &l. 12.8 CSN 73 0802 a P¥il. 4 Vyhl. &.
23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb — celkem pro objekt 7 ks:

- praskovy s hasici schopnosti 21A - typ PG 6 nebo PG 10 - 7 ks

Rozmisténi PHP je vyzna&eno ve vykresech PBR.
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8. Zaver.

Shrnuti:
Navrhovand Uprava objektu vyZaduje z hlediska pozarni bezpecnosti dodrzeni podminek,

uvedenych vySe, body 2, 3, 4, 6, 7.

Redeni pozarni bezpeénosti je provedeno dle pozadavkd vyhl. &. 23/2008 Sb., o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb, a platnych norem v oblasti pozarni ochrany. P¥i
provedeni stavby podle pozadavku této zpravy vyhovuje zajisténi pozarni bezpecnosti
platnym normam v dobé zpracovani této dokumentace.

Tato zprava podléha schvaleni HZS.

02/2016 Ing. Martin Dvorsky

Prilohy:
— vykres PBR 1. NP
— vykres PBR 2. NP

— vykres PBR 3. NP
— vykres situace — odstupové vzdalenosti 1. NP
— vykres situace — odstupové vzdalenosti 2. a 3. NP

— pavodni PBR 08/2014 (jen v paré pro HZS a pro archiv)
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