0ZN. | SCHEMA POPIS, ROZMERY DELKA bm /ks [POVRCH UPRAVA |  POZNAMKA
T parapet vnitfn1 akennt 6000mm /4ks lamino bilg,
lamino bilé, zaoblend piednf hrana, var. provedeni v bilém laku 3900mm /2ks bily lak
hloubka parapetu 130mm, presah 20mm 3250mm /1ks
3000mm /2ks
1200mm/4ks
1060mm /Bks
980mm /1ks
660mm /Tks
T2 with i préh 900mm/19ks dub
dubovy préh na $ftku dvefnfho osténf
powrchova Gprava, olej s Sedjm pigmentem
osadit do viech mfstnosti (kmenové ugebny, kabinety) s vyjimkou toalet
T3 Dfevéné schodigtové madlo, 50x50mm morend, lak
materidl — tvrdé drevo (dub)
- kotveno bodové pomoci zam. prvku Z2b — vn&jsi zdbradli kotveno do zdi 20,0 bm
— povrchovd Gprava — namofeno do $eda, bezbarvy lak
- kotveno bodové pomoci zam. prvku Z2a — vnittni zdbradli 18,5 bm
~ povrchovd Gprava — namofeno do $eda, bezbarvy lak
T4 Dievéné madlo zdbradli sklengného zdbradli, profil 50x50mm, 1,0 bm/ s morend, laok
materidl — tvrdé drevo (dub)
~ kotveno na sklenéné zdbradli zmednického prvku Z1
— povrchovd Gprava — bezbarvy lak
T5 Lamely stinéni stfesnich svétiikd - T5a - bodovy ndstavba 12 ks alej
e - stinici konstrukce z profilu 40x200mm,
E T - materidl = modtin, napustit olejem bez dals povrchové Cpravy
| ; - T5a ~ kotveno do zdmétnického prvku Z10a
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e e 5 Lamely stiéni stresnich svétiki — T5b — bodovj ndstavba 1ks olej
ql 200 1L Tob - stinict konstrukee z profilu 40x200mm,
— materiél - modfin, napustit olejem bez dalsi povrchové Cpravy
L | S I ——— - kotveno do zdm&&nického prvku Z10b
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PROJEKT
NASTAVBA A PRISTAVBA BUDOVY 2.STUPNE ZAKLADNI SKOLY VE VELKYCH PRILEPECH gﬁ;m g;AVEBN' P
VELKE PRILEPY, OKR. PRAHA-ZAPAD, KAT.C. 217, 53/1 VERITKO: W 1-100
7 °
TABULKA TRUHLARSKYCH PRVKU VPRACOVAL L PRECEK
DATUM: 02/2016




