DREVENA EURQOKNA

— VeSkeré uvedené rozméry jsou rozméry hrubgho stavebniho otvoru!
~ Vyrdbst aZ na zdkladé zamérent skutetngch rozmérd!
- Otevirdn{ veskerjch oken a dvef na fasad¥ naznateno pii pohledu z EXTERIERU!

Trido zvukové izolace TZI 2,
materidl - plastovd okna
povrchovd Uprava — svétle 3edd RAL 7045, matnd

kovinf ~ celoobvodové ve standardu MACO
okapnice — eloxovany hlinik

zasklent — izolaéni trojsklo, — k omo= 0,8W/m2K
parapet vnitfni — viz. truhldfské prvky

parapet vngj$T — viz. klempifské prvky
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okennT sestava — vstupni dvefe:
— rozméry 3250x2240+150mm
~ rozdélit die schématu
— kifdla otviravg,
— hornf otviravd ¢ast, viklopnd, pakovy oviadaé
~ na doInf hranu osadit rozitovact profil 150mm
— bezbariérovy prah u otviravé Edsti
— kovani jako vstupni dvefe
— na dvefnf kifdla nalepit prdsvitnou fdlii
— do dverntho kifdla osadit magnety EZS
(viz. edst elektroinstalace)

plast izol. 3-sklo
k=0,8

8edd odstin RAL 7046 matny lak,

kovani - chrom

osadit zGmek

AL. prechod lista

klempTtské prvky K2
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okennT sestava — vstupni dvefe:
~ rozméry 3250x2240+150mm
~ rozdélit die schématu
- kifdla otviravg,
— botni &dsti otviravé, viklopné
— na dolnf hranu osadit roz&irovact profil 150mm
— bezbariérovy prah u otviravé &asti
~ kovani jako vstupnf dvef'e
— do dvefntho kifdla osadit magnety EZS
(viz. tdst elektroinstalace)

1 plast

izol. 3-sklo
k=0,8

$edd odstin RAL 7046 matny lak,

kovanf — chrom

osadit zmek

AL prechod lista

klempfi'ské prvky K2

07

pakovj oviadal |
T
_—
3125

*  pakovf ovladad |

.

s | 180
A

[7254‘g
3250 "

okno slozené:

— rozméry 3250x2125mm

— botni &asti fisnf zasklent

— stfedni ¢ast, dole fixni zasleknf

— kifdla stfednf asti otviravé, skiapéci,
~ osodit pdkové oviadae po strandch
— dole osadit roz&itovact profil 100mm

plast izol. 3-sklo
k=0,8

Sedd odstin RAL 7046 matn§ lak,

kovani - chrom

truhlarské prvky T

klempitské prvky K1
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pakovy oviadat
pékovf oviadat
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okno sloZené:

— rozméry 3250x2125mm

— botn1 &asti fixni zasklent

— stiedni ¢ast, dole a nahofe fixni zaslekni
~ kifdla stfednf &dsti otviravé, skidpéct,

~ osodit pdkové oviadae po strandch

— dole osadit rozsitovaci profil 100mm

plast izol. 3-sklo
k=0,8

$edd odstin RAL 7046 matny lak,

kovani — chrom

truhldrské prvky T!

klempfi'ské prvky K1

KONSTRUKCE KRESLENY PRI POHLEDU ZVENKUL!!
VYRABET AZ NA ZAKLADE SKUTECNE ZAMERENYCH ROZMERU NA STAVBE!!

VELKE PRILEPY, OKR. PRAHA-ZAPAD, KAT.C. 217, 53/1

NASTAVBA A PRISTAVBA BUDOVY 2.STUPNE ZAKLADNI SKOLY VE VELKYCH PRILEPECH

CAST: STAVEBNI

STUPEN: PP

MERITKO: M 1:100

OK2

TABULKA VYPLNI FASADNICH OTVORU

VYPRACOVAL:
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