DREVENA EUROOKNA

— Vedkeré uvedené rozméry jsou rozméry hrubého stavebntho otvoru!
— Vyrdbét a7 na zékladé zaméfeni skutecnjch rozmérd!

— Otevirani veskerjch oken a dveff na fasadg naznateno pii pohledu z EXTERIERU!

T¥ida zvukové izolace TZI 2,
material - plastovd okna
povrchovd Gprava — svétle Sedd RAL 7045, matnd

kovani - celoobvodové ve standardu MACO
okapnice ~ eloxovany hlintk

zasklent — izolatni trojsklo, — k dno= O,SW/mQK
parapet vnitfni — viz. truhlafské prvky

parapet vn&j87 ~ viz. klempifské prvky

0ZN schema
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okno slozené:

— rozméry 3250x2125mm

— boéni Casti fixn zasklent

— stfednf ¢ost, dole a nahofe fixnT zasleknt
— kfidla stfedni ¢asti otviravé, sklapéct,

- osadit pdkové oviadate po strandch

— dole osadit rozsirovact profil 100mm

plast izol. 3-sklo
k=0,8

3edd odstin RAL 7046 matn§ lak,

kovani — chrom

truhlarské prvky Ti

klempf¥ské prvky K1

3000

H

vstupni dvefe:
~ rozméry 1200x3000+150mm
- kidlo otvirave,
na dolnf hranu osadit rozsifovact profil 150mm
— bezbariérovy prah u otviravé tésti
— kovani jako vstupn dvefe
— do dvefniho kffdla osadit magnety EZS
(viz. %ast elektroinstalace)

izol. 3-sklo
k=1,1

1 plast

$edd odstin RAL 7046 matny lak,

kovani - chrom

truhlarské prvky T

klempifské prvky K1

strednf svétlk — ndstavba Skoly:
= wnitfnf rozmér 1200x1200mm
— neotviravy

izol. 3-sklo
k=1,1

12 plast

stresni svétlik— pristavba jidelny:
~ wnitfnf rozmér 1000x1000mm

— otviravj, ovladant elektrické

izol. 3-sklo
k=1,1

3 plast

1300

strednf svétlik - pristavba jidelny:
= wnitfnf rozmér 1000x1000mm

— neotviravy

— pozarnT odolnost EW 15 DP3

izol. 3-sklo
k=1,1

3 plast

KONSTRUKCE KRESLENY PRI POHLEDU ZVENKU!!!

VYRABET AZ NA ZAKLADE SKUTECNE ZAMERENYCH ROZMER( NA STAVBE!!

NASTAVBA A PRISTAVBA BUDOVY 2.STUPNE ZAKLADNI SKOLY VE VELKYCH PRILEPECH

VELKE PRILEPY, OKR. PRAHA-ZAPAD, KAT.C. 217, 53/1

CAsT: STAVEBNI

STUPEK: PP

MERITKO: M 1:100

OK4
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