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1. Identifikacni udaje

Typ studie:

Adresa stavby:

Prikaz energetické naroc¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. ve

znéni pozdéjsich predpisu

parc. €. st. 217, 53/1, k. 4. Kamyk u Velkych Pfilep

Objednatel: OAMDG s.r.o.

Adresa: Stresovicka 429/20, 162 00 Praha 6

IC: 24256021, CZ24256021

e-mail/tel.: libor@precek.eu / +420 605 714 883
Zhotovitel: EnergySim s.r.o.

Adresa: Charlese de Gaulla 629/5, 160 00 Praha 6
IC: 01512129, CZ01512129

e-mail /tel.: praha@energysim.cz / +420 724 509 559

Energeticky specialista:

Adresa:
Cislo opravnéni:

Ing. FrantiSek Duda

Evropska 528/255, 161 00 Praha 6 - Liboc
1145

2. Predmeét posudku

Pfedmétem projektu je vyhodnoceni stavebnich Uprav budovy zakladni Skoly ve Velkych
Ptilepech (parc. €. st. 217, k. 4. Kamyk u Velkych Prilep), z hlediska energetické narocnosti

objektu.

Vysledkem posouzeni je zpracovani protokolu k prikazu energetické narocnosti budovy a
grafické vyjadreni. Posouzeni vychazi z pozadavkd vyhlasky ¢. 78/2013 Sb. o energetické
narocnosti budov ve znéni pozdéjsich predpisu.

3. Podklady pro zpracovani

Podkladem pro zpracovani prikazu energetické narocnosti byly nasledujici dokumenty:

e projektovd dokumentace objektu ve stupni

zména stavby pre dokoncenim

,NASTAVBA A PRISTAVBA BUDOVY 2. STUPNE ZAKLADNI SKOLY“ zroku 2016,
zpracoval Ing. Libor Precek,

e Prohlidka objektu zamérena na zmapovani soucasného stavu konstrukci a systému
TZB. Pofizend fotodokumentace. Konzultace se zadavatelem.
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Na zakladé vySe uvedenych podkladd byl zpracovan 3D energeticky model budovy:

Obr. 1: 3D model objektu.

4. Klasifikacn

ré

3,80m

i tfidy energetické naro¢nosti budov

Vyhlaska 78/2013 Sb. zafazuje stanovené ukazatele energetické narocnosti budovy do nize
uvedenych klasifikacnich trid.

Klasifika¢ni tridy energetické naroc¢nosti budovy:

Klasifika¢ni tfida

Hodnota pro horni hranici klasifikaéni

Slovni vyjadreni klasifikacni ttidy

tridy

Energie Uem
A 0,5x ER 0,65 x ER Mimoradné usporna
B 0,75 xER 0,8 x ER Velmi Usporna
C ER Usporna
D 1,5x ER Méné Usporna
E 2 xER Nehospodarna
F 2,5xER Velmi nehospodarna
G

Mimofrdadné nehospodarna

Tab. 1: Klasifikacni tfidy energetické ndroc¢nosti budovy dle 78/2013 Sh.
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5. Zakladni popis objektu a navrhovanych opatreni

Jedna se o stavebni Upravy stdvajici budovy zakladni Skoly. V sou¢asném stavu je objekt
dvoupodlazni, ¢aste¢né podsklepeny (nevytdpény suterén). V rdmci stavebnich Uprav bude
na severni strané pfistavena jednopodlazni jidelny, ddle bude provedena nastavba 3. NP
s u¢ebnami a kabinety. Zaroven bude objekt ¢astecné zateplen.

Skladby konstrukci jsou uréeny dle dodané projektové dokumentace ve stupni ,Projektova
dokumentace zmény pred dokoncenim”. Zateplenim obvodovych stén bude dosaZeno
zarovnani plochy tak, aby vznikl kompaktni tvar objektu.

Objekt ma Zelezobetonovy skeletovy systém s vyzdivkami. Obvodovy plast stavajici budovy je
tvofen pénosilikdtovymi tvarnicemi tl. 240 mm, které jsou ve vétsi Casti objektu opatfeny
kontaktnim zateplovacim systémem s tepelnou izolaci z pénového polystyrenu tl. 140 mm.
Vychodni cast, kterd neni ve stdvajicim stavu zateplena, bude opatfena tepelnou izolaci
z mineralnich vldken tl. 160 mm. Ustupujici Stitové stény pUvodni budovy budou zarovnany
pomoci tepelné izolace z minerdlnich vldken v dfevéném rostu, predpokladana tl. dodatecné
tepelné izolace bude cca 250 mm. Cast stén bude opatfena obkladem v dfevéném rostu.
Nové stény pfistavby a ndastavby budou z keramickych dutinovych tvarnic tl. 240 mm a
budou opatreny tepelnou izolaci z mineralnich vidken tl. 160 mm v difevéném rostu. V misté
stdvajici atik bude z vnitfni strany pfizdivka z plynosilikatovych tvarnic tl. 240 mm.

Plocha stfecha nastavby bude tvorena ocelovymi vaznicemi a dfevénymi krokvemi. Mezi
nosné prvky bude vlozena minerdini tepelna izolace o celkové tl. 420 mm. Z vnitini strany
bude SDK podhled a z horni strany OSB zaklop s asfaltovou hydroizolaci.

Plocha stfecha pfistavby jidelny ma nosnou konstrukci z ocelovych vaznic. Mezi vaznice je
vlozena minerdlni tepelnad izolace tl. 200 mm, z vnitfni strany je SDK ros$t s minerdlni
tepelnou izolaci tl. 40 mm. Z horni strany je betonova zalivka, tepelnd izolace z XPS
tl. 220 mm a foliova hydroizolace.

Podlaha na terénu je betonova a v ramci stavebnich Uprav bude opatfena tepelnou izolaci
z pénového polystyrenu tl. 90 mm. V ptistavbé bude podlaha na terénu zateplena 100 mm
EPS s pfimési grafitu. Podlahu nad suterénem tvofi Zelezobetonova nosnd konstrukce. Nové
budou polozeny podlahové vrstvy véetné tepelné izolace z EPS tl. 90 mm. Podlaha nad
exteriérem v misté vstupu do suterénu bude opatfena zvnéjsi strany kontaktnim
zateplovacim systémem s tepelnou izolaci z minerdlnich vldken tl. 180 mm.

Okna ve stdvajici budové jsou plastova z roku 2009, soucinitel prostupu tepla uvaziujeme
hodnotou Uw=1,3 W/(m?K). V pfistavbé a nastavbé budou nové plastova okna s tepelné
izolaénim trojsklem a maximalni hodnotou soudinitele prostupu tepla Uw=0,9 W/(m?K).
Svétliky v nastavbé a pristavbé budou s maximalni hodnotou soucinitele prostupu tepla
Uw=1,4 W/(m?K). Pavodni vstupni dvefe do nevytapéného zadvefi jsou tepelné izolaéni
zroku 2010, hodnotu soucinitele prostupu tepla celé konstrukce uvaZujeme
Up=1,7 W/(m?K). Véechny nové vstupni dvefe do objektu budou tepelné izolaéni s maximalni
hodnotou soudinitele prostupu tepla celé konstrukce Up=1,5 W/(m?K).
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Systém vytdpéni a pfipravy TV bude ponechdn ve stavajicim stavu. Nové casti budou
napojeny na stavajici systém. Hlavnim zdrojem tepla je plynova kotelna, ktera zahrnuje dva
kotle s vykonem 96 kW. Tepld voda bude pfipravovdna v nepfimo-ohfivaném zasobniku o

objemu 200 |, ktery bude napojen na stavajici plynové kotle. V objektu je instalovan systém
cirkulace TV.

Vétrani objektu bude nadale ptirozené. Dim nebude aktivné chlazen.

Osvétleni objektu bude provedeno prevainé pomoci linearnich zarivek.

6. Zaver

Vyhodnocenim dle pozadavki vyhlasky ¢. 78/2013 Sh. o energetické naroc¢nosti budov byly
posouzeny stavebni Upravy budovy zakladni skoly, parc. ¢. st. 217 a 53/1, k. 4. Kamyk u
Velkych Pfilep. Vysledkem posouzeni je zpracovani protokolu k prikazu energetické
narocnosti budovy (PENB) a jeho grafické vyjadreni, a to pro navrhovany stav.

Objekt dle metodiky vyhl. 78/2013 Sb. vychazi ve sledovanych parametrech v nasledujicich
kategoriich:

— mérna celkova dodand energie 111 kWh/(mZ2.rok), kat: C— Usporna,
— mérna neobnovitelnd primarni energie 166 kWh/(mZ.rok), kat: C — Usporna,

— prGmérny soucinitel prostupu tepla 0,36 W/(mZ2.K), kat: C — Usporna.

Stavebni Upravy objektu spliiuji poZzadavky vyhlasky €. 78/2013 Sb., které jsou kladeny na vétsi
zmény stavajicich budov. Objekt spliiuje poZzadavek dle § 6 odst. 2 pism. a) a b) vyhlasky.

Protokol k priikazu energetické narocnosti budovy je uveden v pfiloze Cislo 2.

6.1. Dilci vyhodnoceni pristavby i nastavby dle § 6 odst. 3 vyhlasky
¢. 78/2013 Sb.

V ramci stavebnich uprav dochazi k rozsifeni energeticky vztazné plochy, a to o vice jak 25 %. Dle
§ 6 odst. 3 vyhlasky ¢. 78/2013 Sb. byla nové vybudovana nastavba a pfistavba na jihozdpadni
strané, zaroven samostatné vyhodnocena jako novostavba.

Nové vybudované ¢&asti splnuji pozadavky vyhlasky €. 78/2013 Sh., které jsou kladeny na nové
budovy. Objekt spliiuje poZadavky dle § 6 odst. 1) vyhlasky.

Protokol k priikazu energetické narocnosti budovy je uveden v pfiloze Cislo 3.
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Kopie opravnéni zpracovatele
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Kopie opravnéni zpracovatele:

MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na Frantisku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Frantisek Duda

r. & 810726/0051

je opravnén

provadét energeticky audit
s platnosti od 27.2.2013

vypracovavat prikazy energetické naroénosti budovy
s plamosti od 5.12.2013

podle zékona & 406/2000 Sb., o hospodateni energif ve znéni pozdgjsich pledpist.
Cislo opravnéni: 1145

¢
V Praze dne prosince 2013 //%

Ing. Pavel Sole
naméstek ministra primyslu a obchodu
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Priloha ¢. 2

Protokol k prukazu energetické narocnosti budovy pro
vétsi zménu dokoncené budovy (zpracovano pro cely
objekt, vCetné nastavby/pfristavby)



Protokol k prikazu energetické narocnosti budovy

str.1/18

Protokol k prikazu energetické naro¢nosti budovy

Ucéel zpracovani priakazu

X] Vétsi zména dokon&ené budovy

[ ] Jiny u&el zpracovani: -

[ ] Nova budova [] Budova uzivana organem vefejné moci

[] Prodej budovy nebo jeji &asti [] Pronajem budovy nebo jeji ¢asti

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifika¢ni Udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC):

parc. €. st. 217, parc. €. 53/1, k. Uu. Kamyk u
Velkych Pfilep
V Liskach, 252 64 Velké Pfilepy

Katastralni uzemi:

Kamyk u Velkych Pfilep [779351]

Parcelni cislo:

st. 217; 53/1

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):

predp. rekonstrukce 2017

Vlastnik nebo stavebnik:

Obec Velké Prilepy

Prazska 162

Reliesi 252 64 Velké Pilepy
IC: 00241806
Tel./e-mail: Ing. Libor Pfecek, Ph.D.
' ' +420 605 714 883 / libor@precek.eu
Typ budovy

L . e [] Budova pro ubytovani a
(] Rodinny diim [] Bytovy dim travovani
[ ] Administrativni budova ] Budova pro zdravotnictvi X] Budova pro vzdélavani
(] Budova pro sport [] Budova pro obchodni téely | [] Budova pro kulturu

[] Jiné druhy budovy: -
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Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem ¢&asti budovy s upravovanym vnitfnim prostiedim [m?] 6 508,3
vymezeny vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)
Celkova plocha obalky budovy A
(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohranicujicich objem [m?] 26255
budovy V)
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [M2/m?3] 0,40
Celkova energeticky vztazna plocha budovy Ac [m?] 1826,9

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

[] Hnédé unli

[] Cerné uhli

[] Topny olej

[] Propan-butan/LPG

[] Kusové dfevo, dfevni $tépka

[] Dfevéné peletky

X] Zemni plyn

X Elektfina

[] Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
podil OZE: [ ] do 50 % véetné, [ ] nad 50 do 80 %, [ ] nad 80 %

[] Energie okolniho prostfedi (napf. sluneéni energie):
ucel: [] na vytapéni, [] pro pfipravu teplé vody, [ na vyrobu elektrické energie

[] Jina paliva nebo jiny typ zasobovani: -

Druhy energie dodavané mimo budovu

[] Elektfina

[] Teplo

X Zadné
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str.3/18

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Plocha Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypocétena | Referencni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Spinéno
Aj U Un;rc)j b; Hr,j
[m?] W/(m2.K)] | [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K]
OP1 - Sténa KZS 181,3 0,23 - - 1,00 41,7
ore +,\f\}\7?}f‘zsst')t 33,1 0,13 i i 1,00 43
OP3 - Sténa +MW(KZS) 193,7 0,21 - - 1,00 40,7
EI)<PZ48) Sténa &tit +MW 8.8 0.13 i i 1,00 11
(Igng+hﬂs\}\??oabiltzlatd) 38,5 013 - - 1,00 50
?ﬁ&féﬁlﬂft” 28,9 0,13 - - 1,00 3,8
OP7 - Sténa KZS +obklad 15,3 0,22 - - 1,00 3,4
OP8n - Sténa atika KZS 42,2 0,22 - - 1,00 9,3
;ﬁi’lMﬁﬁgs) 29,5 0,20 : : 1,00 5,9
;ﬁéﬂrﬂﬂv\?(f;g)s“t 12,8 0,13 . . 1,00 17
g;;ipﬂwsztfgg)ét“ atka | 168 0,12 . . 1,00 2,0
OP12n - Sténa nastavba 290,8 0,28 - - 1,00 81,4
0Z1 - Sténa k zadvefi 13,7 0,55 - - 0,74 5,6
OS1 - Sténa k suterénu 54 2,08 - - 1,00 11,2
OT1 - Sténa k terénu 6,9 2,99 - - 1,00 20,6
S1 - Stfecha néastavba 553,4 0,16 - - 1,00 88,5
S2 - Stfecha pfistavba 129,9 0,14 - - 1,00 18,2
P1 - Podlaha nad sut. 147,6 0,35 - - 0,65 33,6
P2 - Podlaha na terénu 411 .4 0,40 - - 0,53 87,2
P3 - Podlaha nad ext. 2,1 0,16 - - 1,00 0,3
P odiana nad 3,9 0,35 : : 0,74 1,0
P5n - Podlaha pfistavba 135,9 0,30 - - 0,60 24,5
OK1 - Okna 149,6 1,30 - - 1,00 194,5
OK2n - Okna nova 129,1 0,90 - - 1,00 116,2
OKa3n - Svétliky 17,5 1,40 - - 1,00 24,5
DV1 - Dverfe nové 16,7 1,33 - - 1,00 22,2
DV2 - Dvefe k zadvefi 9,4 1,70 - - 0,74 11,8
Tepelné vazby - - - - - 90,7
Celkem 2 625,5 X X X X 954,2
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Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vét§i zmény dokonCené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni poZzadavku na energetickou naroénost

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na pramérny soucinitel prostupu tepla

str.4/18

Prevazujici Objem Referencni Soucin
navrhova zény hodnota
vnitini pramérného
teplota soucinitele
Zéna prostupu
tepla zény
Bim, Vi Uem Ry Vi-UemRrj
[C] [m?3] [W/(m2.K)] [W.m/K]
Zakladni $kola - u¢ebny 20,0 3044,2 0,47 1 430,77
Zakladni Skola - ostatni prostory 20,0 930,6 0,48 446,69
Zakladni Skola - nastavba ucebny 20,0 14729 0,44 648,08
Zakladni Skola - nastavba ostatni 20,0 543.9 0.38 206,68
prostory
Zakladni 8kola - jidelna 20,0 516,8 0,36 186,05
Celkem X 6 508,4 X 2 918,27

Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy

Vypocétena Referenéni
BN hodnota hodnota Spinéno
Uem Uem,R
(Uem = Ht/A) (Uemr = Z(Vj-Uem r,)/V)
[Wi(m?K)] [W/(m2K)] [ano/ne]
Budova jako celek 0,36 0,45 ano

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZzadavku je vyZadovano u nové budovy, budovy s témé&rF nulovou spotfebou
energie a u vétdi zmény dokonlené budovy v pfipadé pInéni poZzadavku na energetickou

naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).
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B) technické systémy
b.1.a) vytapéni
Typ zdroje Energo- Pokryti | Jmeno- | Uginnost| Uginnost| Uginnost
nositel dilci vity vyroby | distribu-| sdileni
potieby | tepelny | energie ce energie
Hodnocena energie | vykon | zdrojem | energie na
budovalzéna na vyta- tepla? na vytapéni
péni vytapéni
NH,gen: COP NH.dis NH.em
[-] [-] (6] kw] | [%] [ (6] [%]
Referencni D) x X x 80 - 85 80
budova
Hodnocena budova/zéna:
Zakladni Skola - Plynova zemni plyn 100,0 192 89 - 85 88
ucebny kotelna
Zakladni Skola - Plynova zemni plyn 100,0 dtto 89 - 85 88
ostatni prostory kotelna
Zakladni Skola - Plynova .
nastavba uebny kotelna zemni plyn 100,0 dtto 89 - 85 88
Zakladni skola - Plvnova
nastavba ostatni y zemni plyn 100,0 dtto 89 - 85 88
kotelna
prostory
Zakladni Skola - Plynova zemni plyn 100,0 dtto 89 - 85 88
jidelna kotelna
Poznamka: Y symbol x znamenad, Ze neni nastaven pozadavek na referen¢ni hodnotu,
2) v pripadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliuje
b.1.b) pozadavky na u€innost technického systému k vytapéni
Typ zdroje Uginnost Uginnost vyroby | Pozadavek
vyroby energie energie splnén
zdrojem tepla referenéniho
Hodnocena zdroje tepla
budova/zéna NH.gen NH.gen.rq
nebo nebo
COPH,gen COPvae”
[-] [%] [%0] [ano/ne]
Neni pozadovano - - - -

Poznamka: Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovano jen u vét§i zmény dokon&ené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokonfené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na energetickou naroénost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
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b.2.a) chlazeni

Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Chladi- |Ué&innost|Uginnost
systému nositel dilci vity ci distri- sdileni
chlazeni potreby | chladici | faktor buce energie

Hodnocena energie vykon zdroje | energie na
budovalzéna na chladu na chlazeni
chlaze- chlazeni
ni EERC,gen rIC,dis r]C,em
[] [-] [%] [kW] [] [%] [%]
Referenéni
budova X X X X i i i

Hodnocena budova/zéna:

Neni instalovano ‘ - ‘ - ‘ - ‘ i ‘ - ‘ j ‘ .

b.2.b) pozadavky na uc¢innost technického systému k chlazeni

Typ systému Chladici faktor Chladici faktor | Pozadavek
i chlazeni zdroje chladu referenéniho splnén
Hodnocena zdroje chladu
budova/zéna EERCc gen EERCc gen

[] [] [] [ano/ne]

Neni pozadovano - - - -

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vét§i zmény dokonéené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro&nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.3.) vétrani

Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokryti Jmen. Jmen. Mérny

raciho | nositel vykon ci diléi elektr. objem. prikon
systému vykon | potieby prikon pritok venti-
energie | systému |vétraciho| latoru
Hodnocena na vétrani | vzduchu | nuce-
budova/zéna vétrani ného
vétrani
SFPahu
[-] [-] [kw] [kw] [%] [kw] [m3hod] | [W.s/m3]
Referenéni
X X X X X X X -
budova
Hodnocena budova/zéna:
Zakladni skola - pfirozené ) . ) ) ) ) )
ucebny vétrani
Zakladni $kola - pfirozené ) ) ) ) ) ) )
ostatni prostory vétrani
Zakladni skola - pfirozené ) . ) ) ) ) )
nastavba u€ebny vétrani

Zakladni Skola -

nastavba ostatni prirozene - - - - - R _
vétrani

prostory

Zakladni skola - pfirozené

jidelna vétrani
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b.4.) uprava vlhkosti vzduchu
Typ Energo- Jmenovity | Jmenovity | Pokryti Uginnost
systému nositel elektricky tepelny dilci zdroje
vihéeni prikon vykon dodané Upravy
Hodnocena energie vlihkosti
budova/zéna na systému
upravu vihéeni
vlhkosti NRH+,gen
[] [-] [KW] [KW] (%] [%6]
Referenéni x X X " x i
budova
Hodnocena budova/zéna:
Neni instalovano ‘ - - - ‘ - ‘ - ‘ -
Typ systému Energo- Jmen. Jmen. Pokryti | Jmen. |Uginnost
odvlhéeni nositel elektr. | tepelny dilci chladici | zdroje
prikon vykon | potifeby | vykon Upravy
Hodnocena energie vlhkosti
budova/zéna . ha systemu
upravu odvlhéeni
odvlhéeni NRH-,gen
[-] [-] [kw] [kw] [%] [kw] [%0]
Referenéni
X X X X X X -
budova

Hodnocené budova/zéna:

Neni instalovano
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b.5.a) priprava teplé vody (TV)
Systém | Energo- | Pokryti | Jmen. | Objem | U&innost | Mérna Mérna
pripravy | nositel dilci prikon | zasob zdroje tepelna | tepelna
TV potieby pro niku tepla pro ztrata ztrata
i v budové energie | ohrev TV pfipravu | zasobni | rozvodu
Hodnocena na TV teplé ku teplé | teplé
budovalzéna pfipravu vody Y vody vody
teplé
VOdy Nw,gen COP QW,St QW,diS
[-] [-] [%6] [(kw] | fliry] | [%] [-] | [Wh/ld] | [Wh/m.d]
Referencn X X X X X 85 - 7.0 150,0
budova
Hodnocena budova/zéna:
Nepfimo-
Z?kladnl Skola - ohrlvan'y zemni 100,0 192 ) 89 ) ) 154.8
ucebny zasobnik plyn
na ZP
Nepfimo-
Zaklad'nl Skola - o!mvan'y zemni 100,0 dtto 200 89 ) 7.9 154.8
ostatni prostory z4sobnik plyn
na ZP
Nepfimo-
Zz’akladnl skvola - o!mvan’y zemni 100,0 dtto ) 89 ) ) 154.8
nastavba ucebny zasobnik plyn
na ZP
Zakladni $kola - "O'ﬁﬁ:/';”no Jomni
nastavba ostatni . y 100,0 dtto - 89 - - 154,8
zasobnik plyn
prostory na ZP
Nepfimo-
;akladnl Skola - o!mvan’y zemni 100,0 dtto . 89 . ) 154.8
jidelna zasobnik plyn
na ZP
Poznamka: 1 v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
b.5.b) pozadavky na u€innost technického systému k pripravé teplé vody
Typ systému Uginnost Uginnost
k pf'ipravé zdrojve’ tepla refgrenéniho Pozadavek
. teplé vody pro pripravu zdroje tepla pro spinén
Hodnocena teplé vody pFipravu teplé
budova/zéna Nw.gen vody Nwgen, rq
I’lebO COPW'gen nebO COPW,gen
[-] [%] [%] [ano/ne]
Neni pozadovano - - - -

Poznamka: Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovano jen u vétsSi zmény dokonéené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokontené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na energetickou naroénost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
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b.6.) osvétleni
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Typ Pokryti dil€i Celkovy Primérny mérny pfikon
osvétlovaci potieby elektricky prikon pro osvétleni vztazeny
Hodnocena soustavy energie na | osvétleni budovy k osvétlenosti zény
budova/zéna osvétleni
PL,ix
[-] [%] [kw] [W/(m2.1x)]
Referenéni budova X X X 0,10
Hodnocené budova/zéna:
Zakladni Skola - Zafivkova 100,0 12,0 0,08
ucebny
Zakladni skola - ostatni Zafivkova 100,0 1,2 0.05
prostory
Zakladni Skola - Zafivkova 100,0 6.0 0,08
nastavba uéebny
Z&akladni Skola -
nastavba ostatni Zarivkova 100,0 0,8 0,05
prostory
Zakladni Skola - jidelna Zarivkova 100,0 0,6 0,06

Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a diléi dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava | Osvétleni Vyroba z OZE
budova/zéna EPH EPc vétrani teplé EPL nebo
EPr vody kombinované
EPw vyroby elektfiny
atepla
58
> 5 > 5 =
= o E 3 3 ES3
WO ® c = S 53
S5 0 c Q = = Ec '8
NS | 88 < 83> 5
[0} > = e o :g Q
& @ = ao
©
Zakladni skola -
s X O O | O X X O O
Zakladni skola -
ostatni prostory D O u u X X O O
Zakladni skola -
nastavba ucebny D O O O X X O O
Zakladni skola -
nastavba ostatni X ] L] L] 2 X ] Il
prostory
Zakladni Skola -
e X O O | O X X O O
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€ energie

re

b) dil¢i dodan
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

teplo

mimo budovu

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnov.

i vyrobené energie celkové | neobnov. primarni primarni

Typ vyroby energie primarni | primarni energie energie
energie energie

jednotky [MWh/rok] [] [] [MWh/rok] [MWh/rok]
Kogeneracni Budova - - - - -
jednotka EPchp -
Jecnotia Ercwe Dodavka

Solarni termické
systémy QHisc.sys
—teplo

Kogeneraéni Budova - 3 ) ) _

jednotka EP

J—elektfina P Dodavka mimo ) ] _ - -
budovu

Fotovoltaické Budova - i ) ) _

anely EPpv —

2|ektfi}:—]a oY Dodavka mimo ) ] _ _ _
budovu
Budova - ; i ) ]

Dodavka mimo
budovu

Jiné

Budova

Dodavka mimo
budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelt
Diléi vypoétena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotieba celkové neobnovi- primarni telna primarni
_ energie / primarni telné energie energie
Energonositel Pomocna energie primarni
energie energie
[MWh/rok] [] [] [MWh/rok] [MWh/rok]
elektfina ze sité 42,336 3.2 3,0 135,475 127,008
zemni plyn 160,804 1,1 1,1 176,884 176,884
Celkem 203,140 X X 312,359 303,892
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e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) | Referenéni budova 262,464
[MWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 203,140 Splnéno
ano
(8) | Referen&ni budova 144 (ano/ne)
[KWh/mZ2.rok]
(9) | Hodnocena budova 111
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referen&ni budova 386,857
[MWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 303,892 Spinéno
ano
(12) | Referencni budova  (7.10/m?) 212 (ano/ne)
[KWh/m2.rok]
(13) | Hodnocena budova  (f.11/m?) 166

g) primarni energie hodnocené budovy

(14) | Celkova primarni energie [MWh/rok] 312,359
(15) | Obnovitelna primarni energie (F.14 -F.11) [MWh/rok] 8,467
Vyuziti obnovitelnych zdrojl energie z hlediska primarni .
(16) | energie (F15 / F.14 x 100) [%] 2.7
_ Celkova dodana energie [MWh/roK]
:8 Neobnovitelna primarni energie [MWh/rok]
>
_§. Primérny soucinitel prostupu tepla budovy [W/(m2.K)]
o
o x| Dilci dodané energie: vytapéni [MWh/roK]
>‘ -
22 chlazeni [MWh/rok]
— O
g e vétrani [MWh/roK]
©
£ Uprava vihkosti vzduchu [MWh/rok]
= . .
% pfiprava teplé vody [MWh/roK]

osvétleni [MWh/roK]
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Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich

systému dodavek energie u novych budov a u vétSi zmény dokonéenych

budov

Posouzeni proveditelnosti

o ) Mistni systémy Kombinovana Soustava
Alternativni systémy dodavky energie . o zasobovani Tepelné
St . .. | vyroba elektriny a -
vyuzivajici energii tepla tepelnou Cerpadlo
z OZE energii
Techm.cka Ano Ano Ne Ano
proveditelnost
Ekonomlcka Ne Ne ) Ne
proveditelnost
Ekolog!cka Ano Ano - Ano/Ne*
proveditelnost

Doporuceni k realizaci
a zdavodnéni

V ramci stavebnich Uprav nebude zménén systém vytapéni. Nové €asti budou
napojeny na stavajici systém vytapéni a pfipravy TV. Hlavnim zdrojem tepla
pro vytapéni bude stavajici plynova kotelna o celkovém vykonu 192 kW. Tepla
voda bude nové pfipravovana ve nepiimo-ohfivaném zasobniku, ktery bude
napojen na kotle na zemni plyn.

Alternativni systémy dodavky energie
realizovatelné, nebo neekonomické.

jsou bud technicky obtizné

Instalaci termického solarniho systému pro pfipravu TV nelze doporucit
vzhledem k velmi malé spotiebé teplé vody v lethim obdobi, tedy v dobé
s maximalni produkci tepla.

Kombinovana vyroba elektfiny a tepla je technicky proveditelna, ale
ekonomicky nenavratna. Duvodem je zejména velmi nizka spotfeba tepla v
Vv letnim obdobi. Provoz kogeneracni jednotky by byl znaéné neefektivni, tudiz
i neekonomicky.

Soustava CZT neni v blizkém okoli k dispozici.

Instalace TC by byla technicky i ekonomicky naroéna. TC zemé voda vyzaduje
vhodny pozemek pro zemni kolektory nebo vrty. TC vzduch/voda by
znamenalo velkou hlukovou zatéZz. Dale by bylo nutné provéfit velikost
stavajicich otopnych ploch, zdali budou schopni pfenést dostate¢ny vykon i pfi
nizsim teplotnim spadu. Z ekonomického hlediska, s ohledem na
pfedpoklddané zatepleni objektu a jiz instalovany a funk&ni zdroj tepla
(plynova kotelna), nelze tento systém doporucit.

*Pozn.: Ekologicka proveditelnost systemu s tepelnym Cerpdlem je odvisla od
topného faktoru TC.

Datum vypracovani
analyzy

22.3.2016

Zpracovatel analyzy

Ing. FrantiSek Duda

Energeticky posudek

Povinnost vypracovat energeticky posudek Ne

Energeticky posudek je soudasti analyzy Ne

Datum vypracovani energetického posudku -

Zpracovatel energetického posudku -
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Stanoveni doporucenych opatreni pro snizeni energetické narocnosti budovy

. w O O g 2 @ 0 O . @ 2
g A S5 285 S35 & €5
T > 2 ©C = C = = c O = (] = =
29 T O S o0 S X o SO 9
w = ® wE S wWp S | @ ES
852 =0 | %32 | 88| x9832
Popis opatieni 85553 S ScE g2 | QocE
oS =00 T © 'c-g‘!u S 0 ® .°~=.g~¢g
o 20 o ] o g E o238 | o gE
D S = O D — = O D —
o 2 oS o<s ass | ©§
[W/(m?2.K)] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
Konstrukce navrzené ve stavebni ¢&asti
projektové dokumentace jsou jiz navrzeny
tak, ze zateplované/nové konstrukce splfiuji
ve vétsiné pfipadd doporuc¢ené hodnoty 0,36 X X - -
soucinitele prostupu tepla  dle zakladni
teplené technické normy CSN 73 0540.
Dalsi stavebni opatfeni nejsou navrzena.
Technické systémy budovy:
Uspory energie na vytapéni
e Ize dosahnout instalaci
vytapéni: systému nuceného vtrani X 72,622 79,884 31,077 34,185
s rekuperaci tepla.
chlazeni: - X - - - -
Doporuéujeme zvazit
instalaci systému
nuceného vétrani s
rekuperaci tepla z
odpadniho vzduchu
vétrani: v uéebnach, kabinetech a X 2,874 8,622 -2,874 -8,622
jideIné. Tento  systém
zejména  zajisti zdravé
vnitfni prostredi %
pobytovych mistnostech
(pInéni limitd CO2 apod.).
Uprava
vlhkosti - X - - - -
vzduchu:
pripfava =1 _ X 57,105 62,816 0,000 0,000
teplé vody:
osvétleni: - X 41,159 123,478 0,000 0,000
Obsluha a provoz systémi budovy:
Cevr’padlla, regulace a dal$i pomocna . 1124 3372 0,052 0157
zafizeni
Ostatni — uvedte jaké:
Doporu€ujeme v pravidelnych intervalech,
napf. kazdy mésic, odecitat spotfeby plynu
a elektrické energie. Videalnim pfipadé
provadét meésiéni vyhodnoceni spotfeby
: o f X X X - -
energie na vytdpéni s ohledem na venkovni
klimatické podminky. Timto zpUsobem Ize
efektivné odhalovat pfpadné poruchy
systému a zkvalitnit regulaci apod.
Celkové X 174,884 278,172 28,255 25,720




Protokol k prikazu energetické naro¢nosti budovy str. 15/ 18

Posouzeni vhodnosti doporucenych opatreni

Ostatni - uvést
Opatfeni Stavebniprvky |  Technické Opsiuha jake:
a konstrukce systémy s;)stémﬁ
budovy budovy budovy Monitoring
Technicka vhodnost - Ano - Ano
Funkéni vhodnost - Ano - Ano
Ekonomicka vhodnost - Ne* - Ano

Doporuceni k realizaci
a zdlvodnéni

Konstrukce navrzené ve stavebni &asti projektové dokumentace jsou jiz
navrzeny tak, Ze zateplované/nové konstrukce splfiuji ve vétSiné pripadu
doporu¢ené hodnoty soucinitele prostupu tepla dle zakladni teplené
technické normy CSN 73 0540. Dal$i stavebni opatfeni nejsou navrzena.

Systémy vytapéni a pfipravy TV jsou navrZeny/provozovany na standardni
urovni a nelze vyrazné zlepsit ucinnost uziti energie tak, aby pfipané upravy
byly ekonomicky vyhodné.

Doporucujeme zvazit instalaci systému nuceného vétrani s rekuperaci tepla z
odpadniho vzduchu. Tento systém zejména zajisti zdravé vnitini
prostiedi v pobytovych mistnostech (plnéni limitd CO2 apod.). Cisté
z ekonomického hlediska nelze tento systém jednoznaéné doporudit.

*Pozn.: Ekonomicka vyhodnost ¢i nevyhodnost systému znacné zavisi na
intenzité prirozeného vétrnani v sou¢asném stavu. V pripadé nizké vymény
vzduchu vychazi navratnost VZT systému s rekuperaci relativné dlouha a
naopak.

Datum vypracovani
doporucéenych opatreni

22.3.2016

Zpracovatel navrzenych
doporuéenych opatreni

Ing. FrantiSek Duda

Energeticky posudek

Energeticky posudek je sou€asti posouzeni navrzenych

doporucéenych opatfeni Ne

Datum vypracovani energetického posudku -

Zpracovatel energetického posudku -
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Nova budova nebo budova s témér nulovou spotiebou energie

Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 1

Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

Ano

Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

Ano

Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

PInéni pozadavku na energetickou naroénost budovy se nevyzaduje

Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem verejné moci

Ttida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji casti

Ttida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny Ucel zpracovani prukazu

Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifikacni Udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a pfijmeni Ing. Franti$ek Duda

Cislo opravnéni MPO 1145

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani prikazu 22.3.2016

Zdroj informaci http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/




PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky €. 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov

Ulice, €islo:  parc. ¢&. st. 217; 53/1, k. 4. Kamyk u Velkych Pfilep
PSC, misto: 252 64 Velké Piilepy

Typ budovy: Budova pro vzdélavani

Plocha obalky budovy: 26255 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,40 m?ms3
Energeticky vztazna plocha: 1826,9 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na zivotni prostiedi)

Mérné hodnoty

KWh/(m?2-rok)

1
1
1
i
1
Mimoradné !
usporna A E
1

i 98
1
Velmi i
usporna B i
1

i 147
1

111/Dop. 166/Dop.

«— 124 ! 196
!
1
1
i

+— 186 | 295
i
1
1
i

«~— 248 ! 393
1
Velmi i
nehospodarna i
1

i 491
1
Mimoradné i
nehospodarna i
!
1
i

Hodnoty pro celou budovu 203,140 303,892

MWh/rok
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UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Uprava

Obalka budovy Vytapéni Chlazeni Vétrani vihkosti Tepla voda Osvétleni
Uem W/(m2K) Dil¢i dodané energie = Mérné hodnoty  kWh/(m>rok)

Dop.

23/Dop.

0,36/Dop. 57/Dop. 31/Dop.

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

104,55 57,42 41,15

Zpracovatel: Ing. FrantiSek Duda Osvédceni ¢.: 1145

Kontakt: www.energysim.cz Vyhotoveno dne: 22.3.2016
frantisek.duda@energysim.cz; +420 724 509 559 Podpis:
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Protokol k prikazu energetické naro¢nosti budovy

Ucéel zpracovani priakazu

[ ] V&tdi zména dokon&ené budovy

[ ] Jiny u&el zpracovani: -

X] Nova budova [] Budova uzivana organem vefejné moci

[] Prodej budovy nebo jeji &asti [] Pronajem budovy nebo jeji ¢asti

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifika¢ni Udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC):

parc. €. st. 217, parc. €. 53/1, k. 4. Kamyk u
Velkych Pfilep
V Liskach, 252 64 Velké Pfilepy

Katastralni uzemi:

Kamyk u Velkych Pfilep [779351]

Parcelni cislo:

st. 217; 53/1

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):

Predpoklad 2017

Vlastnik nebo stavebnik:

Obec Velké Prilepy

Prazska 162

Reliesi 252 64 Velké Pilepy
IC: 00241806
Tel./e-mail: Ing. Libor Pfecek, Ph.D.
' ' +420 605 714 883 / libor@precek.eu
Typ budovy

L . e [] Budova pro ubytovani a
(] Rodinny diim [] Bytovy dim travovani
[ ] Administrativni budova ] Budova pro zdravotnictvi X] Budova pro vzdélavani
(] Budova pro sport [] Budova pro obchodni téely | [] Budova pro kulturu

[] Jiné druhy budovy: -
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Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem ¢&asti budovy s upravovanym vnitfnim prostiedim [m?] 25335
vymezeny vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)
Celkova plocha obalky budovy A
(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohranicujicich objem [m?] 1351,9
budovy V)
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [M2/m?3] 0,53
Celkova energeticky vztazna plocha budovy Ac [m?] 700,9

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

[] Hnédé unli

[] Cerné uhli

[] Topny olej

[] Propan-butan/LPG

[] Kusové dfevo, dfevni $tépka

[] Dfevéné peletky

X] Zemni plyn

X Elektfina

[] Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
podil OZE: [ ] do 50 % vcetné, [ ] nad 50 do 80 %, [ ] nad 80 %

[] Energie okolniho prostfedi (napf. sluneéni energie):
ucel: [] na vytapéni, [] pro pfipravu teplé vody, [_] na vyrobu elektrické energie

[] Jina paliva nebo jiny typ zasobovani: -

Druhy energie dodavané mimo budovu

[] Elektfina

[] Teplo

X Zadné
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Plocha Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypocétena | Referencni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Spinéno
A| Uj Unyrej b; Hr;
[m?] [W/(m2.K)] | [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K]
OP8n - Sténa atika KZS 42,2 0,22 - - 1,00 9,3
;ﬁi’l@&‘f@s) 20,5 0,20 : : 1,00 5,9
;i;?rrllﬂv?gzgas)Stlt 12,8 0,13 - - 1,00 1,7
gzpsli”M\'NS(thg)ém atka | 168 0,12 . . 1,00 2,0
OP12n - Sténa nastavba 290,8 0,28 - - 1,00 81,4
S1 - Stfecha nastavba 553,4 0,16 - - 1,00 88,5
S2 - Stfecha pristavba 129,9 0,14 - - 1,00 18,2
P5n - Podlaha pfistaba 135,9 0,30 - - 0,60 24,5
OK2n - Okna nova 113,3 0,90 - - 1,00 102,0
OK3n - Svétliky 17,5 1,40 - - 1,00 24,5
DV1 - Dvefe nové 9,3 1,20 - - 1,00 11,2
Tepelné vazby - - - - - 27,0
Celkem 1351,9 X X X X 396,4

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokonfené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na energetickou naroénost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na pramérny soucinitel prostupu tepla

Pievazujici Objem Referenéni Souéin
navrhova z6ny hodnota
vnitini primérného
teplota soucinitele
Zo6na prostupu
tepla zény
eim,j Vj Uem,R,j Vj'Uem,R,j
[C] [m?] (W/(m?.K)] W.m/K]
Zakladni 8kola - nastavba uéebny 20,0 14729 0,35 515,52
Zakladni Skola - nastavba ostatni 20,0 543.9 0,30 163,17
prostory
Zakladni Skola - jidelna 20,0 516,8 0,29 149,87
Celkem X 2533,6 X 828,56
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Primérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena Referencni
Budova hodnota hodnota Spinéno
Uem Uem,R
(Uem = HT/A) (Uem,R = Z(Vj'Uem,R,j)/V)
[Wi(m?K)] [W/(m2K)] [ano/ne]
Budova jako celek 0,29 0,33 ano

Poznamka: Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZzadovano u nové budovy, budovy s témér nulovou spotifebou
energie a u vétsi zmény dokonCené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou
naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

Typ zdroje Energo- Pokryti | Jmeno- | Uéinnost| Uginnost| Uginnost
nositel dilci vity vyroby | distribu-| sdileni
potieby | tepelny | energie ce energie
Hodnocena energie | vykon | zdrojem | energie na
budoval/zéna na vyta- tepla? na vytapéni
péni vytapéni
NH,gen: COP NH,dis NH,em
[-] [-] (%] kw] | [%] [ [%6] [%]
Referencni xb X X X 80 - 85 80
budova
Hodnocena budova/zéna:
Zakladni Skola - Plynova .
nastavba uéebny kotelna zemni plyn 1000 192 89 . 85 88
Zakladni skola - Plvnova
nastavba ostatni y zemni plyn 100,0 dtto 89 - 85 88
kotelna
prostory
Zakladni Skola - Plynova zemni plyn 100,0 dtto 89 - 85 88
jidelna kotelna
Poznamka: b symbol x znamend, Ze neni nastaven pozadavek na referen¢ni hodnotu,
2) v pripadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliuje
b.1.b) pozadavky na u€innost technického systému k vytapéni
Typ zdroje Uginnost Uginnost vyroby | Pozadavek
vyroby energie energie splnén
zdrojem tepla referenéniho
Hodnocena zdroje tepla
budova/zéna NH,gen NH,gen.rq
nebo nebo
COPH,gen COPH,gen
[-] [%] [%6] [ano/ne]
Neni pozadovano - - - -

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétS§i zmény dokoncené budovy a pifi jiné,
nez vétsSi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
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b.2.a) chlazeni

Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Chladi- |Ué&innost|Uginnost
systému nositel dilci vity ci distri- sdileni
chlazeni potreby | chladici | faktor buce energie

Hodnocena energie | vykon zdroje | energie na

budovalzéna na chladu na chlazeni
chlaze- chlazeni
ni EERC,gen rIC,dis r]C,em
[] [-] [%] [kW] [] [%] [%]

Referenéni X X X x i i i
budova
Hodnocena budova/zéna:
Neni instalovano ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ -

b.2.b) pozadavky na uc¢innost technického systému k chlazeni

Typ systému Chladici faktor Chladici faktor | Pozadavek
i chlazeni zdroje chladu referenéniho splnén
Hodnocena zdroje chladu
budova/zéna EERCc gen EERCc gen

[] [] [] [ano/ne]

Neni pozadovano - - -

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vét§i zmény dokonéené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro&nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.3.) vétrani

Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokryti Jmen. Jmen. Mérny

raciho | nositel vykon ci diléi elektr. objem. prikon
systému vykon | potieby prikon pritok venti-
energie | systému |vétraciho| latoru
Hodnocena na vétrani | vzduchu nuce-
budova/zéna vétrani ného
vétrani
SFPahu
[-] [-] (kW] [kw] [%0] [kw] [m3/hod] | [W.s/m?]
Referenéni
X X X X X X X -
budova
Hodnocena budova/zéna:
Zakladni skola - pfirozené ) . ) ) ) ) )
néstavba uebny vétrani
Zakladni Skola - Firozené
nastavba ostatni prirozen - - - - - - -
vétrani
prostory
Zakladni Skola - pfirozené ) ) ) )

jidelna vétrani
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b.4.) uprava vilhkosti vzduchu

Typ Energo- Jmenovity | Jmenovity | Pokryti Uginnost
systému nositel elektricky tepelny dilci zdroje
vihéeni prikon vykon dodané upravy
Hodnocena energie vlhkosti
budoval/zéna na systému
upravu vihéeni
V|hkOSti rIRH+,gen
[ [-] (kW] (kW] [%] [%]
Referencéni - X X " x i
budova

Hodnocena budova/zéna:

Neni instalovano ‘ - ‘ - ‘ - ‘ ] ‘ . ‘ .

Typ systému Energo- Jmen. Jmen. Pokryti | Jmen. |Uginnost
odvlhéeni nositel elektr. | tepelny dilci chladici | zdroje
prikon vykon | potieby | vykon Upravy
Hodnocena energie vlihkosti
budova/zéna . ha systemu
upravu odvlhéeni
odvlhéeni NRH-,gen
[-] [-] [kW] (kW] [%6] (kW] [%]
Referenéni
X X X X X X -
budova

Hodnocena budova/zéna:

Neni instalovano ‘ - ‘ - - - - - .

b.5.a) priprava teplé vody (TV)

Systém | Energo- | Pokryti | Jmen. | Objem | Uéinnost | Mérna Mérna
pripravy | nositel diléi pfikon | zasob zdroje tepelna | tepelna
TV potieby pro niku | teplapro ztrata ztrata
i v budové energie | ohrev TV pripravu | zasobni | rozvodl
Hodnocepa na TV teplé ku teplé | teplé
budova/zéna pfipravu vody Y vody vody
teplé
VOdy Nw,gen: COP QW,St QW,dis
[-] [-] [%] (kW] lity] | [%] [] | [Wh/lLd] | [Wh/m.d]
Referencni X X X X X 85 - . 150,0
budova
Hodnocena budova/zéna:
Nepfimo-
ngladnl skpla - ohrlvan'y zemni 100,0 192 ) 89 ) ) 154.8
nastavba u€ebny z4sobnik plyn
na ZP
Zékladni Skola - NEO e
nastavba ostatni . ’y 100,0 dtto - 89 - - 154,8
rostory zasobnik plyn
P na ZP
Nepfimo-
%akladnl Skola - ohrlvan’y zemni 100,0 dtto ) 89 ) ) 154.8
jidelna zasobnik plyn
na ZP

Poznamka: 1 v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
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b.5.b) pozadavky na u€innost technického systému k pripravé teplé vody

Typ systému Uginnost Uginnost
k pfipravé zdroje tepla referencniho | p,5aqavek
] teplé vody pro pripravu zdroje tepla pro splnén
Hodnocena teplé vody pripravu teplé
budova/zéna Nw.gen vody Nw.gen, rq

nebO COPW,gen nebO COPW,gen

[] [%] [%] [ano/ne]

Neni pozadovano -

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u véts§i zmény dokonCené budovy a pfi jiné,
nez vétdi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naroénost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6.) osvétleni

Typ Pokryti dil€i Celkovy Primérny mérny prikon
osvétlovaci potieby elektricky pfikon pro osvétleni vztazeny
Hodnocena soustavy energie na | osvétleni budovy k osvétlenosti zény
budova/zéna osvétleni 5
[-] [%] [kW] [Wi(mZ.Ix)]
Referen¢ni budova X X X 0,10

Hodnocena budova/zéna:

Za;\kladni ékpla - Zafivkova 100,0 6,0 0,08
nastavba ucebny

Zakladni Skola -

nastavba ostatni Zarivkova 100,0 0,8 0,05
prostory
Zakladni Skola - jidelna Zarivkova 100,0 0,6 0,06

Energeticka narocnost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a diléi dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava | Osvétleni Vyroba z OZE
budova/zéna EPH EPc vétrani teplé EPL nebo
EPr vody kombinované
EPw vyroby elektfiny
atepla
S £
> >
® = 3 E = 3 ==
58| ®¢ = 853
S ’_8 ’5_,8 g > X% T
5| 2= o @3
] S = o o
m 2 o E o
©
Zakladni skola -
nastavba ucebny D O O X X O O
Zakladni Skola -
nastavba ostatni ] ] X X ] ]
prostory
Zakladni skola -
jidelna [ [ X X [] []
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

teplo

mimo budovu

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnov.

i vyrobené energie celkové | neobnov. primarni primarni

Typ vyroby energie primarni | primarni energie energie
energie energie

jednotky [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok]
Kogeneraéni Budova ) ) - - -
jednotka EPchp -
jecnotia Ercwe Dodavka

Fotovoltaické

Kogeneraéni Budova - ) ) ) _
jednotka EP
J—elektfina e Dodavka mimo ) ] _ - -
budovu
Budova - ; i ] ]

Solarni termické
systémy QHisc.sys
—teplo

anely EPpv —

glektfi}:\a PV Dodavka mimo i ) ) ) )
budovu
Budova - - - - -

Dodavka mimo
budovu

Jiné

Budova

Dodavka mimo
budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni

primarni energie podle energonositelt

energie a neobnovitelné

Dil¢i vypoétena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotieba celkové neobnovi- primarni telna primarni
_ energie / primarni telné energie energie
Energonositel Pomocna energie primarni
energie energie
[MWh/rok] [] [] [MWh/rok] [MWh/rok]
elektfina ze sité 15,366 3,2 3,0 49,171 46,098
zemni plyn 74,746 11 11 82,221 82,221
Celkem 90,112 X X 131,392 128,319
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e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) | Referenéni budova 104,543
[MWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 90,112 Splnéno
ano
(8) | Referen&ni budova 149 (ano/ne)
[KWh/mZ2.rok]
(9) | Hodnocena budova 129
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referen&ni budova 141,511
[MWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 128,319 Spinéno
ano
(12) | Referencni budova  (F.10/m?) 202 (ano/ne)
[KWh/m2.rok]
(13) | Hodnocena budova  (F.11/m?) 183

g) primarni energie hodnocené budovy

(14) | Celkova primarni energie [MWh/rok] 131,392
(15) | Obnovitelna primarni energie (F.14 -F.11) [MWh/rok] 3,073
Vyuziti obnovitelnych zdroj energie z hlediska primarni .
(16) | energie (F15 / F.14 x 100) [%] 2.3
_ Celkova dodana energie [MWh/roK]
:8 Neobnovitelna primarni energie [MWh/rok]
>
_§. Priimérny soucinitel prostupu tepla budovy [W/(m2.K)]
o
o x| Dil¢i dodané energie: vytapéni [MWh/roK]
>‘ -
22 chlazeni [MW h/rok]
- O
‘é’ e vétrani [MWh/roK]
©
£ Uprava vihkosti vzduchu [MWh/rok]
g pfiprava teplé vody [MWh/roK]
T

osveétleni [MWh/roK]
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Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich

systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych

budov

Posouzeni proveditelnosti

o ) Mistni systémy Kombinovana Soustava
Alternativni systémy dodavky energie . o zasobovani Tepelné
St . .. | vyroba elektriny a -
vyuzivajici energii tepla tepelnou Cerpadlo
z OZE energii
Techm.cka Ano Ano Ne Ano
proveditelnost
Ekonomlcka Ne Ne ) Ne
proveditelnost
Ekolog!cka Ano Ano - Ano/Ne*
proveditelnost

Doporuceni k realizaci
a zdavodnéni

V ramci stavebnich Uprav nebude zménén systém vytapéni. Nové €asti budou
napojeny na stavajici systém vytapéni a pfipravy TV. Hlavnim zdrojem tepla
pro vytapéni bude stavajici plynova kotelna o celkovém vykonu 192 kW. Tepla
voda bude nové pfipravovana ve nepiimo-ohfivaném zasobniku, ktery bude
napojen na kotle na zemni plyn.

Alternativni systémy dodavky energie
realizovatelné, nebo neekonomické.

jsou bud technicky obtizné

Instalaci termického solarniho systému pro pfipravu TV nelze doporudit
vzhledem k velmi malé spotiebé teplé vody v lethim obdobi, tedy v dobé
s maximalni produkci tepla.

Kombinovana vyroba elektfiny a tepla je technicky proveditelna, ale
ekonomicky nenavratna. Dlvodem je zejména velmi nizka spotfeba tepla v
Vv letnim obdobi. Provoz kogeneracni jednotky by byl znaéné neefektivni, tudiz
i neekonomicky.

Soustava CZT neni v blizkém okoli k dispozici.

Instalace TC by byla technicky i ekonomicky naroéna. TC zemé voda vyZzaduje
vhodny pozemek pro zemni kolektory nebo vrty. TC vzduch/voda by
znamenalo velkou hlukovou zatéz. Z ekonomického hlediska, s ohledem na
pfedpoklddané zatepleni objektu a jiz instalovany a funk&ni zdroj tepla
(plynova kotelna), nelze tento systém doporucgit.

*Pozn.: Ekologicka proveditelnost systéemu s tepelnym Cerpdlem je odvisla od
topného faktoru TC.

Datum vypracovani
analyzy

22.3.2016

Zpracovatel analyzy

Ing. FrantiSek Duda

Energeticky posudek

Povinnost vypracovat energeticky posudek Ne

Energeticky posudek je soudasti analyzy Ne

Datum vypracovani energetického posudku -

Zpracovatel energetického posudku -
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Stanoveni doporucenych opatreni pro snizeni energetické narocnosti budovy

Popis opatieni

itel

Predpokladany
pramérny
soucini

prostupu tepla

Predpokladana
dodana energie

neobnovitelna
primarni energie

Predpokladana

lkové

Predpokladana
uspora ce
dodané energie

Predpokladana
uspora
neobnovitelné
primarni energie

[Wi(m?.K)]

[MWh/rokK]

[MWh/rokK]

[MWh/rokK]

[MWh/rokK]

Stavebni prvky a konstrukce budovy:

Konstrukce navrzené ve stavebni c&asti
projektové dokumentace jsou jiz navrZzeny
tak, ze zateplované/nové konstrukce splnuji
ve vétsiné pfipadid doporuéené hodnoty
soucinitele prostupu tepla dle zakladni
teplené technické normy CSN 73 0540.
Dalsi stavebni opatfeni nejsou navrZzena.

0,29

Technické systémy budovy:

energie na
dosahnout
systému
vétrani

Uspory
vytapéni Ize
instalaci
nuceného

s rekuperaci tepla.

vytapéni:

31,289

34,418

16,156

17,772

chlazeni: -

zvazit
systému
vétrani s
rekuperaci tepla z
odpadniho vzduchu
v uéebnach, kabinetech a
jideIné. Tento  systém
zejména  zajisti  zdravé
vnitini prostredi v
pobytovych mistnostech
(pInéni limitd CO2 apod.).

Doporuéujeme
instalaci
nuceného

vétrani:

1,837

5,511

-1,837

-5,511

Uprava
vihkosti -
vzduchu:

pfiprava
teplé vody:

27,300

30,030

0,000

0,000

osvétleni: -

14,785

44,356

0,000

0,000

Obsluha a provoz systému budovy:

Cerpadla, regulace a dal$i pomocna
zafizeni

0,545

1,635

0,035

0,105

Ostatni — uvedte jaké:

Doporu€ujeme v pravidelnych intervalech,
napf. kazdy mésic, odecitat spotfeby plynu
a elektrické energie. V idedlnim pfipadé
provadét meési¢ni vyhodnoceni spotfeby
energie na vytdpéni s ohledem na venkovni
klimatické podminky. Timto zpUsobem Ize
efektivné odhalovat pfpadné poruchy
systému a zkvalitnit regulaci apod.

Celkoveé

75,756

115,950

14,354

12,367
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Posouzeni vhodnosti doporucenych opatreni

Ostatni - uvést
Opatfeni Stavebniprvky |  Technické Opsiuha jake:
a konstrukce systémy s;)stémﬁ
budovy budovy budovy Monitoring
Technicka vhodnost - Ano - Ano
Funkéni vhodnost - Ano - Ano
Ekonomicka vhodnost - Ne* - Ano

Doporuceni k realizaci
a zdivodnéni

Konstrukce navrzené ve stavebni &asti projektové dokumentace jsou jiz
navrzeny tak, Ze zateplované/nové konstrukce splfiuji ve vétSiné pripadu
doporu¢ené hodnoty soucinitele prostupu tepla dle zakladni teplené
technické normy CSN 73 0540. Dal$i stavebni opatfeni nejsou navrzena.

Systémy vytapéni a pfipravy TV jsou navrZeny/provozovany na standardni
urovni a nelze vyrazné zlepsit ucinnost uziti energie tak, aby pfipané upravy
byly ekonomicky vyhodné.

Doporucujeme zvazit instalaci systému nuceného vétrani s rekuperaci tepla z
odpadniho vzduchu. Tento systém zejména zajisti zdravé vnitini
prostiedi v pobytovych mistnostech (plnéni limitd CO2 apod.). Cisté
z ekonomického hlediska nelze tento systém jednoznaéné doporudit.

*Pozn.: Ekonomicka vyhodnost ¢i nevyhodnost systému znacné zavisi na
intenzité prirozeného vétrnani. V pfipadé nizké vymény vzduchu vychazi
navratnost VZT systému s rekuperaci relativné dlouha a naopak.

Datum vypracovani
doporucéenych opatreni

22.3.2016

Zpracovatel navrzenych
doporucéenych opatreni

Ing. FrantiSek Duda

Energeticky posudek

Energeticky posudek je sou€asti posouzeni navrzenych

doporucenych opatfeni Ne

Datum vypracovani energetického posudku -

Zpracovatel energetického posudku -
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Zavérecné hodnoceni energetického specialisty
Nova budova nebo budova s témér nulovou spotiebou energie
e  Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 1 Ano
e Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii C

Vétsi zména dokoncéené budovy nebo jind zména dokonéené budovy

e  Splfuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

e  Splfuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

e  Splfuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

e PInéni pozadavk(l na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje

e Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem verejné moci

e TFida energetické naroCnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

e TFida energetické naroCnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny Ucel zpracovani prukazu

e Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifikacni Udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a pfijmeni Ing. Franti$ek Duda

Cislo opravnéni MPO 1145

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani prikazu 22.3.2016

Zdroj informaci http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/




PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky €. 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov

Ulice, €islo:  parc. ¢&. st. 217; 53/1, k. u. Kamyk u Velkych Pfilep
PSC, misto: 252 64 Velké Piilepy

Typ budovy: Budova pro vzdélavani

Plocha obalky budovy: 1351,9 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,53 m?/m?3
Energeticky vztazna plocha: 700,9 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)

Mérné hodnoty

KWh/(m?2-rok)

1
1
1
i
1
Mimoradné |
usporna A E
1

i 110
1
Velmi i
usporna B i
1

i 165
:

129/Dop. | 183/Dop.

1

«— 149 i 219
|
1
1
i

+— 224 | 329
i
1
1
i

<«— 208 i 439
1
Velmi i
nehospodarna i
1

: 549
1
Mimoradné i
nehospodarna i
|
1
i

Hodnoty pro celou budovu 90,112 128,319

MWh/rok
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UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Uprava

Obalka budovy Vytapéni Chlazeni Vétrani vihkosti Tepla voda Osvétleni
Uem W/(m2K) Dil¢i dodané energie = Mérné hodnoty  kWh/(m>rok)

Dop.

21/Dop.

0,29/Dop. 68/Dop. 39/Dop.

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

47,89 27,43 14,78

Zpracovatel: Ing. FrantiSek Duda Osvédceni ¢.: 1145

Kontakt: www.energysim.cz Vyhotoveno dne: 22.3.2016
frantisek.duda@energysim.cz; +420 724 509 559 Podpis:




