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Véc: Navrh umélého osvétleni — prostory uceben 3.04, 3.21 a
3.22

Uvod — vidaje stavby

Na zdkladé pozZadavku zpracovatele projektu stavebni cdasti, dle dodanych vykresovych
podkladii a dopliikové konzultace, byl vypracovin ndsledujici ndvrh 7eSeni rozmisténi a
vypocet osvétlovact soustavy pro pozZadovany, planovany projekt — viz vyse

Vypocet umélého osvétleni — vstupni udaje pro vypocet

Hodnota osvétlenosti byla stanovena dle normy CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni —
Osvétlent pracovnich prostorii — Cdst 1. Vnitini pracovni prostory

a zména CSN EN 12464-1/Z1.

Vybrané prostory: 3.04 — odborna ucebna - chemie, 3.21 — stiedni odbornd ucebna a 3.22 —
mala odbornd ucebna, byly zarazeny dle tabulky 5.36, ref.¢. 5.36.9 a 5.36.4 (tabule)

Uvedeny jsou zde hodnoty:  Hodnota predepsané udrZované osvétlenosti na srovndvaci
roviné Em. Hodnoty UGR L jsou uvedeny v tabulce jako maximdlni, vypoctené hodnoty musi
byt max. stejné. Rovnomérnost osvétleni Uo — minimdln.

Index podani barev Ra je v tabulce uveden, jako minimdlni hodnota.

Em je minimalni udrZovand osvétlenost a jde o hodnotu, pod kterou nesmi klesnout priimérnd
osvétlenost srovndvaci roviny i za predpokladu stavu zdroje pred koncem Zivotnosti, stavu
svitidla pFed cisténim a stavu malby pied obnovou povrchii.

Udrzovacti cinitel vypocten programem dle parametrii osvétlovact soustavy.

Kontrolni vypocty umélého osvétleni byly zpracovany na programu RELUX PRO - 2016 se
svitidly uvedenymi ve vybranych listech vypoctu osvétlenosti — viz ddle uvedend priloha

(31str).



Osvétlovaci soustava byla navriena nazdkladé energetické ucinnosti dle smérnice
2000/55/EC  (energetickd ucinnost stabilizatoru svitidel), ti. (provoz na elektronickém
predradniku, z hlediska pouZiti svitidel s vysokou ucinnosti a vzhledem k okolnimu prostoru
s predpokladanou dlouhou Zivotnosti.

Vypoéet umélého osvétleni - vysledky

Navrh osvétleni vybranych prostor byl kontrolovdn vypoctem s hodnocenim vsech
vysledkovych parametrii dle CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich
prostorii — Cdst 1. Vnitini pracovni prostory a zména CSN EN 12464-1 z biezna 2012.

Hodnoty osvetlenosti, limitni hodnoty rusivého osinéni UGR L, rovnomérnosti osvétleni mist
zrakového ukolu a rovmomérnosti osvétleni celého prostoru jsou na zdkladé posouzeni
vypoctem ve vyhovujicich parametrech dle prislusného referencniho Cisla - druhu prostoru,

ukolu nebo &innosti,

Prilohy
Vybrané listy z vypoctu umélého osvétleni, obsahujici zdkladni potFebné vidaje k posouzeni
pozadovanych prostor.

Zavér

Navriené rozmisténi svitidel umélého osvétleni pro navrhovanou stavbu, je na zdkladé
posouzeni vypoctem ve vSech parametrech ve vyhovujicich hodnotdch dle normy CSN EN
12464-1 Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostoru — Cdst 1: Vnitini pracovni

prostor a zména CSN EN 12464-1/ Z1.
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