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2. Podklady

[1] VyhlaSka €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

[2] CSN 73 0580-1 Denni osvétleni budov — Cést 1: Zakladni pozadavky

[3] CSN 73 0580-3 Denni osvétleni budov — Cést 3: Denni osvétleni $kol

[4] Vykresova dokumentace dodana objednatelem (v elektronické podobé) ze dne 16.2.2016
[5] Objednavka ze dne 10.2.2016

[6] VyhlaSka &. 410/2005 Sh. o hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven
pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych

Pozn. Pokud neni uvedeno jinak, rozumi se pfedpisy a normy v platném znéni.

3. Situace

Pfedmétem studie je nastavba 3.NP stavajiciho objektu zakladni Skoly v ulici Prazska ve Velkych
Prilepech na parcele st. 217. Posouzeno bylo denni osvétleni v nové projektovanych u¢ebnach ve 3.NP.
Jedna se o 5 uceben z toho vzdy 2 dvojice shodného pldorysu. Posouzeni je tak provedeno pro 3
tvarové odliSné ucebny 315, 312 a 304 viz obrdzek 2. Vzhledem k umisténi ve 3.NP nad Urovni okolni
zastavby nejsou ve vypoctovém modelu uvazovany zadne stinici prekazky.
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Obr. 1 — Situace - vy3ky vztazeny k Grovni 1.NP ob  jektu ZS
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Obr. 2 — Pudorys 3.NP - posuzované mistnosti
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4. Pozadavky na denni osv étleni dle CSN 73 0580-1 [2], CSN 73 0580-3 [3] a
Vyhlasky 268/2009 Sb. [1]

Vyhovujici denni osvétleni se navrhuje ve vnitfnich prostorech Skol a pfedskolnich zafizeni:
(1) s trvalym pobytem lidi
(2) kde uzivatelé pravidelné stfidaji kratkodoby pobyt v raznych vnitfnich prostorech (napf.
odbornych nebo specialnich uéebnéach, laboratofich, dilnach) tak, Zze celkovd doba pobytu
v nich ma trvaly charakter.

Denni osvétleni vnitfnich prostord budov a jejich funkéné vymezenych ¢asti se navrhuje podle zrakovych
¢innosti, pro které jsou ur€eny a kterym denni osvétleni slouzi. Pokud je denni osvétleni vnitfniho
prostoru nebo jeho funkéné vymezené &asti uréeno pro rizné zrakové ¢innosti, musi vyhovovat i pro ty,
které maji nejvétsi pozadavky na osvétleni.

Hodnoty jsou uvedeny v tab. 1. Primérné hodnoty Cinitele denni osvétlenosti musi byt spinény pouze
u vnitfnich prostoru s hornim dennim osvétlenim nebo s kombinovanym dennim osvétlenim, kde je podil
horniho osvétleni na primérné hodnoté Cinitele denni osvétlenosti roven nejméné jedné poloviné.
PouZité hodnoty jsou vyznaceny tucné.

Tab. 1 — PoZadavky na denni osv é&tleni ve $kolach dle CSN 73 0580-3 [4]

) Tiida Cinitel denni
Trvaly | ove osvétlenosti v %
pobyt® ¢innosti
Dmin Dm
Ucebny vicel ¢elové a kmenové, pracovny, pracovni kouty,
. AR . o 1 + v 15 5
poslucharny, vicea €elové prostory, druziny
Studovny, &itarny + \Y 1,5 5
Kabinety, pracovny vyucujicich, kancelare + \ 15 5
- bez trvalého pobytu® - Y, 1,0 3
Shorovny
- s trvalym pobytem + \ 15 5
Kuchyné, pripravny jidel, umyvarny nadobi + 1\ 15 5
Ordinace lékare, vySetfovny + \ 15 5
Poznamky
D'V béznych uéebnach je rozhodujicim zrakovym Ukolem &teni a psani. Pfitom se bere v Givahu jak éteni a psani
na pracovnim misté zaka, tak na tabuli nebo jiném zafizeni, pozorovaném ze vSech pracovnich mist.
2 Trvaly pobyt je vyznagen znaménkem +; vnitini prostory bez trvalého pobytu znaménkem -.
9V pripadé, Ze vyudujici nemaji k dispozici samostatné pracovny nebo kabinety, povaZzuji se sborovny za vnitini
prostory s trvalym pobytem.

Pokud jsou urc€ité zrakové Cinnosti omezeny jen na ¢ast vnitiniho prostoru, midze se odstupfovat denni
osvétleni funkéné vymezenych ¢&asti vnitfniho prostoru podle pfislusnych zrakovych cinnosti.
Odstupriovani denniho osvétleni se vyznaci v projektové dokumentaci s uvedenim hranice a ucelu
vyuZiti jednotlivych &asti denniho osvétleni, charakteristiky zrakovych &innosti a jim odpovidajicich
pozadavkl na droven denniho osvétleni (hodnot Cinitele denni osvétlenosti). Dale se v pfisluSném
méfitku vykresu zakresli ve skute¢né velikosti vSechna pracovisté ve vnitfnim prostoru. Velikost funkéné
vymezeného prostoru musi umoznit rozmisténi vSech pracovist' pfislusné zrakové tfidy v€etné prostoru
az do vzdalenosti 1 m od hranice pracovni plochy (viz obr. 3).
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Obr. 3 — Rozmist éni pracovi$ t' ve funk €né vymezeném prostoru podle t Fidy zrakové ¢&innosti

5. Posouzeni denniho osv étleni

Denni osvétleni bylo posouzeno v typovych u€ebnéch nastavby 3.NP zakladni Skoly. Jedna se o ucebny
315, 312 a 304 viz Obr. 2. Pro mistnosti byly stanoveny hrani¢ni izofoty z hlediska poZzadavkd na denni

osvétleni.

Pro exteriér byly pfi vypoctu pouZity Cinitelé uvedené v tab. 2, pro osvétlovaci otvory Cinitelé uvedené

v tab. 3 a 4 a pro vnitfni plochy &initelé uvedené v tab. 5.

Tab. 2 — Pouzité €initele odrazu pro exteriér

Povrch Cinitel odrazu
Nezasnézeny terén v zimnim obdobi 0,10
Praceli okolnich budov 0,50
Tab. 3 — Pouzité ¢initele souvisejici s osv étlovacimi otvory - okna
Povrch / zne &isténi Cinitel
Prostup svétla pouZzitych materialt propoustéjicich svétlo (¢iré dvojsklo) 0,81
Ztrata svétla ¢astmi okna, které nepropousti svétlo (z rozméru okna a plochy zaskleni) 0,61 a0,64
Ztrata svétla vlivem zafizeni pro regulaci osvétleni (zaluzie apod.) 1,00
Ztrata svétla vlivem stinéni konstrukci budovy (pfihradové nosniky, praviaky apod.) 1,00
Znecisténi na vnéjsi strané osvétlovaciho otvoru 0,90
Znecisténi na vnitfni strané osvétlovaciho otvoru 0,95
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Tab. 4 — Pouzité €initele souvisejici s osv étlovacimi otvory - st Fedni svétlik 1,2x 1,2 m

Povrch / zne &isténi Cinitel
Prostup svétla pouZzitych materialt propoustéjicich svétlo 0,70
Ztrata svétla ¢astmi okna, které nepropousti svétlo (z rozméru okna a plochy zaskleni) 0,75
Ztrata svétla vlivem zafizeni pro regulaci osvétleni (zaluzie apod.) 1,00
Ztrata svétla vlivem stinéni konstrukci budovy (pfihradové nosniky, praviaky apod.) 1,00
Znecisténi na vnéjsi strané osvétlovaciho otvoru 0,90
Znecisténi na vnitfni strané osvétlovaciho otvoru 0,95

Tab. 5 — Cinitele odrazu sv étla vnit Fnich povrch @ mistnosti (dle €SN 73 0580-1 [2])

Povrch Cinitel odrazu
Cinitel odrazu svétla stén 0,50
Cinitel odrazu svétla stropu 0,70
Cinitel odrazu svétla podlahy 0,30

Vypocet Ciniteld denni osvétlenosti byl proveden programem WDLS 5.0.41, ktery zohledriuje vSechny
parametry pozadované dle CSN 73 0580-1 [2]. Vypoctovy model je na obr. 4. Vysledky vypocti jsou
uvedeny na nasledujicich obrazcich.

Obr. 4 — 3D vypo €tovy model — SV pohled

Do pudorysu jednotlivych mistnosti byly vykresleny izofoty, tj. kfivky spojujici mista se stejnou hodnotou
ginitele denni osvétlenosti. Cervené jsou vyznadeny izofoty > 1,5 % a vymezuji zénu s vyhovujicim
dennim osvétlenim. Zelené je vyznacena izofota 1,5 %. Izofoty < 1,5 % jsou vyznaceny modfe a
vymezuji zénu s nevyhovujicim dennim osvétlenim.
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Rozte¢ vypocCtovych bodd 940 x 990 mm; Ccinitel denni osvétlenosti v rozmezi 7,1 - 1,5
rovnomeérnost 0,2; primér 3,0.

Obr. 5 - Uc¢ebna 315
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Rozte¢ vypoctovych bodd 910 x 950 mm; cinitel denni osvétlenosti v rozmezi 7,9 - 2,1;
rovnomeérnost 0,3; primér 3,7.

Obr. 6 — U¢éebna 312

-7 -

DEKPROJEKT s.r.0. | BUDOVA TTC, TISKARSKA 10/257, 108 00 PRAHA 10, TEL.: 234 054 284-5, FAX: 234 054 291 | ICO: 27642411, DIC: CZ699000797



DEKPROJEKT
€. zakazky: 2016-002990-VacL/01

|
1

1

L]

4307 e bl il

L1

1 1 H

Rozte¢ vypoctovych bodd 1100 x 950 mm; Ccinitel denni osvétlenosti v rozmezi 6,2 - 1,1;
rovnomeérnost 0,2; pramér 3,2.
Hodrnota Cinitele denni osvétlenosti 1,1 se nachazi mimo funkéni zénu tfidy s lavicemi. V ploSe funkéni

zony je nejnizsi dosazena hodnota Cinitele denni osvétlenosti 1,6.
Obr. 7 — Uéebna 304

6. Zaveér

UcCebny v nastavbé 3.NP zakladni Skoly ve Velkych Ptilepech v ulici Prazska byly posouzeny z hlediska
denniho osvétleni. Posouzeni je provedeno pro 3 tvarové odliSné ucebny 315, 312 a 304. V ucebnéch
315 a 312 je denni osvétleni vyhovujici v celé ploSe mistnosti, v u€ebné 304 je denni osvétleni
vyhovujici na vétSiné plochy mistnosti a v celé funkéni z6né s umisténymi lavicemi. Ucebny 319 a 320
odpovidaji u¢ebnam 315 a 312 denni osvétleni téchto mistnosti je vyhovuijici v celé ploSe mistnosti.

V Praze dne 24.2.2016 DEKPROJEKT s.r.o.
Ing. Lenka Vackova
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