3.NP

/ FeZn d=10mm

R3 Novy rozvadéc¢

3x32A/B

CYKY-J 4x10
Novy kabel \

2.NP

Jidelna Fezn d:10mm\
R4 Novy rozvadéc¢

3x50A/B

CYKY-J 4x16 /

Novy kabel-

R2 proveden zakop
h»
Zustane stavajici stav
‘ + rozsifeni
- CYKY-J 4x10
1. NP | UrsS20kviiskw ER212/NVP7P  stav. RIS
; ~| CYKYa5x6 | R1 =

CYKY-J 5x6

Nahradit hl. jisti¢

za 3x125A/B

rozSiteni dle EQ9

/Stévajici pivod vedeni CYKY-J 4x25

R-PC (v racku)

CYKY-J 5x105 (Kabel pro HDO)

Stavajici CYKY-J 4x16
nahradit
CYKY-J 4x25

1.PP

CYKY-J 4x10 7]

[ —CYKY-J5x15

Rozvadéc kotelna

Zustane stavajici stav

\ Stavajici zapojeni na uzemnéni

\ Hlavni jisti¢

3x125A/B

™~ Nové uzemnéni

I

NASTAVBA A P?'f’ﬁ;x BA
BUDOVY 2. STUPNE

7S VELKE PRILEPY

OAMDG s.r.o.

Schéma rozvodnic—pfipojka

NOVY NAVRH
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